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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE ANALIZZATA
— SITUAZIONE ANTE OPERA

VARIAZION!I, APPROFONDIMENT! O INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO GIA’ INDICATO.
Nel presente capitolo si apporteranno delle variazioni, approfondimenti o integrazioni rispetto
a quanto gia indicato nelle precedenti documentazioni solo al seguente capitolo:

- descrizione dei valori limite

DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE (Capitolo variato)

Alla data di redazione della presente relazione il comune di Salgareda non ha ancora
approvato il regolamento di classificazione acustica comunale.

Per tale ragione trova applicazione quanto indicato dal D.P.C.M. 01.03.1991 il quale stabilisce
all’art. 6 che, in attesa dell’adozione delle suddivisioni dei territori comunali in classi acustiche,

i limiti da applicare sono i seguenti:

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 - 06.00)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. n® 14444/68) 65 55
Zona B (D.M. n° 14444/68) 60 50
Zone esclusivamente industriali 70 70

Nella situazione in analisi si ritiene che la verifica debba essere condotta rispetto ai limiti

indicati per “tutto il territorio nazionale”.
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DESCRIZIONE DELLA MISURA ANTE OPERA

VARIAZIONI, APPROFONDIMENTI O INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO GIA’ INDICATO.
Nel presente capitolo si apporteranno delle variazioni, approfondimenti o integrazioni rispetto
a quanto gia indicato nelle precedenti documentazioni solo ai seguenti capitoli:
— Scelta dei punti di misura in quanto & stato aggiunto un ulteriore punto di misura sul
versante sud
— Modalita di misura in quanto si sono indicati i periodo di misura dell’ulteriore punto di
misura effettuata sul versante sud
— Esito delle misurazioni in quanto si sono indicati gli esiti dell’ulteriore misura effettuata

sul versante sud

SCELTA DEI PUNTI DI MISURA (Capitolo variato)

Preventivamente all’esecuzione dei rilievi si & potuto verificare che sul versante nord dell’area
di intervento insistevano le componenti acustiche imputabili alle attivita della zona industriale
e le componenti acustiche imputabili al traffico in transito lungo la strada principale. Sono
state effettuate delle misurazioni in tale versante le quali hanno evidenziato una evidente
difficolta nel riuscire ad effettuare delle scorporazioni che in modo sufficientemente
attendibile potessero suddividere i contributi acustici delle varie sorgenti.

Si & quindi ritenuto opportuno effettuare una misurazione (punto 3) in una posizione che fosse
protetta rispetto ai contribuiti acustici in arrivo dalla zona industriale e dalla strada. Per tale
ragione la misurazione @ stata effettuata in vicinanza di una abitazione disabitata che e stata
sfruttata come schermo posto fra la strumentazione ed il rumore in arrivo dalle sorgenti citate.
Presso gli altri versanti (ad eccezione del punto 4) i contribuiti acustici della strada e della zona
industriale non erano rilevanti e pertanto si sono potute fare delle rilevazioni strumentali dei

livelli di rumore emessi nelle varie direzioni.

Nellimmagine di seguito riportata si & indicato ove sono state effettuate le misurazioni

fonometriche.
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[] = area impianto ADRIA RECUPERI Srl
.unto di misurazione strumentale

Non essendo pervenuta alcuna specifica autorizzazione da parte dei proprietari dei locali non e
stato possibile effettuare alcuna misurazione all'interno degli ambienti ricettori. Si procedera

tuttavia di seguito a stimare i valori di immissione differenziale.

MODALITA’ DI MISURA (Capitolo variato).

Il microfono & stato posizionato ad un’altezza dal suolo di mt. 1.50 ed era collegato alla
strumentazione di integrazione attraverso un cavo prolunga della lunghezza di tre metri che
permetteva agli operatori di verificare 'andamento della misura mantenendosi a debita
distanza. Il microfono era altresi posto a sufficiente distanza da altre superfici riflettenti o
interferenti.

Nel corso delle misurazioni, effettuate con la tecnica del campionamento, le condizioni

atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si trovava in assenza di vento.

ADRIA RECUPERI S.1.1. Documentaziongidivalutazione 04 Giugno 2012 Pag 5 di 16
previsionale di impatto acustico




Il tempo di riferimento TR all'interno del quale sono state effettuate le verifiche é il periodo
diurno ovvero compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00. Nessun approfondimento e stato
effettuato relativamente al periodo di riferimento notturno in quanto le attivita in essere e le

attivita di progetto avranno luogo solo nel periodo di riferimento diurno.

Il tempo di osservazione TO all'interno del quale si & verificata la situazione presso i punti di
misura 1, 2, 3, 4, 5era compreso fra le ore 08.00 e le ore 11.00 circa del giorno 13.05.2011.

| tempi di misura TM durante i quali si & provweduto ad analizzare strumentalmente la
situazione erano compresi fra le ore 08.00 e le ore 11.00 circa del giorno 13.05.2011.

Il tempo di osservazione TO allinterno del quale si & verificata la situazione del punto di
misura 6 era compreso fra le ore 09.00 e le ore 12.00 circa del giorno 24.05.2012.

| tempi di misura TM durante i quali si & provveduto ad analizzare strumentalmente Ila
situazione erano compresi fra fe ore 09.30 e fe ore 11.00 circa del giorno 24.65.2012.

Le misurazioni effettuate, hanno avuto una durata variabile. | tempi di misura sono stati
valutati di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del fenomeno acustico in analisi,

verificando nel contempo che il livello di LAeq raggiungesse un sufficiente grado di

stabilizzazione.

ESITO DELLE MISURAZIONI (Capitolo variato).

Le misurazioni effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:
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1 00.20.00 49,1 non presenti 49,5 70,0

2 00.20.00 50,9 non presenti 51,0 70,0

3 00.20.00 51,1 non presenti 51,5 70,0

4 00.20.00 582 non presenti 58,5* 70,0

5 00.20.00 50,9 non presenti 51,0 70,0

6 00.30.00 51,0 non presenti 51,0 70,0

*Tale rumore @ sa attribuirsi alla rumorosita derivante dal traffico veicolare in transito lungo la strada posta nelle

vicinanze del confine di impianto.
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PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.

CAPITOLO INTERAMENTE VARIATO ED INTEGRATO CHE SOSTITUISCE QUANTO CONTENUTO
NELLA DOCUMENTAZIONE GIA’ DEPOSITATA.

Secondo quanto riportato precedentemente la nuova situazione di progetto vede come
aspetto rilevante dal punto di vista delle variazioni acustiche I'apporto derivante dal

funzionamento del nuovo impianto di lavaggio delle terre.

Si procede di seguito ad identificare il previsionale di impatto acustico riferibile alla nuova
sorgente sonora utilizzando le regole indicate dalla norme UNI 9613 relativa all’attenuazione
per divergenza geometrica secondo cui il contributo ad una certa distanza di una sorgente
sonora puntiforme (si assume la sorgente come puntiforme in quanto la distanza che
intercorre fra sorgente e il punto presso il quale si estendono le considerazioni & notevoimente
superiore all’estensione della sorgente) é ricavabile dall’espressione:

L= I-(:;orgente) —-20log (d/dO)
Dove:
Lisorgente) rappresenta il valore emesso alla sorgente
d rappresenta la distanza fra la sorgente ed il ricettore

dO rappresenta la distanza di riferimento (nel caso in esame ca 1 mt)

In azienda vi & la disponibilita di un escavatore e di una pala meccanica. Come indicato le
attivita di frantumazione e vagliatura inerti prevedono I'utilizzo di tali macchinari necessarie al
carico e scarico dei materiali.

Tali attrezzature saranno necessarie anche per le attivita di carico e scarico dell'impianto di
lavaggio terre.

Si esclude pertanto che il processo di frantumazione/vagliatura ed il processo di lavaggio
possano avere carattere di contemporaneita.

Per tale ragione si procedera considerando singolarmente l'apporto acustico del nuovo
impianto di lavaggio terre il quale sara posizionato alla distanza di circa 60 mt rispetto al

confine posto in direzione del ricettore C.
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La distanza fra Vimpianto di lavaggio terre e gli altri confini di proprieta diventa maggiore

assumendo valori indicativamente pari a 90/100 mt.

Applicando la formula di calcolo in precedenza esposta si ottiene che le lavorazioni in oggetto
avranno un contributo di circa 60 dB(A) alla distanza di 60 mt e di circa 55 dB(A) alla distanza di

circa 90 mt.

Verifica dei livelli di immissione assoluta

| valori sopra indicati infatti non tengono conto dei seguenti aspetti il cui contributo influisce

notevolmente nell’abbassare i livelli di immissione assoluta all’esterno delle aree aziendali:

- presenza di argine perimetrale dell’altezza di almeno 3 mt alla cui sua sommita si trova una
ulteriore barriera arborea;

- presenza di cumuli di terreno in varie aree delfa proprieta aziendale che costituiscono i
fatto una efficace opera di schermatura che limita la propagazione acustica;

- presenza del capannone copriscopri che si interporra fra la sorgente ed il confine posto in

direzione del ricettore C (il confine in tale direzione é posto a 60 mt dallimpianto).

Pur trascurando tali aspetti & evidente che i livelli ambientali nella situazione di progetto
saranno conformi ai valori limite previsti dai regolamenti vigenti.

Attualmente infatti presso I'area vigono dei valori limite di 70 dB nel periodo diurno in quanto
non & ancora stato adottato alcun regolamento di zonizzazione acustica da parte del comune
di Salgareda.

Tale conclusione dovra tuttavia essere riconsiderata in funzione del futuro piano di
zonizzazione acustica del comune di Salgareda.

A titolo indicativo, confrontando i livelli acustici rilevati in sede di verifica ante opera con i
livelli previsionali attesi si ritiene che lo scenario acustico attribuibile all’attivita nelle
condizioni di progetto non variera in modo rilevante rispetto alle attuale situazione operativa

dell’'impianto.

Verifica dei livelli di immissione differenziali
La verifica dei livelli di immissione differenziale & da riferire ai vari edifici residenziali esposti i

quali (in guanto i piu vicini) sono di seguito riportati.
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Distanza minima

Id. ricettore Descrizione ricettore ricettore-impianto (mt.)*
Ricettore A Abitazione singola 25ca
Ricettore B Abitazione singola 100 ca
Ricettore C Abitazione singola 15ca

] ) Abitazione singola
Ricettori D (essa fa riferimento anche per una abitazione 20 ca
posta nelle vicinanze del confine SUD)

Ricettore E Abitazione singola 220 ca

*Distanza indicativa fra facciata abitazione maggiormente esposta e perimetro impianto

Al fine di identificare i livelli di immissione differenziale si sono rilevati i livelli di rumore
residuo in condizioni di non esercizio delle attivitd della ADRIA RECUPERI Srl che hanno
evidenziato dei livelli di rumorosita indicativamente compresi fra i 44 ed i 45 dB(A) in
corrispondenza della recinzione esterna del ricettore C e di 49,5 dB(A) in corrispondenza della
recinzione esterna del ricettore A.

Nessun approfondimento verra avanzato in riferimento al ricettore E in quanto si ritiene
ragionevole prevedere che, vista la distanza che intercorre, i contributi acustici delle attivita in
analisi possano risultare irrilevanti presso tale ricettore.

Ipotizzando ragionevolmente che nella situazione di progetto si avranno delle immissioni
acustiche potenzialmente paragonabili alla situazione attuale (oggetto di rilievo ante opera), si
ritiene che presso i vari ricettori maggiormente esposti individuati sara possibile escludere Ila
necessita di verifica del livello di immissione differenziale in quanto si ritiene che all’interno
dell’ambiente disturbato i livelli ambientali saranno inferiori al valore di 50 dB(A).

Tale conclusione deriva dal fatto che fra il punto di misura utilizzato per il rilievo dei livelli di
immissione ed il ricettore intercorrono delle ulteriori distanze (indicate nella tabella
precedente) che garantiscono un’ulteriore riduzione dei livelli di immissione acustica.
Analizzando con piu dettaglio la situazione del ricettore C, il quale risulta senza dubbio il piu
esposto alle attivita aziendali, si ritiene che linstallazione del copri scopri nella posizione
prevista garantisca degli indubbi benefici dal punto di vista della riduzione delle immissioni
oltre il confine ed al ricettore stesso.

Da tali prevedibili riduzioni, & ipotizzabile che vi sara la possibilita di escludere della necessita
di verifica del livello di immissione differenziale anche tale ricettore in quanto si ritiene che

all'interno dell’ambiente i livelli di rumore ambientale saranno inferiori al valore di 50 dB(A).
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QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI GENERATI NELLE
FASI DI CANTIERE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA VIABILITA ED ALL'IMPATTO ACUSTICO GENERATI
DALLA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STEP.

Rispetto a tale approfondimento si cita quanto indicato nel regolamento comunale di Polizia

Urbana. In particolare:

ART. 44
RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, 'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso
domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire 0
per tessitura, radio — televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in
modo da non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 45
IMPIANTO E USO MACCHINARI
L’impianto e 'uso di macchinari nelle abitazioni, 0 nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le
regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti
od altre emanazioni.

ART. 46
SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE
Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
Negli stabilimenti industriali 'uso delle sirene & consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari
di inizio e di termine del lavoro.
Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci
secondi, e di intensita moderata.

ART. 47
DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME
L'impianto e il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e
percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle sequenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di
duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall’inizio, anche se il segnale e
intermittente;

2. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in
funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dalil’esterno e collocato in un
punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene I'allarme. Allo stesso fine, é facoltativa
Vinstallazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale,
pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale é partito il segnale di
allarme.

| segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con I'osservanza delle norme edilizie e

non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso 0

della polizia.
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ART. 48
ATTIVITA’ RUMOROSE VIETATE
Sono vietate:
a) le grida dei venditori di merci in genere;
b} la pubblicita sonora;
¢} luso di ampiificatori sonori;
d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i
rumori.
Le attivitd di cui ai punti b) e ¢} del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del
comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicita.
Anche nei casi consentiti, tali attivita debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
Attivita rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con
apposita ordinanza, con cui potra disporre speciali o particolari prescrizioni.

ART. 49
ATTIVITA’ PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE

L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure F'uso di macchine, apparecchi e strumenti che
provochino rumori, strepiti o vibrazioni, é consentito:
nel periodo dal 1° Aprile al 30 Novembre

e dalle ore 07.30 alle ore 12.30

e dalle ore 15.00 aile ore 20.00
nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo

e dalle ore 07.30 alle ore 12.30

e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate
all’industria e all’artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al
minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilita.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potra imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente 0 ampliare
Vorario delle attivita di cui al presente articolo.

La realizzazione del secondo step & relativa alle opere necessarie per la realizzazione di un
fabbricato produttivo realizzato attraverso strutture portanti e di tamponamento in
calcestruzzo armato.

A tale scopo verranno indicativamente effettuate le seguenti operazioni di cantiere:

- Allestimento di cantiere

- Scavi

- Realizzazioni opere edili murarie in calcestruzzo armato ed opere edili di copertura

- Realizzazioni opere edili interne ed impianti

- Finiture esterne (intonacatura, tinteggiatura, posa marmi, posa infissi, ecc)

- Completamento allacciamenti e smobilizzo cantiere

Principalmente, durante le fasi di lavoro, verranno utilizzate le seguenti attrezzature e

macchinari:
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- Autocarri

- @Gruatorre

- Miniescavatore

- Betoniera a bicchiere

- Elettroutensili (trapano tassellatore, mola flex, martelli demolitori, ecc)

- Segadabanco

- Automezzi vari per trasporto getto calcestruzzo

- Attrezzature manuali di uso comune

Alcune lavorazioni particolarmente critiche dal punto di vista dell’emissione acustica come la
demolizione verranno realizzati con un moderato utilizzo delle attrezzature. Infatti le
demolizioni non saranno finalizzate ad una massiccia demolizione delle strutture ma bensi alla
demolizione di piccole partizioni in caso di rimozione di imprecisioni ecc.

Nell'immagine seguente si & indicato (in modo approssimativo} il punto di realizzazione

dell'intervento.

Anche secondo quanto visibile nellimmagine precedente I'area di intervento & ubicata in
vicinanza al confine sud e per tale ragione, si affronteranno i contribuiti acustici incidenti sul
confine sud e sul ricettore D.

In questo caso appare non ragionevole associare (come effettuato in precedenza) a tale
ricettore anche I'abitazione posta oltre il confine sud in quanto posta in vicinanza diretta

all’area di cantiere ove verra realizzato il capannone di cui al secondo step di intervento.

) ione di valutazi
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Tale distanza infatti & nel caso in analisi pari a circa 7/10 mt.

Nel proseguo delle considerazioni si utilizzeranno gli apporti acustici imputabili alle attivita
maggiormente rumorose, a titolo di maggiore garanzia delle conclusioni ottenute.

Le attivita di costruzione e finitura prevedranno svariate tipologie di lavorazioni che saranno
tuttavia per buona parte di carattere manuale. Sara comungue necessario utilizzare, se pur
sporadicamente della utensileria elettrica di supporto. Le prime fasi costruttive prevedranno la
completa realizzazione delle strutture portanti e dei tamponamenti in modo tale che le
successive attivita costruttive avverranno all’interno del nuovo edificio realizzato. In tale modo
si evitera efficacemente la possibilitd di rilevanti impatti acustici legati alle attivita di cantiere
svolte all'interno dell’edificio di progetto (ad es. realizzazioni impianti, cartongessi, ecc.).
Secondo quanto rilevato in situazioni analoghe nel corso dell’attivita verranno effettuate
lavorazioni che genereranno delle situazioni di rumore mediamente di circa 75-80 dB{A) con
qualche picco di rumorosita pari a circa 95 dB(A) imputabile alt’utilizzo di gualche attrezzatura

od utensile come ad esempio pompe per calcestruzzo, trapani, demolitori, smerigliatrici.

A fini di tutela si utilizzera nei calcoli seguenti quest’ultimo livello di emissione acustica.

Applicando la formula di calcolo della riduzione per divergenza geometrica secondo quanto
definito dalla UNI 9613 per le sorgenti puntiformi, si ottiene che L= Lisorgente) — 20 log (d/d0)
Dove: Lisorgente) Fappresenta il valore emesso alla sorgente, d rappresenta la distanza fra la

sorgente ed il ricettore.

Nel caso in esame si ottiene che alla distanza di 7 mt dal suo punto di origine una sorgente di
circa 95 dB(A) genera una componente acustica di circa 85,0 dB(A).

Tale valore si ritiene possa nella realtad essere ragionevolmente inferiore per effetto della
presenza di barriera in terreno sul perimetro dell’area di impianto che si interpone fra il punto
di origine del rumore ed il confine ed i ricettori.

in ogni caso tuttavia, anche tenendo conto di un’attenuazione garantita dall’argine
perimetrale, si ritiene che durante tali eventi particolarmente rumorosi, il livello di pressione
sonora stimato in corrispondenza del confine di proprieta sara prevedibilmente superiore al

valore limite di 70 dB(A).
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in base a tale considerazione & analogamente prevedibile che i valori di immissione
differenziale presso gli edifici ricettori posti nelle vicinanze saranno superiori ai valori limite

vigenti.

Dalle considerazioni effettuate si & appurato che I'attivita di cantiere dovra essere autorizzata
alle emissioni acustiche a mezzo di apposita deroga rilasciata dal comune di Salgareda. La
richiesta di deroga dovra mirare all’ottenimento di deroga al superamento dei livelli di rumore

ambientale e dei livelli di immissione acustica differenziale.

Dovranno tuttavia essere rispettate alcune regole comportamentali atte a ridurre I'emissione

acustica ed il potenziale disagio. A titolo di esempio:

- dovra essere per quanto possibile evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente
rumorose;

- Vaccensione delle macchine rumorose dovra essere limitata all’esclusivo tempo di utilizzo;

- la collocazione delle attrezzature rumorose dovra avvenire, quando possibile, nelle aree
del cantiere pili lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del
cantiere;

- le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se
possibile, essere orientate in modo che I'onda acustica non incida direttamente o per
riflessione primaria verso i recettori esposti;

- dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all’attivita
lavorativa del cantiere;

— si dovra privilegiare I'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica

minore

Per quanto concerne gli orari di lavoro, si provvedera al rispetto di quanto indicato dall’art. 49

del regolamento di Polizia Urbana, ovvero essi saranno compresi fra le ore 7.30 e le ore 12.30

e frale ore 15.00 e le ore 20. 00 nel periodi fra il 1° Aprile ed il 30 Novembre.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo saranno invece compresi fra le ore 07.30 e le ore 12.30

e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

- T .
ADRIA RECUPERI S.r.l. ocumentazione di valutazione 04 Giugno 2012 Pag 14 di 16
previsionale di impatto acustico




Traffico veicolare attribuibile ai mezzi di cantiere

Lintervento causera senza dubbio del traffico veicolare di automezzi pesanti in ingresso ed
uscita da e per il cantiere. In modo approssimativo si stima tale flusso, considerando momenti
di particolare attivita di movimentazione materiali come ad esempio le fasi di getto
calcestruzzo armato, in 10 autocarri al giorno i quali, distribuiti sulla media delle 8 ore
risultano, per eccesso, circa 2 all’ora.

I volumi di traffico stimato sono stati utilizzati come dati di input per la stima del valore
equivalente in dB(A) prodotto dai veicoli in transito per 'afflusso ed il deflusso dalla zona di
carico e scarico merci.

Per la quantificazione della componente, si & proceduto tramite il metodo del CNR “istituto di

Acustica “O.M. Corbino” di Cannelli, Gluck e Santoboni secondo cui:

Lisorgente oraria)=35,1+10 log(NI+8Np)+10log(25/d)+ALv+ALf+ALb+ALs+ALg+ALvb
Dove:
35,1 rappresenta una costante di proporzionalita
NI rappresenta il numero di passaggi orari del traffico leggero
Np rappresenta il numero di passaggi orari del traffico pesante
d rappresenta la distanza fra il punto di osservazione e la mezzeria stradale in metri

AlLv rappresenta la velocita media del flusso individuata secondo la seguente tabella:

Velocita medta del flusso di traffico (kmv'h) AL, (dBA)
30 - 50 0
60 +1.0
70 +2.0
80 +3.0
100 +4.0

ALf rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata vicina al punto di osservazione, eventualmente pari a 2.5 dBA

Alb rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata opposta al punto di osservazione, eventualmente paria 1.5 dBA;

Als rappresenta un coefficiente legato al tipo di manto stradale determinato secondo la

seguente tabella:

= TR
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Tipo di manto stradale AL, (dBA)
Asfalto liscio -0.5
Asfalto ruvido 0
Cemento +1.5
Manto lastricato scabro +4.0

ALg rappresenta un coefficiente legato alla pendenza delle strada determinato secondo la

seguente tabella:

Pendenza (%) AL, (dBA)

5 0

6 +0.6

7 +1.2

8 +1.8

9 +2.4

10 +30
Per ogni ulteriore unita percentuaie +0.6

Alvb rappresenta un coefficiente legato alla presenza di rallentamenti e/o accelerazioni del

flusso determinato secondo la seguente tabella:

Situazione di traffico AL, (dBA)
In prossimita di semafori +1.0
Velocita del flusso veicolare < 30 kin/h ~1.5

Nel caso in esame si sono assunti come variabili le condizioni di traffico costituite da circa 2
automezzi ora, assenza di facciate riflettenti, distanza dalla mezzeria stradale circa 3 mt.,
velocita media del flusso < 30 Km/h, manto stradale costituito da asfalto liscio, pendenza
inferiore al 5% e situazione di traffico con decelerazioni (quindi simile alla situazione in
prossimita dei semafori).

L{incremento accesso autocarri) = CIrca 58,0 dB(A)

Tale componente sonora appare pertanto conforme ai valori limite e potenzialmente

irrilevante dal punto di vista degli impatti acustici esterni.

Salgareda, 04/06/2011

Il Tecni¢g Ustica Ambientale

Nicola
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