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OGGETTO: comunicazione di awio del procedimento in merito alla richiesta della ditta Beton Candeo
srl di rinnovo autorizzazioni al recupero rifiuti in Comune di Nervesa della Battaglia

Con riferimento alla Vostra nota protocollata aln. 21397 in data 13/12/2018 e successiva nota ns.
prot. 158 del 03/01/2019, con cui si convoca in data 23/01/2019, presso le vs. sedi, la Conferenza dei
Servizi decisoria in modalitd sincrona in merito alla richiesta per la realizzazione di un impianto di
recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel terreno censito con i mappali 165 e 166 del Fg. 33 del
Comune di Nervesa della Battaglia, presentata dalla Ditta Beton Candeo Srl, si comunica che con
protocollo n°7816 del 11 maggio 2015 (di cui si allega copia) € stato gia rilasciato alla ditta richiedente
un parere favorevole per la compatibilita idraulica delle opere di cui si ribadisce la validita.

Si evidenzia perd che il suddetto parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere
e che il rilascio del formale provvedimento autorizzativo dovra essere espressamente richiesto dal
committente allegando copia degli elaborati esecutivi rispondenti alle prescrizioni impartite nel
medesimo parere.

Cordiali saluti

Ing. Paplo Battagion
Dirett

Allegati: copia concessione prot. 7816/2015
Settore Cestione e Manutenzione Area Irrigua
Istruttore Mereu ing. Gabriele
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OGGETTO :

Parere preventivo alla realizzazione di
impianto di recupero rifiuti inerti non
pericolosi in Comune di Nervesa della
Battaglia.

N® pratica consortile 39687
(da citare nell ‘eventuale corrispondenza)

Inviato tramite PEC
betoncandeo@legalmail. it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto. it

CoP)a

BERTON CANDEO SRL
VIADEL SANTO 204
35010 LIMENA PD

ep.c.
Provincia fi Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Al Guardiano di zona n. 12
Magaton Michele
Tel. 348-3431204

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 28/04/2015, alla realizzazione di impianto di rcupero rifiuti inerti non

in corrispondenza dei mn 165, 166 Fg. 33 in Comune di NERVESA DELLA
BATTAGLIA;

pericolosi

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta

favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell’

VISTI il “Regolamento per I’utilizzazione delle ac
irrigue” approvato con delibera dell’ Assemble

dal Settore Gestione che ha €Spresso parere
autorizzazione in oggetto:

que a scopo irriguo e per la tutela delle opere
a consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il

“Regolamento per I’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)
approvato con delibera dell’ Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il “Regolamento delle Concessioni precarie” approvato con delibera dell’ Assemblea

consorzial

en. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarita degli atti presentati

info@consorziopiave.it
consorziopiave @pec.it
www.consorziopiave.it

COMUNICA

parere favorevole, subordinatamente all osservanza delle seguenti condizioni che il
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Via S. Maria in Colle, 2 Piazza Unita d'ltalia, 4/5 Via Belluno, 2

Tel. 0423.2917 San Liberale Fax 0422814144

Fax 0423.601446
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concessionario, per sé, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

2

10.

11.

OPERE CONSORZIALI: si segnala che in corrispondenza delle aree interessate dalle
lavorazioni, lungo il fronte nord - est del mappale 166 ¢ presente una condotta principale in
PREV DN 700 mm facente parte dell'impianto pluvirriguo Nervesa - Spresiano [ avente
ricoprimento medio di circa 1 m che dovra essere mantenuta attiva e funzionale;

la posizione esatta della suddetta condotta dovra essere verificata sul posto tramite appositi
sondaggi, e sotto la diretta sorveglianza del nostro personale di guardiania (sig. Michele
Magaton tel 348/3431204) al fine di non intercettarla e danneggiarla;

si specifica che, ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere
irrigue e del R.D. n°368/1904, deve essere mantenuta lungo ambo i lati della tubazione una
fascia di rispetto avente larghezza non inferiore a m 2,5 misurati dall'asse della tubazione;
tale fascia & riservata alle operazioni di gestione e di manutenzione da parte del Consorzio,
deve rimanere sempre libera da ostacoli fissi ed agevolmente accessibile al personale ed ai
mezzi del Consorzio senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire
presupposto di risarcimento;

eventuali recinzioni realizzate all'interno della suddetta fascia dovranno essere di tipo
esclusivamente removibile (es. pali in legno od in ferro infissi nel terreno, senza fondazione
in c.a., e rete metallica fissata ad essi o rete metallica fissata a strutture prefabbricate
removibili);

tali recinzioni dovranno essere eventualmente rimosse a cura € Spese del richiedente (e
successori in causa), su semplice richiesta, nel caso il Consorzio debba accedere per effettuare
interventi di gestione e di manutenzione sulle opere irrigue;

si precisa che tutti i manufatti ed organi idraulici dovranno rimanere in posizione libera €
perfettamente accessibile al personale del Consorzio ed a tutti gli aventi diritto alla pratica
irrigua senza alcuna aggravio alle attuali condizioni di esercizio;

yanno previste vie di deflusso per le acque derivanti da perdite e rotture della suddetta
condotta;

dovranno essere mantenute attive e funzionali tutte le derivazioni irrigue attuali, e rispettati i
diritti irrigui in essere; eventuali lavori interessanti l'impianto pluvirriguo dovranno essere
preventivamente autorizzati e realizzati da ditta specializzata al di fuori del periodo irriguo
(15 maggio - 15 settembre), concordando tempi e modi con il nostro personale di guardiania;
si sottolinea che eventuali danni alla suddetta condotta pluvirrigua che dovessero verificarsi
a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto difettosa esecuzione delle opere
sono a completo carico del richiedente, ivi compresi i danni economici subiti da terzi per
I'interruzione del servizio irriguo;

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:le finiture del contorno devono essere tali da
non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli,
mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo
delle acque (artt 908-913);

.per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti da tutte le superfici

impermeabilizzate, si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti e descritti
nella Relazione Tecnica a firma del Dottor Geologo Federico Zambon (ml 620 di fossato
drenante che si sviluppa lungo l'intero perimetro esterno dell'impianto ed avente sezione
trapezia con larghezza al fondo di 1 m altezza di 1 m e larghezza in sommita di 1,50 m per
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una capacita di accumulo di 620 mc) devono essere integrati in modo da ricavare un volume
di invaso complessivo non inferiore a 1.900 mc che puo ottenersi tramite l'allargamento della
sezione utile del fossato drenante o l'approfondimento dello stesso;

13. dagli elaborati progettuali presentati inoltre non emerge alcun dato dimensionale relativo alla
trincea drenante posta al di fuori del perimetro dell'impianto e deputata al ricevimento delle
acque depurate provenienti dall'area impermeabilizzata destinata al conferimento dei rifiuti
in ingresso;

14.tale trincea dovra disporre di un volume utile complessivo non inferiore a 600 mc; in
particolare dovranno adottarsi idonee misure tecniche per l'intercettazione e lo smaltimento
delle acque di ruscellamento provenienti dallar rampa di accesso alle nuove aree di accumulo
e deposito;

15. tutto il perimetro dell'area posta a quota - 20 m dal piano campagna dovra essere protetto da
possibili intrusioni d'acqua dall'esterno tramite muretti, cordoli in c.a. o arginelli in terra di
altezza non inferiore a 100 cm; in ogni caso dovra essere garantita una pendenza adeguata
delle sistemazioni esterne tale da garantire un deflusso naturale delle acque di ruscellamento
verso dispositivi di captazione e/o smaltimento delle acque meteoriche;

16. si raccomanda una particolare cura nella pulizia periodica del fossato perimetrale drenante
prevedendo l'eventuale sostituzione dei sottostrati di ghiaione intasati;

17. nel rispetto delle norme del Codice Civile, dovra garantirsi la continuita di scolo delle acque
dai fondi superiori prevedendo un opportuno collettamento nella rete di smaltimento prevista
per l'area di intervento, che andra eventualmente adeguata allo scopo;

18. siricorda che, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n°152/06 e Piano Regionale di Tutela
delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali e
parcheggi non possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente
trattate in un apposito manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato,
come peraltro previsto nel progetto presentato in cui le acque di prima pioggia inizialmente
captate da una canaletta in calcestruzzo vengono convogliate in un apposito impianto di
depurazione;

19. siano fatti salvi i diritti di terzi.

La presente non costituisce autorizzazione all’esecuzione delle opere suddette. che dovra
essere esplicitamente richiesta dal committente allegando copia degli elaborati esecutivi,
rispondenti alle prescrizioni sopra esplicitate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Paol it.t? ion
Montebelluna, 8 maggio 2015 /

Istruttore:  Mereu ing. Gabriele
Settore: Gestione e Manutenzione Area Irrigu
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