SEZIONE TIPO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARTICOLARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DETTAGLIO INVERTER 1,2, 3,4 ¢ 5 o
: : : con sezionatore e
NELNAZONE HininiA DT SOTE Lalo CC:  Potenza max: 25 kN scaricatore DC — LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1m DA LUCERNARI, SHED ED EVACUATORI DI FUMO DOVRA
oc Tensione Iavo}O' 320-800V/600V senza Trasformatore ESSERE MANTENUTA SIA PER L'INSTALLAZIONE DElI MODULI SIA PER IL TRANSITO DEI CAVIDOTTI
& . ) ' — NEL POSIZONAMENTO DI MODULI E VIE CAVI SI DOVRA’ TENERE UNA DISTANZA DI 1m DAl
‘_ 3000 . Mppt: 2 SETTI DI COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE REI120
O 4 AC Corrente max: 33 A — IN TUTTI GLI ACCESSI ALLA STRUTTURA E OGNI 5 m LUNGO LE VIE CAVI OVE SONO POSATI |
x i Lato CA: Potenza max: 25 kW CAVI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOVRA' ESSERE INSTALLATA ADEGUATA CARTELLONISTICA
i Tensione lavoro: 400 V UNIFICATA RIPORTANTE LA SEGUENTE DICITURA:
Corrente max: 36,2 A ATTENZIONE
: SR IMPIANTO FOTOVOLTAICO
/‘ / Dlme.nS|on|. 661x682x264 mm = e e
AN __N N _N__N K NN N AN _N_ AN N KN TN N A A _In_ A N _N__N__N| Peso 65 kg u on! n’u!
3 ; Classe di protezione 1P65 ( V)
STRUTTURA DI _SUPPORTO FISSAGGIO AL DENTE DELLA LAMIERA O
MODULI IN ALLUMINIO GRECATA MEDIANTE IDONEI FISSAGGI IN ~
ANCORATA AL PIANO DELLA ACCIAIO INOX, INTERPONENDO UN FOGLIO
COPERTURA IN LAMIERA GRECATA DI NEOPRENE ANTINVECCHIANTE ED IDONEO
SILICONE
IL DETTAGLIO DEL FISSAGGIO DEL PANNELLO DETTAGLIO INVERTER 6 LEGENDA SIMBOLI
FOTOVOLTAICO ALLA COPERTURA DELLA PENSILINA SARA’ Simbol D .
A, CARICO DELL AGG\UD,\CATAR\O DI GARA. Lato CC: Potenza max: 8,2 kW con sezionatore e 1mbolo escrizione
L APPALTATO’RE DOVRA™ FORNIRE ALLA DIREZIONE LAVORI, — Tensione max: 1000 V scaricatore DC Quadro Elettrico. Q.FV: Quadro fotovoltaico di parallelo con la rete; ’ ’ ’
PR\MA’ DELL INIZIO DEI' LAVORI, IDONElI ELABORATI GRAFICI el Tensione lavoro: 330-800V/580V senza Trasformatore j Q.CC...: Quadro sgancio corrente continua sul tetto composto da quadretto di campo tipo Ghisalba GHMSSB—1000-2
PER L AWALLO FINALE. Mopt: 2
,/?6 Cng;e;nte max: 15 A/ 10 A Pulsante di sgancio di emergenza ad accesso protetto. H installazione 2,00 m.
Lato CA: Potenza max: 8 kW / o : : . .
E— Tensione lavoro: 400 V ’ / Percorso verticale rispettivamente verso I'alto, verso il basso, verso l'alto e verso il basso.
Corrente max: 11,6 A
PIANTA COPERTURA S
Scala 1100 Dimensioni: 470x730x240 mm

Peso: 37 kg

Classe di protezione  IP65 |TIPICO DI COLLEGAMENTO SUPERVISIONE

DETTAGLIO MODULO
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CAVO TIPO RS485
comunicazione inverter

tolleranza 0+5Wp
Tensione a vuoto Uoc: 37,6 V
Tensione a Pmax Umpp: 30,5 V

Pannelli fotovoltaici

Corrente di cortocircuito Isc: 8,81 A
Corrente a Pmax Impp: 8,27
NOCT :46°C

Classe Il - 1000V

Classe di reazione al fuoco 1

N\ o Dimensioni: 1675x1001x31 mm
NN\ s N\ .
/ 7 N s O\ Peso: 21,2 kg
// \\\ \\\\\\ \\\\\\
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NOTE:

- DISEGNO VALIDO ESCLUSIVAMENTE Al FINI ELETTRICI;
- TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE POSTI IN OPERA
SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAI RISPETTIVI COSTRUTTORI.
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CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A
CALDO

DIM. 200X80 mm SOLLEVATO

10 cm DAL PIANO COPERTURA

E ZAVORRATO

CAVI DC STRINGHE

VAR ARNARN
NN

Balaustra di protezione
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DISTANZA DI RISPETTO DEI
MODULI FOTOVOLTAICI DA
LUCERNARI, SHED ED
EVACUATORI DI' FUMO
SECONDO CIRCOLARE VVF
PROT. 1324 DEL 07/02/2012
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Balaustra di protezione
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N. 6 INVERTER E QUADRO
Q.FV
POSATI SU SOSTEGNO E

/TETTOIA DI PROTEZIONE (VEDI
I PARTICOLARE)
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CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A

CALDO \ NN\

DIM. 200X80 mm CON SETTO N\ N X
\ N\ N\

191JOAU| J91ISAU| J91JSAU| JO1ISAU| JS1JOAU| JoYISAU|

SEPARATORE N RN N\ <
" SOLLEVATO 10 cm DAL PIANO \. N\ NP
>N

COPERTURA \ AR NN\
CAVI AC/SEGNALE \ \\ \\ A\
N\ \ \ X
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us NUOVO PUNTO VENDITA
o ot sito in via Mascagni - 31100 Treviso
DTU;OO OGGWOAM BITO A: DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTO
Vorso 2016 FOTOVOLTAICO




