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COLLEGAMENTO DELLA STRUTTURA DEI PANNELLI
FOTOVOLTAICI POSTI IN COPERTURA

COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI TERRA
DEL FABBRICATO

COLLEGAMENTO DELLA STRUTTURA DEL
QUADRO ELETTRICO QAC

COLLEGAMENTO CONDUTTORI DI TERRA
LIMITATORE DI SOVRATENSIONE SPD

COLLEGAMENTO DEI CANALI METALLICI E
DELLE STRUTTURE METALLICHE DI PROTEZIONE

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI
PROTEZIONE DEGLI STRUMENTI DEL QAC

QUADRO QCA PARALLELO
COLLETTORE DI TERRA

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
PARTICOLARE SCHEMA A BLOCCHI

COLLEGAMENTO CONDUTTORE DI
PROTEZIONE INVERTER
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ALLEGATO A.70 E RISPETTERANNO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA CEI 0-16
CARATTERISTICHE COME RICHIESTO DALLA NUOVA DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL

TUTTE LE APPARECCHIATURE DI CONVERSIONE E PROTEZIONE DI INTERFACCIA AVRANNO

IMPIANTO SU EDIFICIO NELLA COPERTURA DEL FABBRICATO - TOT. N°428 MODULI
MONOCRISTALLINI DA 410Wp POTENZA TOTALE DI PICCO IMPIANTO 175,48kWp

Modello:

Marca:

Tecnologia costruttiva:

Potenza massima:

Rendimento:

Tensione nominale:

Peso:

Dimensioni:

Corrente di corto circuito:

Corrente nominale:

Tensione a vuoto:

DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI FOTOVOLTAICI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

DIMENSIONI

LR5-54HPH-410M

LONGI SOLAR

Silicio policristallino

410 W

21,1 %

37,3 V

21,5 kg

1.134 mm x 1.722 mm

13,9 A

13,1 A

37,3 V

Classe di resistenza al fuoco (ai sensi della norma UNI 9177) Classe 1

0 - 250 mm

0 - 208 mm

208 - 416 mm

PARTICOLARE ANCORAGGIO PANNELLO SU STAFFA

 per carichi verso il basso di 5400 Pa e carichi verso l'alto di 2400 Pa
NOTA: I pannelli ancorati con i relativi morsetti nella zona verde sono certificati

scala (1:100)
PIANTA COPERTURA

scala (1:100)
SEZIONE

IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE
Simone Cescon

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Per. Ind. Sandro Secolo
IL PROGETTISTA

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA
SEDE PRODUTTIVA IN SALGAREDA
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