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Attuatore elettrico 220V c.a. (finestre/shed)

Sirena impianto antintrusione

Centrale di comando e segnalazione incendi

Inseritore/parzializzatore impianto antintrusione

Rilevatore di fumo puntiforme

Inseritore a chiave impianto antintrusione

Rilevatore di fumo puntiforme sopra
controsoffitto

Aspiratore (simbolo generico)

Dispositivo di segnalazione manuale incendio

Pulsante di sgancio su custodia con vetro a
rompere
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Cassonetto segnalazione ottica-acustica
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Sirena autoalimentata
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Comune di: SPRESIANO

Provinciadi: TREVISO

Timbro e Firma

Francesco Per. Ind. Zambon

Committente :

Isc P feriti Ind, Treviso n°802 - spee. elettrotecnica
A /
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VOLPATO INDUSTRIE s.p.a.

Oggetto : Progetto impianto elettrico ampliamento
capannone industriale sito in via Galvani
loc. Spresiano.
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Comune di: SPRESIANO
Provinciadi: TREVISO

Francesco Per. Ind. Zambon
Iscritto presso Albo Periti Ind. Treviso n°802 - spec. elettrotecnica

Committente : VOLPATO INDUSTRIE s.p.a.

Oggetto : Progetto impianto elettrico ampliamento
capannone industriale sito in via Galvani

loc. Spresiano.
N.B. IL_PRESENTE ELABORATO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO
UN ESECUTIVO ARCHITETTONICO;
CLI ELEMENTI DI PROGETTO INSERITI HANNO VALORE DI
RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE E NORMATIVE
PERTINENTI GLI IMPIANTI ELETTRICL

TAV.

DATA SCALA PIANO FILE DISEGNATO | MODIF. IL g—!

VERS.

PC

La riproduzione o copia della presente & vietata ai termini di Legge.

07/2017 1:100 Terra 00417_1b1 uT




	20171025183124.pdf
	C__Commesse_2017_00417 Volpato Industrie_Ampliamento capannone_00417_1b1 Model (1).pdf

