
  
 

 

 

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
OSSIDAZIONE ANODICA 

ditta Volpato Industrie Spa 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
procedura ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 

INTEGRAZIONI nota 2018/0008019 

 

 

 

Allegato20 – Integrazioni 

documentazione previsionale 

acustica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2018 



Documentazione previsionale di impatto acustico - Integrazioni  VOLPATO INDUSTRIE SpA - SPRESIANO (TV) 

PROGETTO AMBIENTE sas – SPINEA (VE)  1 

PREMESSA 

La ditta Volpato Industrie SpA, produttrice di componenti per cucine domestiche, intende realizzare 

un nuovo impianto di anodizzazione presso il proprio stabilimento di Spresiano (TV). 

L’istanza, finalizzata ad ottenere il provvedimento autorizzativo unico, presentata in data 11/8/2017 

(prot. Prov. n. 70034), al Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Valutazione Impatto 

Ambientale, è stata esaminata dalla Commissione Provinciale VIA la quale ha richiesto, ai sensi del 

comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, una serie di integrazioni. 

Il presente elaborato riscontra le integrazioni richieste in materia di rumore. 

 

1 – Punto primo 

Con riferimento alla Documentazione previsionale di impatto acustico: 

• dai livelli riportati nella tab. 4 di pag. 16 della Documentazione previsionale di impatto 
acustico, possibilmente scorporare, qualora le misure siano state effettuate in fascia di 
pertinenza acustica stradale, il rumore del traffico; 

 
 

2 - Punto secondo 

• esplicitare, con riferimento alla stessa tabella, accanto al livelli sonori misurati, i 
limiti di rumorosità applicabili (di immissione e di emissione); 

 
 

Si riportano le figure n. 13 e n. 14 della Valutazione previsionale di impatto acustico dove vengono 

evidenziate le fasce di pertinenza acustica stradale e la collocazione dei punti di misura. 

Dal confronto delle due figure si evince che tutti i punti di misura ricadono all’interno delle fasce di 

pertinenza acustica stradale. 
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Figura 13 - Fasce di pertinenza acustica di via Galvani, 
via Padania Industriale e della SP n. 57 via A. Volta 

 

 

Figura 14 - Localizzazione dei punti di misura 

 

 



Documentazione previsionale di impatto acustico - Integrazioni  VOLPATO INDUSTRIE SpA - SPRESIANO (TV) 

PROGETTO AMBIENTE sas – SPINEA (VE)  3 

Al fine di estrapolare il contributo da traffico stradale si è proceduto al mascheramento dei transiti 

veicolari nei tracciati grafici delle misure da 4 a 9, ottenendo il livello sonoro attribuibile alle altre 

sorgenti, diverse dal traffico veicolare. 

Relativamente alle misure n. 1, 2 e 3, dove invece la componente traffico è preponderante, si è 

ritenuto opportuno invece considerare come rappresentativo delle altre sorgenti il livello statistico 

L90. 

Per differenza rispetto al livello complessivo misurato si è determinato il contributo attribuibile al 

traffico veicolare. 

 

Tabella 4 (di pagina 16) - Livelli sonori del rumore ambientale nei punti di misura 

Rumore ambientale “ante operam” 

PUNTO n. 

MISURA 

n. 

TEMPO DI 

RIFERIMENTO 

LAeq 

dB(A) 

Contributo 

da traffico 

dB(A) 

Altre 

sorgenti 

dB(A) 

Valore limite 

immissioni 

dB(A) 

Valore limite 

emissioni 

dB(A) 

1 Diurno 63,5 62,8 55,5 65 60 

2 Diurno 63,5 63,4 48,2 65 60 

3 Diurno 61,0 60,1 53,6 70 65 

4 Diurno 69,5 53,1 69,4 70 65 

5 Diurno 70,0 58,2 69,7 70 65 

6 Diurno 65,0 < 55,0 65,0 70 65 

7 Diurno 57,5 49,2 56,8 70 65 

8 Notturno 66,5 < 56,5 66,5 70 65 

9 Notturno 66,0 < 56,0 66,0 70 65 

Si ritiene importante evidenziare che i punti di misura sono stati scelti con l’obiettivo di rilevare la 

situazione acustica ante-operam della zona e costituire l’elemento di base per la taratura del 

modello previsionale. 

I valori limite, riportati nella precedente tabella, sono applicabili ai luoghi utilizzati dalle persone. 

 

3 - Punto terzo 

• mostrare in una ulteriore tabella, con riferimento ai punti 1-9 individuati, un 
confronto tra i livelli presenti in ante operam e quelli previsti in post operam, incluso 
il confronto con i limiti di legge; 
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Tabella 4 (di pagina 16) - Livelli sonori del rumore ambientale nei punti di misura 

Rumore ambientale “ante operam” e “post operam” 

PUNTO n. 
TEMPO DI 

RIFERIMENTO 

Ante-operam 

LAeq 

dB(A) 

Post-operam 

LAeq 

dB(A) 

Valore limite 

immissione 

dB(A) 

Valore limite 

emissione 

dB(A) 

1 Diurno 63,5 68,5 65 - 

2 Diurno 63,5 68,4 65 - 

3 Diurno 61,0 62.5 70 - 

4 Diurno 69,5 62.2 70 65 

5 Diurno 70,0 66.4 70 65 

6 Diurno 65,0 65.9 70 65 

7 Diurno 57,5 64.5 70 65 

8 Notturno 66,5 46.9 70 65 

9 Notturno 66,0 47.4 70 65 

 
 

4 - Punto quarto 

• presentare una valutazione esplicita dei livelli assoluti e differenziale presenti e 
previsti presso l’abitazione posta presso l’incrocio tra via Volta e via Padania 
Industriale. 

 

Tabella 1 - Livelli assoluti e differenziale presenti e previsti presso abitazione 

TEMPO DI 

RIFERIMENTO 

Immissioni Emissioni Differenziale di 

immissione 
(in esterno 

all’abitazione presso 
facciata rivolta verso 

le sorgenti) 

Ante-operam 

LAeq 

dB(A) 

Post-operam 

LAeq 

dB(A) 

Ante-operam 

LAeq 

dB(A) 

Post-operam 

LAeq 

dB(A) 

Diurno 61.0 61.0 30.3 30.9 0.0 

Notturno 55.6 55.6 30.1 30.4 0.0 

 

 IL TECNICO 

 Dott. Vito Simionato 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 

dal Dott. Vito Simionato 

 Tecnico Competente – Legge n. 447/95 
 Iscritto al n. 234 dell’Elenco della Regione Veneto 



 

 

 

 

SCHEDE DI MISURA 

 



D.P.C.M. 16 marzo 1998 - Tecniche di misura dell'inquinamento acustico 1
RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

13:19 13:24 13:29 13:34 13:39 13:44 13:49 13:54 13:59h.m

50

60

70

80

dB(A)

1 - Ambientale diurno - Leq (A)

1 - Ambientale diurno - Leq (A) - Running Leq

LAeq = 63.7 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 13:19:50

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

1Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

1 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

dB

1 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2400 s

LAF90 = 55.5 dB(A)
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

14:32 14:37 14:42 14:47 14:52 14:57 15:02 15:07 15:12h.m

55

60

65

70

75

80

dB(A)

2 - Ambientale diurno - LAeq

2 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

LAeq = 63.3 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 14:32:56

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

2Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

2 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

10

20

30

40

50

60

70

80

dB

2 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2400 s

LAF90 = 48.2 dB(A)
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

14:03 14:08 14:13 14:18 14:23 14:28 14:33 14:38h.m

50

60

70

80

90

dB(A)

3 - Ambientale diurno - Leq (A)

3 - Ambientale diurno - Leq (A) - Running Leq

LAeq = 61.1 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 14:03:23

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

3Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

3 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

dB

3 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2100 s

LAF90 = 53.6 dB(A)
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

15:26 15:36 15:46 15:56 16:06h.m

65

70

75

80

85

90

dB(A)

4 - Ambientale diurno - LAeq

4 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

LAeq = 69.4 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 15:26:24

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

4Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

4 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

80

90

dB

4 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2400 s
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

14:44 14:49 14:54 14:59 15:04 15:09 15:14h.m

60

70

80

90

dB(A)

5 - Ambientale diurno - Leq (A)

5 - Ambientale diurno - Leq (A) - Running Leq

LAeq = 69.7 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 14:44:21

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

5Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

5 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

30

40

50

60

70

80

dB

5 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 1800 s
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

16:12 16:17 16:22 16:27 16:32 16:37 16:42 16:47h.m

55

60

65

70

75

80

dB(A)

6 - Ambientale diurno - LAeq

6 - Ambientale diurno - LAeq - Running Leq

LAeq = 65.0 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 16:12:58

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

6Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

6 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

10

20

30

40

50

60

70

80

dB

6 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2100 s
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

15:22 15:27 15:32 15:37 15:42 15:47 15:52 15:57h.m

40

50

60

70

80

dB(A)

7 - Ambientale diurno - Leq (A)

7 - Ambientale diurno - Leq (A) - Running Leq

LAeq = 56.8 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 - 22:00)

Ora inizio misura 15:22:54

Data misura 10/10/2016

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

7Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22

7 - Ambientale diurnoMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SPA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

20

30

40

50

60

70

dB

7 - Ambientale diurno - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 2100 s
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

23:32 23:34 23:36 23:38 23:40 23:42 23:44 23:46 23:48 23:50h.m

40

50

60

70

80

90

dB(A)

1 - Ambientale - LAeq

1 - Ambientale - LAeq - Running Leq

LAeq = 66.6 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

Ora inizio misura 23:32:35

Data misura 10/05/2017

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

8Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22/D

1 - AmbientaleMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SpA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

10

20

30

40

50

60

70

dB

1 - Ambientale - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 1080 s
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RILIEVI STRUMENTALI DI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

23:56 23:58 00:00 00:02 00:04 00:06 00:08 00:10 00:12 00:14h.m

30

40

50

60

70

80

90

dB(A)

2 - Ambientale - LAeq

2 - Ambientale - LAeq - Running Leq

LAeq = 66.1 dB(A)

ANDAMENTO TEMPORALE

Tempo di riferim. NOTTURNO (22:00 - 6:00)

Ora inizio misura 23:56:16

Data misura 10/05/2017

Ambiente ESTERNORumore AMBIENTALE - 

9Punto n. 

SPRESIANO - Via Galvani, 22/D

2 - AmbientaleMisura

Località

Luogo VOLPATO INDUSTRIE SpA

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16KHz

30

40

50

60

70

dB

2 - Ambientale - Lineare

ANALISI DI SPETTRODATI DI MISURA

1

Durata misura 1080 s


