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BACINO DI ACCUMULO -
specchio acqua=2800 mq

volume=8300 mc
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Legenda impianti:

IMPIANTI ESISTENTI

IMPIANTI NUOVI

Impianto di recupero a secco del materiale da demolizione - Superbeton S.p.A.

L

I

H

F

Reparto malte umide - confezionamento malta fine e grassello di calce in sacco

Produzione e stoccaggio calce viva in silos

Deposito segatura per alimentazione forni produzione calce

Deposito materiale secco in sacco (intonaci premiscelati)

E

D

C

B

Scarico roccia per alimentazione forni calce

Reparto premiscelati ed insaccamento

Carico premiscelati sfusi

M

Scarico klinker e gesso

A

Produzione, stoccaggio in silos e carico cemento sfuso

N

Uffici Fornaci Calce Grigolin S.p.A.

O

Selezione e lavaggio inerti da cava - Superbeton S.p.A.

Impianto per la produzione di calcestruzzo

G

P

Officina e magazzini

Legenda impianti ed edifici:

Q

Piazzola stoccaggio rifiuti legnosi

M'

Deposito klinker e gesso

R

Comparto di residenza dipendenti e mensa

S

Impianto betonaggio e recupero acque

Modifica del progetto di adeguamento al P.T.A.
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8507/17

AMBIENTE

FORNACI CALCE GRIGOLIN

Via Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV)

8507 TavC10_2

1:1.000 Planimetria reti e impianti esistenti e di progetto

esistenti e da realizzare

Susegana

Treviso Veneto

00 12/10/2018 Emesso

Scala 1:1.000


