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BONIFICA PIAVE
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SCARICO n°215 -
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SCARICO TROPPO PIENO

BACINI LIMI ESISTENTI

POZZETTI DI CAMPIONAMENTO ESISTENTI

CUMULI DI ROCCIA STOCCATA

Vn°
VASCHE DI RACCOLTA ACQUE

Legenda impianti gestione acque

PLUVIALI EDIFICI

CONDOTTE SECONDA PIOGGIA

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE PIAZZALI
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G

P

Officina e magazzini

Legenda impianti ed edifici:

Q

Piazzola stoccaggio rifiuti legnosi
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Riesame del provvedimento di V.I.A. - A.I.A. 

Modifica del progetto di adeguamento al P.T.A.

Stabilimento di Susegana - Loc. Ponte Priula

8759/19

AMBIENTE

FORNACI CALCE GRIGOLIN

1:1.000 Planimetria reti fognarie, schemi di trattamento

scarichi idrici (stato di progetto)

Susegana

Treviso Veneto

02 15/09/2017 Emesso

04 12/10/2018

Aggiornamento progetto

03 27/03/2018

Aggiornamento progetto

06 03/03/2020

Aggiornamento progetto

Scala 1:1.000

DETT. 2

DETT. 1

SCHEMA-DETTAGLIO 1

SCHEMA-DETTAGLIO 2


