
B

C

A

AREA 1A

64.5

63.4

tubazione esistente

pozzetto esistente

nuova caditoia

canale in cls, grigliato, dim.int

40*40cm, pendenza 0,6%

tubo circolare in c.a. base piana,

Ø 50cm, pendenza 0,4%

AREA 2A

62.4

A

B
F

Vasca

D

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm

con caditoia

pozzetto in c.a, d.int 100*100 cm

 con caditoia

pozzetto

scolmatore in c.a,

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm

tubo circolare in c.a. base piana,

Ø 70cm, pendenza 0,2%

tubo circolare in c.a. base piana,

Ø 70cm, pendenza 0,15%

P. C. n.6 in c.a

62.65

AREA  3A

G

64.25

V9a2
D9c

63.75

pozzetto con pompa

pozzetto in c.a

scolmatore

tubazione

esistente

P. C. n. 3

stazione filtrante

E

F

63

G

U

Vasca

D

63.74

63.7

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

pozzetto con

pompa

P.C. 7

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

pozzetto in c.a, d.int

100*100 cm con caditoia

pozzetto scolmatore

in c.a.

tubo circolare in c.a, base piana

Ø 70cm, pendenza 0,2%

stazione filtrante

tubo circolare in c.a, Ø 100cm,

pendenza 0,2%

A

AREA 2C

65.3

C'

65

B

64.1

Y

63.4

63.2

E

63.0

Vasca

D

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm con

caditoia

tubo circolare in c.a. base piana

Ø 70cm, pendenza 0,2%

P.C. 5

pozzetto scolmatore

con pompa

tubo circolare in c.a. base piana

Ø 70cm, pendenza 0,2%

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm

con caditoia

tubo circolare in c.a. Ø 50cm,

pendenza 0,5%

tubo circolare in c.a. Ø 60cm,

pendenza 0,5%

tubo circolare in c.a. base piana

Ø 70cm, pendenza 0,5%

stazione filtrante

AREA 4A

63.7

Y

63.88

P.C. n.8 in c.a

stazione filtrante

pozzetto

scolmatore in c.a,

tubazione

esistente

tubo circolare in cls

Ø 30cm pendenza 0,2%

tubo circolare in c.a., Ø 100cm

Vasca

D

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm

pozzetto di raccordo

in c.a, d.int 80*80 cm

pozzetto in c.a. con

pompa

pozzetto di raccordo in

c.a d.int 120*120 cm

pozzetto di raccordo

in c.a, d.int 80*80 cm

AREA 4A

64.7

A

C D

E

F M

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm

con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

pozzetto

scolmatore in c.a,

d.int 80*80 cm

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm

con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 80*80 cm

con caditoia

tubo circolare in cls Ø 40cm,

pendenza 0,3%

tubo circolare in cls Ø 50cm,

pendenza 0,3%

tubo circolare in cls Ø 50cm,

pendenza 0,3%

tubo circolare in cls

Ø 60cm, pendenza 0,3%

pozzetto di

raccordo in c.a,

d.int 80*80 cm

.
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Caditoia

PARTICOLARE

CADITOIA
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Ø

AREA  3A

A

B

C D

65.1

pozzetto in c.a,

d.int 60*60 cm

con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 60*60 cm,

con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 60*60 cm,

con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 100*100 cm,

tubo circolare in cls Ø 40cm,

pendenza 0,2%

tubo circolare in cls Ø 40cm,

pendenza 0,2%

tubo circolare in cls Ø 40cm,

pendenza 0,2%

tubazione esistente

M

64.1

N

pozzetto in c.a d.int

150*150 cm

pozzetto in c.a d.int

150*150 cm

tubo circolare in c.a. Ø 120cm,

pendenza 0,2%

D

pozzetto in c.a, d.int

100*100 cm con caditoia

tubo circolare in cls Ø 50cm,

pendenza 0,5%

tubo circolare in c.a, base piana

Ø 70cm, pendenza 0,5%

Z

Y

W

ZZ

63.4

63.3
63.3

63.44
63.44

63.55

60.2 quota bacino

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

tubo circolare in c.a,

Ø 100cm, pendenza 0.15%

A

AREA 2B

65

B'

C

64.4

pozzetto in c.a, d.int 80*80

cm con caditoia

pozzetto in c.a, d.int 80*80

cm con caditoia

pozzetto in c.a,

d.int 60*60 cm con

caditoia

tubo circolare in cls Ø 50cm,

pendenza 0,5%

tubo circolare in cls

Ø 40cm

V

pozzetto in c.a, d.int

120*120 cm

F

63.0

G

63.74

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

tubo circolare in c.a. base piana

Ø 100cm, doppia armatura

z

tubo circolare in c.a., Ø 100cm

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

W

ZZ

63.25

60.2 quota bacino

tubo circolare in c.a., Ø 100cm,

pendenza 0.2%

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

pozzetto in c.a,

d.int 120*120 cm

63.14

tubo circolare in c.a., Ø 100cm

O

P
Q

63.1463.21

60.2 quota bacino

pozzetto in c.a d.int

150*150 cm

pozzetto in c.a d.int

150*150 cm

pozzetto in c.a d.int

150*150 cm

tubo circolare in c.a. Ø 120cm,

pendenza 0,2%

tubo circolare in c.a. Ø 120cm,

pendenza 0,2%
tubo circolare in c.a. Ø 120cm, ,

doppia armatura, pendenza 0,2%

Riesame del provvedimento di V.I.A. - A.I.A. 

Modifica del progetto di adeguamento al P.T.A.

Stabilimento di Susegana - Loc. Ponte Priula

8759/19

AMBIENTE

FORNACI CALCE GRIGOLIN

Via Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV)

varie
Principali profili delle nuove reti di raccolta

 acque meteoriche e dettagli-tipo delle tubazioni

Susegana

Treviso Veneto

00 12/10/2018 Emesso

01 03/03/2020

aggiornamento

SEZIONI-TIPO TRASVERSALI DELLE CONDOTTE - scala 1:20

SEZIONI LONGITUDINALI DELLE CONDOTTE - scala delle lunghezze 1:400  - scala delle altezze   1:200 


