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Documento di riferimento per la gestione dell’emergenza relativa al rinvenimento di sospetto materiale metallico
radioattivo rilevato durante il controllo radiometrico dei materiali in entrata /uscita presso I'impianto della ditta
DAL BO’ GINO EREDI S.A.S. di Dal Bo Ginetto & C.

Rev. Data Maodifiche

00 Marzo 2012 Prima emissione

N.B. Questa procedura é di esclusiva proprietd della ditta DAL BO’ GINO EREDI s.a.s. e non pud essere
riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione.

N.B. Il presente documento é distribuito In forma elettronica é pertanto indispensabile verificarne
periodicamente Faggiornamento o disporre di una copia controllata stampata su carta intestata.
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DAL BO’ GINO EREDI
S.A.S.
di Dal Bo Ginetto e C.

GESTIONE DEGLI ALLARMI RADIOMETRICI PER 10824001

RADIOCONTAMINAZIONE DEL
ROTTAME METALLICO

Data: 15-03-2012
Rev. 00

PREMESSA

Nell’attivita di raccolta e lavorazione di rifiuti, in casi eccezionali, pud accadere che all’interno dei carichi
siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i materiali in ingresso siano contaminati da sostanze

radioattive.

La ditta Dal Bo’ Gino Eredi s.a.s., pertanto, si & dotata di uno strumento di verifica e controllo e della
collaborazione di un Esperto Qualificato nella protezione da radiazioni ionizzanti per effettuare |l controllo
su tutti i carichi di rifiuti metallici in ingresso ed in uscita nello stabilimento.

In caso di rilevamento di misure di radioattivitd anomale sui materiali metallici in ingresso/uscita, la ditta
Dal Bo' attiva la presente procedura per sospetta radiocontaminazione.

PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO RADIOMETRICO E DELLA GESTIONE DELL’ALLARME

Il personale incaricato del controllo radiometrico ed addetto alla gestione dell’allarme & il seguente

Nominativo Incarico
Dal Bd Ginetto Responsabile impianto
Dal Bo Federico preposto

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO RADIOMETRICO IN INGRESSO
l'addetto al controllo effettua le misure sui rottami metallici in ingresso, ed in funzione dell’esito delle

misure si pud avere:

o controllo radiometrico negativo; cioé nan ¢ stata rilevata nessuna misura superiore ai valori di
allarme per anomalia radiometrica

provvede a:

registrare gli esiti delle misure nell’apposito modulo MOD 8240-02

accettare il materiale ed inviarlo alla normale zona di scarico.

effettuare un accurato controllo visivo del materiale dopo lo scarico

effettuare ulteriori controlli strumentali in caso di sospetta presenza di sorgenti
radioattive

c o o O

o controllo radiometrico positivo ; cioe é stata rilevata una o pilt misure superiori ai valori di
allarme per anomalia radiometrica

provvede a :

rieseguire il controllo

registrare gli esiti delle misure nell’apposito modulo MOD 8240-02

avvertire immediatamente il responsabile dell'impianto

allontanare tutte le persone eventualmente presenti nell'intorno e disporre che
I'autista del mezzo lo porti fino alla zona prevista per la sosta controllata evitando
di fare fermate lungo il percorso fino a tale zona,

A trasferimento avvenuto (carico giunto nell'area di sosta controllata) I'addetto al controllo;
e Fa parcheggiare il mezzo nella zona isolata e delimita la zona “potenzialmente pericolosa” con
paline, nastri e segnali usando come limite della delimitazione il valore di dose di 500 nSv/h;
se tale valore non si raggiunge delimitare la sagoma del mezzo.
e informa di quanto accaduto il personale eventualmente allontanato che potra riprendere la propria

attivita.

Nota : L’area di sosta controllata é la zona isolata dalle lavorazioni dove parcheggiare il mezzo che ha fatto
rilevare 'allarme per radiazioni
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ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO RADIOMETRICO IN USCITA
L’addetto al controllo effettua le misure sui rottami metallici in uscita, ed in funzione dell’esito delle
misure si pud avere:
e controllo radiometrico negativo; cioé non é stata rilevata nessuna misura superiore ai valori di
allarme per anomalia radiometrica
provvede a :
= registrare gli esiti delle misure nell’apposito modulo MOD 8240-01
= copia del modulo compilato va allegata al documento di trasporto
e controllo radiometrico positivo; cioé é stata rilevata una o pili misure superiori ai valori di
allarme per anomalia radiometrica
provvede a:
" rieseguire il controllo
= registrare gli esiti delle misure nel I'apposito modulo MOD 8240-01
= ayvertire immediatamente il responsahile dell'impianto
= allontanare tutte le persone eventualmente presenti nell’intorno e disporre che
I'autista del mezzo lo porti fino alla zona prevista per la sosta controllata evitando
di fare fermate lungo il percorso fino a tale zona.

A trasferimento avvenuto (carico giunto nell’area di sosta controllata) I'addetto al controllo;
e Fa parcheggiare il mezzo nella zona isolata e delimita la zona “potenzialmente pericolosa” con
paline, nastri e segnali usando come limite della delimitazione il valore di dose di 500 nSv/h;
se tale valore non si raggiunge delimitare la sagoma del mezzo.
¢ informa di quanto accaduto il personale eventualmente allontanato che potra riprendere la propria
attivita.

Nota : L’area di sosta controllata é la zona isolata dalle lavorazioni dove parcheggiare il mezzo che ha fatto
rilevare I'allarme.

MODALITA OPERATIVE PER DEFINIRE LA ZONA POTENZIALMENTE PERICOLOSA

Modalita di utilizzo dell’apparecchio portatile

Acceso lo strumento in zona indenne da radiazioni e preso nota del valore del fondo bisogna avvicinarsi al
mezzo fino a che si rileva segnale di attivita radiologica.

Avanzare fino a che il misuratore non raggiunge il valore di 500 nSv/h (0,500 p Sv/h).

Eseguire 'operazione sui quattro lati ed annotare i risultati distanze e valore misurato) sul modulo MOD
8240-01 002 partell.

Confinamento

Procedere al confinamento mediante |'installazione delle delimitazioni di sicurezza (paline e nastro colorato
bianco/rosso)

VALUTAZIONE DELL’ALLARME

Se non si raggiunge mai il valore di 500 nSv/h leggere sui quattro lati i valori rilevati a contatto del mezzo
(tenere lo strumento a a contatto del mezzo dalle pareti del mezzo); e I'annotazione va riportata modulo
MOD 8240- 01 o 02 parte Il. E comunicarli immediatamente all’esperto qualificato per le valutazioni del
caso.

Attenzione:
e per motivi di sicurezza si deve sempre chiamare I’Esperto Qualificato ed attendere sue istruzioni prima
di procedere alla revoca dell’allarme.
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DAL BO’ GINO EREDI GESTIONE DEGLI ALLARMI RADIOMETRICI PER 10 8240-01
S.AS. RADIOCONTAMINAZIONE DEL
di Dal Bo Ginetto e C. ROTTAME METALLICO Datahei5'0030'2012

e Sino a che l'allarme non é revocato non si puo procedere alle operazioni allo spostamento del mezzo
ed all’avvio allo scarico del materiale .

e in caso di allarme confermato la rimozione del veicolo e quindi della sorgente avverra seguendo le
disposizioni impartite dalle Autoritd Competenti e /o dell’Esperto Qualificato.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Il responsabile dell’impianto, una volta che sia stato segnalato I'allarme radiometrico in un carico di rottami
metallici, deve accertarsi che siano state effettuate le operazioni previste. Se l'allarme & confermato
provvede ad avvertire i soggetti interessati nell’elenco seguente.

ENTE NOMINATIVO TEL, CELL FAX E-MAIL
TITOLARE 1 Dal Bo Ginetto
TITOLARE 2 Dal Bo Maurizio
RESPONSABILE IMPIANTO Dal Bo Ginetto
ESPERTO QUALIFICATO Dr. Cianchi Aldo 041958761 041958761 | a.cianchi@radchem.com

PREFETTURA DI TREVISO

VVF COMANDO PROVINCIALE TV

ARPA VENETO

ASL TREVISO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO TREVISO

PRODUTTORE ROTTAME

Gli organi competenti dovranno intervenire entro 24 ore dalla segnalazione,

Alla comunicazione telefonica va fatta seguire comunicazione ufficiale a mezzo fax.

Il responsabile dell’impianto & tenuto a seguire tutte le operazioni e a dare assistenza agli Enti di controllo
ed al personale coinvolto fino alla conclusione della vicenda.

Lo smaltimento dei materiale deve avvenire tramite Ditta autorizzata ed i trasporto deve essere effettuare
da vettore autorizzato, previa comunicazione alle Autorita competenti degli estremi dei vettore stesso e
della destinazione del materiale. Chi riceve il materiale dovra attestare la presa in carico definitiva e
rilasciare all'azienda documento liberatorio,

Copia della dichiarazione verra inviata alle autorita competenti

DOTAZIONI DA TENERE A DISPOSIZIONE SULL'IMPIANTO
Presso l'impianto vi e il seguente materiale da mantenere sempre in ordine e riposto in apposito
contenitore:

scatola di guanti monouso in lattice

guanti pesanti da lavoro

mascherine con antipolvere con filtro FPP3
sacchi grandi di plastica pesante

telo plastica pesante

un rotolo di nastro adesivo alto (da pacchi)
nastro di segnalazione (rosso bianco)
cartelli pericolo radiazioni

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE PORTATILE

Per individuare il materiale radioattivo all'interno del carico oltre che per sopperire ad eventuali
guasti/malfunzionamenti del portale, si & acquistato un apparecchio portatile a norma UNI 10897 SCINTO.
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10 8240-01
DAL BO’ GINO EREDI GESTIONE DEGLI ALLARMI RADIOMETRICI PER
S.A.S. RADIOCONTAMINAZIONE DEL
Data: 15-03-20
di Dal Bo Ginetto e C. ROTTAME METALLICO ataRe::, 0002 12

Per effettuare i controlli si utilizza lo strumento Radiagem 2000 e sonda , vedi allegato certificati di
taratura.

COMUNICAZIONE PER SOSPETTO RINVENIMENTO ROTTAMI METALLICI RADIOATTTIVI

MITTENTE: ditta DAL BO’ GINO EREDI S.A.S. di Dal Bd Ginetto e C, via Marco Polo , San Fior (TV)

DESTINATARI TELEFAX

O PREFETTURA DI TREVISO

0 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO

[ ARPA VENETO

[1 ASL TREVISO TREVISO N° DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
O DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

0O PRODUTTORE ROTTAME

Si comunica che in data alle ore all'interno dell'impianto della ditta DAL BO
GINO EREDI S.A.S. di Dal Bo Ginetto e C, unita locale ubicata in via Marco Polo nel comune di San Fior (TV),
durante un controllo radiometrico di rottami metallici sono stata rilevate stata rilevata misure che
indicano il sospetto rinvenimento di rottami metallici radioattivi .

Altre informazioni:

RESPONSABILE DELL'IMPIANTO sig. Dal Bd Ginetto
TELEFONO

FAX
FIRMA
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Studio dott.Fier e Associati S.a.s.

Da: Diego Breda <diego.breda@inoxtrend.com>
Inviato: lunedi 21 maggio 2018 09:45

A: info@studiofier.com

Oggetto: Corso formazione/informazione impiegati

C.a. Dott. Fier

Come da accordi, la presente per comunicarle data per l'incontro in sede di quanto in oggetto.
> data: 31.05.2018 ore 14.00.

In attesa di un suo cortese riscontro a conferma, la saluto cordialmente.

Diego Breda

INOXTIenNnb

Inoxtrend Srl a socio unico

Via Serenissima 1

31025 S. Lucia di Piave TV Italy
T +39 0438 456990

F +39 0438 451710
www.inoxtrend.com




