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DAL BO’ GINO EREDI PROCEDURA PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA PR 8240
S.A.S. RADIOCONTAMINAZIONE DEL ROTTAME METALLICO
. . Data: 01/08/2011
di Dal Bo Ginetto e C. VALUTAZIONI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Rev. 00

PROCEDURA PER IL CONTROLLO MANUALE DELLA RADIOCONTAMINAZIONE DEL ROTTAME
METALLICO

VALUTAZIONI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Rif. D. Lgs. 230/1995, D. Lgs. 241/2000, D. Lgs. 257/2001, D. Lgs. 23/2009  Norma UNI 10897/2001

Documento di riferimento per I'esecuzione corretta delle misure strumentali finalizzate al controllo radiometrico dei
materiali in entrata presso l'impianto della ditta DAL BO’ GINO EREDI S.A.S. di Dal Bo Ginetto & C. e riferimento per
la gestione delle anomalie radiometriche e relative emergenze

Rev. Data Modifiche

00 Marzo 2012 Prima emissione

N.B. Questa procedura & di esclusiva proprieta della ditta DAL BO’ GINO EREDI s.a.s. e non pué essere
riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione.

N.B. Il presente documento é distribuito in forma elettronica é pertanto indispensabile verificarne
periodicamente I'aggiornamento o disporre di una copia controllata stampata su carta intestata.
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di Dal Bo Ginetto e C. VALUTAZIONI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Rev. 00
1. Scopo
Nel presente documento viene descritta la modalita il controllo  manuale della

radiocontaminazione del rottame metallico e la valutazioni e la gestione delle emergenze in casi
di rilevamento di radiocontaminazione .

2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle lavorazioni e ai servizi realizzati dalla Dal Bo Gino Eredi s.a.s.

In particolare La presente procedura si applica in tutti nei casi in cui I'accettazione o l'uscita &
vincolata alla conformita dei carichi, in particolare rottami metallici.

3. Responsabilita

La presente  definisce le responsabilita, le procedure operative a cui devono attenersi il
Responsabile Tecnico dell'impianto, il Referente aziendale, gli operatori addetti al controllo
manuale e della Squadra di Emergenza ( se nominata ) in caso di necessita.

La responsabilita della corretta attuazione della procedura fa capo:
e alla Direzione
e all’ Esperto Qualificato
e al Responsabhile Tecnico dell'impianto,

e al personale addetto addestrato all'utilizzo della strumentazione portatile (Operatori
addetti alle misure), ed informato e formato sui rischi specifici,

e ai componenti della squadra di Emergenza, se nominata.
In particolare :

le responsabilita dell’ Esperto Qualificato , Dott. Aldo Cianchi: si limitano al fatto di garantire che i
controlli radiometrici siano effettuati con le migliori pratiche e secondo le norme di buona tecnica
con strumentazione adatta e corrette procedure;

le responsabilita del Responsabile Tecnico e della Direzione dell’impianto sono : garantisce che gli
operatori addetti alle misure siano adeguatamente formati ed informati sulle modalita e
procedure e che eseguano cotrettamente le misure su ogni carico in entrata e/o uscita;

le responsabilita degli Operatori addetti alle misure sono : garantire che le misure siano effettuate
secondo le procedure approvate dall’Esperto Qualificato(EQ);

le responsabilita dei componenti della squadra di Emergenza sono: intervenire secondo le
istruzioni ricevute e secondo le indicazioni del responsabile dell’'Impianto.

4, Riferimenti normativi
- D. Lgs. 230/1995, D. Lgs. 241/2000, D. Lgs. 257/2001, D.Lgs. 23/2009

- Norma UNI 10897

5. Modalita operative

Sistemi di controllo della Radioattivita ed accessori
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Strumentazione
La ditta Dal Bo Gino Eredi s.a.s. dispone della seguente strumentazione:

strumento portatile di misura della radiocontaminazione con sonda a scintillazione a loduro di
Sodio (in allegato le caratteristiche tecniche dello strumento) ;

Personale addetto

Il personale tecnico della ditta addetto al controllo manuale & stato adeguatamente informato e
formato ;

Misure di prevenzione e proteziohe
La ditta adotta le seguenti misure di prevenzione protezione per il personale addetto;

eventuale dosimetro personale per la misura delle dosi di radiazioni assorbite prescritto
dall’esperto qualificato in funzione del livello di rischio rilevato;

telefono portatile per ogni addetto al controllo delle merci;

organizzazione dei turni per assicurare sempre la presenza e disponibilita di un operatore
nell’orario di ricevimento del materiale .

Squadra di emergenza

La presente procedura definisce le responsabilita, le procedure operative a cui devono attenersi
il Responsabile Tecnico dell'impianto, il Referente aziendale, gli operatori addetti al controllo
manuale e della Squadra di Emergenza ( se nominata ) in caso di necessita.

La Squadra di Emergenza ( se nominata ) viene attivata solo dal Responsabile dell'impianto o da
persona da esso delegata .

Con la presente deve essere assicurato che i vari addetti nelle varie situazioni siano in grado di:

e condurre correttamente una serie di misure manuali di radioattivita con 'utilizzo dello
strumento in dotazione,

o effettuare le operazioni di segregazione di un carico che ha dato esiti positivi,

e coadiuvare gli Organi di controllo, I'Esperto Qualificato e I'Azienda che eventualmente si
occupera della rimozione di eventuali sorgenti di radiazioni.

Natura dei controlli e delle misure

Tutti controlli radiometrici devono essere effettuati da personale debitamente istruito e formato
con strumentazione idonea ed efficiente.

| controlli devono essere fatti:

e sui cumuli a piazzale avvicinandosi il pili possibile al materiale ed indagando ogni sua parte
accessibile.

e sui singoli carichi in uscita e/o ingresso all’esterno dei carichi a non pit di 30 cm dalle pareti
del mezzo.

Nota :

benché le misure siano condotte con la massima cura e con strumentazione adeguata, non si puo
escludere che sorgenti e/o materiali contaminati possano essere presenti all’'interno del mezzo di
trasporto e che possano essere messi in evidenza da successivi controlli effettuati a destinazione.
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Infatti un assestamento del carico pud mettere in evidenza attivita prima schermate dallo stesso
materiale; inoltre la natura del carico puo essere modificata durante il trasporto.

| controlli in partenza non escludono quindi la necessita di ulteriori controlli a destino a cura del Destinatario
della merce.

Misure radiometriche controllo manuali con lo strumento in dotazione
Preparazione

[’operatore addetto si munisce dello strumento di misura xxxxxx in dotazione, lo accende e lo tiene
per almeno per un paio di minuti lontano dal luogo di misura (almeno 20 metri), verificandone il
corretto funzionamento ( assenza di segnali di errore, display leggibile, ecc. );

Unita di misura
selezionare la misurain CPS ( lo strumento ha due modi di misura : in CPS - colpi per secondo o
in dose assorbita ( mSv/h o uSv/h ) ;

Misura del livello del fondo naturale (B)

'operatore provvede a misurare il livello del fondo naturale ( B ) nel luogo in cui deve essere
effettuato il controllo manuale del carico . Il fondo naturale si ottiene dalla media aritmetica di
almeno 5 misure effettuate al centro dell’area di collocamento del materiale ( cassone ) ad almeno
30 secondi 'una dall’altra e a circa 1 metro di altezza .

le misure sono 5 e le chiamiamo My, M,, M3, My e Ms, la media aritmetica M, & :

M, (inCPS)=(B)=( Mi+My+M3+M4+Ms) / 5

Valore del fondo naturale — Unita cps ( colpi per secondo )

Misure M, M, M; M, M; Valore medio (B)

Valori

Misura del livello dei Valori del fondo di riferimento (FC)

provvede affinché il cassone o comunque il contenitore del materiale sia localizzato nella
posizione di misura;

-provvede a misurare il livello del fondo di riferimento eseguendo due misure di radioattivita a
30 cm dalle pareti, a meta altezza, da parti opposte e a circa 1 metro dai fronti anteriore e
posteriore del cassone o del contenitore, come prescritto dalla UNI 10897/2001.

Valori del fondo di riferimento — Unita cps ( colpi per secando )

Fondo; rif. | Fondo ;rif.
! < (B)-FC,| (B)-FC, | Differenza | Valore medio, V,, | Soglia di ALLARME

Ry FC [EC=(ELS | FC+FC, / 2 Vg Z + Vi
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Fare attenzione e ricordarsi sempre che I'elemento sensibile dello strumento é nel puntale nero
opposto allimpugnatura e che questo va sempre orientato verso la sorgente da misurare.

La procedura non prosegue se :

- le due misure di riferimento assumono valori superiori al fondo naturale;
- la differenza dei livelli rilevati nelle due posizioni di riferimento & piti del 50% del minore

dei due valori .

Esempio:
Nel caso non si verifichi almeno una delle condizioni precedenti, ad esempio B = 52 CPS per il
fondo e CFi=42cps e CF,= 38cps come valori di riferimento :

- registrare le misure nel report,
- calcolare la differenza tra il valore di fondo B ed i valori di riferimento CF; e CF,

Di= B-CF;=10cps e D,=B-CF;= 14cps
- calcolare il valore assoluto della differenza tra i valori di riferimento :

D= ICF;-CF, 1 =(42-38)=4cps
- calcolare la media tra i valori di riferimento, Vi ce = ( CF1 + CFy ) /2 :
Vi o = ( 42438 ) /2 = 80/2= 40cps

- calcolare la sogliadiallarme S, S=Vmcr + Vmce /2 =40+40/2 = 40+20 = 60cps.

Inserire i valori trovati nella tabella allegata .

Valori del fondo di riferimento — Unita cps ( colpi per secondo )

do, rif. do , rif.
Fondo, rif. | Fando ;i (B)-FCy| (B)-FC, | Differenza | Valore medio, V| Sogliadi ALLARME

FCy FC, | FC,- FC, | FC4FC,/ 2 Viy2 + Vi

42 38 52-42-10| 52-38=14 | |42-38|=4 | (42+38)/2=40 40 +40/2 = 60

Misura e valutazioni

Procedere quindi alla misura puntuale dei livelli nei punti centrali di ipotetiche maglie da 1m?, sulle
fiancate dx e sx, sulle pareti anteriore e posteriore, e dove possibile sotto il fondo e sopra il carico
. N.B. — ogni misura deve essere condotta a 30cm dalla parete e lo strumento per ogni maglia
deve rimanere fermo per almeno 10 sec.

Ogni misura che superi la soglia di allarme S & da ritenersi indicativa di un allarme radiometrico .
Questo con lo Scinto 2” & rilevabile anche acusticamente impostando il valore di soglia calcolato
e attivando I'allarme strumentale.
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Nel Report- Parte I allegato registrare per ogni zona il valore max, min e il valore medio per
ogni area controllata .

Valori delle misure sul cassone — Unita cps ( colpi per secondo )

L. Valore Valore Valore -
Zone di misura . - . Note eventuali
massimo minimo medio

Fianco destro

Fianco sinistro

Parte anteriore

Parte posteriore

Fondo

Parte superiore

Allarmi rilevati  SI / NO (se Sl allegare il relativo modulo B1) I

Solo nel caso si evidenziassero anomalie radiometriche compilare il Report-Parte II°.
Nei casi di anomalia delle misurazioni del fondo naturale, fondo di riferimento o del carico.

Nei casi di allarme confermato avviare la procedura di ripetere la procedura emergenza.

Se non sono state rilevate non conformita il materiale puod essere stoccato e/o consegnato. Prima
dello scarico & consigliabile che 'operatore effettui una misura del fondo ambientale e all’atto
dello scarico sarebbe buona che fosse effettuato anche un controllo visivo per individuare nello
stesso eventuali elementi sospetti, ad esempio parafulmini, contenitori, materiali con il simbolo
radioattivita ecc. e annotare nel Report.

6. Procedura di emergenza — Segregazione del carico

Se la procedura ha dato conferma di esito positivo, cioé se esiste il sospetto fondato di
radiocontaminazione del carico :

e il personale addetto contatta il Responsabile dell'Impianto o la Direzione ;

e il Responsabile delllmpianto o la Direzione tempestivamente allerta telefonicamente
I'Esperto Qualificato e provvede a disporre la segregazione del carico nell'area prescritta
secondo le indicazioni dell’EQ,

e il Responsabile dell'lmpianto o la Direzione provvedono a che gli operatori misurino dei
ratei di dose assorbita in uSv/h per individuare il livello di rischio presente; questi dati
devono essere forniti al'EQ tempestivamente,

e se possibile al limite dell’area di segregazione si devono misurare valori di rateo di dose
pari al fondo ambientale,

'area di segregazione deve essere evacuata, delimitata con appositi paletti e nastri che devono
impedire I'accesso a personale non autorizzato,

al limite dell’area deve essere posto ben visibile la cartellonistica indicante “Pericolo Radiazioni “,

il Responsabile dell'lmpianto la Direzione procede ad informare le Autorita Competenti
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7. Controllo e manutenzione della strumentazione

Gli operatori formati e addetti al controllo manuale della radiocontaminazione provvedono
giornalmente all’accensione dello strumento, verificandone il corretto funzionamento.

Devono inoltre verificare da disponibilita di almeno un pacco di batterie di riserva.

La manutenzione é programmata annualmente presso il costruttore o centro abilitato SIT che
redigeranno appositi verbali di conformita e certificazione .

8. Allegati
- Elenco nominativo degli operatori addetti abilitati al controllo manuale;
- Planimetria con indicazione delle aree di controllo e segregazione;
- Elenco numeri telefonici e fax delle Autorita Competenti;
- Modelli o Report - Parte | e Report - Parte Il utilizzati per registrare idati sperimentali;
- Modelli per la comunicazione alle Autorita Competenti;

- Caratteristiche tecniche dello strumento di misura:
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