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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica definisce la tipologia di apparecchi di illuminazione installati per

I'illuminazione funzionale esterna del Centro Commerciale sito nel Comune di Roncade (TV).

In relazione all'inquinamento luminoso la Legge Regionale Veneto del 07 Agosto 2009, n.17
“Nuove norme per il contenimento dellinquinamento luminoso, il risparmio energetico
nellilluminazione per esterni e per la tutela dellambiente e dell'attivita svolta dagli osservatori

astronomici” regolamenta le sorgenti di luce utilizzate per l'illuminazione esterna.

In particolare per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data
di entrata in vigore della Legge sopracitata, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di
realizzazione, ¢ prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione

della luce verso l'alto.

2 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

La tipologia di apparecchi di illuminazione utilizzati per l'illuminazione funzionale delle aree

esterne del Centro Commerciale sono di seguito riportate:

« Proiettori Thorn Champion 1000 (con lampada a ioduri metallici 1000W) installati su

torrefaro Hf.t. 20 e 25mt;

« Proiettori Siteco A2 Mini (con lampada a ioduri metallici 70W) installati sul perimetro

esterno dell'edificio.

Gli apparecchi installati risultano conformi ai parametri per il contenimento dell'inquinamento

luminoso secondo la Legge Regionale 07 agosto 2009, n.17.

3 SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI

In allegato alla presente si trasmettono le schede tecniche degli apparecchi illuminanti nella

quale ¢ evidenziata la conformita Normativa.



Champion

96261225 CHAMPION 1KW E40 HST CL2 WI

THORN

2 1000w HST|IP66 | IKO8 @ CE

E40 &

Champion

Proiettore a scarica asimmetrica ad alta prestazione per 1
lampada HST da 1000W. ferromagnetico. Classe I,
compartimento ottica e alimentazione IP66, IKO8. Corpo:
alluminio non verniciato stampato a iniezione. Chiusura:
vetro piano temprato 4mm. Apparecchio fissato tramite
singolo bullone in foro @22mm, o due bulloni tramite fori
@15mm interdistanza 100mm. Pressacavo per cavo da
@7.5 a 13mm. Puntamento con mirini integrati. Ideale per |
illuminazione di campi sportivi e stadi. Completo di
accenditore. Alimentazione da ordinare separatamente.
Lampada da ordinare separatamente.

Potenza totale: 1051 W
Misure: 598 x 720 x 448 mm
Peso: 19.07 kg

Scx: 0.185 m?
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Posizione lampada: V3

Sorgente luminosa: 1 x HST / 1000W
Flusso luminoso apparecchio*: 79680 Im
Flusso nominale lampada: 1 x 120000 Im
Efficienza apparecchio*: 76 Im/W

TLG_CHMP_F_PDB.jpg
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Efficienza lampada: 114 Im/W

Indice di resa cromatica min.: 20

Reattore: 1x MAG

Potenza impegnata apparecchio*: 1051 W Lambda =
0.93

Eta: 0,66 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 0,66

| valori contrassegnati con I'asterisco (*) sono valori di misurazione. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

| prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori

pubblicazioni.
© Thorn Lighting



Champion
96261225 CHAMPION 1KW E40 HST CL2 WI

THORN

Posizione di misura

Inclinazione: o = 0.0 °
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Misurazione C2S13B
Descrizione CHAMPION 1KW E40 HST CL1 WI--V3
Lampade 1x1000W HST
Posizione lampada
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E (lux) = Emax x E% x F Flusso luminoso lampada scelta (Im)
h2x 1000 " .
Altezza d'installazione

Intensita massima (Imax)

Imax 1052 cd/Km

() 65°
Angolo di apertura del fascio

al 50% di Imax

longitudinale 2x294°

trasversale 53.3°/724°

al 10% di Imax

longitudinale 2x41.7°

trasversale -2.0°/778°
Rendimento

Posizione di misura 00°

ETA 66.00

ETAinalto 0.00

ETA in basso 66.00

Rendimento verso I'alto
3% per incl. = 17°
10% per incl. = 23°
20% per incl. = 29°

75

5% per incl. = 19°
15% per incl. = 26°
25% per incl. = 33°
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45
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ETAin alto [%)]

15
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Posizione di misura [°]

Abbagliamento e luce intrusiva

Classe d'intensita luminosa G3

Valore Imax misurato,  Limite max EN

in cd/Kim 13201.2
70° 761
80° 57 100
90° 0 20
>05° 0

File misurazione: TLLA_ C2S13B.Idt

| prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori

pubblicazioni.
© Thorn Lighting



DIALux

27.02.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Thorn 96261223 CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI [V2] | Tabella di intensita
luminosa

Lampada: Thorn 96261223 CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI [V2]
Lampadine: 1 x MD 1000 W

Gamma CO0° C15° C30° C45° C60° C75° C90° C105° C120° C135°

0.0° 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
5.0° 151 148 141 132 120 106 91 77 63 54
10.0° 173 174 171 166 151 122 90 65 47 43
15.0° 173 176 174 168 160 137 87 60 46 46
20.0° 181 184 172 166 158 136 66 45 38 47
25.0° 196 197 179 167 149 136 66 37 32 45
30.0° 225 219 194 172 148 131 60 34 32 36
35.0° 296 278 235 184 141 104 49 31 32 28
40.0° 301 300 275 203 114 89 40 25 28 25
45.0° 338 311 274 200 109 67 29 18 21 21
50.0° 439 402 299 135 97 53 18 13 16 16
55.0° 770 642 419 128 78 25 9.00 8.30 10 9.50

60.0° 1404 1196 778 149 59 14 7.00 5.40 6.40 4.60
65.0° 1202 1236 1147 205 21 14 5.00 4.00 3.30 2.40
70.0° 421 538 577 151 14 8,50 3.00 1.20 2.10 0.00
75.0° 57 102 156 44 840 3.60 2.00 1.00 0.00 0.00
80.0° 8.00 12 24 13 450 200 1.00 0.20 0.00 0.00
85.0° 200 210 490 370 210 130 _1.00 0.00 0.00 0.00

90.0° 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valori in cd/kim

il
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

27.02.2018

Thorn 96261223 CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI [V2] / Tabella di intensita

luminosa
Lampada: Thorn 96261223 CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI [V2]
Lampadine: 1 x MD 1000 W
Gamma C150° C165° C 180°
0.0° 97 97 97
5.0° 47 43 40
10.0° 42 40 42
15.0° 46 47 50
20.0° 50 51 51
25.0° 48 44 41
30.0° 43 42 41
35.0° 40 43 41
40.0° 33 44 41
45.0° 24 43 43
50.0° 16 33 30
55.0° 8.90 13 7.00
60.0° 5.20 1.80 0.00
65.0° 0.00 0.00 0.00
70.0° 0.00 0.00 0.00
75.0° 0.00 0.00 0.00
80.0° 0.00 0.00 0.00
85.0° 0.00 0.00 0.00
90.0° 0.00 0.00 0.00
Valori in cd/kim
DIALux 4.13 by DIAL GmbH PaginaAZ
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5 Proiettori

Proiettori asimmetrici

SICOMPACT® A2 MINI | con staffa portante | con LED

Proiettore SIiCOMPACT® A2 MINI con innovativo
equipaggiamento LED, con staffa portante per
montaggio a parete, a soffitto o su traversa | 24 LED
consentono per mezzo di lenti un'illuminotecnica
stradale a distribuzione diffusa; temperatura di colore
circa 5000 K; con schermo piano in vetro di sicurezza,
strutturato; particolarmente adatto per

T'illuminazione di strade e vialetti, I'illuminazione

‘ 355

250
276

0
generale di ampie superfici e I'illuminazione di edifici | e _
3

con EVG, con pacchetto Basic | struttura in
pressofusione di alluminio; grigio micaceo Siteco N
(DB7025)
grado di protezione: IP66
classe di isolamento: Il
Posizione di funzionamento 360° in interni
Per le traverse coordinate vedere gli Accessori
wes [ (€

airraggiamento diffuso
Lampade Peso (kg) Cod. articolo
con EVG
LED-nw 5,0 5XA7577LNA008
5XA7577LNA008

1xLED5600K ¢21821m

C0/180 €90/270

Classe di intensita luminosa
secondo normativa
EN13201-2: G6

Altezza puntoluce4m Tilt 0°
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OSRAM

Milano, li 26 Ottobre 2016

Oggetto:

Dichiarazione di conformita alla Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009 - Nuove
norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita svolta dagli
osservatori astronomici - Regione Veneto

Con la presente si dichiara che gli apparecchi d’illuminazione da esterno delle seguenti serie
o modelli:

SQ 50 SR 50 SC 50

SQ 100 SR 100 SC 100

SQ 200 SR 200 ST 50

ST 50 CAMPANA PICCOLA FANTASIE

ST 100 CAMPANA GRANDE SIiSTELLAR MAXI

DL® 500 MIDI - M

DL® 500 MIDI -T

DL® 500 MIDI - A

DL® 500 MIDI catenary - S
DL® 500 MIDI catenary - K

DL® 500 MAXI - M

DL® 500 MAXI -T

DL® 500 MAXI - A

DL® 500 MAXI catenary- S
DL® 500 MAXI catenary- K

SiICOMPACT® A2 MINI
SiCOMPACT® A2 MIDI
SICOMPACT® A2 MAXI

nelle versioni con vetro piano, sono conformi alla LR 17/2009 del 07/08/2009 in quanto - se
correttamente installati (con vetro orizzontale e rivolto verso il suolo) - hanno un’intensita
luminosa massima approssimata all’intero di 0 candele per 1000 lumen, per angoli y = 90°.

Osram S.p.A.

CarloMaria Bogani

L4

Mpgste

OSRAM spa Tel. +39 024249-1 Tel. +39 04222901
Societa Riunite OSRAM Edison Clerici www.osram.it Fax +39 024249380 Fax +39 0422290200
Societa con socio unico

Capitale sociale Euro 25.875.000,00 Sede sociale Milano Sede Stabilimento Treviso
interamente versato R.E.A. Milano Nr. 15385 Viale dell'Innovazione, 3 Via Castagnole, 65/A
Societa soggetta ad attivita di direzione e Registro Imprese Milano, codice fiscale 20126 Milano 31100 Treviso

coordinamento da parte di OSRAM GmbH
Iscr.ne Registro A.E.E. n. IT08010000000146
Iscr.ne Registro Pile e Acc. n. IT09060P00000537

e partita VA Nr. 00745030155
Identif. CEE - Nr. IT 00745030155

Casella Postale 17286
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