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PRESENTAZIONE DI ULTERIORI - OSSERVAZIONI

relative alla

Procedura di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE relativa alla MODIFICA
DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI - DDP 48/2012
del 17.02.2012

PROGETTO: Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - variante sostanziale, in Comune di
Spresiano (TV).

PROPONENTE: Societa Mosole spa, con sede legale in Saletto di Breda — Via Molinetto nr. 47 e sede
impianto in Comune di Spresiano (TV) in Via Borgo Busco

1) POSIZIONE DEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO E TEMPISTICHE DI CAMPIONAMENTO

In base alla Relazione Tecnica di “caratterizzazione idrogeologica ed idrochimica” relativa al bacino
estrattivo “Borgo Busco” emerge che i piezometri della rete di monitoraggio si trovano al confine di
proprieta e che la direzione di deflusso della falda & orientato tra NE-SO e NNE-SSO. Vista la direzione del
flusso sotterraneo delle acque il piezometro che potrebbe segnalare una contaminazione che abbia avuto
origine dalla piazzola di stoccaggio rifiuti & il piezometro Pz5, che pero capterebbe solo marginalmente
I"inquinamento (si veda pag. 13 della relazione), mentre se la contaminazione ha origine dall'impianto di
asfalto il piezometro che potrebbe segnalare I'inquinamento & il Pz8. La Ditta prevede la realizzazione di un
nuovo piezometro Pz10 posto ad ovest del Pz5 ubicato lungo il vettore direzionale di falda maggiormente
rappresentativo. Tale piezometro verrebbe posizionato sempre lungo il confine di proprieta.
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In base agli studi eseguiti e riportati nella Relazione Tecnica sopracitata, affinché la contaminazione
raggiunga i piezometri sono necessari almeno 30 giorni. Questo significa che ci si accorgerebbe
dell’avvenuta contaminazione con un mese di ritardo con la conseguenza che la fonte della contaminazione
potrebbe essersi gia esaurita o potrebbe essere ancora in atto e quindi essere in corso da 30 giorni senza
che si sia potuto intervenire.

Si ritiene che il monitoraggio abbia significato solo se possa dare un segnale entro breve tempo dal
verificarsi di una contaminazione. Si chiede pertanto che vengano realizzati dei piezometri di monitoraggio
nelle vicinanze della piazzola di stoccaggio rifiuti e delle cisterne di bitume/olio combustibile/BTZ
dell'impianto di asfalto. La distanza dei piezometri da tali strutture deve essere tale da consentire di
rilevare un potenziale inquinamento entro pochi giorni, tenendo conto della tempistica di migrazione di un
potenziale inquinante.

In questa ipotesi ha significato e risulta opportuno ridurre i tempi di monitoraggio: invece che un
campionamento mensile, come proposto dalla Ditta, si propone un campionamento settimanale che
consentirebbe di tener monitorata la situazione. Tale campionamento settimanale dovrebbe essere
eseguito nei 2 nuovi piezometri, mentre nei piezometri Pz5, Pz10, Pz8 potrebbe rimanere con frequenza
mensile e con frequenza semestrale per i rimanenti piezometri.

2) PIANO DI EMERGENZA / INTERVENTO

La Ditta non specifica né descrive come ha intenzione di intervenire nel caso in cui si verifichi una
contaminazione. Non risulta attualmente predisposto alcun Piano di Intervento o di Emergenza. Si chiede
quindi quali procedure la Ditta intenda applicare nel caso si verifichi una contaminazione della falda o
qualsiasi altra forma di inquinamento delle matrici ambientali, come intenda avvisare gli Enti pubblici ed
eventualmente la popolazione e come intenda procedere con la bonifica e la risoluzione del problema.

3) LIVELLO FALDA E ALLAGAMENTO CAVA

L’allegato 1 alla Relazione Tecnica di “caratterizzazione idrogeologica ed idrochimica” relativa al bacino
estrattivo “Borgo Busco” riporta un grafico con I'andamento negli anni dell’altezza piezometrica e
dell'intensita delle precipitazioni. A Gennaio 2014 si & verificato un picco di livello piezometrico che nel
piezometro Pz7 ha raggiunto i 37,5 m.s..m. e di 36 m.s.l.m. nei piezometri Pz8 e Pz9.

Le quote del fondo cava dove verra posizionato il bacino di evapotraspirazione/evaporazione/riserva
d’acqua si attestano a circa 36/37 m.s.l.m. questo significa che durante i periodi di picco tale porzione di
fondo cava verra allagata dalla risalita della falda. Le aree dove verra depositata la materia prima
secondaria si trovano a quota di circa 38 m.s.l.m. e 40 m.s.I.m. e pertanto c’é un forte rischio di
allagamento. Le quote del fondo cava dove verra posizionata |a piazzola di stoccaggio rifiuti si attestano a
41 m.s.l.m, significa che, durante i periodi di picco, la falda si trova a soli 3 / 4 m dai rifiuti.

Il fenomeno non appare cosi eccezionale in quanto anche nel 2013 e a Novembre 2014 il livello
piezometrico ha raggiunto i 34/35 m.s.l.m.




