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OGGETTO: parere preventivo alla realizzazione di realizzazione un nuovo impianto per il recupero dei
rifiuti non pericolosi in Comune di Vedelago.

IL DIRETTORE
VISTA la domanda protocollata al n. 15014 in data 17/08/2018;
VISTOilR.D.n. 523/1904;
VISTO il R.D. n. 368/1904;
VISTOilD.Lgs. n. 112/1998;
VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n. 2948/09;
VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui & succeduto il
Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/20069;
VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il “Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”
approvato con delibera dell'’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per
l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)” approvato con delibera
dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il “Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni
precarie” approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui
sopra;
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COMUNICA

Parere preventivo favorevole, ai soli fini idraulici, alla realizzazione di realizzazione un nuovo impianto
per il recupero dei rifiuti non pericolosi in Comune di Vedelago, condizionatamente al rispetto delle
seguenti prescrizioni:

OPERE CONSORZIALL:

1. sisegnala che, in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni in progetto, & presente il
canale terziario Pereri (Ramo 1- 7) che ha funzione promiscua e scorre a tratti intubato entro
condotte in c.a. @ 80 ¢cm ed a tratti a cielo aperto entro un alveo in terra lungo il fronte est dei
mappali 909, 955 (ex 883) e 957 (ex 883)(del Fg. 25 di Vedelago) e da cui, ai sensi del Regolamento
Consorziale per la tutela e ['esercizio delle opere irrigue e di bonifica e del R.D. n°368/1904, deve
essere mantenuta, lungo ambo i lati, una fascia di rispetto avente larghezza non inferiore a m 2
misurati dal ciglio superiore delle sponde nei tratti a cielo aperto e dall'asse della tubazione nei
tratti intubati, che deve rimanere sempre libera da ostacoli fissi, essere interessata solo da colture
erbacee ed essere mantenuta agevolmente accessibile al personale ed ai mezzi del Consorzio peri
necessari interventi di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento
possa costituire presupposto di risarcimento;

2. ne consegue che i nuovi corpi edilizi, le strutture di recinzione ed i nuovi manufatti in genere, ivi
comprese le eventuali siepi ed alberature, dovranno realizzarsi al di fuori della fascia di rispetto
come sopra definita mentre, al suo interno, sono esclusivamente autorizzabili recinzioni di tipo
removibile (p.e. rete metallica fissata su pali in legno o in ferro infissi direttamente nel terreno e
privi di fFondazione in calcestruzzo o rete metallica fissata su strutture prefabbricate removibili);

3. in particolare la recinzione prevista in progetto, per i tratti ricadenti all'interno della fascia di
rispetto del canale dim 2, dovra essere di tipo esclusivamente removibile ed essere eventualmente
rimossa a cura e spese del richiedente (e dei successori in causa), su semplice richiesta del
Consorzio, nel caso dovessero verificarsi situazioni per cui si debba accedere per interventi di
gestione e manutenzione del canale;

MISURE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:

4. lefiniture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti
attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile
in materia di scolo delle acque (artt.908 - 913);

5. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici
impermeabilizzate si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti nel progetto
presentato e descritti nella Valutazione di Compatibilita Idraulica e consistenti in:

e rete di collettamento con tubazioni @ 50 cm e lunghezza di 272 m per una capacita di
accumulo di 53 mc;

e rete di collettamento con tubazioni @ 100 cm e lunghezza di 80 m per una capacita di
accumulo di 63 mg;

e vaschein c.a. perla raccolta delle acque di prima pioggia per una capacita di accumulo di circa
115 mc;

e vasche in c.a. per la raccolta delle acque di seconda pioggia per una capacita di accumulo di
circa 200 mg;

e  piccoliinvasi per una capacita di accumulo di 25 mc;

e 6 pozzetti di dimensioniinterne di 120 x 120 x 200 cm per una capacita di accumulo di 17 mc;

o pozzetto scolmatore PSC per una capacita di accumulo di 8 mg;

per un totale di 481 mc risultano adeguati a garantire il rispetto dell'invarianza idraulica sotto il
profilo del volume diinvaso;
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per espletare la loro funzione di invaso/accumulo le tubazioni @ 50 cm e @ 100 cm dovranno
essere posate con lieve pendenza di fondo (max 0,5-1 per mille) e, ad intervalli regolari di 25-30 m,
dovranno inserirsi degli appositi pozzetti di disgiunzione con setto interno tracimabile con luce di
fondo tarata di diametro paria 10 cm e soglia sfiorante impostata alla quota di cielo tubo meno 10
cm;

in considerazione del fatto che le attivit3 svolte nell'insediamento produttivo in oggetto rientrano
tra le tipologie indicate nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, le
acque meteoriche di dilavamento (prima + seconda pioggia) devono considerarsi acque reflue
industriali e pertanto vanno tutte trattate con idonei sistemi di depurazione;

per quanto su esposto anche le acque diseconda pioggia, prima di essere collettate verso il canale
consorziale Pereri (Ramo 1-7), devono essere convogliate al sistema di depurazione chimico - fisico
indicato in progetto;

si declina ogni responsabilitd in merito al funzionamento del manufatto di sollevamento delle
acque meteoriche provenienti dalle vasche di seconda pioggia verso il canale Pereri (Ramo 1-7);

lo scarico dovra essere a vista, sopra il livello medio del canale e comunque a quota opportuna al
fine di evitare rigurgiti;

Il parere viene rilasciato fattisalvi e impregiudicatii diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri
Enti /Autorita in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le
ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere suddette. Il rilascio del

formale provvedimento autorizzativo dovra essere espressamente richiesto dal committente allegando

copia deali elaborati esecutivi, rispondenti alle prescrizioni sopra esplicitate.

Cordiali saluti

Ing. lo Battagion
Diretiace

Allegati elaborati tecnici:

Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua
Istruttore Mereu ing. Gabriele

N. pratica 68335 PB/PP/TF/rb/nc
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