acque nere da scarichi servizi igenici

vasca condensa grassi

pompa di sollevamento e contatore idraulico per la misurazione dei volumi di acque reflue convogliati in pubblica fognatura

pozzetto di prelievo e controllo

vasca di depurazione seconda pioggia come da integrazione Provincia di Treviso

vasca d

na pioggia per piazzale esistente (3885 mq)

vasca di prima pioggia per parcheggio esistente (1250 mq)
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LEGENDA RETI DI SCARICO

INTERRATA E COLLEGAMENTO ALLA RETE METEORICHE PUBBLICA IN CASO DI "TROPPO PIENO"

RETE METEORICA DI PROVENIENZA DA
PARTE DEI PIAZZALI ESTERNI

RETE ACQUE NERE PROVENIENTE DA SCARICHI DI BAGNI E CUCINE CON PASSAGGIO IN
CONDENSA-GRASS| E DALLE METEORICHE DEL PIAZZALE DOPO IL TRATTAMENTO DI PRIMA PIOGGIA

RETE METEORICHE PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CON IMMISSIONE SU VASCA PERDENTE

CONNE DX PROPRETA
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CAP. SOC. euro 10.000001Y.

Reglone Provincla Comune
VENETO TREVISO CORDIGNANO

CASAGRANDE DARID

Sede Impianto via dell' Artigianato 66 Cordignano (TV)

Elaborato Tavola
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE h.
RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE
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