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CARATTERISTICHE PALO CON SBRACCIO
H totale palo

Peso

Sbraccio

Diametro alla base

Diametro dello sbraccio

m

kg

m

mm

mm

7,50

165

4,0

180

102

CARATTERISTICHE LANTERNA SEMAFORICA

Lanterna semaforica a LED a tre luci - diam. rosso
300 mm, diam. giallo/verde 200 mm

CARATTERISTICHE PALINA
H totale palo

Diametro

m

mm

3,60

102

CARATTERISTICHE LANTERNA SEMAFORICA

Lanterna semaforica a LED a tre luci - diam. rosso
300 mm, diam. giallo/verde 200 mm
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Pericolo

Senso unico alternato

Restringimento carreggiata

LEGENDA

Scavo
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Divieto di transito

Edifici
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Fermarsi e dare la
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verticale

Pericolo

Senso unico alternato

Restringimento carreggiata

Strisce longitudinali: art. 138 Reg. 495/1992 e sm

Strisce trasversali di arresto: art. 144 Reg. 495/1992 e sm

Attraversamento pedonale: art. 145 Reg. 495/1992 e sm

Iscrizione STOP: art. 148 Reg. 495/1992 e sm

Simboli sulla pavimentazione: art. 148 Reg. 495/1992 e sm

Descrizione

Lanterna semaforica a 3 luci, rosso d.300mm

giallo, verde d.200 mm.

Lanterna semaforica a 3 luci, d.200 mm.

Lanterna a 3 luci, rosso d.300mm, giallo e

verde d.200mm, con pannello di contrasto

70x100cm.

Vista

frontale

Vista in

pianta

Vista in pianta

alternativa

Palina semaforica, in acciaio zincato a caldo, d.102mm, H

3,60mt

Palo ottagonale a sbraccio, in acciaio zincato a caldo,

zincato H. TOT 7,30mt, sbraccio 4mt

Regolatore semaforico

Radar a microonde per la rilevazione di velocità

Pozzetto in cls carrabile, dim. 40x40x80cm
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