9) Definizioni e simboli inerenti la mitigazione idraulica (ex allegato P
alla VCI del PAT).

10 Allegati serie W (procedure di mitigazione idraulica).

11) dllegato serie 1 (particolari costruttivi “buone prafiche” di
mifigazione idraulicq)

Con la VCI del PAT si e proceduto ad approfondire la conoscenza
tematica del territorio di Castello di Godego (clima, precipitazione,
temperatura, ecc...). In particolare con la VCI del PAT si € provveduto ad
individuare le curve a 3 parametri che forniscono la piovositd per dato fempo
di ritorno. In particolare con curve tipo h=at/(b+t)c (essendo h I'alfezza di
precipitazione in mm, t il tempo di pioggia in ore) abbiamo

Tr=50 anni = a=72,32, b=0,188 ¢ ¢=0,797;
Tr=200 anni = a=94,24, b=0,212 e ¢=0,771.

Alla presente VCI si intende implicitamente allegato il materiale sopra
accennato, compreso gli elaborati e grafici di dimensionamento idraulico
introdotti con Ia VCI del PAT (in particolare I'allegato W alla VCI del PAT).

Ricordiamo che Castello di Godego ricade “indirettamente™ all’interno
del bacino scolante in laguna di Venezia con la zona “Dei Prai”; non
rientrano nel bacino scolante tutte le superfici comunali inequivocabilmente
e sempre drenanfti al bacino del torrente Muson.

L'individuazione delle varie fipologie e classi di pericolosita idraulica
che interessano Castello di Godego (vedi VCI del PAT) e riproposta per
comodita del leftore nelle schedature riassunte in allegato C alla presente
VCI (per ogni sedime di ogni singola variante puntuale prevista dal PI2 é
presentato il corrispondente ambito di pericolosita idraulica e la locale rete di
drenaggio).

A beneficio del leftore riassumiamo di seguito le principali conclusioni e
scelte fissate in sede di PAT con riferimento ai tematismi fipici delle procedure
di compatibilita idraulica:

1) Polverizzazione della dinamica urbanistica. L'infervento edilizio o
urbanistico, nel momento in cui aumenta I'impermeabilizzazione del suolo,
non va considerato solo in quanto “arealmente significativo”. Si accetta il
principio secondo il quale la polverizzazione delle previsioni del governo
edilizio-urbanistico del territorio non puo costituire motivo per considerare
ininfluenti (nel complesso) i conseguenti effetti sull'impermeabilizzazione, e
quindi non significativi i corrispondenti impatti sull’idraulica del ferritorio. Dopo
l'approvazione del PAT di Castello di Godego ogni infervento edilizio-
urbanistico che comporta una variazione del tasso di impermeabilizzazione
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h=at/(t+b)" Qu VOL MAX__| INV. SPECIF.
Superficie coeff.
scolapnte (m%) | permeabilita ¢ 4 b ¢ Ifs ha m° m*/ha
2.147 0,900 7282 0,188 0,797 10,00 149,83 697,85
0,21 tempo espresso in minuti
ha
DELTA T 15 MINUTI
to (min) h (mm) i (mm/h) Q) Voi(me) | QSF () | VoISF(mc) | A Vol (me) VO; ;ﬁ%’;’”
0 0,00 0,00 0,00 0,00 215 0,00 0,00 0,00
15 3491 139,64 74,95 67,46 2,15 1,93 65,52 305,19
30 48,72 97,43 52,30 94,13 2,15 3,86 90,27 420,44
45 57,08 76,10 40,85 110,29 2,15 5,80 104,50 486,71
60 63,04 63,04 33,84 121,82 2,15 7,73 114,09 531,38
75 67,68 54,14 29,06 130,77 2,15 9,66 121,11 564,08
90 71,47 47,65 25,57 138,10 2,15 11,59 126,51 589,24
105 74,69 42,68 22,9 144,33 215 13,53 130,80 609,23
120 77,49 38,75 20,80 149,74 2,15 15,46 134,28 625,45
135 79,98 3555 19,08 154,54 215 17,39 137,15 638,81
150 82,21 32,89 17,65 158,86 2,15 19,32 139,54 649,92
165 84,25 30,64 16,44 162,79 2,15 21,26 141,53 659,22
180 86,11 28,70 15,41 166,40 215 23,19 143,21 667,03
195 87.84 27,03 14,51 169,74 2,15 25,12 144,62 673,58
210 89,45 25,56 13,72 172,85 2,15 27,05 145,80 679,08
225 90,96 24,26 13,02 175,76 2,15 28,98 146,78 683,65
240 92,38 2310 12,40 178,51 2,15 30,92 147,59 687,42
255 93,72 22,05 11,84 181,10 215 32,85 148,25 690,49
270 94,99 21,11 11,33 183,56 2,15 34,78 148,77 692,94
285 96,20 20,25 10,87 185,89 215 36,71 149,18 694,83
300 97,36 1947 10,45 188,13 2,15 38,65 149,48 696,23
315 98,46 18,75 10,07 190,26 2,15 40,58 149,68 697,17
330 99,52 18,09 971 192,31 2,15 42,51 149,80 697,70
345 100,54 17,49 9,39 194,27 2,15 44,44 149,83 697,85
360 101,52 16,92 9,08 196,16 2,15 46,38 149,79 697,66
375 102,46 16,39 8,80 197,99 2,15 48,31 149,68 697,16
390 103,37 15,90 8,54 199,75 215 50,24 149,51 696,36
405 104,26 15,45 8,29 201,45 2,15 52,17 149,28 695,30
420 105,11 15,02 8,06 203,10 2,15 54,10 149,00 693,98
435 105,94 14,61 7,84 204,70 2,15 56,04 148,66 692,43
450 106,74 14,23 7,64 206,25 2,15 57,97 148,28 690,66
465 107,52 13,87 7,45 207,76 2,15 59,90 147,86 688,68
480 108,28 13,53 7,26 209,23 2,15 61,83 147,39 686,51
495 109,02 13,21 7,09 210,66 2,15 63,77 146,89 684,16
510 109,74 12,91 6,93 212,05 2,15 65,70 146,35 681,64
525 110,44 12,62 6,77 213,40 2,15 67,63 145,77 678,96
540 111,13 12,35 6,63 214,73 2,15 69,56 14517 676,13
555 111,79 12,09 6,49 216,02 2,15 71,50 144,53 673,15
570 112,45 11,84 6,35 217,28 2,15 73,43 143,86 670,04
585 113,09 11,60 6,23 218,52 2,15 75,36 143,16 666,79
600 113,71 11,37 6,10 219,73 2,15 77,29 142,44 663,42
615 114,33 11,15 5,99 220,91 2,15 79,22 141,69 659,93
630 114,93 10,95 587 222,07 2,15 81,16 140,91 656,33
645 115,51 10,75 577 223,21 2,15 83,09 140,12 652,62
660 116,09 10,55 5,66 224,32 2,15 85,02 139,30 648,81
675 116,66 10,37 557 225,41 2,15 86,95 138,46 644,90
690 117,21 10,19 5,47 226,49 2,15 88,89 137,60 640,90
705 117,76 10,02 5,38 227,54 2,15 90,82 136,72 636,80
720 118,29 9,86 5,29 228,57 2,15 92,75 135,82 632,62
735 118,82 9,70 521 229,59 2,15 94,68 134,91 628,35
750 119,33 9,55 5,12 230,59 2,15 96,62 133,97 624,01
765 119,84 9,40 5,05 231,57 2,15 98,55 133,02 619,58
780 120,34 9,26 4,97 232,54 2,15 100,48 132,08 615,08
795 120,83 9,12 4,89 233,49 2,15 102,41 131,08 610,51
810 121,32 899 4,82 234,42 2,15 104,34 130,08 605,87
825 121,80 8,86 4,75 235,35 2,15 106,28 129,07 601,16
840 122,27 8,73 4,69 236,25 2,15 108,21 128,05 596,39
855 122,73 8,61 4,62 237,15 2,15 110,14 127,01 591,56
870 123,18 8,50 4,56 238,03 2,15 112,07 125,96 586,66
885 123,63 8,38 4,50 238,90 2,15 114,01 124,89 581,71
900 124,08 8,27 4,44 239,76 2,15 115,94 123,82 576,70
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