I I
REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI VEDELAGO
n n 582
CAVA "VITTORIA" SITA IN COMUNE DI VEDELAGO (TV) o
PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE
DEI SEGUENTI INTERVENTI:
57 0
a) TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON o
PERICOLOSI DAL SITO ESTRATTIVO "BONELLE"
DITTA PROPONENTE: TRENTIN GHIAIA S.R.L.
CON SEDE IN VIA MAGGIOR PIOVESANA 115
31015 - CONEGLIANO (TV) P.IVA: 04151240266
b) TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO FRESATO DI
ASFALTO DAL SITO ESTRATTIVO "BONELLE"
DITTA PROPONENTE: TRENTIN ASFALTI S.R.L.
CON SEDE IN VIA MAGGIOR PIOVESANA 115
31015 - CONEGLIANO (TV) P.IVA: 04287130266 Q
DITTA PROPRIETARIA CAVA "VITTORIA": INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.
CON SEDE IN VIA DEL LAVORO 16
31050 VEDELAGO (TV) P.IVA: 03750140968
B 07 PLANIMETRIA DELLA SISTEMAZIONE FINALE SC. 1:1000
Studio Tecnico Conte & Pegorer
ingegneria civile e ambientale @
Via Siora Andriana del Vescovo, 7 - 31100 TREVISO , @
e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it AREA RISERVATA PER FUTURA COLLOCAZIONE
tel. 0422.30.10.20 .. fax 0422.42.13.01 IMPIANTO PRIMARIO LAVORAZIONE GHIAIA
Al SENSI ART. 17 DELLA L.R. 13/2018
Studio Tecnico O 23215 MQ
__ Geom. PAVANETTO GIULIANO
<) Arch. PAVANETTO FEDERICO
/ ~~Geom. PAVANETTO ALESSANDRO
Piazza Indipendenza, 63 - 31050 Badoere (TV)
|
I AREA PER RECUPERO FRESATO
:l' I DI PAVIMENTAZIONI IN
|
LEGENDA - RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE " OO g oFALTO
- & - RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PROVENIENTE DA COPERTURE ::: . imbiant :
Impilanto
I|| _ : 7frer)ato |gb - i ___________ o)
- -0 CONDOTTA DRENANTE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE :I' e & —— &% W % |
| ~<"~(‘4“.‘4‘ ‘444‘.“4 < ‘dj‘,lﬂ ] : ot
s  CADITOIA ENTRO CUNETTA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA PIAZZOLE I e T L T e T T = bres e :
INTERESSATE DA DEPOSITO RIFIUTI e e T @ “ : @ L : e |
.+ 'AREA DI STOCCAGGIO E LAVORAiIONL FRESATO - - @
E IMPIANTO DISOLEATORE E DISSABBIATORE IN CONTINUO PER TRATTAMENTO ACQUE e Lo T 4400 matotali [ I . N 2 A
e R LT N
——— RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO PIAZZOLE ‘
POZZETTO CON POMPE PER SOLLEVAMENTO A QUOTA CAMPAGNA ORIGINARIO
( DELLE ACQUE TRATTATE DA SMALTIRE IN SUOLO R S S S S
O POZZETTO DI ISPEZIONE R
N POZZETTO DI CACCIATA O ; j7 o :’ o
o .7 o - v‘-.‘ .
1_|_|_FJ—'—'—' —_— TRINCEA DRENANTE PER SMALTIMENTO ACQUE IN SUOLO e PR ~v‘4 @ :fl.i : . E SR
e ... AREADI STOQCAGGIO E LA\4'OBA~Z‘IO‘NE'RIHIUTI PR
~ 9 - RETE IDRICA CON SPRUZZATORI IMPIANTO DI BAGNATURA ‘ AN X 1 11350 m(; TOTALL: - { Pt
LEGENDA - DESTINAZIONE AREE E STRUTTURE
girii i.stoccaggio e lavorazione rifiuti non pericolosi : mq  11'350,00 _ N
area solo stoccaggio mq 7' 250,00
area solo lavorazione ma 17800,00 STRADA PER MANUTENZIONE SCARPATA
MPS in attesa test di cessione mq 2'300,00 L’*—‘—i*‘mu'%‘amwgmiufg‘&_._,-mg,/
€D) contenitori per rifiuti differenziati
@ area per deposito MPS mq 8' 860,00
@ area di stoccaggio e lavorazione "fresato” di
pavimentazioni in conglomerato di asfalto mq 4'400,00
di cui:
area solo stoccaggio mq 2'800,00
@ area solo lavorazione mq 800,00
@ MPS in attesa test di cessione mq 800,00

superficie coperta da tettoia per stoccaggio fresato

@ area con presidi di accettazione e controllo

blocco uffici e servizi

®

(POSTUMIA — ROMANA)

@ impianto di lavaggio ruote

spazio attrezzato a parcheggio

area riservata per futura collocazione impianto primario lavorazione ghiaia

-——— RECINZIONE AREA DI CAVA

I:I AREA A PIANO CAMPAGNA NON INTERESSATA DAGLI SCAVI

STRADA PAVIMENTATA DI ACCESSO AL FONDO CAVA

D PERCORSI DI SERVIZIO NON PAVIMENTATI

== SCOLINA AL PIEDE SCARPATA

PERCORSI DI MASSIMA PER ACCESSO SETTORI DELL'IMPIANTO




