REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI VEDELAGO

CAVA"VITTORIA" SITA IN COMUNE DI VEDELAGO (TV)
PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE
DEI SEGUENTI INTERVENTI:

a) TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI DAL SITO ESTRATTIVO "BONELLE"

TRENTIN GHIAIAS.R.L.

CON SEDE IN VIA MAGGIOR PIOVESANA 115
31015 - CONEGLIANO (TV) P.IVA: 04151240266

DITTA PROPONENTE:

b) TRASFERIMENTO IMPIANTO DI RECUPERO FRESATO DI
ASFALTO DAL SITO ESTRATTIVO "BONELLE"

TRENTIN ASFALTI S.R.L.

CON SEDE IN VIA MAGGIOR PIOVESANA 115
31015 - CONEGLIANO (TV) P.IVA: 04287130266

DITTA PROPONENTE:

INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.

CON SEDE IN VIA DEL LAVORO 16
31050 VEDELAGO (TV) P.IVA: 03750140968

DITTA PROPRIETARIA CAVA "VITTORIA™

B 08 PARTICOLARI PIAZZOLE PAVIMENTATE E IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE

Studio Tecnico Conte & Pegorer
ingegneria civile e ambientale
Via Siora Andriana del Vescovo, 7 - 31100 TREVISO

e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it
tel. 0422.30.10.20 r.a. fax 0422.42.13.01

Studio Tecnico
Geom. PAVANETTO GIULIANO

eArch. PAVANETTO FEDERICO

Geom. PAVANETTO ALESSANDRO
Piazza Indipendenza, 63 - 31050 Badoere (TV)

ARCHITETTO

@® SEZIONI PIAZZALE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI

Condotta collegamento
caditoie in PVC @ 20 cm

Caditoia in ghisa

1 -<—— pendenza 0.25%

O V2% %
Plpgizgiizizaiind 22222

scolina raccolta acque meteoriche

strada manutenzione scarpate

Rete elettrsaldata © 6 mm maglia cm 20x20

massetto in cls caditoia raccolta acque meteoriche

pendenza 0.25% = i pendenza 1%

gz

76,00 *1,00 ¥ 4,00 L 150

Condotta collegamento
caditoie in PVC @ 20 cm

Caditoia in ghisa

/5072222222222

N

SEZIONE A-A’

scolina raccolta acque meteoriche

strada manutenzione scarpate

Rete elettrsaldata © 6 mm maglia cm 20x20

massetto in cls

<—— pendenza 0.06% pendenza 1%

W / 2

Condotta collegamento
caditoie in PVC @ 20 cm

Caditoia in ghisa

g

A

N

155,00 4"1'00 L 4,00 L 150

SEZIONE B-B’

® SEZIONE PIAZZALE TRATTAMENTO FRESATO

Rete elettrsaldata © 6 mm maglia cm 20x20

massetto in cls

<—— pendenza 0.30%

40,00 l

PART

SCHEMA TIPO IMPIANTO

SEZIONE C-C’

ICOLARI' IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

PARTICOLARE DISSABBIATORE—DISOLEATORE

PIANTA

filtro a coalescenza

filtro oleoassorbente
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pozzetto di ispezione alle pompe di entrata
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SEZIONE TRINCEA SMALTIMENTO ACQUE
L 8,20 L AL PIANO CAMPAGNA ORIGINARIO
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disoleatore D (1) - vasca dissabbiatore
(2 - vasca disoleatore - vano di disoleazione gravimetrica
(@) - vasca disoleatore - vano filtrazione a coalescenza
dissabbiatore (] PARTICOLARE POZZETTO POMPE
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chiusino_in ghisa tubo immissione aria compressa
per pulizia filtro condotta esterna in polietilene
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S pompa per sollevamento acque ompa di riserva
o
sabbie e terricci
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