AGGIORNAMENTO

DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBL.IGO DI
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO Al SENSI
DELL'ALLEGATO 1 AL DM 104 del 15/04/2019

Ditta: Franceci srl — Nervesa della Battaglia (TV), via Madonnetta 7

Fase 1. identificare le sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate e attribuire la classe di
pericolosita

Sono stati presi in considerazione tutti i prodotti chimici utilizzati nell'insediamento nei cicli produttivi

successivi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e facenti parte delle seguenti categorie:

disinfettanti

biossidanti

acidificanti

topicidi

combustibili

carburanti

Sono riproposti anche i prodotti che, pur non essendo stati impiegati nei due anni di autorizzazione,

potrebbero ancora essere utilizzati.

Per ciascuno, & stata verificata la composizione riportata nelle rispettive schede di sicurezza:

principi attivi presenti;

numero CE/CAS identificativo;

percentuale di concentrazione;

classificazione ai sensi del Reg. CE 1272/2008.

Si tratta di sostanze che vengono utilizzate tal quali o in soluzione acquosa per cui non & prevedibile la

formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi.

Fase 2. valutare i gquantitativi_di sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate attraverso il

confronto con specifiche soglie di rilevanza

Sulla base del massimo quantitativo previsto a seguito dell'aumento del numero di capi allevabili con la

realizzazione del nuovo capannone e della concentrazione dei principi attivi presenti nel prodotto

commerciale & stato calcolato il quantitativo di sostanza pericolosa utilizzata. E' stato verificato, quindi, il

superamento o meno del valore soglia specifico per ogni classe di pericolosita.

Sono stati adottati i seguenti criteri:

- in caso di un principio attivo appartenente a due diverse classi, lo stesso & stato inserito nella classe di
pericolosita pit bassa (criterio cautelativo);

- & stata effettuata la somma dei quantitativi di sostanze pericolose contenute in prodotti commerciali
diversi ma appartenenti alla stessa classe di pericolo;

- poiché il quantitativo di prodotti utilizzati non sono strettamente legati al numero di capi allevati, le dosi

utilizzate in un anno solare sono state considerate pari a quelle corrispondenti alla massima capacita



produttiva autorizzata.

Fase 3: valutare, se le soglie sono superate, la possibilitda di contaminazione in base a proprieta

chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente)

sicurezza dell'impianto

L'unica sostanza per la quale & stato verificato il superamento della soglia di pericolosita € il gasolio per il

funzionamento del generatore di corrente le cui specifiche di riferimento sono contenute nella norma EN

590.

Considerando:

a)
b)

c)

€)

le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza;

le modalita di stoccaggio e di manipolazione: il gasolio & contenuto nel serbatoio incorporato alla
macchina a garanzia non solo dell'assenza di rischi di fuoriuscita, ma anche di furti e sabotaggi dal
momento che si trova all'esterno dei fabbricati. L'impianto di alimentazione attinge direttamente il
gasolio dal serbatoio e vi riversa I'eventuale eccedenza. Il collegamento tra motore e serbatoio
avviene con tubazioni autorizzate per il trasporto di combustibili liquidi. Il rifornimento viene

effettuato con recipienti portatili;

i quantitativi massimi presenti in azienda (100 litri, pari alla capacitd massima del serbatoio del
generatore);
le caratteristiche del sito di immagazzinamento, gia riportate nel punto b);

le caratteristiche idrogeologiche e geologiche dell'area in cui si trova linsediamento “conoidi
ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti prevalentemente da
ghiaie ghiaie e sabbie” con suoli a profilo Ap-C, da sottili e moderatamente profondi, tessitura da
moderatamente grossolana in superficie a grossolana in profondita, con scheletro abbondante in
superficie e molto abbondante in profondita, estremamente calcarei, drenaggio moderatamente

rapido, permeabilita alta, falda assente

si pud escludere, soprattutto in base alle modalita di gestione del materiale, la possibilita di

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa all'uso delle sostanze pericolose di cui

composto il gasolio.

Nervesa della Battaglia, 4 aprile 2020
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