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0. Premessa

Con riferimento alla procedura ai sensi dell’art.13 della L.R. 4/2016, era stato prescritto alla Ditta di
adeguare i corpi illuminanti orientando il vetro in modo che risulti parallelo al piano campagna.

Al paragrafo successivo la Ditta riporta alcune foto a dimostrazione dell’avvenuto posizionamento
orizzontale dei corpi illuminanti degli impianti di calcestruzzo e conglomerato bituminoso. Al fine di
ottemperare a quanto prescritto, senza ridurre la visibilita e l'illuminazione delle varie aree di lavoro
e quindi senza compromettere il livello di sicurezza dei lavoratori, in alcuni casi € stato necessario
spostare alcuni punti luce. Si sottolinea che non sono stati aggiunti punti nuovi di illuminazione ma
solo spostati.

1. Illuminazione

La Ditta ha provveduto a riposizionare in modo corretto i corpi illuminanti presenti, cosi che gli
stessi siano, per quanto possibile, paralleli al piano campagna.

Foto 1: corpi illuminanti silos impianto calcestruzzo

Foto 4: corpi illuminanti impianto conglomerato
bituminoso verso area carico automezzi

Foto 3: corpi illuminanti silos impianto calcestruzzo
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Foto 5: corpi illuminanti impianto conglomerato
bituminoso verso area carico tramogge
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Foto 7: corpi illuminanti area lavaggio autobetoniere

Foto 8: area magazzino e area manovra. Lo sporto
della copertura crea un ostacolo alla diffusione della
luce verso l'alto

Susegana, li 04/07/2022

Il Legale Rappresentante
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