B&B Trucioli s.r.l.

Sede legale: via Calfarda n.1, San Palo di Piave (TV)

Sede operativa: via Dei Bersaglieri n.5, San Polo di Piave (TV)
C.F. e P.IVA: 00587900267

Spett.le

Provincia di Treviso

Sett. Ambiente e Pianificazione
Territoriale

Via Cal di Breda, 116

31100 Treviso

Alla c.a. Resp. Procedimento Dott.sa Assunta De Luca

Oggetto: Impresa B&B Trucioli s.r.l. - Sede legale: via Calfarda n.1, San Polo di Piave (TV) - Sede
operativa: via Dei Bersaglieri n.5, San Polo di Piave (TV) - impianto di recupero rifiuti speciali non
pericolosi - trasmissione integrazioni per rinnovo autorizzazione esercizio — Prot. n. 2020/0008660
del 17/02/2020 Pratica n. 2019/2675.

Il sottoscritto 1l sottoscritto Buora Francesco, nato a San Polo di Piave (TV) il 09.04.1956,
C.F. BRUFNC56D091124W, residente in Via Calfarda n.5, a San Polo di Piave (TV), in qualita di Legale
rappresentante della ditta B&B Trucioli S.r.l., con sede legale in Via Calfarda n.1 a San Polo di Piave
(TV), e sede operativa in via dei Bersaglieri n.5, San Polo di Piave (TV).

Trasmette

la documentazione integrativa richiesta con Prot. n.2020/0008660 del 17/02/2020 Pratica
n.2019/2675, per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti non
pericolosi, come di seguito riportato:

I. In merito all'inquinamento luminoso (punto b della richiesta), si allega planimetria con
localizzazione dei punti luce esterni, esistenti, con documentazione fotografica, in cui si evidenzia
che il numero di punti luce sono n.4 e non se ne prevede I'aggiunta di altri.

ll. " In merito all'inquinamento acustico (punto a della richiesta), si integra come segue:
A. non si evidenzia I'esistenza di ambienti abitativi all’interno degli edifici di tipo industriale piti

prossimi all’area di pertinenza della ditta B&B TRUCIOLI SRL, quindi non é necessaria la verifica
del rispetto dei limiti differenziali.

Si precisa altre si che I'unico recettore individuato come “ambiente abitativo” piii prossimo
e una residenza.
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Inoltre in relazione all'inquinamento acustico come esplicitato nel paragrafo 8 della reazione
acustic “8. VERIFICA LIMITI DI LEGGE [h/d]” riporta:

“Essendo riusciti a misurare il reale rumore indotto al ricettore sensibile pit prossimo
allimpianto (P.TO 00) effettuando la rilevazione con il microfono posto ad 1 metro dal
cancello di recinzione, durante I'attivita con le diverse macchine e attrezzature in azione, si
sono riscontrati valori inferiori ai 50 dB(A), pit nello specifico 49,4 dB(A), per questo motivo, il
criterio del limite differenziali non é applicabile, poiché ogni effetto del rumore é da ritenersi
trascurabile nel periodo diurno (periodo esclusivo di esercizio della ditta B&B Trucioli s.r.l.) ed
e possibile affermare che:

o il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte é inferiore a 50 dB(A).

A conclusione di cio per “I’ambiente abitativo” individuato, si pud definire che avendo
riscontrato ad 1 metro dal cancello di recinzione un valore pari 49,4 dB(A), (inferiore a 50
dB(A)) non nasce I’esigenza dell’applicazione del criterio differenziale.

B. Per quanto riguarda le ore di lavorazione della ditta per poter individuare i limiti di emissione, si
ha:

- Si: lavorazione con trituratore URSUS + pala gommata Volvo dalle 4 -6 h/gg
(si considerano cautelativamente 6 h/gg)

- Sz lavorazione con trituratore tappi GV 300 1 h /gg

C. Verifica limite di emissione

Considerati in prima approssimazione nulli gli effetti di attenuazione dovuti all'atmosfera, alla

presenza di ostacoli, al suolo, ecc., & possibile applicare la formula previsionale della regressione
di una onda sferica:

Lpi = Lpo— 20 log (r/ro) + 10 log (Q)
Pacustica +) dB 4348 +6dB +9dB
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Dove:

Lpi = livello di pressione acustica calcolata al punto i considerato [dB]

Lpo=livello di pressione acustica della sorgente alla distanza ro dalla sorgente stessa [dB]
r = distanza del ricevitore i-esimo dalla sorgente [m]

ro = distanza di riferimento dalla sorgente in cui & noto il livello L, [m]

Q = fattore di direttivita

Q:=+3dB per: trituratore URSUS + pala gommata Volvo
Q4=+ 6dB per: trituratore tappi GV 300
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| LEGENDA

nmamas (ATO NORD

=== AREA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE | *==="* LATO 5UD
@ RECETTORE ABITATIVO PIU PROSSIMO) =====* LATO OVEST

Individuazione are

Verifica limite di emissione al recettore piil prossimo (cerchio azzurro)

Avendo ottenuto per calcolo i valori delle singole sorgenti:
S1 (Ursus+Volvo) = 90,0 dB
S2 (6v300)=87,0dB

Pertanto, i contributi al ricettore delle due sorgenti S; e S, calcolato al confine di proprieta
dell’abitazione, sara rispettivamente:

Lp S1(155m) =90 — 20 log (155) + 3 = 49,19 dB(A)
Lp S2(150m) =87 —20 log (190) + 6 = 47,42 dB(A)

il livello di emissione viene valutato come contributo della singola sorgente al ricettore e poi sommate.
Si verificano entrambe le sorgenti:

L emiss diurna S1 (Ursus+Volvo) = 10* /Og [(6*10 49’19/10)/16] = 44,93 dB(A)
L emiss diurna S2 (6300 = 10 * log [(1*10 #74%/%) / 16] = 35,38 dB(A)

L emiss divrna tot = Lemiss diurna S1 (Ursus+Volvo) + Lemiss diurna S2 (Gv300) = 45,39 dB(A)

E pertanto rispettato il limite di emissione diurno per la CLASSE V-Aree prevalentemente industriali
che é pari a 65 dB(A).
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Inoltre verificando il rispetto del valore limite di emissione in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da
persone o comunita e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il confine aziendale, si ha quanto

segue:

Verifica limite di emissione al Confine Ovest (tratteggio blu)
| contributi al ricettore delle due sorgenti S; e S, calcolato al confine di proprieta, sara rispettivamente:

Lp S1(20m) =90 —20 log (20} + 3= 66,98 dB(A)
Lp Satesm) = 87 — 20 log (65) + 6 = 56,74 dB(A)

il livello di emissione viene valutato come contributo della singola sorgente al ricettore e poi sommate.

Si verificano entrambe le sorgenti:

L emiss diurna S1 (Ursus+Volvo) = 10 * /Og [(6*10 66’98/10)/ 16] =62,71 dB(A)
L emiss diurna S2 (Gv300) = 10 * IOg [(1 *10 56'74/10)/16] = 44, 70 dB(A)

L emiss diurna tot = Lemiss diurna $1 (Ursus+Volvo) T Lemiss diurna S2 (Gv300) = 62, 79 dB(A)

E pertanto rispettato il limite di emissione diurno per la CLASSE V-Aree prevalentemente industriali
che é pari a 65 dB(A).

Verifica limite di emissione al Confine Nord (tratteggio rosso)
| contributi al ricettore delle due sorgenti S; e S,, calcolato al confine di proprieta, sara rispettivamente:

Lp S1(35m)=90—20log (35) + 3= 62,11 dB(A)
Lp Sz0m) = 87 — 20 log (40) + 6 = 60,96 dB(A)

il livello di emissione viene valutato come contributo della singola sorgente al ricettore e poi sommate.
Si verificano entrambe le sorgenti:

L emiss diurna S1 (Ursus+Volvo) = 10* Iog [(6*10 62’11/10)/16] = 57,86 dB(A)
L emiss diurna S2 (6v300) = 10 * log [(1*10 %9°6/%%) / 16] = 48,92 dB(A)

L emiss diurna tot = Lemiss diurna S1 (Ursus+Volvo) + Lemiss diurna S2 (Gv300) = 58,38 dB(A)

E pertanto rispettato il limite di emissione diurno per la CLASSE V-Aree prevalentemente industriali
che & pari a 65 dB(A).
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Verifica limite di emissione al Confine Est (tratteggio arancione)
| contributi al ricettore delle due sorgenti S; e S;, calcolato al confine di proprieta, sara rispettivamente:

Lp S1(ssm = 90— 20 log (55) + 3 = 58,19 dB(A)
Lp S2(15m) = 87 — 20 log (15) + 6 = 69,48 dB(A)

il livello di emissione viene valutato come contributo della singola sorgente al ricettore e poi sommate.

Si verificano entrambe le sorgenti:

L emiss diurna S1 (Ursus+Volvo) = 10 * /Og [(6*10 58’19/10)/16] =53,93 dB(A)
L emiss diurna S2 (Gv300) = 10 * log [(1 *10 69’48/10)/16] =57,44 dB(A)

L emiss diurna tot = Lemiss diurna S1 (Ursus+Volvo) + Lemiss diurna 52 (Gv300) = 59; 04 dB(A)

E pertanto rispettato il limite di emissione diurno per la CLASSE V-Aree prevalentemente industriali
che & pari a 65 dB(A).

Verifica limite di emissione al Confine Sud (tratteggio magenta)
| contributi al ricettore delle due sorgenti S; e S, calcolato al confine di proprieta, sara rispettivamente:

Lp S1(asm)y=90—20 log (45) + 3 =59,93 dB(A)
Lp S2(som) = 87 — 20 log (50) + 6 = 59,02 dB(A)

il livello di emissione viene valutato come contributo della singola sorgente al ricettore e poi sommate.
Si verificano entrambe le sorgenti:

L emiss diurna S1 (Ursus+Volvo) = 10* IOg [(6*10 59’93/10) / 16] = 55, 68 dB(A)
L emiss diurna S2 (v300) = 10 * log [(1*10 °29%/19) / 16] = 46,98 dB(A)

L emiss diurna tot = Lemiss diurna S1 (Ursus+Volvo) Lemiss diurna S2 (Gv3o0) =56,23 dB(A)

E pertanto rispettato il limite di emissione diurno per la CLASSE V-Aree prevalentemente industriali
che é pari a 65 dB(A).

San Polo di Piave, 20/03/2020

Legale Rappyesentante
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