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Oggetto: CONTARINA SPA - via Vittorio Veneto, 6 - SPRESIANG

Autorizzazione Integrata Ambientale, articolo

29-sexies del D.Lgs. n.152/2006 - punto 5.3 b)2)

dell’'Allegato VIII allaIParte Seconda.

I, DIRIGENTE

RICHIAMATO 11 decreto n. 234/2015 del 03.07.2015 con culi

alla Ditta CONTARINA SPA con sede impianto in via Vittorig

Veneto, 6 — SPRESIANO e stata rilasciata l'Autorizzazione

Integrata Ambientale ai sensi dell'articeolo 29-sexies del

D.Lgs n. 152/2006 per 1'attivita di cui al punto 5.3 b)2)

dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del citatoc decreto

legislativo;

RICHIAMATO il decreto n. 2064 del 03.11.2014 rilasciatg

dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articole 211 del

D.Lgs. n. 152/2006 ed articolo 30 della L.R. n. 3 del 2000,

per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di
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ricerca e sperimentazione per 1l trattamento ed il recuperg

di rifiuti urbani ed assimilabili costituiti da pannclini,

pannoloni igienici per un periodo di due anni;

RICHIAMATO il decreto n. 63 del 27.05.2015 rilasciatqg

dalla Regione del Veneto con cul viene escluso 1l progettg

presentato nell'istanza di modifica del centro di

stoccaggio RUP dalla procedura di VIA. Notifica pervenutg

in data 04.06.2015 prot. n. 36824;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanzials

pervenuta in data 05.08.2015 prot. n. 77721;

VISTE le osservazioni della ditta al decreto A.I.A.

n.234/2015 del 03.07.2015, pervenute in data 10.09.2015

prot. n. 86958;

VISTA 1la coecmunicazione di avvio del procedimento di

aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai

sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n.l152/2006, datatd

01.10.2015 prot. n. 94101;

PRESCO ATTO dell'esito dell'incontro istrutteorio in daty

15.10.2015;

VISTA 1la richiesta della ditta di un aumento dei

quantitativi del rifiuto costituito da indumenti usati (CER

20 01 10) pressc la stazione di travaso, pervenuta in data

24.11.2015 prot. n, 11101;

VISTE le integrazioni e la richiesta di attribuzione di un

codice specifico a scarti delle lavorazioni provenienti
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dalle sezioni impiantistiche del secco riciclabile e dell

trattamento dei prodottl asscorbenti presso la lineg

dedicata al secco, pervenute in data 04.12.2015 prot.

n.114971;

VISTO il parere di competenza dell'ULSS 9 per il rilascio

dell'A.I.A., pervenuto in data 14.03.2016 prot. n. 23108;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 26/2007;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale

d'Organizzazione;

ATTESTATA la legittimitd, la regolarita e la correttezzi

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria

condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.ILgs n.

267/2000;

DECRETA

BART. 1 - Alla Ditta CONTRRINA SPA, con sede legale in vig

Vittorio . Veneto, 6 - SPRESIANOQ, & rilasciata

l'Antorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impiantg

ubicato in via Vittorio Veneto, & ~ SPRESIANO, ai sensi

dell’articoloe 29—-sexies del D.Lgs. n.152/2006 pexn

1l'attivita di cui al punto 3.5 b)2) dell'Allegatec VIII alls

Parte Seconda, Titolo IIT-bis al citato decretd

legislativo.

ART. 2 - 11 presente decreto aggicorna e sostituisce il

decreto n. 234/2015 del (03.07.2015, che viene revocato.

Rimane ferma, ai sensi del D.Lgs n.152/2006, la scadenzd
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fissata dal citato decreto. Pertanto la presente

~

autorizzazione ha wvalidita fine al 03.07.2025 ed ¢

rinnovabile ai sensi dall'articolo Z289-octies del D.Lgs.

n.152/2006.

ART. 3 - 8i ricorda che la Ditta & autorizzata allg

realizzazicne del progetto di adeguamento al PTA e di

riorganizzazione del polo integrato di gestione dei rifiuti

secondo il progettoe trasmesso in data 23.04.2014 assunto al

prot. n. 41979/2014, integratoc con documentazione del

30.05.2014 assunta al prot. n. 4156679/2014, del 03.09.2014

assunta al prot. n.9%3274/2014, del 04.09.2014 assunta al

prot. n.94063/2014 e seccndo le prescrizioni del Comune,

del Consorzio di Benilfica, del SSP, del Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, nonché autorizzata allo scarico dei

reflui assimilati alle acque reflue domestiche, come d%

decreti che si allegano al presente provvedimento quali

parte integrante.

Il presente'provvedimento produce gli effetti sostitutivi

di cui al comma 6 dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/20086

e pertanto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,

avtorizzazioni e concessioni di organi regicnali,

provinciali e comunali e compocrta, ove serva, la

dichiarazione di pubblica utilita, urgenza s

indifferibilita dei lavori.

ART. 4 - L’'avvio delle opere previste dal progetto di
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adeguamento al PTA & subordinato alla presentaz-’ﬁé’alla

Provincia del certificato di regolare esecuzione dei lavori

eseguiti firmato dal Direttore dei lavori, che devdg

pervenire entro la scadenza prevista dall'art. 39, comma 6,

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutels

delle Acque e s.m.i., nonché della comunicazione della datsy

di avvio impianto.

ART. 5 - La Ditta deve rispettare i valori limite e 1¢

prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce

parte integrante del presente provvedimento.

ART. € - Nel caso di variazicone del tecnico responsabild

dell'impiante, la Ditta deve tempestivamente comunicare 2

questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicits

nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 7 ~ Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgg

n.- 152/2006 il gestore dell’'impianto, entro il termine di

60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione,

deve comunicare a gquest'Amministrazione ed al Dipartimentdc

ARPAV di Treviso 1'adozione dei contenuti

dell'Butorizzazione Integrata Ambientale e del Piano di

Monitoraggio e Controllo in particolare.

Art. 8 — Il presente provvedimento & comunicato alla Ditta,

all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso, allay

Regione Veneto ed al Comune sede dell'impianto e va affissg

all'Albo della Provincia e del Comune.
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1

Brt. 9 - Avverso 1l presente provvedimento & ammessd

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativd

Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal ricevimentd

dello stesso.

Avvertenza per colors ai guali il presente atto & inviato tramite 6 di
posta elettronica certificata o Fax. Pag- 16
- Lz firma autografa & sostituita dall'indicazione del nominativo a

mezzo stampa al  sensi dell*arr. 3, comma Z;, del D.bLgs.39/03.

- I1 presente atto ha piena efficacia legale ed & depositato agli

atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.




Provincia di Treviso
Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.L.A.

Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Identificazione del complesso I.P.P.C.

Ragione Sociale Contarina Spa

Via Vittorio Veneto, 6, loc. Lovadina - 31027 -
Sede legale SPRESIANO (TV)

Via Vittorio Veneto, 6, loc. Lovadina - 31027 -

Sede operativa SPRESIANO (TV)

Esistente ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006 cosi come modificate dall’art.1, lettera a)

Tipologia di impianto del D.Lgs.n. 46/2014; sottoposto a modifica non
sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n,

5.3 b) Il recupero o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
capacita superiore a 75 Mg al glorno, che comportano
. . il ricorso ad una o pid delle seguentf attivita ed
| Codice e Attivita L.P.P.C. escluse le attivita di trattamento delle acque reflue
' urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla
|

‘ 152/2006.

Parte Terza - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento.

Responsabile del Procedimento France Giacomin

Relazione istruttorfa a cura di:

Lucio Bergamin
A.R.P.A.V. Dipartimento di Treviso

Stefano Tubiana

Piano di Monitoraggio e Controtlo

A.R.P.A.V. Dipartimento di Treviso | \UmOre
Renato Cima A
Provincia di Treviso cqua
Nicoletta Baron ]
Provincia di Treviso Rifiuti
Katia Piccolo Aria

Provincia di Treviso
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INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO

La Ditta Contarina Spa ha sede legale in Via Vittorio Veneto, 6 net Comune di Spresiano (TV). Lo
stabilimento di Treviso, denominato Polo Integrato per la Gestione di rifiuti urbani e rifiuti
speciali assimilabili, & in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva n. 234/2015
del 3 luglio 2015 rilasciata ai sensi dellart. 29 - sexies del D.Lgs.n. 152/2006 e si trova in Via
Vittorio Yeneto, 6 nel Comune di Spresiano (TV).

L'attivita IPPC svolta presso lo stabilimento consiste nel recupero, o una combinazione di
recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita superiore a 75 Mg al giorno,
che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati allincenerimento o al
coincenerimento, identificata mediante il codice IPPC 5.3 b) 2).

Con nota pervenuta alla Provincia di Treviso in data 5 agosto 2015, Prot. n. 77721/2015, la Ditta
ha dato comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n.
152/2006. La modifica in parola non concerne {attivita IPPC ma le attivita accessorie e consiste
dei seguenti aspetti:

1. aumento provvisoric dei quantitativi di FORSU e rifiuto vegetale transitabile nella
stazione di travaso di rifiuto umido e vegetale quantificabile in :

Periodo Ton/anno CER 20 01 08 Ton/anno CER 200201
Anno 2015 4.000 3.000
Anno 2016 24.000 19.000
Anno 2017 15.000 10.000

La modifica descritta al punto 1. & necessaria al fine di premettere la chiusura del sito di
Trevignano a seguito dell'avvio dei lavori di riqualificazione dello stesso.

2. installazione di un sistema di spremitura della FORSU allinterno della medesima area di
trasferenza;

3. spostamento dellarea di stoccaggio RUP dallattuale sedime autorizzato alla nuova
collocazione nelle porzioni libere del prefabbricato che ospita la selezicne della frazione
secca, la produzione di CSS e limpianto sperimentale di trattamento prodotti assorbenti;

4, lincremento delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti in essa depositati.

Il progetto di implementazione di un centro di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali da raccolta
differenziata é stato sottoposto a verifica preliminare di di assoggettabilita a VIA Regionale ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006.

La Regione Veneto si & espressa con Decreto n. 63 del 27/05/2015 escludende il progetto
rappresentate nell'istanza di modifica dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo 1ll della Parte I
del D.Lgs.n. 152/2006. y

L'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi
dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 & stato comunicato dalla Provincia di Treviso con nota
datata 1 ottobre 2015, Prot. n. 94101.

N

Scopo dell'aggiornamento dellAutorizzazione integrata Ambientale € quello di prendere atto
delle modifiche non sostanziali descritte dalla Ditta, adeguando le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione alla situazione modificata e dando specifiche indicazioni in merito alla
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gestione e caratterizzazione dei rifiuti in mgresso

Con il presente aggiornamento dell’AlA n. n. 234/2015 del 3 luglio 2015, si prowy moltre a f
dare risposta alla richiesta di chiarimenti/osservazioni inoltrata dalla Ditta con‘hotax Servénuta y
alla Provincia di Treviso in data 8 settembre 2015, Prot. n. 86374. p%_,/

Con nota datata 29 dicembre 2015, prot.n. 121951, '"Amministrazione Provinciale ha preso atto
della modifica non sostanziale rappresentata dalla ditta con nota pervenuta in data 24
novembre 2015, prot.n. 111011, relativamente allincremento quantitativo di rifiuti da
abbigliamento CER 200110 autorizzato, che resta comunque allinterno dei quantitativi
complessivi di rifiuti stoccabili nella stazione di travaso gia autorizzati.

A.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO TERRITORIALE DEL SITO

A.2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Limpianto di trattamento rifiuti di Spresiano & localizzato al limite sud della frazione di
Lovadina, al confine con il Comune di Villorba, in area a vocazione agricola. Secondo le norme
tecniche attuative del PRG di Spresianc, l'area & compresa nella classificazione “F/2 Impianti
Tecnologici e Speciali (ID-69 Impianti di Trattamento rifiuti)”.

L'area confina a sud con il limite comunale di Villorba, precisamente con un'area classificata dal
relativo PRG come “Zona Agricola E2 - Zone agricole di primaria importanza per la funzione
agricolo produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni”

Il Polo integrato di Lovadina si trova a circa 100 m ad ovest dall'Autostrada Venezia Belluno.

Nelle vicinanze dell'area dello stabilimento sono presenti nuclei abitativi, come di seguito
indicato:

« Ovest: entro la fascia di 500 m si trovano edifici entro 100 m;
« Nord, sud ed est: entro la fascia compresa fra 500 e 1.000 m si trovano aree residenziali. '

Il centro urbano pill vicino é Lovadina a circa 1.000 m.

[n base all'ordinanza ministeriale n, 3274 del 20/03/2003 in materia di classificazione sismica
del territorio nazionale, l'area su cui sorge [o stabilimento si trova in zona sismica di terzo
livello.

Piano Territoriale di coordinamento Provinciale:

a) larca dello stabilimento si trova nellunita geomorfologica classificata come “Piave di
Nervesa”;

b) l'area dello stabilimento & classificata come area ad alta vulnerabilita naturale della falda
freatica;

c) larea dello stabilimento non & soggetta a pericolosita idraulica.

5/144



Y :xll-—-_'{-: ‘E‘ TR " - I - 3 - - LY oLl - -
11 %1% stabilimento é situato nel comune di Spresiano. Secondo il Piano di classificazione Acustica

del Territorio Comunale (Delibera del Consiglio comunale n. 19 del 11.06.2011), l'area dello
stabilimento ricade in zona prevalentemente industriale, per la quale, secondo il Piano
Comunale di zonizzazione acustica, & prevista la classe V. Il territorio circostante & classificata
come classe |ll {area di tipo misto). La Relazione tecnica del Piano di Zonizzazione Acustica
prevede per alcuni casi, tra cui il caso in esame, delle eccezioni, per cui viene assegnata una
fase di transizione. Entro tale fascia di transizione valgone i limiti delia classe piu elevata che si
intende dislocata partendo dal confine tra le due classi, completamente allinterno della classe
inferiore ed ha ampiezza di 50 metri al massimo.

Tutti § ricettori si collocano in area assegnata in classe Ill - area di tipo misto.

Ad est dell'area dove é situato lo stabilimento, si colloca lautostrada A27.

A.3  STATO AUTORIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'A.LA.

Le autorizzazioni della Ditta Contarina Spa sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale
definitiva n. 234/2015 del 03/07/2015, sono riassunte in tabella A.1, le altre autorizzazioni sono
elencate, invece, in tabella A.2.

Estremi
Marme di . Ente . Data Data
riferimenta | competente au;?nzza- rilascio scadenza Oggetto
one
- approvazione del
progetto per la
realizzazione della
sezione impiantistica
di recupero di frazioni
differenziate di
D.Lgs. n. rifiuto urbano secca
152/2006 - ... | 1972014 recuperabile;
art. 208 P“.}f;g',f‘sz 9l prot.n. 13/01/14 | 11/01/24 |- autorizzazione
8 L.R. n. 3210/2014 all'esercizio di tutte
‘e 372000 le sezioni
?ﬁ impiantistiche;
g - autorizzazione alle
i~ emissioni in
E atmosfera;
= - autorizzazione allo
g scarico idrico.
< - Realizzazione del
E D.Lgs, n. progetto di
= | 152/2006 - | | adeguamento al PTA
% | art 208 ) Provincia di| o’ | 0870914 | 1170172004 | _ (rete fognaria ed
R.n. Treviso 9485872014 acque meteoriche) e
3/2000 riorganizzazione del
PTA/2009 polo integrato di
gestione dei rifiuti
D.Lgs. n.
152/2006 . . .| 106/2015 Modifica ai DDP
art. 208 e Pr‘}‘r"e'fi;z 4l prot.n. 24/03/15 | 11/01/24 19/2014 e DDP
L.R.n. 31096 338/2014
3/2000

Tab. A.1 Autorizzazioni sostituite dail'A.I A definitiva
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Estremi

Naorme di Ente Data Data
riferimento| competente aut?rizza- rilascio scadenza
Zione
R.D. n
177571933 ,
blgsn. | reginedl | gy Soncestore
112/%8 e | Veneto; unita -:iel 5 deriEazicne acqua dalla
LR.n periferica 05/05/2008)31/12/2015
11701 | Genio Civile | ™Ma8gio falda sotterranea ad
Disciplinare | di Treviso 2008 uso lg,ienlgo sam_tano
n. 2627 del ed antincendio
28/04/2008
Concessione idraulica
= Prot.n. per scaricare nel
8 D.G.R.V, n, Consorzio di 1647/G-6b Canale 5econdario n, 1
< | 3260 del Bonifica Piave Pratica |28/08/2014|28/08/2023| le acque depurate
15/11/2002 consortile provenienti da edifici
n. 35472 di servizio e lavaggio
mezzi
Frot.n.
7.191 del
. |20/04/2004 Autorizzazione allo
oy g‘;’;‘e‘;'i’:ng' e nota del |21/02/2005| - scarico delie acque
18/06/2015 reflue di tipo civile
prot.n.
11050/2015
_ Richiesta di rinnovo
2 periodico di conformita
o Ministero antincendio per attivita
Z delllnterno; Pratica n n.70/Ce
i D.PR Comando 35327 ) comprendente anche (e
5 151'!5_0‘11 Provinciale Brot.n 05/08/13 attivita di cui ai punti
§ dei Vigili del 0015;16-0 4B - 12B - 13B - 44B -
i Fuoco di 49B - 74B- 75B
% Treviso dell'elenco allegato |
o del D.R.R. 01/08/2011
n. 51
F.R.G.
w | approvato
N con
EI D.G.R.V. n.
w | 1899 del Deliberazio Approvazione del
Z | 11/04/1995| Comunedi | _nen. 3C 11/06/01 o progetto per la
S |-artt.59e | Spresfano del realizzazione impianto
Y| 76delle 11/06/2001 di trattamento RSU
g nerme
8 tecniche di
attuazione
del BR.G.
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Norme di Ente aE:(t)I:zn;L- Data Data Ogsetto
“|riferimento| competente . rilascio | scadenza e
JZione
A?r;ta:ﬁee Essr;:]r};s:: 1'?1 Inizio lavori Pererrru;r;sscégig;;tgujire
norme deroga n, entro il p lavori di
tecniche di .| 11172013 03/07/2015 .
attuazione | omore & del | 03/07/14 | fine lavori |  trasformazione
presiano urbanistica rif.
w [ del PR.G. 03/07/2014 entro tre Delibera n. 19/2014
N | eart 14 prot.n, anni | peot.n, 321072014
5 | del D.RR. 10023 del dall'inizio : s i
L' 38072001 03/07/2014 s
z
% A%td 5& N Inizio lavori| Permesso a costruire
i n orrer; ee Permesso a entro un per l'esecuzione di
2 tacniche di costruire in anno dal lavori di
S | sttuarione | COMune di deroga | ga,00,q4 | rilascio; trasformazione
del PR.G Spresiano prot.n. fine lavori | urbanistica rif. decreto
o rt '1 4' 13149 del entro tre n. 388/2014
de?D.P R 30/09/2014 anni Prot.n. 94858/2014
380/2001 dall'inizio |(adeguamento al PT.A.)
w
-
it
o
é Inizio Autorizzazione alla
[ : realizzazicne ed
n sperimenta ) P
7] Zione entro all'esercizio di un
o .o .
E | D.Lgs.n. Delibera n. 3 mesi dal | IMPianto sperimentate
z . o per il trattamento ed il
< | 15272006, Regicne 2064/ DGR 03/11/14 rilascio del recupero di rifiuti
S| art.211e Veneto del provvedi_ urbanipe 1 assimilabili
= [L.R. 372000 03/11/2014 mento e S X
u durata non costituiti da prodotti
(&) su :riore a assorbenti (pannolini,
s dF:J o annj | Pannoloni ed assorbenti
N igienici
=
E
=z

Tab. A.2 Altre autorizzazioni o pareri
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1  PRODUZIONI

La ditta Contarina Spa € una societa pubblica che si cccupa della gestione dei rifiuti in 50
comuni della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla
produzione, alla raccolta, trattamento e recupere.

Presso il polo di Spresiano, Via Vittorio Veneto, 6 effettua operazioni di gestione dei rifiuti solidi
ed in particolare:

» trattamento del rifiuto secco prodotto in tutto il territorio della Provincia per la
produzione di CSS;

= stazione di travaso di:
a) rifiuto umido e vegetale;

b) frazioni riciclabili (multimateriale pesante e leggero, carta e cartone, imballaggi
in plastica, vetro ed indumenti usati);

« stoccaggio dei rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, batterie, accumulatori, tubi
fluorescenti)

Lo stesso polo di Spresiano € in possesso di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della
sezione impiantistica di recupero di frazioni differenziate di rifiuto urbano secco recuperabile.

Per tali attivita, la ditta presenta le seguenti produzioni e quantitativi autorizzati:
Attivita [PPC 5.3 b} 2) - Trattamento del rifiuto secco per la produzione di €SS

Capacita di Produzione Anno di
Prodotto produzione effettiva riferimento
[tonn./anno] [tonn./anno]
Trattamento di recupere di rifiuti
urbani non differenziati e di
rifiuti speciali assimilabili per la 84.000,00 97.509,20 2013
produzione di CS5
Trattamento di recuperc di rifiuti
urbani non differenziati e di
rifiuti speciali assimilabili per la 84.000,90 62.627,36 2012
produzione di €55
Trattamento di recupero di rifiuti
urbani non differenziati e di
rifiuti speciali assimilabili per ta | . 5*+-000,00 63.696,74 2011
produzione di €58

Tab. B.1 Capacita di produzione e produzione effettiva
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" |ttivitd non IPPC - Stazione di travaso

SR .y . .
S brodono ronmone | oftoea | Amodi
o [tonn./anno] [tonn./anno]

piazione & ravaso frazonl | 62460,00 16.898,34
semione di travaso frazionl | 62460,00
gezione i ravaso frazionl | 62460,00

Attivith non IPPC - stoccaggio dei rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, batterie,

accumulatori, tubi fluorescenti}

Capacita di Produzione Anno di
Prodotto produzione effettiva if fno It
[tonn./anna] [tonn./anno] rirerimento
Stoccaggio .nfl utt urbani 300,00 87,00 2013
particolari
Stoccaggio _rif1ut1: urbani 300,00 83,90 2012
particolari
Stoccaggio .nfluh' urbani 300,00 57,50 2011
particolari

Attivitd non IPPC - recupero frazioni differenziate di rifiute urbano secco recuperabile

Limpianto € stato avviato in data 22 giugno 2015. La capacita di produzione annua prevista &
paria 52.740 t/a.

B.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
L'attivita produttiva che si articola con orario giornaliero dal lunedi al sabato, comprende le
seguenti fasi:

1. trattamento del rifiuto secco prodotto in tutto il territorio della Provincia per la
produzione di CSS;

2. stazione di travaso di:
a) rifiuto umido e vegetale;

b) frazioni riciclabili (multimateriale pesante e leggero, carta e cartone, imballaggi in
plastica, vetro ed indumenti usati);

3. stoccaggio dei rifiuti urbani particotari {pile, medicinali, batterie, accumulatori, tubi
fluorescenti);

4, recupero di frazioni differenziate di rifiuto urbano secco recuperabile;

5. impiante sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili
costituiti da prodotti assorbenti (autorizzato dalla Regicne Veneto);

6. gestione delle acque di processo (lavaggi interni capannoni e pensiline, colaticci e dreni;
liscivazioni rilasciate da materiale stoccato, lavaggio automezzi) e meteoriche dai
piazzali e dai tetti;

7. attivita accessorie: officina riparazioni automezzi e distributore carburanti.
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B.2.1 MODIFICHE NON SOSTANZIALI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Fase n. 2 g} Stazione di travaso rifiuto umido e vegetale

Le modifiche che verranno appartate sono;

1. aumento temporaneo dei quantitativi di FORSU e rifiuto vegetale transitabile nel
travaso, quantificabile come indicato nelle successive tabella B.2 e B.3;

2. installazione di un sistema di spremitura della FORSU allinterno dell'area di trasferenza
della FORSU/VERDE identificata nella planimetria “Allegato tecnico A-bis” in allegato
alle integrazioni pervenute in data 4 dicembre 2016, prot.n. 114971 .

1. La stazione di travaso & autorizzata, limitatamente al rifiuto umido (CER 200108) e vegetale
(CER 200201) con i limiti quantitativi massimi annui specifici di:

CER 200108 20.0Q0 t/anno;
CER 200201 14.000 t/anno,

Lincremento, necessario solo per il periodo di costruzione e collaudo del nuovo impianto di
Trevignano, viene quantificato nelle tabelle seguenti:

Umido CER 200108 Aumento (t/anno) Totale da autarizzare
(t/anno)
Anno 2015 16.700 36.700
Anno 2016 24.000 : 44,000
Anno 2017 7.300 27.300

Tab. B.2 Quantitativo annuc massimo (umido) conferibile richiesto con la modifica

Vegetale CER 200201 Aumento (t/anno) Totale da autorizzare(t/anno)
Anno 2015 13.500 27.500
Anno 2016 19,000 33.000
Anno 2017 5.500 19.500

Tab. B.3 Quantitativo annue massimo (vegetale) conferibile richiesto con ta moedifica

Le aree interessate rimangono (e stesse autorizzate identificate in planimetria allegato B22.1
con i nn. 13 e 19, questultima destinata ad accogliere solo il vegetale proveniente dalle isole
ecologiche e le ramaglie.

2. Installazione di un sistema di spremitura della FORSU,

Il processo di spremitura effettuato attraverso una spremitrice - bio-pressa prevede:
— caricamento della FORSU sulla spremitrice mediante pala meccanica,
— pressatura mediante compressione;
- raccolta della fase liquida in tramoggia € pompaggio in una cisterna adiacente (capacita
30 mc) e successivo trasporto con autcbotte al depuratore di Treviso;
— raccolta della fase solida in trameoggia che alimenta un nastro trasportatore con scarico
in area trasferenza.

Tale sezione verra dismessa all'avvio dell'impianto di Trevignano.
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. -Fasj 3. stoccaggio dei rifiuti urbani particotar! (pile, medicinali, batterie, accumulatori, tubi.

' - ~fluorescenti)

Il centro di stoccaggio dei rifiuti urbani particolari, attualmente localizzato all'interno di un
settore del blocco officina e deposito mezzi, verra spostato presso il capannone prefabbricato
che originariamente ospitava U'impianto di recupero della frazione organica ed ampliato sia per
quanto riguarda la potenzialita di stoccaggio, sia per quanto riguarda la tipologia di rifiuti
conferiti. La porzione di capannone occupa una superficie di circa 1200 mq.

La potenzialita di stoccaggio attualmente autorizzata corrispende a 33 tonellate di rifiuti con un
massimo di 300 t/anna gestite nell'anno solare.

Le potenzialita di stoccaggio verranne elevate a:
— 100 tonellate di rifiuti non pericolosi;

— 45 tonellate di rifiuti pericolosi;
coh quantita massime gestite annualmente di 1200 tonellate.

[ rifiuti urbani e speciali derivanti dai circuiti di microraccolta o dai centri di raccolta comunali,
vengono stoccati in massa in riserva e deposito preliminare e una volta raggiunte il quantitativo
idoneo vengono trasportati agli impianti di destino.

L'area identificata nella planimetria “Allegato B22.1” allegata alle integrazioni pervenute in
data 4 dicembre 2015, prot.n. 114971, sara suddivisa in una zona di conferimento ed in sei aree
distinte e dedicate a sei diverse tipologie di rifiuti:

Area 1 - rifiuti liquidi;

Area 2 - altri rifiuti solidi pericolosi;
Area 3 - altrd rifiuti solidi non pericolosi;
Area 4 - apparecchiature fuori uso;

Area 5 - Rifiuti sanitari;

Area 6 - rifiuti urbani particolari.

Le aree vengono identificate nella tav. 5 pervenuta con la comunicazione di modifica non
sostanziale, in data 5 agosto 2015, Prot. n. 77721/2015.

La tipologia di rifiuti ammessi per ciascuna area, le modalita di movimentazione e gli
accorgimenti atti a mitigare i possibili impatti ambientali saranno descritti dettagliatamente per
cfascuna matrice ambientale, all'interno del capitolo C.
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B.2.2 SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1. Recupero di rifiuti urbani non differenziati e rifiuti assimilabili per la pr

zionédi €SS -
Attivita IPPC T

E1 - Emissione in atmosfera

da biofiltro Scarti da produzione
‘-,‘ 4. Recupero rifiuto secco
i Rifiuto urbano Riftuto speciale NP riciclabile /VPA )
H non differenziato assimilabile agli urbani 5. Trattamento prodotti
! | | assorbenti
[ iR e R itk bt [RURERN !
1 - - I
i Scarico in fossa i
1 LT 1
1 " |
. — ¥ !
b Triturazione primaria, !
Do deferrizzazione, _ !
E E vagliatura, raffinazione l i
E E y ¢ y i
Co 1912 02 1912 10 1912 12 191212 !
i .: Metalli ferrost Combustibile Solido Secondario Sottovaglio Sowallo i
o !
Do v r i
' . __ _ 10
E ! Carico in cassohe | :Cérico in cassone - Canco in cassone| |Carico in cassone !
o ' ' —
T Ty SRR (SN NEDI EUSP IR Rp !
i
i L 4 L 4 r k
' R4 N R1 .| R1, R5 - Recupero R1 - Recupero
i Recupero Recupero D1, D10 - Smaltimento | D1, D10 - Smaltimento
v
190599 D8

Eventuali spanti Percolato » Vasca di accumulo »  Smaltimento
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SCI’;IE A BLOCCHI - Attivita non IPPC

; T
1 “'-

) “‘““2 Travaso di rifiuti non pericolosi - Attivita non IPPC

Rifiuto secco recuperabile non pericoloso Rifiute urbano a matrice organica compostabile
(vetro, plastica, metalli, carta, abbigliamento) (FORSU, vegetale)
L Y
Stoccaggio in cassoni scarrabili Stoccaggio in ar(.ea 5“’"""?‘
0 semirimorchi a tenuta ] della frazione -— -
ligneo-cetlulosica : E1 - Emissione in atmosfera
del rifiuto vegetale da bicfiltro

A

h 4 '

R 13 i

Recupero R13 !

Recupero !
U
i ‘
' Spremitura in area coperta " Stoccaggio in area coperta, !
: in depressione |« ~+ indepressione, :
! con raccolta di percolato © - £on raccolta di pereolati | !
| 7 |
| . v i
: FORSU spremuta Produzione di I
' CER 20 01 08 Percolata E
E 80-85% CER 19 05 99 |
) |
1 1
I 1
| 2 :
i Produzione spremuto E
! CER 20 01 08 !
15-20 %
| i
; i
:’ Cisterna di accumuio i
; :
; E
T A A R

R 07 ¥ b
R R 13
ccupero Vasca di accumulo
Recupero
D3
Legenda: Operazioni oggetto di modifica in Smaltimento

grassetto corsiva
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3. Centro di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali da raccolta differenziata -
Attivita non IPPC

Aleri rifiuti solidi | |Altri rifiuéi solidi | | Apparecchiature
pericolosi non pericolost fuori uso

Rifiuti urbani
particolari

Rifiuti liquidi

Rifiuti sanfén’

Y
Stoccaggio in area chiusa e
coperta in contenitori specifici
per ciascuna tipologia di rifiuti
(fusti, taniche cisterne a doppia camicia
o bacini di contenimento; big -bags, pal box, ceste metailiche) ecc..;

h 4

R 13 Recupero
D 15 Smaltimento

15/144



Rifiuto secco riciclabile (vetro,
plastica, metalli, carta, cartone, ingombranti)

:
procreeeeee e A s
] b [
! b Stoccaggio in aree separate in base
E H alla tipologia della raccolta
i e e :
Linea 3 - Linea 1 - Selezione, cernita e Linea 2 -Selezione, cernita di carta

separazione delle frazioni vetro,
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1
)
]
1
i ita | e cartone
Selezione ¢ cernita 5 plastica e metall .
A 4 : A 4 A 4
19 12 XX ; 191201 "PS
Frazioni E Frazion? ) Cartone
recuperabili ' recuperabili
r | h 4
191202-191203
Triturazione 191204-191205
Frazioni recuperabili
\ 4
191212
Scarti di selezione
h 4
»| Stoccaggio In area coperta
#| in cassone o pressati in balle |~
____________ ':___________-----____-______-"_______1 e e e e
! R XX
' Recupero
|
v
Eventuali 19 05 99 Vasca di D&
spanti Percolato accumuloc Smaltimento
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$3 - Emissione in atmosfera ' E1 - Emissione in atmosfera
scarsamente rilevante da biofiltre
A Y
E '
E Pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici E
; post consumo E
———————————————— r--—-————————————————————————————~—-—---------—---------------------------------:-----------q

i ; Y i

!

Impiante di combustione

Per produzione vapore Stoccaggio In amblente confinate [~ pmeme-

!

et mmmmm i mmm e i Sterilizazione a vapore in autoclave :
1 - Condensazione del vapore

i di contatto

EmEEEEEELTLES ' | l v

" )
] ' . K b
! Lacerazione dei 'pannolini e separaziong’ 16 10 02 i
E delle frazioni merceologiche costituenti Plastica i
5 ) ;
] r '
: Serbatoio df !
| 19 12 01 19 12 04 rceUmulo :
i ' Cellulosa Plastica :
e S smsen sonoosniSUUN s RN S e

' y L 4

E R3 R3 D8

i Recupero Recupero Smaltimento

Y

Spanti 1305 99 > Vasca di N DB
Percolato accumulo Smaltimento

177144



IR LA RS AATATI AT .
é. 00 gl??v m‘;wﬁﬁtﬁr gj%\fm ;? |
g

N \/vvvv'\ .
A2 ﬁ\mvwwvmw NG

Gestione delle acque - Stato di fatto
Depuratare acque meteoriche di sito

Acque di dilavamento aree
Pavimentate esterne

h

Sistema di raccolta acque costituito
da carditoie e condutture

Vasca di accumulo,
sedimentazione ¢ displeatura

| Acquadapozoper i
| il controlavaggio Lo Filtro a sabbia N r
i periodico del filtro i

51 - Scarfco sul suclo

F="—%sass s = Y ----------- ]
E Acque reflue E
' di controlavaggio E
feer e mm———— T_-ﬂ________J
o ———————— t ---'--"'---I
; 19 05 99 E
! percalato :l
L e L L .‘I ____________
R Yo, ,
E Vasca di accumulo |
temmemman e nmmmemnono '
pUum——————————— y------------l
1 i
5 D8 :
! Smaltimento E
£ 1

18/144




7. Gestione delle acque - Stato-di fatto

Lavaggio automezzi

Mezzi adibiti alla raccolta da pulire e lavare

v

Lavaggio mezz interno ed esterno

y

Ricircolo totale

Acque di lavaggio

dellacqua di lavaggio

v

Impiante di depurazione a
ciclo chiuso e ricircole totale

________________________

'Reintegro acqua evaporata
1 con acqua di pozzo
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ollettamento acque reflue

Acgue reflue industriali: livageio mezz, cassonett,
officina

estione delle acque - STATO DI PROGETTO

Acque meteoriche {tutte] m® 3.400: stoccaggio verde,
isola ecologica, deposito cassenetti, rifomimento
carburanti

Canale Secondaric
n.1

Acque metecriche dilavamenta (sino 2 100 mm) aree

2 vasche volano

{n serle ¥2 1.080 —phuo mm |

r

contaminate m* 18.200: zone afflancate agli implanti
di lavaggio, officina, parcheggia bilici, cassoni

scarrebili

+ V3 530 me.

y

[Otere 1 100 mm da vasca volano V3 (decantaziong)  |—»- ovest

Trincea drenante

Vasca volano Impianto di depurazione —p
» » chimico - fisico -
V1 400 mc. biologico
A F

Reflui domestici

Acque meteoriche ditavamento aree contaminabili m?

38.700: parcheggi esterni e interni, accesso carraio

L4

VP2 (70 mc.), VP3 (60 mc.)

1*pioggia 5 mm: vasche volano YP1 (80 mc.),

}

[oltre § 5 mm da vasche volano VP1, VP2, VP3| ——»

esistente

Acque meteoriche dilavamento aree non contaminate
m® 30.700: viabilita interna e tetti

Trincea drenante ovest, sistema dispersione

9, Officina meccanica

fotovoltaico

. 5 nuove trincee drenanti, sistema dispersione
* lesistente, trincea drenante pensilina

Mezzi adibiti alla raccolta da riparare,
manutenere o revisionare

h 4

Riparazione, manutenzione e revisione
di mezzi di proprieta dell'azienda
~ Saldatura

h J

Rifiuti pericolosi e non pericolosi esitati
dalle operazioni di riparaziohe meccanica

Recupera R 13 e smaltimento D 15
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B.3 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

Lidentificazione delle aree di stoccaggio fa riferimento alla planimetrid (allegato b.22.1),
allegata alle integrazioni pervenute in data 4 dicembre 2015, prot.n. 114971 e Tav. 5 pervenuta
con la comunicazione di modifica non sostanziale, in data $ agosto 2015, Prot. n. 77721/2015.

Consumo
. Consumo annuo Quantita
Fasi di Materie annuo (alla capacita Stato Modalita massima
produzicne prime (anno 2013) produ {Ptiva) fisico stoccaggio stoccaggio
[tonnellate] [tonnellate]
e foal Area b
0a . 250 mq)
rilascio Rifiuto . (:
dellautorizzazio | speciale RUP 87,05 300,00 Solido Blg;bag: o 1.250 mc
ne all'esercizio . ‘conteniton
dell'area 6-bis chiusi al coperto
Area 1*
Fusti o taniche
Rifiuti Nen ancora Liauido su bacino di
tiquidi reafizzato q contenimento,
cisterna a
doppia parete
Area 2*
Aot | Non ancora Sotido | spedifich big:
pericolosi reatizzato bags, palbox,
Centro di fusti
stoccaggio di . ere s Area 3*
rfiUtl urbani e ’i’ﬁﬁa’s’i’é’ﬁ' Non ancora Solido Ceste
speciali da icolosi | Tealizzato metalliche, big-
raccolta pencoios 1.200,00 bags 6.000 mc
differenziata ) .
Area 6 bis PPATeCccii@ | Non ancora Area 4*
(1.200mq | furefuori |\ iy rato Solldo | coste metalliche
totali) uso
Area 5*
Contenitori
Rifiuti Non ancora Solido e specifici per
sanitari realizzato liquido farmaci,
big-bags, palbox
€ taniche liquidi
Area &*
, Big-bags o
RUP 87,05 Solido contenitor
chiusi
- Area 13
Trasferenza | Rifiuto umido | 49 264 09 | 44.000,00 | Solido (756 ma) 2.268 mc
FORSU CER 200108 Sfuso al coperto
Piazzola
stoccaggio T ) Area 19
materiale | NTU ‘{fﬁrg; 13.980,56 | 33.000,00 | Solido | (2.200 mq) 630t
tigneo Sfuso all'aperto
cellulosico
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Consumo

b Consumo ips
A fFasi di Materie annuo annuo | sato Modalita Quantita
= (alla capacita| . . massima
| produzione prime {anno 2013) produttiva) fisico stoccaggio stoccaggio

[tonnellate] [tonnellate]
. Carta e
Stazione cartane, Area 18 900 me
travaso rifiuto | abbisliament i (360 mq) ;
secco o prodotti 13.130,04 | 28.460,00 Solido Container al 30 c;ossr?lr: da
recuperabile tessili e coperto
plastica
Rifiuto secco
Fossa C55 residuo 56.065,24
200301
Fossa CS5 vaglio 428,16 )
CER 19 08 01 Solido Area 14
Sovvallo da . (33‘: maq) 2.660 mc
tmpianti di " sfuso al coperto
Fossa C55 compostaggio 1.007,38 84,000,00
CER 19 05 01
Plastica
Fossa CSS CER 20 01 39 8.420,00
Stoccaggio e
rifiuti speciali nglLi’;L Area 21a
assimilabili agli| P~ . / Sclido (180 mq) 200 m¢
urbani per aali urbani sfuso al coperto
produzicne C8$ g
Recupero -
oo Rifiuto secco Area 24
rifiute secco : Non ancora .
p recuperabile : Solide (800 mq) 384t
recuq{%;abﬂe VPA realizzato 52.740,00 Sfuso al coperto
Rifiuti in Rifiuti Area 13a
ingresso non | speciali non / ! Solido (6,75 mq) 33,75 mc
conformi pericolosi Sfuso al coperto
Stoccaggio Rifiuti urbani Area 21b
CCaggld | costituiti da (180mq)
rifiuti assorbenti | T\OMancora 4 4600 | solido Cassone 20t
assorbenti per L realizzato B bile al
la persona perla scarrabile a
persona coperto
Tab. B.4 Consumo di materie prime ed qusiliarie
Nota  {1): dato complessivo urbani non differenziati e speciati assimilabilf.

{2) dato ricavato per differenza con quantitativo massimo conferibile/anno complessive stazione di
travaso, meno quantitativo massimo conferibile e trattabile umido e vegetale
(3) dato rilevato da autorizzazione regionale n. 2064 del 3 novembre 2014, per Uimpianto
sperimentale di recupero
(*) Suddivisione dell'Area 6-bis identificata nelia Tav. 5 pervenuta In data 4 dicembre 2015, prot.
n. 114971
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B.4 RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

B.4.1 RISORSE IDRICHE

L'approvvigionamento idrico avviene mediante 1 pozzo, da falda sotterranea, ad uso industriale
(lavaggio mezzi, cassonetti, bidoni, pulizia piazzali, riempimento spazzatrici ed antincendio);
mentre le acque ad uso igienico sanitaric derivano da acquedotto.

La derivazione di acqua da falda sotterranea & autorizzata con concessione della Regione Veneto
- Unita Periferica Genio Civile di Treviso, n. 153 del 5 maggio 2008, per moduli 0,01, pari a 1
l/secondo.

La derivazione avviene tramite un pozzo, aventi le seguenti caratteristiche:

« profondita: 40 m uso industriale
E presente un misuratore di portata dell'acqua emunta.

Il prelievo di acqua dai pozzi e dall'acquedotto, con riferimento all'anno 2013 e con riferimento
alla capacita produttiva é riportato nelle tabelle successive;

Approvvigiona_ utilizzo Yolume tot. annuo Conhsumo Portata oraria
mento prelevato giornaliero di punta

Pozzi Acque industriali 4.682 mc 5,4 me 5 (/sec

Acquedotto ad 18% me

uso igienico| Igienico sanitario 2.865 mc 18 mc/h

sanitario

Tab. B.5 Consumo di risorse idriche - anno 2013

Nota: ' Portata massima rilevata dal documento relazione tecnica idrogeologica pervenuta in data 11 maggic
2015, prot.n. 47697

@ enteolato su 260 ge/anno
Approvvigiona_ utilizzo Volume tot. annuo Cansumo Portata oraria
mento di prelievo giornaliero di punta
Pozzi Acque industriali 4.8101 mc 18,5% mc 18 mc/h
Acqu?qotto ad lgienico sanitario 1.374%9 mc 4me /
uso civile

Tab. B.& Consumo di risorse idriche alla capacita produttiva
Nota: ™ calcolato su 260 gg/anno
@) Valore medin stimato rispetto alla media anni 2011 - 2014
™ Vatore relativo all'anno 2008, non correlablle con la massima copacite produttiva

B.4,2 RISORSE ENERGETICHE

Con la realizzazione del progetto, lo stabilimento disporra di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica.

Sono presenti impianti termici civili alimentati con GPL utilizzati per il riscaldamento degli uffici
e degli spogliatoi.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi all'energia elettrica e termica prodotta e
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d en. en.
/ en. en. Quata Consumo | Consumo
Produzio Fasi termica | elettrica | ceduta a :g;g::;aa g([ﬁ:l::;?l termico | elettrico
ne asl prodotta | prodotta| terzi ta ta specifico | specifico
[MWh] | [MWh] | [MWh] [MWh] | [MWh] [kWh/t] | [kWh/t]
Uffici 332,4 109,90 | ---—-- 6,8
Produzio ?ﬁ|c1na
® _ |tavaggio 6,2 215,85 | - 21,6
enersia * lautomez | -~ | 605,90 | 129,71
Pannelli i
fotovolta
ici
Impianti
di
trattame
nto
rifiut, | | | | - 1.006,35 | ----- 283,7
stoccaggi
o rifiuti e
depurato
re
Totale / 605,9 | 129,71 338,6 |1.331,80 / 312,2*

Tab. 8.7 Energia termica prodotta ed energia elettrica prodotta e consumata anno 2013
Nota: * dato riferito al solo CDR/CSS inviato effettivamente a recupero energetico.

241144



e

Con riferimento alla capacita produttiva, la Ditta ha formto i seguentl dati:

l‘f'-j

f\
Quota
en. en.
en. en. en. R Consumo | Consumo
Produzio Fasi termica | elettrica | elettrica ::;23;1 s:,?g::;g termico | elettrico
ne prodotta | prodotta | ceduta a ta ta specifico | specifico
[MWh] | [MWh] terzi [kwh/t] | [kWh/t]
[MWh] [MWh] | [MWh]
Uffici 373,2 55,90 | ----- 5,5
Produzio ?fﬁcma
ne ,
energia - i\;?}gn%teoz 7,1 176,93 | - 10,8
Pannelli 2
fotovolta
ici
[mpianti
di
trattame
nto
difiati, | ¢+ | - 2.323,66 | --—--- 50,5
stoccaggi
o rifiuti e
depurato
re
Totale / / / 380,3 |2.556,45 / 66,8

Tab. B.8 Consumo dl risorse energetiche alla capacita produttiva

Nota: * dato riferito al soio CDR/CSS inviato effettivamente a recupero energetico.

Il combustibile utilizzato per il funzionamento dei mezzi di raccolta é il gasolio. Nella tabelle
sottostanti vengono indicati i consumi di tale combustibile e l'energia prodotta nell'anno 2013 ed
alla capacita produttiva.

Combustibile %S Consumo annuo{PCI (kJ/kg) Energia MJ
{t)

Gasolio 0,001 28,35 40.900 1.159.515,00

Gpl Uffici 52.621 (1) 94,7 (kJ/1} 4.983,00

Gpl officina 984 (1) 94,7 (kJ/1) 93,00

Tab. B.9 Consumi di combustibile anno 2013
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%5 Consumo annuo|PCI (kJ/kg) Energia MJ
(t)
Gasolio 0,001 39,66 40.900 1.622.064,00
Gpl Uffici 5%.076 (1) 94,7 (kJ/1) 5.594,00
Gpl officina 1.126 (1) 94,7 (kJ/1) 106,6,00

Tab. B. 10 Copsumi di combustibile alla capacita produttiva

C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO

C.1.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

Presso lo stabilimente sono presenti diversi punti di emissione, alcuni dei quali sonc relativi ad
emissioni che non necessitano di autorizzazione. Le planimetrie cui fare riferimento per
l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera sono la tavola Allegato B20.1 - “Planimetria
con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera - stato
attuale” ed Allegato B.20.2 - Planimetria con individuazione dei punti di emissione e
trattamento degli scarichi in atmosfera - stato approvato™ pervenute in data 23 giugno 2015,

prat.n. 62952,
Di tutti i punti di emissione in atmosfera, quelli maggiormente significativi sono:

+ il n. ET (trattasi di emissione in uscita da tetto filtrante del bicfiltro}, cui afferiscono le
emissioni derivanti dalla fase di recupero rifiuti urbani non differenziati ed assimilabili
per la produzione di CSS in particolare per le operazioni di scarico in fessa, triturazione
primaria, deferrizzazione, vagliatura e raffinazione e carico in cassone e dalla fase di
travaso rifiuti non pericolosi in particolare per le operazioni di scarico e stoccaggio della
FORSU e per loperazione di spremitura della stessa. In seguito allattivazione
dellimpianto sperimentale di trattamento e recupero di prodotti assorbenti per la
persona autorizzato dalla Regione Veneto afferiscono al biofiltro anche le emissioni
aspirate mediante cappe dai punti di carico e scarico della camera di stoccaggio ed allo

scarico dell'autoclave;

« il n. E3, relative alle emissioni generate dalle operazioni di recupero rifiuto secco
riciclabile VPA ed in particolare dalle fasi di scarico, stoccaggio e movimentazione del

rifiuto e di selezione e cernita.

Un elenco dei punti di emissione presenti e delle relative caratteristiche é riportato nella

successiva tabella C.1.




SEZIONE EMISSIONE PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE EMISSIONE | SISTEMI DI ABBATTIMENTO | CARATTERISTI-
IMPIANTISTICA CHE CAMINO
Scarico rifiuti in fossa -
triturazione primaria,
deferrizzazione, Q= 140.000™ Nmc/h
Recupero rifiuti vag}iatura, raffinazione, T= ambiente“C
urbani non carico in cassone e dalla inp.to9e10;
differenziati ed fase di travaso rifiuti non out p.ti 1+ 8
assimilabili per pericollosi in particolare . parametri: COV; Sez. uscita:
la produzione di E1 per le operazioni di 24 ore/giorno Composti_ azotati (ammoniaca, Biofiltro 1.335 mq;
. scarico, spremitura e 365 gg/fanno ammine aromatiche ed !
CSS; travaso 4 . s altezza: 2 m
Forsu ; impianto staccaggio della FORSLU; alifat!che) ;o
trattamento trattamento e recupero Composti solforati
pannolinit® prodotti asserbenti: (marcaptani, solfuri e
scarico e travaso nella disolfuri);
camera di stoccaggio ed Composti organici clorurati ®
area di carico e scarico
dell'autoclave,
Saldatura ossiacetilenica »

Officina di carrozzeria di . Q 6.000 Nmc/h Sez. uscita:
riparaziont E2 componenti meccaniche 2 or[e/glqrno Po;r_ ;m?l-s lfgte (/: 3 Filtro a secco - celle fiftranti 0,50 mq;
automezzi ‘dei veicoli e gas di saltuario veri: 2,10 mg/m altezza: 12 m

scarco deg[] automezzi in Metalli nelle polverl: n.L
manutenzione
Q,= 54.000% Nmc/h Filtro a maniche, - sup.
o ; Q:= 24.000" Nmc/h filtrante 255 mgq; velocita di
perazioni di L. o T= ambiente °C filtrazione 1,75 m/min; .
recupero rifiuto | o Scarico in box di rifiutl, | g gre/giorno Polveri: < 10 mg/m’ Filtro a maniche- n. 216 Sﬁzl.j;scnt:a\ '
secco riciclabile vagliatura, triturazione e| 345 ga/anno | Metalli nelle polveri: < a quelli | maniche in agugliato PES; lte mg,
VPA selezione dei rifiuti, def. per le classi di sost. in sup. filtrante 250 mq; altezza: o m
Tabh. B allegato | al D.Lgs.n. velocita di filtrazione 1,60
152/2006 m/min;
Operazioni Impianto termico civile
produzione 5108 alinI: entato a GPL di pot. / Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comm

calore - ufficio
pesa

termica 103 kW

D.Lgs. n. 152/2006
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CARATTERISTE |5 NN

SEZIONE EMISSIONE PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE EMISSIONE | SISTEMI DI ABBATTIMENTO
IMPIANTISTICA CHE CAMINO [,
Operazioni &j "
produzione Impianto termico civile . - . . .
calore - 550 alimentato a GPL di pot. / Emissione non soggetta ad alE;ccl:-nzzan?r;g,a;o%eénm dell'art. 272 comma 1 del
spogliatoi e termica 115 kW -LEs. .
ufficio operativo
Operazioni Impianto termico civile
produzmr:te 51 alimentato a GPL di pot. / Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del
calore - officina D.Lgs. n, 152/2006
termica 345 kW
- pesa
Operazioni Impianto termico civile - ; . . .
produzione 52 alimentato a GPL di pot. / Emissione non soggetta ad at{z)tcll_rizzam?r;;,a{&inm dell'art. 272 comma 1 del
calore - uffici termica 115 kW --gs. n.
Operazioni di
produzione Impiante di combustione . . , , . ,
vapore imp. 53 alimentato a gas metano / Emissione non soggetta ad at.étonzzam?rslgfgo%%nﬂ dell'art, 272 comma 1 del
sperimentale di pot. termica B00O kW Lgs. .
pannolini
Tab. .1 Emissioni convogliate in atmosfera
Note:

(1) It dato riportato nel decreto di A.A. n. 234/2015 portata di progetto pari a 100.000 mc/h non era corretto ed é stato rettificato datla ditta con nota pervenuta I' 8

settembre 2015, prot.n. 86374
{2) Portata di progetto
(3) Vedi tabelle C1.1, C1,2, C1.3 riassuntive analisi anni 2012, 2013 e 2014

{(4) Le operazioni deliimpianto sperimentale di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per la persona sono qutorizzate dalla Regione Veneto con Delibera
n. 2064/2014 DGR del 03/11/2014

(5) Operazioni contemplate nello stato approvato con decreto detta Amministrazione Provinciale n. 1912014 del 13/0112014 s.m.i.




Bioflltro Ih9  [m1o Jout1 Jouwtz Jouts [outs Jouts [oute |out7 |outs
Anno 2014

S0V (Z V classly {mg/mc) < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 <0,4 <04 < 0,4 <04 1,39 < Q0,4
H;5 {mg/mc) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0
NHx {mg/mc) < 0,1 2,9 |«<0,1 =0,1 <0,1 <0,1 <0,1 < C,1 <0,1 2,3
Ammine aromatiche <02 < 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <{Q,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(mg/mc)

Ammine alifatiche (mg/me) |< 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <05 <05 <0,5 < 0,5 <05 <05
Mercaptani {mg/mc) < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <05 [<0,5
Composti solforati < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5
(mg/me)

Composti org. Clorurati <04 <04 < 0,4 <04 <0,4 <0,4 < 0,4 <0,4 < 0,4 <0,4
{mg/mc)
Tab. €.1.1 In ed out emissioni rilevate analiticamente al biofiltro - anno 2014

Biofiltro in9  |m10 Jour1 Joutz Jous Jouta Jouts [oute Jout7 [outs
Anno 2013

SOV (X Vclassi) (mg/mc) «0,4 <0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 <0,4 1,39 <0,4
H,S {mg/mc) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
NH; {mg/mc} <0,1 3,5 [<0,1 <0,1 2,2 |<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,7
Ammine aromatiche «0,2 <0,2 < 0,2 «0,2 <02 <0,2 = 0,2 <0,2 <0,2 <Q,2
{mg/mc)

Ammine alifatiche (mg/mc) |[< 0,5 <0,5 <{,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <0,5
Mercaptani (meg/mc) <Q,5 <0,5 <0,5 <05 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 «<0,5 <05
Comnposti solforati <Q,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 <D,5 <0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <05
{mg/mc)

Compaosti org, Clorurati <04 <0,4 <0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 <0,4 <0,4
(mg/mce)

Tab, C.1.2 In ed ocut emissioni rilevate analiticamente al biofiltre - anno 2013
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Biofiltro ns  [m1o [outt1 Joutz Jouts [ou4 Jours [oure [ou7 [ous
Anno 2012

SOV (L V classi) (mg/mc) < 0,4 <0,4 < 0,4 < 0,4 <Q,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 1,39 <0,4
H:S (mg/mc) < 1,0 < 1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 < 1,0
NH: {mg/mc) 3,0 | <0,1 1,4 [<0,1 2,2 |<0,1  |1,3 1,7 |<0,1 |<0,1
Ammine aromatiche <0,2 <{,2 <(0,2 <Q,2 < 0,2 <0,2 < 0,2 <0,2 <0,2 <0,2
{mg/mc)

Ammine alifatiche (mg/mc) |< 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <D,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5
Metcaptani (mg/mc) < 0,5 <0,5 <Q,5 <0,5 < 0,5 <Q,5 <0,5 < 0,5 <{0,5 <0,5
Composti solforati < 0,5 < 0,5 «<0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 = 0,5 <0,5 <95 <D,5
{mg/mc)

Composti org. Clorurati < 0,4 < 0,4 <{Q,4 < 0,4 <04 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
{mg/mc)

Tab. C.1.3 In ed out emissioni rilevate analiticamente al blafiltro - anno 2042



Le zone attualmente poste in depressione, convogliate al biofiltro, ed espulse
filtrante identificato con punto di emissiane E1, sono le seguenti {rif. planimgtria B.20.3 - rev. 1
del 08.05.2015):

» fossa di scarico del rifiuto secco @9 ;

= camera di caricamento sovvallo/CSS @™,

» area di lavorazione secco per la produzione di €55 &™)

+ area stoccaggio trasferenza FORSU/vegetale (stoccaggio umido/vegetale) @™,

+ area stoccaggio rifiuti assimilabili agli urbani per la produzione €SS ®om 212,

« impianto sperimentale trattamento pannolini autorizzato dalla Regione Veneto %221,

Le portate di aspirazione dei ventilatori delle diverse zone sopra indicate vengonc riassunti nella
tabella seguente.

Zaone aspirate Ventilatori Portate di aspirazione
Zona 14 vC 17 25.000 mc/h
Zona 15 vC 18 52.000 mc/h
Zona 17 vC 21 20.000 mc/h
Zona 13 VC19 10.000 mc/h
Zona 21a v(C22 8.000 mc/h
Ventilatori di mandata al|Vcis e VC16 70000 me/h x 2
biofiltro

| locali dedicati al trattamento dei rifiuti individuati come “locale lavorazione rifiuti urbani ed
assimilabili e travaso”(sensore 2), il “locale lavorazione CSS"(sensore 3} ed il “locale
fossa”(sensore 1) identificati nella planimetria allegato B.20.3 rev.1 del 05.05.2015, sono
provvisti di sensori per la rilevazione di un valore di depressione tra ambiente interno ed
esterno. In particolare nei locali sottoposti a controllo mediante i sensori 2 e 3 la ditta assicura
mediante un controllo in continua un valore di depressione medio giornaliero non inferiore a 10
Pascal.

C.1.2 Descrizione det processi che generano emissioni in atmosfera in seguitoe alla
comunicazione di modifica non sostanziale

Fase n. 2 a} Stazione di travaso rifiuto umido e vegetale

Le modifiche che verranno apportate sono:

1. aumentc temporaneo dei quantitativi di FORSU e rifiuto vegetale transitabile nel
travaso, quantificabile come indicato nelle tabelle B.2 e B. 3;

2. installazione di un sistema di spremitura della FORSU allinterno dell'area di trasferenza
della FORSU/VERDE identificata in allegato tecnico A-bis pervenuto con le integrazioni in
data 4 dicembre 2015, prot.n. 114971,

1. Il processo prevede che il rifiuto umido FORSU, proveniente dalla raccolta porta a porta del
bacino Priula/TV3 transiti nella stazione di travaso di Spresianc dove una parte di esso {circa il
50% del quantitativo massimo conferibile) verra sottoposto ad operazioni di spremitura
mediante macchina spremitrice situata nella stessa area di trasferenza. Nel dettaglio le
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- opgrazioni verranno svolte nella seconda parte della giornata e saranno condotte sugli ultimi
c‘améhi in ingresso, stoccati presso la spremitrice. La spremitura consiste nella compressione del
+ tifiute umido mediante una doppia coclea e lUottenimento di una fase solida ed una liquida. La
fase solida viene raccolta in una tramoggia e scaricata mediante nastro trasportatore nella
stessa area di trasferenza per poi essere destinata ad impianti di compostaggio. La fase liquida,
dopo essere stata raccolta in tramoggia viene pompata in una cisterna di capacita 30 mc,
situata sempre nella stessa area, e successivamente trasportata con autobotte al depuratore di
Treviso per la produzione di biogas.

Tutte le fasi del processo descritte vengono condotte allinternc dell'area gia parzialmente
adibita alla trasferenza identificata in planimetria B.22.1 come area 13 e nel dettaglio
dell'allegato tecnico A-bis, pervenuti con le integrazioni in data 4 dicembre 2015, prot. n.
114971. Il materiale conferito viene spremuto nello stessc pomeriggio del giorno in cui &
conferito. L'allontanamento dello spremuto avviene entro la mattina successiva.

L'allentanamento della frazione organica avviene normalmente entro le 36 ore successive al
conferimento.

Sia il carico che lo scarico dei mezzi avviene completamente in ambiente chiuso.

L'area viene mantenuta in depressione e l'aria aspirata viene convogliata al biofiltro afferente al
punto di emissione E1.

La trasferenza del rifiuto ligneocellulosico avviene netla stessa area 13 adibita alle stoccaggio e
miscelazione di matrici organiche ¢ nella piazzola esterna di stoccaggio. Allinterno del
capannone vengono effettuate le operazioni di triturazione e miscelazione, |l carico e
parzialmente lo scarico (piazzola esterna} dei mezzi avviene in ambiente chiusa.

Impatto odorigeno

Considerato [incremento dei quantitativi di FORSU e vegetale movimentati e l'inserimente delle
operazioni di spremitura, si valuta un incremento delle emissioni odorigene generato dai
processi descritti. Le operazioni di trasferenza e spremitura vengono condotte in area
sottoposta a depressione e convogliamento al biofiltro. Il biofiltro ha le caratteristiche riportate
al punta C.1.2.3. Il suo dimensionamento era stato tarato per limpianto di compostaggio,
attualmente dismesso, che prevedeva la presenza in area 13 di mediamente 10 cumuli ciascuno
di 400 - 450 t (totale circa 4.000 t di FORSU) arieggiati e rivoltati per un periodo medio di circa
90 giorni. Con la modifica rappresentata in atto saranno presenti contemporaneamente al
massimo 250 t/giorno (in realtd si prevedono 835 t/settimana) di FORSU con tempi di
stazionamento di massimo 36 ore. Di queste 835 t/settimana circa la meta (415 t/settimana)
viene sottoposta a spremitura con produzione di circa 120 t/settimana di frazione liquida che
viene raccolta in tramoggia e pompata in cisterna.

La fase di travaso di vegetale viene effettuata all'interno del capannone sempre in area 13 per
la parte di sfalcio, mentre netl'area 19 per il vegetale proveniente da isole ecologiche e per il
flussa di ramaglie della stagione autunnale e invernale. Quest'ultima frazione costituisce il 40 -
45% del flusso di vegetale in ingresso. | tempi di stazionamento massimo nell'area 13 sono di 48
ore. La raccolta del vegetale segue un andamento stagionale con flusse minimo nel periodo
novembre - marzo. Considerati i tempi di stazionamento di tale rifiuto si stima che ['emissione
oderigena generata sia molto limitata.

Confrontando le misure analitiche di autocontrollo condotte in ingresso ed uscita al biofiltro nel
periodo in cui ad esso afferivano le emissioni dellimpianto di compostaggio e le misure condotte
attualmente, si rileva attualmente la presenza del solo parametro ammeoniaca.

Considerato che

- le misure analitiche condotte sul biofiltro dellimpiante di compostaggio indicano una
buona capacita depurativa dello stesso;

— attualmente il biofiltro lavora in condizioni non ottimali, considerato lo scarso apporto
di nutrienti per la flora batterica del letto filtrante;

- le concentrazioni delle sostanze monitorate {in particolare ammoniaca) in ingresso al
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biofiltro una volta realizzata la mod1f1ca rappresentata verranno raddoppiate
situazione attuale;

Si stima che la capacita depurativa del biofiltro sia ampiamente sufficiente.

Fase 3. stoccaggio dei r'iﬁuti urbani particolari {pile, medicinali, batterie, accumuiatori, tubi.
{uorescenti

Il centro di stoccaggio dei rifiuti urbani particolari, attualmente localizzate all'interno di un
settore del blocco officina e deposito mezzi (area 6), verra spostato presso il capannone
prefabbricato che coriginariamente ospitava limpianto di recupero della frazione organica ed
ampliato sia per quanto riguarda la potenzialita di stoccaggio, sia per quanto riguarda la
tipologia di rifiuti conferiti, La porzione di capannone occupa una superficie di circa 1200 maq.

L'area denominata 6-bis, sara suddivisa in una zona di conferimenteo ed in sei aree distinte e
dedicate a sei diverse tipologie di rifiuti;

Area 1 - rifiuti liquidi;

Area 2 - altri rifiuti solidi pericolosi;
Area 3 - altri rifiuti solidi non pericolosi;
Area 4 - apparecchiature fuori uso;

Area 5 - rifiuti sanitari;

Area 6 - rifiuti urbani particolari.

Per ciascuna area si possono individuare le secuenti criticité:

Area 1 - rifiuti liquidi - Fra le tipologie di rifiuti raccolti ci possono essere fra le altre pitture e
vernici di scarto, contenenti sostanze pericolose o non pericolose e sospensioni acquose
contenenti pitture e vernici, le quali vengono gestite mediante microraccolta presso il
produttore utilizzando contenitori appositi forniti al produttore stesso. Una volta giunte al
centro di stoccaggio tali rifiuti possono essere stoccati negli stessi contenitori oppure essere
accorpati ad altri lotti con lo stesso CER in contenitori di capacita superiore, mantenendo il
rifiuto nel suc imbkallo originale.

Per quanto riguarda la gestione degli oli vegetali, provenienti da centri di raccolta comunali o
utenze specializzate vengono raccolte in contenitori che poi vengono svuotati in una cisterna
mantenuta in temperatura idonea a mantenere il rifiuto pompabile e poi vengono prelevati da
autobotte.

Le emissioni diffuse che si generano in queste fasi si reputano scarsamente rilevanti,

| rifiuti stoccati in area 2 - altri rifiuti solidi pericolosi; area 3 - altri rifiuti solidi non_pericolosi;
area 4 - apparecchiature fuori uso e area 5 - Rifiuti sanitari - vengono raccolti in contenitori
specifici precedentemente consegnati al produttore. Una volta giunti in impianto per lo
stoccaggio possono essere stoccati nel medesimo contenitore oppure essere posti in contenitori
pili grandi sia rimanendo allinterno dello stesso contenitare usato per il trasporto, sia, nel caso
dei pneumatici, depositandoli sfusi. La movimentazione avviene mediante carrelli elevator,
trans pallets, pale gommate, ecc... Le emissioni che si generano in queste fasi possono essere
sostanzialmente costituite da una esigua quantita di polveri che si generano durante le fasi di
movimentazione degli stessi e che rimangono diffuse in ambiente di lavoro.

[ rifiuti stoccati in area 6 - Stoccageio rifiuti urbani particolari provengono da attivita di raccolta
differenziata ed il loro stoccaggio & gia stato autorizzato con |'Autorizzazione Integrata
Ambientale in essere. La ditta Contarina Spa, intende integrare tali tipologie di rifiuti con il
ritiro e lo stoccaggio di rifiuti cimiteriali. Nel particolare si tratta di rifiuti con codice CER
200140 costituiti da parti metalliche (zinco, maniglie, altri supporti della cassa funebre} e CER
200203 altri rifiuti non biodegradabili costituiti da resti lignei ed indumenti del defunto se non
ancora consumati). Tali rifiuti vengono igienizzati, inseriti all'interno degli imballaggi con cui
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"f‘s'bpo raccolti (palbox e big-bags) che vengono sigillati al fine di impedire la fuoriuscita di
mate jali ed edori molesti ed inseriti in cassoni scarrabili. La ditta ritiene di valutare la

poss‘i ilita di porre sotto aspirazione la sezione destinata allo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali in
|mp1anto Nel dettaglio la ditta propone, in fase di avvio impianto (messa in riserva dei rifiuti
c1m1tenal|), di:

— posizionare in tale area un rivelatore sensibile ad alcuni parametn compatibili con quelli
prodotti da tali rifiuti, per i quali la soglia olfattiva risulta particolarmente bassa;

— effettutare una analisi ambientale con ricerca di composti solforati, azotati, acidi
volatili, aldeidi (putrescina e cadaverina), chetoni, fenoli e composti clorurati.

Nel caso in cui le indagini ambientali indichino la possibilita di rischio ambientale residuale o
presenza di sostanze odorigene moleste, 1a ditta propone linstallazione di una cappa aspirante
posta sopra l'area di stoccaggio, delimitata da teli in PE fino ad 1,0 - 1,5 m di altezza da terra al
fine di facilitare la movimentazione dei sottostanti cassoni scarrabili.

La portata di aspirazione prevista é di 10.000 m*"® che afferira previo abbattimento al bioffltro,
al punto di emissione E1.

C.1.3 EMISSIONI DIFFUSE

Vengono di seguito descritte tutte le fasi di lavorazione in cui & possibile il rilascio di emissioni
diffuse/fuggitive che, considerata la matrice trattata possono generare impatti odorigeni.

1. Trattame. el rifiuto secco prodotio in tutto it territorio detla Provincia pe roduzione
di €SS

Fase di scarico in fossa del rifiuto secco e fase di carico C55/altri rifiuti su automezzi in uscita,
al momento dellingresso mezzi per apertura dei portoni.

Al fine di limitare l'emissione diffusa l'area interessata € posta in depressmne ed é attivo un
sistema di deodorizzazione che viene attivata in seguito a conferimenti impropri di rifiuti.

2. Stazicne di travaso
2.a Rifiuto umido e vegetale

Fase di travaso Forsu e vegetale al momento dell'apertura dei portoni. L'emissione e quindi di
tipo fuggitivo e la componente odorigena viene gestita mediante depressione dell'area
interessata e gestione dei quantitativi e dei tempi di stazionamento del rifiuto. Nel dettaglio si
rimanda al paragrafo impatto odorigenc nella descrizione della modifica non sostanziale di tale
fase, pilt sopra descritta.

5. Gestione cgue di processo - impianto di depurazione - stato di proge

La potenzialitd dellimpianto di trattamento supera la soglia di 10 mc/h di acque trattate
definita dal D.M. 15 gennaio 2014 ed & quindi soggette ad autorizzazione, solo in condizioni di
tempo umido.

Considerati gli esigui quantitativi di fanghi prodotti, la linea di trattamento fanghi di supero
dellimpianto di depurazione biologico dello stabilimento, consiste in una fase di ispessimento
statico realizzato in un bacino con fondo tronco - conico e successiva disidratazione previo
dosaggio di polielettrolita mediante centrifuga. Tale processo permettera di raggiungere una
notevole stabilizzazione dei fanghi con emissioni odorigene di impatto scarsamente rilevante,
nonché la minimizzazione dei quantitativi prodotti. | fanghi verranno stoccati in cassoni posti
sotto una tettoia di protezione.
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C.1.3.1 Sistemi di trattamento alle emissioni
Biofiitro -fase 1 e 2aj}
Caratteristiche tecniche e dimensionamento

IL biofiltro & costituito da 8 moduli di dimensioni complessive di 1.400 m?, e spessore del letto
filtrante di circa 2,4 m, costituito di pezzi di legno e corteccia.

Yolume del letto filtrante = 3.360 m’

Portata in ingresso al biofittro 740.000 nr’/h™
Carico superficiale previsto (m*/h/m2): 100 m*/him®
Tempo di contatto 120 sec

L'aria in ingresso viene convogliata mediante due canalizzazioni at letto filtrante, mentre aria
trattata esce diffusa in ambiente esterno. L'emissione viene identificata in planimetria con E1.

Nota: " corretto in seguito a nota pervenuta in data 8 settembre 2015, prot.n. 86374

Fiitri a mapiche - fase 4

Caratteristiche tecniche ¢ dimensionamento

Filtro 1

portata di progetto 54.000 m*/h;
superficie filtrante 255 +m 255 m*
velocita di filtrazione 1,75 m/min.

Filtro 2

portata di progetto 24.000 m*/h;

numero maniche in feltro agugliato poliestere 216
superficie filtrante 250 m?;

velocita di filtrazione 1,6 m/min.

Laria in uscita viene fatta confluire ad un unico punto di emissione in atmosfera identificato con

ambienti di {avoro.

6.1 Officina riparazioni

Le emissioni che si generano in queste fasi di lavoro verranno convogliate ad un punto di
emissione in atmosfera identificato con E2, previo trattamento in filtro a celle filtranti in fibra
sintetica.

C.2  EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

STATO D] FATTO

| reflui generati dallo stabilimento sono i seguenti:

« Reflui industriali generati dalle operazioni di lavaggio di cassonetti ed automezzi adibiti
al trasporto dei rifiuti domestici ed assimilabili, inviate allimpianto di depurazione di
tipo biologico, con separaziene finale a membrane MBR, con ricircolo totale dell'acqua
depurata e reintegro con acqua di pozzo. Saltuariamente & previsto [0 spurgo delle
stesse ed invio presso impianti esterni di trattamento conto terzi;
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acque assimilabili alle domestiche, trattate in due appositi impianti (fosse imhoff)
ciascuna detata di proprio sistema di dispersione sul suolo;

acque meteoriche

a} Pluviali della palazzina servizi e degli edifici pesa, officina, magazzino e ricovero
mezzi, assieme a quelle raccolta sui parcheggi antistanti lingresso allimpianto
vengono inviate a un apposito sistema di assorbimento sul suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo (n. 3 vasi assorbitori);

b) rimanenti acque meteoriche, raccolte indifferentemente su tutte le superfici
dellimpianto (tetti, piazzali asfaltati e/o sterrati} confluiscono in una vasca volano.
Raggiunto il livello massime dinvaso della vasca volano, le acque in eccesso sfiorano
a monte dellingresso della vasca, immettendosi direttamente nella rete di
alimentazione del sistema di infiltrazione sul suolo;

¢) il parcheggio dei mezzi operativi come quello per le macchine aziendali e dei
dipendenti interno all'impiante risultano realizzati in sterrato.

€.2.1 ACQUE DI PROCESSO - Stato di fatto

Le acque reflue prodotte dal lavaggio di cassonetti ed automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti
domestici e assimilabili, inviate allimpianto di depurazione di tipo biologico, con separazione
finale a membrane MBR, sono a ricircolo totale dellacqua depurata. La planimetria di
riferimente dello stato di fatto & la B.19 “Planimetria distribuzione idrica - stato di fatto”,
pervenuta in data 9 dicembre 2014, prot.n. 130719.

Le acque di lavaggio del parco automezzi sono convogliati all'impianto di depurazione. | mezzi
{ctrca 160) vengono lavati 1 - 2 volte la settimana. Il consumo di acqua per il lavaggio é di circa
0,5 mc/fautomezzo ovvero 160 mc/settimana. Si tiene conto anche della portata di reflui
derivanti dal lavaggio auto compattatori e cassonetti c.a. 20 - 30 mc/settimana ed eventuali
acque metegriche dalla piazzela di lavaggio, dimensionando il depuratore per una portata
massima giornaliera di 40 mc.

Le acque da depurare sono caratterizzate da:

parametro mg/l kg/giorno/40 mc
pH 6,5-9

Solidi sospesi totali 15C - 300 40
CcoD 1200 - 2500 100
BODs 550 -~ 1100 44
N totale TKN 50 - 120 4,8
P totale 3-15 0,6
Tensioattivi totali 5-30 1,2
[drocarburi totali 25-30 1,2
Ferro 1-5

Zinco 1-3

Rame 0,1-0,5

La garanzia di depurazione per lo scarico @ di tabella 4 allegato 5 del D.LGS 152/99 (scarico sul
suole) con ricircolo totale dell’acqua depurata, tenuto conto delle perdite per evaporazione -
nebulizzazione e del grado di salinita dell’acqua utilizzata.
L'impianto di depurazione & caratterizzato dalle seguenti fasi di trattamento:

- dissabbiatura;

s disoleatura;

« sollevamento iniziale;

» grigliatura fine a pulizia manuale;
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« accumulo - equalizzazione - omegeneizzazione;
+ pre - denitrificazione biologica in ambiente anossico;

« ossidazione biologica in reattore a basso carico del fango con nitrificazione e ossidazione
ad ossigeno puro;

+ chiarificazione dell’effluente con membrane di microfiltrazione;

« scarico delle acque depurate (permeato) a pressione trasmembranaria e portata
contrellata;
« accumulo del permeato in eccesso al ricircolo previo pozzetto di campionamento
ispezionabile:
« ispessimento fanghi;
+ spurgo fanghi dei fanghi biologici di supero e rimozione sabbie ed oli tramite terz
autorizzati.
- rete di raccolta: le acque reflue provengono dai cicli di lavaggio automezzi sulla piazzola,
avente dimensioni di m (16 x 12) = mq. 192, realizzata con platea di cemento armato con le
opportune pendenze, dotata di piletta centrale di raccolta e di n° 2 idropulitrici. Le acque sono
caratterizzate dalla presenza di terriccio, sabbie, oli minerali sospesi e presenti nelle morchie,
che occorre separare con delle vasche appositamente realizzate per garantire la separazione
delle particelle con peso specifico diverso da quello dell’acqua prima di essere sottoposte a
trattamento;
- vasca di dissabbiatura: assicura la separazione dei materiali pesanti che si depositano sul
fondo. Tali materiali vengono prelevati e smaltiti. La vasca ha capacita di 6,0 mc;
- vasca di disoleazione: le particelle leggere in condizioni di quiete e per effetto del minor peso
specifico risalgonc in superficie. L'asportazione viene attuata al raggiungimento di un certo
spessore. La vasca ha capacita di 6,0 mc;
- vasca di sollevamento: alimenta la vasca di accumulo. La vasca ha capacita 6,4 mc;
- vasca di accumulo/equalizzazione di capacitd 50 mc: costituita da un cestello di grigliatura
con luci di passaggio di 2 mm; la miscelazione & garantita da un aeratore sommerso con
aspirazione regolabile un mixer per calibrare [’ossigeno disciolto senza compromettere la fase
anossica nel successivo comparto di denitrificazione; Uinvio al trattamento avviene tramite un
sollevamento con due pompe sommergibili, una di scorta all’altra {portata 15 mc/h).
Trattamento
- Denitrificazione: nel trattamento biclogico I'utilizzo di azoto (ammoniacale e/o organico) per
il metabolismo batterico & dell’ordine del 55% del BODs, abbattuto corrispondente a circa 50 mg
N/l, Poiché ’azoto influente & circa 120 mg/l dope ’assorbimento di sintesi avremo circa 70
mg/l di azoto organico. il limite consentito allo scarico & di 15 mg/( di azoto totale, pertanto &
stato ritenuto di prevedere la nitrificazione accompagnata da una denitrificazione. Ammesso un
livello di nitrificazione nella fase biologica al 95% si ottiene una concentrazione di azeto pari a
65 - 68 mg N - NO ¥/l {ca 2,6 Kg/g). | batteri denitrificanti sono assai sensibili alla temperatura
(la loro attivitd a T = 10°C risulta notevolmente ridotta rispetto all’optimum di 20°C e a volte &
tale da rendere difficoltoso il raggiungimento dei limiti di legge) e risulta quindi indispensabile
calcolare la velocita di denitrificazione alla temperatura minima prevista di esercizio al fine di
garantire il processc di rimozione dell’azoto anche nei periodi invernalf, quando la massa
biologica denitrificante opera la rimozione dell’azoto a velocita ridotta. Tenendo conto che
l’impianto e interrato e coperto, che i sistemi di aerazione contribuiscono a mantenere elevata
la temperatura della biomassa, la velocita di denitrificazione & calcolata alla temperatura pifl
sfavorevole T = 12°C, Dopo le valutazioni effettuate, emerge che il volume minimo per la
denitrificazione é di 12 mc. E’ previsto un comparto di denitrificazione con un volume utile di
20 mc provvisto di un agitatore da 0,6 kW.
- Ossidazione biologica: con il sistema a fanghi attivi MBR é paossibile concentrare nella vasca
fino a 15 - 18 Kg S5/mc la miscela aerata riducendo di 3 volte il volume rispetto ad un
depuratore tradizionale dove non si va oltre i 4 - 5 Kg SS/mc. Per operare nei calcoli in favore
della sicurezza i considera una concentrazione di 11 Kg S5/mc, con carico organico medio
piornaliero dopo la denitrificazione: Kg BODs/g 44. Il volume utile di ossidazione & di 50 mc.
In caso di situazioni di punta & possibile anche far lavorare 'impianto con concentrazioni di
fango fino a 20 Kg SS/mc e quindi trattare sovraccarichi organici fino al 30% oltre al valore di
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. progetto.
LA ‘;,-Nﬁ:riﬁcazione: nel comparto ossidativo oltre alla riduzione del sub - strato crganico (BOD e
~ COoD), avviene anche la nitrificazione dell’azotc ammoniacale. Essendo possibile contare su di
una temperatura non inferiore a 13°C & possibile verificare la capacita di nitrificazione del
sistema:

Var a 12°C risulta pari a 20 grN/Kg 55VYN x ora.
Viene riferita tale grandezza alla biomassa presente nella vasca di nitrificazione (Kg di solidi
sospesi).
La quota parte di batteri nitrificanti presenti nella popolazione batterico mista & funzione det
rapparto tra BOD; ed azoto alimentato al sistema.
Per nitrificare 70 mg/! di azoto totale par a ca 2,8 Kg N/g {N.z), la fase ossidativa deve disporre
di una biomassa totale di: Xex = Np X 10° 7 V, x 24 = 416 Kg S5
Tenendo conto che nella vasca di nitrificazione & mantenuto un peso di 550 Kg SS risulta che il
sisterna ossidativo & in grado di assicurare il rendimento di nitrificazione calcolato;
- fabbisogno di ossigeno: Uossigeno rappresenta U’elemento vitale del processo biologico e deve
| soddisfare {*esigenza della rimozione del BOD e ’esigenza della respirazione attiva del fango.
| La verifica & stata eseguita alla potenzialita massima di progetto.
: Per la quantitd di ossigeno valutata nelle condizioni operative €& previsto un sistema di
. ossigenazione con ’insufflazione a mezzo di piastre microforate fissate al fondo dei serbatoi e
f un mixer ad alto rendimento per la perfetta miscelazione omogeneizzazione. Con resa di
? trasferimento dell’80% il fabbisogno di O, & pari a 115 Kg/g circa {5 Kg/h circa). La regolazione
dell’aria al fabbisogno in seconda fase & eseguita in automatico tramite lettura dell’ossigeno
_ disciolto. Al sistema di ossigenazione realizzato con U'insufflazione, si somma anche [’ossigenc
i fornito dal sistema di auto pulizia delle membrane che funziona tramite insufflazione di aria.
' L"aria da insufflare (2 soffianti una di scorta) per garantire il flusso tangenziale € pari a circa 15
[/min per cartuccia filtrante e quindi pari a 135 mc/h essendo previste complessivamente 150
cartucce filtranti nella soluzione a due moduli;
- defosfatazione: per garantire il rispetto della tabella 4 dell’allegato 5 del D.LGS 152/99,
occorre il trattamento di defosfatazione, con Uimmissione nel reattore biologico di flocculanti
che determinano la precipitazione chimica degli ortofosfati predotti con |"ossidazione. Essendo
il fosforo presente nel reattore biologico essenzialmente sotto forma di ortofosfato (POJ), e
possibile utilizzare lo ione ferro, aggiunto sotto forma di FeCly (cloruro ferrico) per ottenere {a
precipitazione degli ortofosfati nei fanghi e loro allontanamento con i fanghi di supero.
Prevedendo di abbattere circa 5 mg/l di P il dosaggio teorico di FeCls, risulta pari a circa 65
mg/l, 0,26 Kg/g con scarico di 40 me/g di acque reflue. Per il dosaggio é prevista una pompa a
membrana a motore con portata da 4 L/h e cisternette di stoccaggio FeCl;;
- chiarificazione effluente con membrane: viene adottata la tecnologia della filtrazione
tangenziale con l'installazione di particolari moduli di membrane piane di microfiltrazione,
immerse nel bacino di ossidazione. Un modulo di microfiltrazione pud contenere da 50 a 200
cartucce. Ogni cartuccia ha due membrane filtranti composte da un foglic di materiale sintetico
filtrante ricoperto con un sottile film di un altro materiale sintetico (polietilene clorurato), che
polimerizzando acquista una microporosita. | pori hanno dimensione di circa 0,4 micron. Tra [a
membrana ed il supporto reticolato & interposto un foglio di tessuto non tessuto di protezione.
Per impedire che la biomassa trattenuta si depositi sulla membrana, in mezzo alle cartucce
viene fatta passare dell’aria, insufflata da un sistema a bolle grosse, poste sotto il pacco delle
cartucce. L"aria salendo genera una corrente di acqua; la miscela di acqua, fange attivo e bolle
di aria effettua un’azione di pulizfa sulla superficie delle membrane. Allo scopo di evitare
intasamenti dei fori degli insufflatori & previsto un sistema di pulizia automatica.
Utilizzando due moduli con 75 cartucce ciascuno e 120 mq. di superficie complessiva per
trattare 40 me./gg di refluo (Uinserimento di un altro modulo}. | reagenti utilizzati per il
lavaggio sono:
a) per la matrice organica, ipoclorito di sodio, acqua ossigenata o acido peracetico;
b) per i precipitati chimici, acido acetico, acido citrico o acido ossalico.
La vasca di alloggiamento delle membrane ha un troppo pieno collegato ad una stazione di
sollevamento da dove la portata eccedente quella estratta dalle membrane, ritorna nella vasca
di reazione. Il collettore di aerazione € collegato alla soffiante. Aprendo in automatico alcune
volte al giorno la valvala per un tempo di 30 - 60 sec., si ottiene la pulizia dei fori dell’aeratore.
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o,
L’estrazione del permeato avviene per mezzo di una pompa autodescante (¥ 'mc/hyMa‘cui .,

velocita sara regolata da un inverter. Il permeato estratto & inviato allé scarico.previo .-

attraversamento del pozzetto di campionamento. La portata allo scarico € misurata co‘ﬁiﬁg;/'

misuratore di portata elettromagnetico e regolata dall’operatore su un valore tra 4 e 5 mc/h.
Per adattare la prevalenza della pompa alle diverse condizioni di pressione trasmembranica, che
variano secondo le caratteristiche del fango e secondo le condizioni di pulizia delle membrane,
la velocita della pompa € regolata con l'inverter, mantenendo la portata sul valore impostato.
La pressione transmembrana & misurata con un misuratore piezoelettrico; i dati sono inviati ad
un PLC, che ne ricava il valore della permeabilita e che avvisa per la programmazione della
pulizia chimica delle membrane.

- vasca di accumulo di capacitd di 21 mc. L'impianto di lavaggio utilizza le acque in uscita dal
depuratore, oltre alle integrazioni per perdite di evaporazione, viene realizzata la vasca di
accumule dello scarico a tenuta. Eventuali esuberi verranno utilizzati per caricare i serbatoi
degli automezzi lava cassonetti che, ultimato il servizio, conferiranno in impianto di
trattamento. Nella prima fase di avviamento dell‘impianto non é previsto lo scarico, il riciclo
dell’acqua depurata sara totale;

- pozzetto d’ispezione: entrerd in funzione quando verra attivato lo scarico;

- corpo ricettore individuato quando verra attivato lo scarico: fosso tombinato di via Vittorio
Veneto che converge poi a cielo aperto {suolo);

- vasca accumulo/ispessimento linea fanghi: la quantita di fango di supero prodotto nella fase
ossidativa & pari a circa 0,5 Kg SS/Kg BODs, pari a circa 20 Kg 5S/g. L'etd media del fango é
superiore a 30 gg ottimale per garantire la stabilizzazione e la selezione della flora batteria. La
portata media giornaliera da spurgare ammesso un secco dell’1,5% vale circa 1,3 mc/g. E’
prevista una ulteriore concentrazione del fango biologico di supero nella vasca di ispessimento
che pud dimezzare il volume rispetto al prelievo diretto dal reattore MBR.

Schema grafico deil'impianto di depurazione ¢ degli scarichi
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C.2.2 ACQUE METEORICHE DILAVANT! LE AREE SCOPERTE - Stato di fatto
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Le;acque meteoriche di dilavamento della piazzola stoccaggio triturazione ramaglia e verde,
i \yén’gono raccolte e convogliate tramite pozzetti grigliati e condotte a:

. ‘__;/1/ pozzetto di dissabbiatura avente le seguenti dimensioni: (2,3 x 1,0 x 2,5) m = mc. 6,25, a
due comparti. Tutte le altre acque meteariche provenienti dai tetti, strade interne e piazzali
pavimentati destinati a transito e parcheggio, vengono raccolte tramite caditoie grigliate e
condotte che le convogliano, insieme alle acque in uscita dal pozzetto di dissabbiatura, al:

2. pozzette d’entrata avente capacita di circa 2 mc, diviso da una paratoia dalla vasca di
prima pioggia;

3. vasca di prima pioggia coperta nella parte superiore, aperta sui lati; avente le seguenti
dimensioni: m (12 x 12 x 5,4) = mc. 777,6; altezza utile m 3,9, per cui il volume utile & m (12 x
12 X 3,9) = mc. 561;

4, vasca di rilancio posta all’interno del box comandi. Dosaggio di flocculante sul refluo;

5. filtro a quarzite: diametro 2 m - h 1,5. Il dosaggio del flocculante permette l'ingrossamento
dei fiocchi che cosi vengono trattenuti con pitl facilita dalla quarzite. Un manometro segnala la
necessitd di attivare il contro lavaggio, (comunque attivato manualmente ogni qualvolta &
avvenuto un passaggio d'acqua reflua destinata allo scarico). Il controlavaggio viene attivato
mediamente con cadenza settimanale;

6. pozzetio d’ispezione;

7. corpo ricettare: costituito da un fossato tombinato, che prima scorre all’interno deilo
stabilimento per circa 150 metri, poi sotto il parcheggio esterno allo stabilimento, parallelo a
via Vittorio Veneto, lungo circa 200 - 250 metri, poi prosegue sempre tombato lungo il confine
sud dello stabilimento per altri 100 - 150 metri, continua in direzione sud per altrettanti 100 -
150 metri, ed infine il fossato termina a cielo aperto, privo di collegamenti con altri fossati. Il
fosso tombato & privo di portata naturale d’acqua, non si rileva (a presenza d’acqua neppure nel
punto terminale del corpo ricettore a cielo aperto.

Schema grafico dell’impianto
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C.3 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO - STATO DI

APPROVATO

La Ditta ha prodotto una relazione tecnica di adeguamento al PTA del sistema di raccolta,
trattamento e scarico delle acque reflue industriali, meteoriche e domestiche e realizzazione di
edifici di servizio.

Contestualmente all'adeguamento normative, con relativa razionalizzazione del sistema di
raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue industriali, meteoriche e domestiche,
Contarina ha deciso di effettuare tutti i necessari interventi di ottimizzazione e
riorganizzazione, in relazione alla gestione dei mezzi operativi e del personale.

L'impianto insiste su un'area di 104.000 m?. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
in progetto, & previsto di finalizzare un esproprio gia programmato per una superficie di 12.000
m?, portando cosi a 116.000 m? l'area complessiva a disposizione dellimpianta.

Lintervento relativo alla nuova gestione delle acque di scarico prevedera la separazione in reti
dedicate delle acque di processo, delle acque meteoriche, degli scarichi domestici, con la
realizzazione di nuove reti fognarie, vasche volano e trincee drenanti, nonché di un nuovo
imptanto di depurazione caon scarico in acque superficiali.

L'identificazione sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue industriali e
meteoriche & fatta con riferimento alla planimetria B.19.2 “Planimetria approvvigionamento e
distribuzione idrica” in scala 1:500 datata 14/03/2014, allegata alla istanza di A.|.A. pervenuta
alla Provincia di Treviso in data 2 dicembre 2014, prot.n. 130719..

Panoramica generale degli interventi

Razionalizzazione della gestione mezzi
Interventi in progetto:

» ristrutturazione, potenziamente e impermeabilizzazione mediante asfaltature dei
parcheggi interni dedicati ai mezzi operativi;

« creazione di appositi parcheggi interni;

» realizzazione all'interno di un apposite edificio di un nuovo impianto di lavaggio
mezzi/cassonetti, ecc... dotato di: una pista autcmatica di lavaggio mezzi e quattro
piste manuali, in sostituzione delle attuali due piste manuali all'aperto;

» razionalizzazione e potenziamento della stazione di rifornimento carburanti;

+ creazione di una apposita fossa svuotamento mezzi per lo scarico dell'acqua piovana
presente nelle vaschette dei mezzi di raccolta rifiuti;

« realizzazione di una nuova isola ecologica e riorganizzazione delle aree per la stoccaggio
cassonetti;

+ adeguamento al PTA,

Lintervento relativo alla nuova gestione delle acque prevedera la separazione in reti dedicate
delle acque di processo, delle acque metecriche, degli scarichi domestici, con la
razionalizzazione di nuove reti fognarie, vasche volanc e trincee drenanti, nonché di un nuovo
impianto di depurazione con scarico in acque superficiali e riutilizzo significativo delle acque
depurate. In particolare si evidenziano i seguenti interventi cardinali:

« impermeabilizzazione tramite asfaltature di tutti gli attuali piazzali di sosta dei mezzi,
oggi prevalentemente sterrati, nonché di quelli futuri previsti sullarea espropriata;
saranno realizzate le necessarie reti fognarie di drenaggio e di illuminazione;

» realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio mezzi (veicoli, contenitori rifiuti,
componenti meccaniche, ecc.), lecalizzato all'interne di un apposito edificio e dotato di
n. 5 piste di lavaggio, di cui una robotizzata ad alto contenuto tecnologico, in
sostituzione delle attuali due piste manuali all'aperto, in modo da incrementare la
frequenza di pulizia dei veicoli di trasporto rifiuti, riducendo cosi drasticamente
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linquinamento dovuto al dilavamento meteorico;

' 4-c|separazione in conformita al PTA, art. 37, delle reti di acque di processo (e meteoriche

‘37! considerate costantemente inquinate), acque domestiche, meteoriche, suddividendo,

inoltre, queste ultime, secondo la classificazione prevista allart. 3%, del PTA con

realizzazione di vasche volano specifiche;

realizzazione di un impianto di depurazione chimico - fisico e biologico a MBR per il

trattamento delle acque di processo, domestiche, meteoriche di 1*pioggia, finalizzato al

raggiungimento dei [imiti previsti;

« riuso di parte delle acque depurate per i servizi igienici non potabili dellimpianto
(lavaggio mezzi, lavaggio strade, lavaggi interni, WC, antincendio, ecc) in conformita
allart. 37 del PTA

+ scarico delle eccedenti acque depurate in acque superficiali (canale di Lancenigo) nel

rispetto def limiti per lo scarico sul suolo, destinando cosi l'attuale scarico sul suclo alle

sole acque di 2*pioggia e meteoriche non contaminate;

« scaricc delle acque di 2*pioggia e di dilavamento tetti e viabilita non contaminate
nell'esistente sistema di dispersione superficiale e in alcune trincee drenanti di nuova
realizzazione.

Art. 37 PTA/2009 - Acque reflue industriali

Reti separate di raccolta delle acque di processo dalle acque meteoriche.
Nel caso specifico, dal punto di vista gestionale sono state accomunate alle acque di processo
anche le acque meteoriche di dilavamento delle aree di servizio risultanti continuativamente
contaminate e alcune aree particolarmente inquinate o passibili di importanti inquinamenti
accidentali e/o in quanto gid allacciate alla rete fognaria di competenza. Le stesse verranno
accumulate nell'esistente vasca volano V1 (400 mc.) e inviate integralmente alla depurazione.
La superficie di riferimento risulta pari a 3.400 m% [l tempo di ritorno di riferimento & di 200
anni, in maniera da scongiurare in ogni case lo sfioro di tali acque verso altre reti.
A tale scopo verranno tampeonati sfioro e tubazione di uscita verso lattuale sistema di scarico
esistente.
In occasione di piogge persistenti ¢ di fortissima intensita (Tr 200 anni), al fine di evitare il
rigurgito della fognatura, potra risultare opportuno parzializzare Uattivita di lavaggio mezzi e/o
incrementare per alcune are la portata di estrazione in base ai livelli instaurati all'interno della
vasca volano.
Sono stati inseriti nella categoria delle “acque reflue industriali” i seguenti scarichi:

» le acque di scarico dellimpianto di lavaggio mezzi (a)

» le acque di dilavamento dell'area stoccaggio verde (rv)

« [e acque di dilavamento dell’area stoccaggio cassonetti (Ac) & dell'isola ecologia (re)

e le acque di dilavamento dell'area rifornimento ®

Acque assimilabili alle domestiche

Sono costituite dagli scarichi dei servizi igienici e delle docce degli spogliatoi e degli uffici.
Verranno abbandonati le imhoff e i sistemi di sub - irrigazione esistenti, comunque insufficienti
per le nuove esigenze. Si prevede una portata di progetto di 30 mc/gg e un carico organico di 9
kg BOD/gg, corrispondenti a una popolazione equivalente di 130 AE.

Il costante scarico giornaliero verra utilizzato per assicurare il necessario substrato organico per
la depurazione biologica delle acque di autolavaggio e di dilavamento, caratterizzato da un
regime saltuario e/o variabile.

Sono previsti n. 2 sollevamenti per linvio delle acque alla depurazione, entrambi equipaggiati
con n. 1 + 1 pompe trituratrici della portata di 8 mc./h.
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Art. 39 PTA/2009 Acque metecriche

Superfici costantemente contaminate
Coprono una superficie di 3.430 m? (aree stoccaggio del verde non protetto, s
fossa svuotamento mezzi, isola ecclogica, stoccaggio cassonetti da lavare/latati, viabilitd zona
lavaggio mezzi manuale).

Le acque verranno inviate all'esistente vasca volano V1 (400 mc} insieme alle acque di processo
(autolavaggio), per poi essere alimentate al depuratore a una portata costante di 10 - 15 mc/h.
La portata gestibile della vasca volano risulta pari a 640 mc./gg. Peiché le acque di scarica
dell'autolavaggio ammontano a 80 mc/gg, il sistema & in grado di gestire senza problemi fino a
(640 - 80) = 560 mc/gg, di poco superiore al volume di pioggia con Tr = 100 anni corrispondenti a
183 mm. Durante l'alluvione laltezza massima di pioggia in 3 giorni & risultata di 178 mm. Con
un Tr di 200 anni su segnale della misura di livello, si dovra teoricamente o ridurre al 50% la
potenzialita del lavageio o aumentare l'estrazione a 15 mc/h per meta giornata. Al temine
dell'evento meteorico sara necessaria un'estrazione di 12 mc/h per svuotare il bacino in 48 h
tenuto conto delle acque di lavaggio in ingresso.

Su ici contaminate

Coprono una superficie 18.200 m?, comprensiva della superficie delle vasche volano e di
depurazione. Aree dove il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o
pregiudizievoli per l'ambiente non si esaurisce con le acque di 1*pioggia. In questo caso si deve
sottoporre anche una frazione della 2"pioggia, fino quando le acque meteoriche non risultino
conformi ai imiti allo scarico.

Il progetto prevede di realizzare due vasche volano, da utilizzare in serie:

1. vasca volano V2: 1.080 mc;

2. vasca volano V3: 530 mc;

per complessivi 1.600 mc.

| suddetti volumi utili di stoccaggio corrispondono rispettivamente a 66 mm di pioggia effettiva
per la volano V2 e a 32 mm per la volano V3, per complessivi 98 mm di acque meteoriche
inviate alla depurazione completa. Lo schema di funzionamento prevede che tutte le acque
raccolte sulle superfici contaminate vengano collettate alle vasche volano V2 e V3, alle quali
verranno inviate per sollevamento, previa grigliatura da 20 mm. Le due vasche saranno
alimentate in successione, prima la volano V2 e quindi a vasca piena la volanc V3.

La volanc V2 avrd come la volano V1, il compito di sequestrare le acque in ingresso e inviarle
successivamente alla depurazione.

La volano V3 avra anch'essa dapprima il compito di sequestro delle acque, quindi, a vasca piena,
quello di operare come un sedimentatore in continuo idcneo al trattamento di 400 - 500 mc/h,
rispettivamente a fronte di un carico idraulico di 4,4 - 5,5 mc/h e un tempo di permanenza di
1,3 - 1,1 h {nella realtd sono previste situazioni decisamente meno gravose).

Lalimentazione in sequenza consente di selezionare progressivamente l'inquinamento, cosi da
far confluire nella volano V2 le acque pil inquinate, corrispondenti alle prime acque di
dilavamento delle superfici e nella volano V3 le acque meno inquinate, in modo che al
perdurare della pioggia entrando in azione il funzionamento come sedimentatore in continuo,

l'eventuale apertura del sistema verso l'esterno avvenga con le acque maggiormente pulite e,

comunque sedimentate. '

Nell'ipotesi pill cautelativa e pilt facile da calcolare, di nessun prelievo dalle vasche (in realta si
presume di effettuare un prelievo costante di 10 - 20 mc/h, il funzionamento di V3 come
sedimentatore, iniziera dopo una pioggia di 98 mm, momento in cui si ritiene che le acque di
dilavamento risultino pit sufficientemente pulite, perché il rispetto dei limiti seppure restrittivi
possa essere realizzato tramite una semplice sedimentazione.

Le eventuali acque in uscita dalla vasca volano Y3 funzionante come sedimentatore verranno
inviate in testa alla trincea drenante ovest (TO). Per qualsiasi evenienza alternativamente si
potra procedere con il by - pass completo delle vasche volano.

Lo sfioro verso la trincea iniziera dopo ca 5 h di pioggia con Tr = 200 anni, (16 h con Tr = 20 anni
e 8 h con Tr = 50 anni}. La massima portata verso la trincea con Tr 200 anni risultera pari a 100
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.. .~Per quanto riguarda la gestione di un possibile successivo evento meteorico, considerato tale

dopo 48 h dal termine dellevento precedente, si ritiene che risulti sufficiente avere a
disposizione un volume di 1~pioggia pari a 5 mm corrispondente a 820 mc, fatto che richiede
una pertata di estrazione di 17 mc/h.

Volano V1: can un'estrazione continua di 10 mc/h raggiunge il max livello solo per Tr = 200 anni.
Yolano ¥2: con un'estrazione continua di 10 mce/h risulta piena per Tr = 5 anni, dope 10 h di
pioggia. Per Tr = 5 anni i tempi di riempimente si riducone a circa 2 ore a partire da Tr = 50 anni.
Volano V3: resta sempre vuota per eventi con Tr < 5 anni, caso in cui inizia a riempirsi dopo 10 h
di picggia. Risulta piena, iniziando il funzionamento come sedimentatore con Tr = 20 anni dopo
18 h di pioggia (8 h con Tr 50 anni e 4 h con Tr200 anni).

Trincea TO: viene interessata dalle acque chiarificate in uscita dalla vasca V3, a partire dai
riempimento della stessa. Le max portate di sfioro passano dai 15 mec/h con Tr 5 anni ai 101
mc/h con Tr 200 anni.

Superfici contaminabili

La superficie ammonta a 38.700 m? costituita da parcheggi, viabilita soggetta a
contaminazione, per le quali il dilavamento di sostanze pericolose pud ritenersi esaurito con le
acque di 1~pioggia. Per comodita di rete fognaria sono state inserite anche le coperture del
lavaggio mezzi e di parte degli edifici del depuratore.

Il progetto prevede la realizzazione delle suddette n. 3 vasche volano di 1*pioggia del volume
utile di 210 mc, cosi suddiviso:

vasca volano VP1: 80 mc. (52,4 mc/ha)

vasca volano YP2: 70 mc. (56,5 mc/ha)

vasca volano YP3: 60 mc. (54,6 mc/ha)

destinate alla raccolta delle acque di 1"pioggia.

Sulla base della suddetta definizione assunto un coefficiente di assorbimento di 0,9, il volume
specifico minimo necessario risulta pari a 45 mc/ha, corrispondente a 174 mc complessivi.

Le suddette vasche volano sono articolate su n. 2 vasche poste in serie tra loro, delle dimensioni
esterne di (7,0 + 8,5) x 2,5 x 2,5 a seconda del volume della stazione. La prima vasca & munita
di galleggiante che a vasca piena impedisce l'ingresso delle acque in vasca, facendo cosi sfiorare
le acque di 2"pioggia, attraverso l'apposita soglia all'interno del manufatto di sfiocro posto a
monte di ciascuna vasca volano. Lultima vasca tramite un setto delimita il pozzo di rilancio
finale, dove saranno installate n. 1 + T pompe aventi portata di 10 mc./h.

Le vasche grazie alle pareti dei manufatti (passaggio da una vasca all'altra in posizione basa),
dal setto di separazione del comparto di sollevamento e dal dispositivo di presa delle acque
accumulate garantiscono anche un efficace funzione di sedimentazione e disoleatura. Le acque
di 2*pioggia saranno indirizzate verse il rispettivo scarico sul suolo, che per la volano YP1 é la
trincea drenante ovest e per la volano VP2 e VP3 dal sistema esistente d'infiltrazione La portata
complessiva necessaria a garantire lo svuotamento di tutti i bacini in 48 ore risulta pari a 210
mc/48 ore = 4,4 mc./ora. La portata delle pompe risulta pidl che sufficiente, Sara opportuno
procedere a uno svuotamento intermittente, in modo da limitare le variazioni di portata in
ingresso al comparto MB del biologico.

Superfici non contaminabili

Le superfici ammeontano a 30.700 m”. Corrispondono a una normale viabilita stradale dei mezzi,
dove & ritenuto non si verifichi il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per
lambiente, per le quali & ammesso il recapito diretto in acque superficiali e/o sul suolo.

} sistemi di infiltrazione a cui fanno capo anche le acque di 2"pioggia, qual'@ il caso della trincea
TO e del sistema esistente.

Trincea ovest (TO): fanno capo:

le acque dei pluviali e della viabilita non contaminate per una superficie di 1 ha

le acque di 2"pioggia della vasca volano VP1 per una superficie di 1,53 ha

le acque in uscita dalla volano V3 funzionante da decantatore per una portata di 120 mc./h
Trascurando gueste ultime acque in quanto, originandosi nella peggiore delle ipotesi Tr 200 anni
dopo 5 ore, non costituiscone un problema andandosi a inserire nel sistema di drenaggio dopo
che lo stesso ha gia smaltito | carichi idraulici di punta, la superficie complessiva di riferimento
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per la trincea risulta pari a 2,53 ha.

Sistema d'infiltrazione esistente {AE}: fanno capo.

le acque dei pluviali degli edifici per una superficie totale di 1,3 ha

le acque di 2"p1‘oggia della vasca volano VP2 per una superficie di 1,24 ha
le acque di 2*pioggia della vasca volane VP3 per una superficie di 1,1 ha O3y
per una superficie complessiva di riferimento pari a 3,64 ha. Tenuto conto che attualm nte at
sistema fanno capo ca 5,3 ha, lintervento riduce l'area di riferimento (- 27%) e quindi qualsiasi
eventuale rischio dinsufficienza del sistema tenute conto che non si sono mai verificate
situazioni di crisi.

Tettie ]

Impianto di depurazione

Flussi di scarico al trattamento:

in tempo secco:

1.le acque nere;

2. le acque dell'impianto lavaggio mezzi raccolte nella vasca volano V1.

In tempe umido (con eventi meteorici e nelle 48 ore successive alla fine dell'evento)

1. gli scarichi domestici;

2. le acque dell'impianto lavaggio mezzi raccolte nella vasca volano V1

3. le acque meteoriche delle aree continuativamente contaminate e a esse assimilate raccolte,
Nella vasca volano V1 assieme a quelle del lavaggio:

1. le acque meteoriche delle aree contaminate raccolte nelle vasche volano V2 e V3

2. le acque di prima pioggia delle aree contaminabili raccolte nelle vasche volano lacali VP1,
VP2, VP3.

Sui flussi provenienti dalle vasche volano V1, V2 e V3 saranno installati dei misuratori di portata
elettromagnetici.

Ciclo depurativo

» Pre - trattamenti (stacciatura - bilanciamento}

+ Trattamento chimico - fisico (coagulazione - flocculazione - sedimentazione accelerata)

+ Trattamento biologico (denitrificazione - ossidazione - ultrafiltrazione MBR)

+ Stoccaggi vari {permeato, acque a riuso, acque di scarico)

+ Riutilizzo (previa disinfezione UV} o scarico al ricettore finale

« Linea fanghi
Nel trattamento primario qualora i risultati depurativi lo permettano (concentrazioni di metalli
ridotte), sara possibile evitare il dosaggio di prodotti chimici, limitandosi a una sedimentazione
accelerata, prima di inviare i reflui al blaloglco
E prevista la possibilita per ciascun flusso in ingressa, di sceghere sulla base degli inquinanti
presenti e delle relative concentrazioni, il ciclo di trattamento pili adatto, ovvero se inviare i
reflui al chimico - fisico o direttamente al biologico, con la sola eccezione delle acque nere che
verranna inviate subito al biologico, in modo da mettere a disposizione del trattamente
depurativo il massimo carico organico con un ottime rapporto C/N (in caso di trattamento
primario gran parte dell'organico sospeso vetrebbe rimosso, a fronte di una minima parte
dell'azoto, con una diminuzione del rapporto C/N e conseguente riduzione del carbonio
disponibile in denitrificazione).
Alternativamente qualora la gestione sulla scorta dei dati di funzionamento dellimpianto
(rendimento trattamento primario) e di inquinamento in ingresso dei singoli flussi, dovesse
ritenere conveniente mandare subitc al biologico buona parte delle portate in questione, si
potra valutare l'opportunita di inviare direttamente allo scarico le acque in uscita dal chimico -
fisico (che in questo caso risulteranno le meno cariche) o quelle inquinante essenzialmente da
sostanze in sospensione, in conformita allart. 39 coma 1, che prescrive quale minimo
trattamento una sedimentazione accelerata.
Il progetto al momento ha previsto soltanto la predisposizione delle opere civili e del
collegamento idraulico, rimandande leventuale finalizzazione dell'impianto (spostamento e
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f "'ﬁiu_u:ljlzo dell'impianto di filtrazione esistente - debatterizzatore UV dedicato} a quando gli
£ afr"?ﬁfg}}ivi riscontri di esercizio avranno evidenziato tale convenienza funzionale.

M..__,,_,/_'w.“\.'

Y S o ricettore

Il corpo ricettore individuato per lo scarico & il canale di Lancenigo di competenza del Consorzio
dio Bonifica Piave, utilizzato a fini idraulici regimentato in portata sito nei pressi dello
stabilimento.

Lo scarico risultera quindi in “acque superficiali” ma dovra rispettare i limiti della tab. 4, all. 5,
parte terza del D.Lgs 152/2006 (tab. 2, all. C. alle NTA del PTA/2009), tipici per lo scarico sul
suolo. Lo scarico potrebbe restare attivo anche nel periodo di manutenzione del canale in
considerazione dell'esigua portata in gioco.

La portata max istantanea allo scarico & di 20 /s (72 mc./h) con il limite di una portata max

giornaliera di 980 mc/g.

Rius ue de e

Le acque depurate in quanto conformi ai requisiti previsti dal DM n. 18572003, grazie
all'ultrafiltrazione MBR e alia debatterizzazione UV (in testa alla rete distributrice), attraverso
la realizzazione di una rete duale, potranno essere riutilizzate per tutti gli usi non potabili di
stabilimento, quali principalmente lavaggio mezzi e cassonetti, riempimento spazzatric,
scarichi WC, dei servizi igienici delle nuove palazzine, prese di lavaggio varie.

E prevista lintegrazione con acqua di pozzo nella vasca interrata di stoccaggio acqua di
rutilizzo sia per mancanza d'acqua, sia in caso di eccessiva concentrazione di alcuni inquinanti
in soluzione (principalmente cloruri). In questa maniera il gestore potra assicurare il tasso di
rHutilizzo di acque depurate pil consono alle proprie esigenze con un adeguato grado di
apertura.

Dati di progetto depuratore

| seguenti carichi e portate complessivi in ingresso allimpianto comprensivi anche del contributo
delle acque nere,

Tempo secco: 110 mec./h 89 kg BOD/pg 1.483 AE

Tempo umido: 735 me./h 391 kg BOD/gg 6.513 AE

che evidenziane in tempo umido un carico 4,4 volte superiore a quello di tempo secco.

Setacciatura - bilanciamento: fermo restando che le acque nere saranno inviate direttamente al
biologico, il gestore avra la possibilita di decidere quali flussi di processo e/o di acque
meteoriche far passare per il chimico - fisico e quali immediatamente al biolegico, sulla base di
considerazioni varie, tecniche e di opportunita, tra le quali:
e carichi del momento in ingresso allimpianto (alti carichi privilegiano lusa del chimico -
fisico)
¢ flussi con presenza di metalli in concentrazioni elevate (necessario il chimico - fisico)
s flussi con elevate concentrazioni di cloruri {da considerare in relazione ai bassi [imiti
allo scarico - tab. 2, all. C, NTA del PTA < 0 = 200 mg/l o per il riutilizzo - tab. 1, all. C
del PTA < = 250 mg/1: lutilizzo di reagenti coagulanti comporta apporto di cloruri - il
lavaggio dei mezzi durante il perioda invernale di spargimento del sale innalza i cloruri)
e capacity di rimozione dei metalli per bioflocculazione nel fango attivo (con alti
rendimenti di rimozione diminuisce la necessita del chimico - fisico)
« compatibilitd delle memhrane MBR con i reagenti chimici (in genere lo sporcamento
delle membrane aumenta in presenza di composti salini)
La sezione prevede la realizzazione di due linee parallele cosi concepite:
« torrino di carico: 4 mc.
« roto staccio 150 me/h
= vasca bilanciamento (stoccaggio) 50 mc.
+« pompe dirilancio 1 + 1 x40 mc. /h
La prima linea alimentera il chimico - fisica la seconda il biclogico. Su ciascuna linea di mandata
sara installato un misuratore di portata elettromagnetico per lasservimento delle pompe
sommergibili di rilancio, con alimentazione delle sezioni a portata costante prefissata.
| roto stacci avranno luci di 1 mm per salvaguardare le MBR. Il materiale grigliato separato dai
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due roto stacd sara convogliato a mezzo scivolo allinterno di un cassone scarrabil
una tettoia, in comune anche con il cassone dei fanghi disidratati, la quale avr3
proteggerli dalle piogge.
Le vasche di bilanciamento saranno aerate e miscelate tramite una rete di aria ifsufflata munita
di diffusori a bolle grosse alimentata da una soffiante a canali laterali, munita di cabina di
insonorizzazione. Le. due vasche potranno essere messe in comunicazione tramite una paratoia
di fondo per una qualsiasi evenienza.

| torrini di carico e le vasche saranno controllate in livello con misuratori a ultrasuoni e
interruttori di livello a galleggiante in caso di fuori servizio. Lalto livello arrestera
'alimentazione della linea considerata con segnale d'allarme contestuale.

Trattamento chimico-fisico
Viene previsto in considerazione dell'esigenza di abbattere i metalli al di sotto dei limiti per lo
scarico sul suolo. | rendimenti necessari risultano differenti per i singoli metalli, ma
mediamente dell'ordine del 85 - 93%. Prevede le fasi:

- coagulazione (serbatoio da 2 mc con agitatare): viene effettuato il controllo in continuo

del pH con dosaggio di soda oltre al sale coagulante
+ flocculazione (serbatoic da 5 mc con agitatore}: viene dosato il polielettralita anionico
- sedimentazione accelerata (decantatori a coni 15 mc/cadauno - superficie decantazione
complessiva di 60 m® - installati parzialmente in una vasca interrata).

Sono presenti doppie pompe.
I fanghi primari ipotizzati a una concentrazione del 3% verranno estratti dal fondo dei
sedimentatori mediante n. 2 pompe e inviati all'ispessitore per complessivi 2 - 3 mc/gg {80 kg
55T /gg) in tempo secco e ca 32 mc/gg (960 kg 55T/gg) in tempo umido.
[ rendimenti assunti:
SST 97%
BOD 35%
COD 50%
TKN 15%
E' prevista una pompa per il rilancio verso il biologico delle acque meteoriche raccolte nella
vasca interrata dei sedimentatori.

Trattamento biologico

Il dimensionamento é stato effettuato per le condizioni di progetto derivante dai dati in ingresso
gia riportati.

Oltre alla situazione di utilizzo del chimico - fisico per tutti i flussi (escluse le nere), si & tenuto
conto anche dell'ipctesi di by - passare completamente il chimico - fisico, con conseguente
innalzamento di tutti i carichi in ingresso al bielogico.

Il trattamento biologico & articolato su n. 4 bacini in serie del volume unitario di 114 mc. per
complessivi 456 mc. | bacini sono tutti singolarmente by - passabili, grazie a una serie di
canalette di distribuzione munite di opportune paratoie a infissione.

Il 1° bacino é adibito alla denitrificazione, mentre gli altsi 3 bacini sono tutti destinati
all'ossidazione - nitrificazione del tipo a ossidazione. La concentrazione di biomassa adottata
sara di 10 kg SST/mc, potendo contare su una sezione di separazione a ultrafiltrazione MBR.

Il numero dei bacini in esercizio sara funzionale al carico medio del periodo (tempa
secco/umido). Il passaggio da una configurazione all'altra risultera agevole, utilizzando una
pompa sommersa di servizio posizionabile di volta in volta nel bacino da svuotare.

Nel passaggio secco - umido sara opportuno innalzare preventivamente la concentrazione nelle
vasche in esercizio, spurgande poco fango di supero.

In linea di principio si prevede di operare in tempo di secca con n. 1 solo bacino di ossidazione,
mentre in tempo umido con n. 2 - 3 bacini a seconda delle condizioni climatiche e in presenza di
trattamente chimico - fisico su tutti i flussi (nere escluse), il by - pass del chimico - fisico
richiedera l'utilizzo di n. 3 bacini in tute le condizioni di tempo umido.

Denitrificazione
La vasca sara equipaggiata con un mixer sommergibile in grado di assicurare una densita di
energia piu che sufficiente a tenere in sospensione il fango attivo. A protezione del trattamento
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/‘751ologico nel pozzo d'ingresso sara installata una sonda di misura di pH a immersione.

Ossidazione

'aerazione verra assicurata da n. 3 reti di insufflazione aria, ciascuna costituita da n. 6 diffusori
a bolle fini a pannello con membrana anti - intasamento, alimentate da n. 3 + 1 soffianti.
L'aerazione di ogni bacino avverra con soffiante dedicata, asservita alla misura dell'ossigeno
disciolto, in modo da fornire l'ossigeno strettamente necessario.

Comparto MER
La sezione di ultrafiltrazione finale con membrane MBR sara articolata su n. 2 bacini paralleli,

per un volume unitario di 50 mc. Lequipaggiamento filtrante di ciascun bacino sara costituito da
n. 2 moduli di membrane da 400 m? per una portata di esercizio continua di 10 mc/h.
Complessivamente sui due bacini 1,600 m* di membrane per una portata di esercizio di 40 mc/h
corrispondente alla portata di punta di progetto.

Tenendo conto dellalternanza dei tempi di filtrazione/lavaggio (20/24 h), la max portata
giornaliera trattabile ammonta a 800 mc/gg.

All'interno di ciascun bacino & prevista la possibilita di installare in futuro n. 2 ulteriori pacchi di
membrane raddoppiando la potenzialita dell'impianto. Sono state previste membrane piane
(pori da 0,04 micron}, con 2 + 1 pompe preposte all'estrazione del permeato ed al lavaggio delle
membrane. La miscela aerata residua passera per sfioro nella vasca di de - aerazione,

Layaggio chimico membrane
Periodicamente (ca 15 gg) verra eseguito un lavaggio chimico con agente assidante. Meno
frequentemente verrd eseguito un lavaggio con agente disincrostante (ipoclorito di sodio e acido
citrico). Una volta l'anno le membrane dovranno essere lasciate immerse per un giomo in una
soluzione concentrata di ipaclorite di sodio. In periodo di siccita sara possibile utilizzare una
sola linea di ultra filtrazione.

De-areazione
Al fine di liberare eventuale aria presente in eccesso nella miscela aerata, e previsto lutilizzo di

una vasca di capacitd 20 mc. Da questa vasca verranno prelevate mediante 2 +1 pompe la
miscela aerata (ricircolata nel pozzetto in testa al biologico) e i fanghi di supero (inviati
all'ispessimento}.

Stoccaggio permeato
Il permeato verra stoccato in una vasca di volume utile 70 mc. La vasca sara munita di misura di

livello in continuo a ultrasuoni. Dalia vasca verra effettuato uno spillamento per la misura in
continuo del pH e della conducibilita delle acque destinate allo scarico {verifica limite cloruri).

Gestione acque depurate - stoccaggio
Dalla vasca stoccaggio permeato verranno prelevate [e acque destinate al riuso, richieste per il

ripristino del livello della vasca di stoccaggio acque al riutilizzo; le acque in eccesso sfioreranno
nella vasca di stoccaggio acque depurate (capacita 25 mc} dalla quale verranno prelevate le
acque indirizzate allo scarico.

Per il prelievo sia dalla vasca stoccaggio permeato, sia da quella di stoccaggio acque depurate
sono previste n. 2 pompe. Il comando delle pompe verra effettuato a mezzo sonda a uitrasuoni
(permeato) e interruttori di livello a galleggiante (acque depurate).

Nella vasca acque depurate giungera anche la linea predisposta per l'eventuale scarico diretto
delle acque in uscita dal chimico - fisico, che potrebbe risultare utile una volta normalizzate il
funztonamento dellimpianto.

Scarico acque depurate avverra in acque superficiali, il canale di Lancenigo, utilizzato a fini
jrigui e regimentato in portata. Lo scarico potra restare attivo anche nel periodo di
manutenzione, in considerazione della portata limitata (20 {/s). In ogni caso la max portata
giornaliera scaricata non supererd i 960 mc/gg (40 mc/h). Saré in pressione. Necessita la servitu
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la filtrazione a membrane MBR assicurera un livello di SST inferiore a 5 mg/l e una carica
batterica residua stimabile al massimo in 100 UFC/ml di Escherichia coli, ben inferiore ai 5.000
UFC/ml richiesti allo scarico.

Non si prevede quindi la necessita di un ulteriore disinfezione, salvo nel caso di effettiva
adozione futura del by - pass del biologico con le acque chiarificate dal chimico - fisico, cui
vengono sottoposti solo alcuni flussi (es, acque 1”picggia vasche volano parcheggi VP1, VP2,
VP3) e invio dirette al biologico per tutti gli altri.

Misura della portata e campionamento acque depurate

Sulla tubazione di mandata allo scarico, a valle dellimpianto UV & prevista linstallazione di un
misuratore di portata per la misura e la totalizzazione nonché per la regolazione della stessa.

E prevista ['installazione di un campionatore automatico per il prelievo dei campioni.

Stoccaggio acque da riutilizzare

Le acque depurate in considerazione del loro basso tenore di SST e di carica batteriologica
potranno essere riutilizzate come acqua per il lavaggio dei mezzi. La vasca di accumulo delle
acque da riutilizzare avra un volume di 160 mc, munita di sonda e interruttori di livello e
galleggianti, di sonda di misura di conducibilita per il controllo dei cloruri.

Sara alimentata direttamente dalla vasca permeato tramite pompa da 70 mc/h, il cui
funzionamento sara asservito al livello della vasca.

In caso di allarme per alte livello, saranno immediatamente chiusi gli ingressi in vasca, che sara
dotata di troppo pieno con scarico nella canalina di servizio,

Disinfezigne UY

Per il riutilizzo delle acque, al fine di raggiungere il livello di inquinamento batteriologicc 10
UFC/ml per '80% dei campioni e non piu di 10 UFC/ml per i rimanenti, si & adottato un
debatterizzatore UV avente partata 100 mc./h,

Linea fanghi
Ispessimento

Ispessimento statico, realizzato in un bacino con fondo tronco - conico (84 mc), con funzione di
accumulo per far da volano alla disidratazione. E attrezzato con scarico del surnatante nella
fognatura interna “acque contaminate”. Tempo di permanenza 16 gg in tempc secco e 2 giorni
in tempo umido.

Disidratazione

La disidratazione viene effettuata mediante centrifuga - secco del 18 - 24 %. E' stato previsto il
dosaggio di poli elettrolita. Le acque di risulta verranno inviate alla fognatura interna delle
acque contaminate.
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Schema grafico collettamento acque reflue - Progetto

afficina Acque meteoriche (tutte) m® 3.400; stoceaggio| |1 400 me chimico - fisice -

lAcque reflue industriali: lavaggio mezzl, cassonetti,  pzyVasca volano 'mpia“m d! depurazione

verde, isola ecologica, deposito cassonetti, biologico Reflul domestici
rifornimento carburanti ‘B.
Acque meteoriche dilavamento (sino a 100 mm} aree 2 vasche volano
cantaminate m* 18.200; zone affiancate agli impianti in serie V2 1.080 E3
di lavagsio, officina, parchegglo bilic, cassoni +¥3 530 me
scarrabili
Oltre { 100 mm da vasca volano V3 = Trincea drenante
{decantazione) ovest

Acque meteoriche dilavamento aree contaminabilf m* | _y/14pfoggia 5 mm: vasche volano VF1 (80 mc.), VP2 (70 me.), VP3 (60

38.700: mc_.}
parcheggl esterni e interni, accesso carraio J\l

Qltre | 5 mm da vasche volano VP1, VF2, e TTiNCea drenante ovest, sistema dispersione
VP3 esistente

Schema grafico impianto di depurazione chimico - fisico - biologico - Progetto

Z vasche 230 me. {70 me,
permeato + (160 mc.
d

epurato)

Trattaments chimice - Trattamento biologico: ;
Pre - trattamento: it :
| setac;aaw:?: oty fisco: > denitrificazione NRiutilizzo F=Disinfezione UY
. bilanclamento 2 xS0 me | || Soasulazione, oassidazione - nitrificazione —

- flocculazione ultrafiltrazione MBR F—{Nort riutitizzo ) D2c e

- sedimentazioneg 7 ispezione

- - : Canale
Fanghi, a ispessimento, disidratazione, cassone a tenuta secondario n
coperto _ 1 -

<7

} Smaltimento

Osservazioni/Conclusioni

1. Acque meteoriche: il progetto di adeguamento ai sensi del PTA/2009, proposto &
risultato conforme alle prescrizioni previste allart. 39, commi 1 e 3, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

2. Acque reflue industriali: & prevista la dismissione dell'attuale impianto di depurazione a
ciclo chiuso e/0 a riutilizzo totale delle acque depurate. E prevista la realizzazione di un
nuove impianto di depurazione {chimico - fisico - biologico), avente portata superiore,
che prevede il riutilizzo di una cospicua parte di acque depurate e lo scarico delle
restanti.

3. Acque reflue assimilabili alle domestiche: & prevista la dismissione delle due attuali
vasche imhoff in esercizio. Il progetto prevede che le acque reflue assimilabili alle
domestiche siano convogliate nella sezione del trattamento biologico dellimpianto di
depurazione previsto.

4. Scarico: il progetto prevede lo scarico delle acque reflue in uscita dall'impianto di
depurazione nel canale di Lancenigo, nel rispetto dei limiti per lo scarico sul suolo, in
quanto canale con funzione irrigua.

La ditta & in possesso del nulla osta allo scarico sul canale Secondario n. 1 di acque
depurate provenienti da edifici di servizio e lavaggio mezzi, rilasciato dal Consorzio dj
Bonifica Piave in data 28.08.2014.
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C.3.1 Valutazione delle modifiche non sostanziali

Acque di scarico :
Per la stazione di trasferenza della FORSU, le variazioni oggetto di comunicazione non
modificanc {a situazione attuale, che prevede il collettamento del percolatc prodotte nell'area
in questione e il loro convogliamento all'esistente vasca di raccolta per essere poi avviato a
trattamento.

La modifica potrebbe comportare una maggiore praduzione di percolato, dovuto principalmente
a una maggiore guantita di FORSU transitata nellimpianto; con linstallazione del sistema di
spremitura della FORSU studiato appositamente per recuperare e valorizzare (a parte liquida
presente potenzialmente nella frazione organica, potremo registrare al contrario una
diminuzione sostanziale di percolato prodotto.

Si ricorda che per aprile 2016 dovrebbero essere completati i lavori al sistema fognario di
captazione delle acque di dilavamento, secondo i disposti previsti dal Piano di Tutela delle
Acque della Regione del Veneto, adottati nel progettc approvate con DDP n. 388/2014. Questo
garantira una maggiore tutela ambientale a tutto il complesso impiantistico nonché all'area di
stoccaggio della frazione ligneocellulosica.

Il centro di staccaggio

Gestione delle acque refiue

Come detto, il polo verra sottoposto a interventi di adeguamento al PTA e tutti i reflui ricadenti
su aree esterne vengono convagliati, mediante rete di raccolta all'impianto di depurazione. Tutti
gli interventi di adeguamento sono stati autorizzati con DDP n. 388 del 08.09.2014.

Il centro di stoccaggio non produrra reflui liquidi da avviare a depurazione ma gestira eventuali
spanti come rifiuti: non si rende pertanto necessario adeguare il progetto del sistema di raccolta
e depurazione delle acque reflue in conseguenza dell'avvic dell'attivita in progetto.

All'interno del capannone & prevista la realizzazione di una rete di raccolta di eventuali spanti
che, tramite caditoie e tubatura interrata, verranno recapitati in una cisterna a tenuta da cui i
reflui verranno prelevati come rifiuti.

Conclusioni

Il sito & sottoposto a interventi di adeguamento autorizzati col DDP n, 388 del 08.09.2014.

Il centro di stoccaggio non produrra reflui liquidi da avviare a depurazione ma gestira eventuali
spanti da gestire come rifiuti.

Non & necessario modificare il progetto del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue
in conseguenza dell'avvio dell'attivita in progetto.

Nel capannone & prevista la realizzazione di una rete di raccolta di eventuali spanti recapitati in
una cisterna a tenuta da cui verranno prelevati e portati a smaltimento.

C.4 EMISSIONI SONORE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

La ditta ha depositato una valutazione previsionale di impatto acustico, gia trasmessa e valutata
nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilita alla VIA per "l'impianto di recupero
per la selezione del rifiuto secco riciclabile” e ripresa con decreto di autorizzazione dell'intero
Polo Integrato per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, n. 79/2014 del 13 gennaio 2014,
al fine di verificare i livelli sonori esistenti presso le postazioni di confine e presso i recettori,
generati dalle nuove sorgenti di rumore (impianto di seleziocne e recupero rifiuti riciclabili),
presenti nello stabilimento durante il funzionamentc in periodo di riferimento diurno e
notturno.

It luogo interessato dall'indagine & situato nel comune di Spresiano. Secondo il Piano Regolatore
Generale Comunale, larea dello stabilimento ricade in zona F72, per la quale, secondo il Piano
Comunale di zonizzazione acustica, & prevista la classe V (aree prevalentemente mdustnall) i
territorio circostante é inserito in classe M {aree di tipo misto).
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Fig. C.1 Estratto della zonizzazione acustica del Cornn di Spresiano e relativa legenda

Le emissioni caratterizzanti lattivitd rumorosa sono generate dal centro di raccolta rifiuti,
comprensivo di macchinari, attivita e movimentazione dei mezzi che funzionano
prevalentemente durante la fascia oraria diurna (6.00 - 22.00) e solo parzialmente durante il

periodo notturno (4.00 - 6.00) esclusivamente per l'uscita del mezzi per il servizio di raccolta
porta a porta.

| limiti applicabili alle postazioni di osservazione sono i seguenti;

Limiti applicabili alle postazioni di osservazione
Immissione Emissione
a 70 dB{A) nel periodo diurno o 65 dB(A) nel periodo diumo
o 60 dB{A) nel periodo notturno o 55 dB(A) nel periodo notturno

L'area oggetto di studio é inserita in un contesto prevalentemente agricolo, . pur rilevando la
presenza dell'infrastruttura autostradale A27, situata ad est del centra di raccelta. Nelle restanti
direzioni si individuano principalmente aree agricole con presenza di edifici residenziali ed
attivita commerciali, principalmente connesse all'allevamento di bestiame.

Nell'intorno del sito vengono individuati alcuni edifici recettore potenzialmente sensibili alla
rumorosita connessa al funzionamento degli impianti, situati a distanze comprese fra 150 m e
400 m. | ricettori sono acusticamente inseriti in classe lil.
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| limiti applicabili ai recettore sono i seguenti:

Limiti applicabili at recettor] Rel
Immissione Emissione
o 60 dB(A) nel periodo diurno o 55 dB(A} nel periodo diurnc
o 50 dB(A) nel periodo notturno o 45 dB(A) nel periodo notturne

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati dalla zonizzazione acustica, gli
impianti devono rispettare il criterio differenziale misurato presso i ricettori (non applicabile
nel caso di rumore ambientale < 50 dB in periodo diurno).

| valori differenziali di immissione previsti sono:

- in periodo diurno: 5 dB(A)

« in periodo notturno: 3 dB(A)

La valutazione del documento allegato B 24 “ldentificazione dellimpatto acustico” & stata
riassunta con nota di ARPAV Unita di Fisica Ambientale di Treviso datata 24 marzo 2015 e
pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 24 marzo 2015, prot.n. 31171/2015. |
contenuti di suddetta nota sono di seguito riportati:

- “Nel complesso si condividono le modalitd operative e Uapproccio investigativo
impiegati. In ragione del fatto che si tratta di una valutazione predittiva relativa ad un
insediamento complesso, nel quale opera una molteplicita di sorgenti sonore, soggetta
quindi ad un certo margine di incertezza, considerato in particolare che in taluni casi i
livelli di rumore previsti con il medello di calcolo (vedi in particolare tabella 13 di pagina
42 di 44 - emissione assoluta a confine con la totalita delle sorgenti) potrebbero essere
sottostimati, si ritiene opportuna la prescrizione di una verifica post-operam all'atto del
collaudo finale”.
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ditta ha redatto, ai sensi del D.M. 272 del 13.11.2014, art. 3 comma 2, secondo la procedura

—ed i contenuti minimi riportati in Allegato 1, la relazione per la verifica della sussistenza

detl'obbligo alla presentazione della relazione di riferimento,

La ditta ha fatto riferimento alla situazicne attuale, individuando, tra le sostanze pericolose
utilizzate e/o prodotte, che presentano indicazioni di pericolo e che superano i valori soglia di
riferimento individuati dalla normativa, il gasolio per autotrazione. Il gasolio viene steccato in
n. 2 serbatoi da 40 mc interrati.

La ditta ha dimostrato che considerate le modalita di stoccaggio e gestione dei potenziali
incidenti che potrebbero intervenire nelle fasi di carico delle cisterne e nella movimentazione
del mezzo di trasporto del combustibile, sia nella situazione attuale (stato di fatto) e
maggiormente nella situazione futura {stato di progetto di adeguamento al PTA}, la possibilita di
contaminazicne delle matrici suolo ed acque sotterranee da parte della sostanza individuata,
indica un rischio molto modesto.

C.6 ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI

Attivita di recupero rifiuti attualmente autorizzata

La ditta Contarina Spa & una societa pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti in 50
comuni della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiute dalla
produzione, alla raccolta, trattamento e recupero.

Presso il polo di Spresiano, Via Vittorio Veneto, 6 la ditta effettua operazioni di gestione di
rifiuti urbani ed in particolare:

« trattamento della parte residuale della raccolta differenziata del rifiuto urbane,
attualmente prodotto in tutto il territorio della Provincia, ad esclusione del comune di
Mogliano Veneto, per la produzione di C55;

= stazione di travaso di:
a} rfiuto umido e vegetale;

b) frazioni riciclabili (multimateriale pesante e leggero {VPL), carta e cartone,
imballaggi in plastica, vetro, indumenti usati, rifiuto proveniente da attivita di
spazzamento);

- stoccaggio di rifiuti urbani particolarn (pile, medicinali, batterie, accumulatori, tubi
fluorescenti)

Lo stesso polo di Spresiano e autorizzato alla realizzazione ed all'esercizio della sezione
impiantistica di recupero di frazioni differenziate di rifiuto urbana secco recuperabile.

| laveri di realizzazione dell'impianto sono gia stati avviati come comunicato dalla Ditta con nota
del 15/07/2014 assunta al prot. n. 76340/2014.,

Rifiutl autorizzati al conferimento

Attualmente all'impianto di recupero possono essere conferiti rifiuti urbani e rifiuti speciali
assimilabili agli urbani di cui alla seguente tabella A; per ogni singolo CER, soneo indicate anche
le operazioni di recupero consentite.,

In tabella sono riportate anche le aree di stoccaggio dei diversi rifiuti. 1 dati in tabella si
riferiscono alla planimetria n.B22.1 “planimetria dello stabilimento con individuazione delle
aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti”, presentata dalla ditta con le integrazioni del
04/12/2015, assunte al prot. n. 114971 del 09/12/2015.
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. ! R13 R12
020104 | esclusione degli AREA 14 (Fossa . .
imballagei) g ( ) R3 (preduzione di CS5)
Rifiuti delle operazioni R13 R12
040109 | di confezionamento e AREA 14 (Fossa) R3 duzione di €55
finitura (preduzione di C35)
Rifiuti di  materiali
compositi {fibre R13R12
040209 | impregnate, elastomer, AREA 14 (Fossa) R3 (produzicne di CSS)
plastomeri)
040221 | Rifiuti da fibre R13 R12
grezze AREA 14 [Fossa) R3 (produzione di C55)
040222 | Rifiuti da fibre lavorate AREA 14 (Fossa) - {pmg:;('ﬂg i C55)
070213 | Rifiuti plastici AREA 14 (Fossa) . mmg&;ggz di C55)
Limatura e trucdoli di :
120105 materiali plastici AREA 14 (Fossa)
R13 R12
R3 {produzione di C55)
Imballaggi in materiali
150105 compositi AREA 14 (Fossa)
Imballaggi in materiali R13 R12
150106 misti AREA 14 (Fossa) R3 (produzione di C8S)
Assorbenti, materiali
filtranti stracci e R13 R12
150203 | indumenti  prottetivi, AREA 14 (Fossa) . .
diversi da quelli di cui R3 (produzione di £55)
alla voce 150202
160119 | plastica AREA 14 (Fossa)
. R13 R12
170203 | plastica AREA 14 (Fossa) R3 (produzione di CS$)
Parte di rifiuti urbani e
190501 simili non compostata AREA 14 (Fossa)
190503 | Compost fuori specifica AREA 14 (Fossa) - (pm"}:giggg i CS5)
191210 | Rifiuti combustibil AREA 14 (Fossa) - (pmm; hz css)
190801 | Vaglio AREA 14 (Fossa) &3 {pde:;g;g i C55)
200110 | abbigliamento AREA 14 (Fossa) R13 R12

R3 (produzicne di C5S)

55/144



1400111

Prodotti tessili

AREA 14 (Fossa)

R13 R12

200302

AREA 14 (Fossa)

R3 {produzione di CS5)
. R13 R12

200139 | plastica AREA 14 {Fossa) R3 (produzione di C35)
Rifiuti urbani non R13 R12

200301 | igerenztati AREA 14 {Fossa) R3 (produzione di CS5)
Rifiuti dei mercati R13 R1Z

B

R3 (produzione di C55)

Iniballaggi in carta e

AREA 18 (Cassoni scarrabili)

150101 R13

cartone
150102 | Imballapgi in plastica AREA 18 {Cassoni scarrabili) R13
150106 Lﬁ:?g”agg' in materiali | yors 18 (Cassoni scarrabili) R13
150107 | Imballaggi i vetro AREA 18 (Cassoni scarrabili) R13
200101 | Carta e cartone AREA 18 (Cassoni scarrabili) R13

Abbigliamento
200110 AREA 18 (Cassoni scarrabili) R13

Prodotti tessili
200111 AREA 18 (Cassoni scarrabili) R13

AREA 13 [ in cumuli, area
200108 | Rifiuto umido coperta, in depressione e con R13
raccolta percolato)
AREA 19(materiale
ligneccellulosico, in cumulo
- piazzola pavimentata esterna) E
200201 | Rifiuto vegetale AREA 13 (triturazione del verde, R13
in cumulo, area interna
pavimentata)
. AREA 18 (Cassoni scarrabili)/

200139 | Plastica AREA 21b R13

Residui della pulizia

R13

200303

i i

Tubi

'f'lﬂor"es-éenﬁw ed .

suddivisi contenenti tali

200121* | altri rifiuti contenenti AREA 6 (palbox) gg
mercurio
. | Medicinali citotessici e R13
200131% | it oceatici AREA & (palbox) D15
Medicinali diversi da R13
200132 | quelli di cui alla voce AREA 6 (palbox) D15
200131
Batterie e accumulatoeri
di cui alle voci 160601,
. | 160602, e 160603 R13
200133 nonché  batterie e AREA 6 (palbox) D15
accumulatori nen
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Batterie e accumulatori R13
200134 | diversi da quelli di cui AREA 6 (palbox) D15
alla vece 2001 33 _
.SEZIONE !MP!ANTIS RE CUPERO RIFIUTO SECCO RE CUPERABILE -
Imballaggi in carta e AREA 24 {in cumuh su area RT3 R1Z
150101 .
cartone pavimentata) R3 ( recupero carta)
. . AREA 24 (in cumuli su area
150102 | Imballaggi in plastica pavimentata) R12 R13
Imballaggi in materiali AREA 24 (in cumuli su area
150106 misti pavimentata) RIZR13
AREA 24 (in cumuli su area R13 R12
200101 | Carta e cartone pavimentata) R3 (recupero carta)
e AREA 24 (in cumuli su area
200110 | abbigliamento pavimentata) R12 R13
e s . AREA 24 (in cumuli su area
200307 | Rifiuti ingombranti pavimentata) R12 R13

Tabetla C.5 - Caratteristiche rifiuti in ingresso di tutte le sezioni impiantistiche

Attivita di recupero rifiuti autorizzate

Le attivita di recuperoc attualmente autorizzate dai provvedimenti provinciali sona:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso
altri impianti;

b} operazicne di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attivitd di recupero
presse l'impianto;

¢) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

c.1)  operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del
materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenes
destinate a recupero;

c.2} operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di
ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il
trasporto e il successivo recupero presso l'impianto di recupero successivo;

d) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice
cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di
materiali contaminanti e compattamento;

e) operazione di trattamentc mediante selezione, deferizzazione e riduzione
volumetrica di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuto urbane secco residuo e da
rifiuti assimilabili per ottenere rifiuto combustibile solido secondaric rispondente
alle norme tecniche UNI/CEN/TS 15359 e ss.mm.ii. da avviare a recupero energetico.

Quantitativi di rifiuti gestibili

| quantitativi di rifiuti attualmente gestihili presso il sito di Via Vittorio Veneto 6, nelle singole
sezioni impiantistiche sono:
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SEZIGNE IMPIANTISTICA DI RECUPERO RIFIUTT URBANI NON' DIFFERENZIATI E
RIFIUTI ASSIMILABILI PER LA PRODUZIONE DI CSS

Ln

e e - — A o -

» Quantitativo massimo istantaneo stoccabile in fossa: 100 t; la soglia del quantitativo
massimo stoccabile in fossa & innalzata a 220 t nelle giornate prefestive e festive; é
sempre ammesso lo stoccaggio di un quantitativo massimo di 20 t di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani nell'area “21a" indicata negli elaborati grafici allegati al presente
provvedimento, assunti al prot. n. 131642 del 10/12/2013;

= qQuantitative massimo conferibile e trattabile annualmente: 84.000 t.

P e

SEZIONE IMPIANTISTICA D RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO RECUPERABILE _ "~~~ "~
¢ Quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti in ingresso: 384 t;
= guantitativo massimo trattabile giornalmente: 169 t;

< guantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente: 52.740 t.

STAZIONE DI TRAVASO

o e e AT S A, LAy 53 U o e m ana e i e 18 b s s s j

¢ Quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti in ingresso: 1.273,5 t;
= quantitativo massimo conferibile anhua: 62.460 t;

= per i rifiuti riportati nella seguente tabella sono inoltre stabiliti i seguenti specifici limitf
quantitativi massimi:

CER DESCRIZIONE QUANTITATIVI ANNUI | QUANTITATIV!
CONFERIBILI ISTANTANE!
STOCCABILI
200108 rifiuto umido 20.000t 400¢
200201 rifiuto vegetale 14.000 t 630t
200110 abbigliamento 1.400 t 40t
200111 Prodotti tessili
200139 Plastica (cassette in 60t 3,5t
polistirolo espanso)
150101 Imballaggi in carta e
cartone 5t
200101 Carta e cartone
150106 Imballaggi in materiali 27.000 t
misti
150107 Imballagei in vetro 195t
150102 Imballaggi in plastica
200139 Plastica {altro}
200303 Residui della pulizia
stradale
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C.6.1 DESCRIZIONE LINEE D] RECUPERO

produzione di CSS

Il riferimento alle sigle & alla tavola All.05 del 09/10/2003 “Impianto per produzione CDR linea
2: Pianta e sezioni.”

Il rifiuto prima di essere sottoposto al trattamento viene scaricato in una fossa. L'ambijente &
confinato e messo in depressione per evitare fuoriuscite di odori, La soglia di giacenza massima
nei giorni lavorativi e di 100 t e 220 t nelle giornate prefestive e festive.

Limpianto di trattamento del rifiuto secco é composto di due linee di lavorazione: linea 1 e
linea 2.

La linea 1:

Il rifiuto proveniente dalla fossa, viene caricato su un trituratore primario (TEQ1), tramite un
nastro trasportatore viene deferizzato passando attraverso un deferizzatore DFEQ1 e trasferito
al successivo nastro di trasporto di carico del vaglio (YREO1), dal vaglio si producono due
frazioni, il sottovaglio che viene raccolto in appositi cassoni e successivamente inviato agli
oppoertuni impianti di trattamento. Il flusso di sovvallo, costituito da un materiale grossolano con
pezzatura superiore agli 80 mm viene riversato nel nastro reversibile NT11R: da qui il flusso pud
essere scaricato sul sistema di trasporto a nastri NT12, NT13 e NT14 che trasferisce il sovvallo
nella linea di raffinazione del CSS oppure scaricato sul nastro trasportatore NT04 che a sua volta
carica il nastro reversibile NTO5 che provvede ad alimentare la stazione di pressatura o
direttamente a caricare dei cassoni scarrabili chiusi. [ metalli estratti dal deferizzatere vengono
scaricati in idoned cassonetto o cassone,

La linea 2:

1l rifiuto viene caricato tramite polipo a carroponte nel trituratore primario TRQ1, il rifiuto
triturato viene scaricatoc dapprima sul nastro NEO2 e poi sul nastro NED3, Nella conftuenza con il
successivo nastro NE04, la frazione triturata viene deferizzata dall'elettromagnete DEC1 e
tramite il nastro reversibile NT10R viene scaricata sul nastro NP28; di qui il rifiuto triturato
viene scaricato su una tramoggia vibrante BDO1 che ha la funzione di suddividere il flusso in due
parti uguali tramite un apposito vomere di separazione. Ogni singolo flusso viene scaricato su
due diverse tramoggie vibranti BS01 e BS02 che hanno la funzione di sparpagliare i flussi e
presentarli uniformemente distribuiti su tutto il fronte i lavoro dei classificatori batistici.

Il materiale cosi caricato nei classificatori MKO1 e MKO2 viene selezionato da specifici letti forati
di scuotimento composti da elementi accoppiati in acciaio mossi da alberi eccentrici che
provvedono a suddividere il rifiuto in tre frazioni cosi distinte:

1. frazione pesante: costituita da materiali pesanti di scarto (vetro, inerte, elementi
ferrosi, ecc ), morfologicamente tali da non poter essere deviati nel flusso dei leggeri,
vengono raccolti dai nastri NT20 e NT21, posti nella parte pill arretrata dei due
classificatori, scaricati poi dal nastro comune NT22 e successivamente sul nastro NT23.
Questultimo portera lo scarto sul nastro esistente NTEO4 e successivamente al nastro
reversibile esistente NTEQ5 per il carico nei cassoni scarrabili chiusi posizionati al
termine della stazione di pressatura.

2. frazione passante: costituita da materiali polverulenti e dai residui di materiale
organico, passante attraversc la foratura delle barre di selezione del separatore
balistico, tale frazione viene raccolta dai nastri NT24 e NT25 che a loro volta scaricano
sul nastro NT 26e a catena sui natsrui NT27 e inviate ad appositi cassoni e
successivamente inviata agli opportuni impianti di trattamento.
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3 frazmne leggera: costituita da materiali leggeri presenti sul flusso che a mezzo dei nastri
NT17 e NT18 vengono caricati nei raffinatori per {a produzione del triturato in pezzatura
Py ndotta di idonee dimensioni (= < 10 cm), DWR01 e DWR02 dai quali, raccolti dai nastri

~"" trasportatori rispettivamente con NZ15 e NZ16 vengono trasferiti su nastro reversibile

NT19R che provvede a caricare alternativamente uno dei due automezzi a pianale
mobile di carico posizionati alle estremita del suddetto nastro, in corrispondenza dei
portoni di accessa.

La linea principale di trattamento & la linea 2.

Le due linee sono collegate da un nastro reversibile di by-pass posizionato tra i due trituratori
primari che permette il funzionamento di almeno una delle due linee.

Vi sono situazioni per cui non viene utilizzata la linea 2 per la produzione di €SS e il rifiuto viene
dirottato in linea 1 terminando con la produzione di sovvallo, queste situazioni sono:

1. insufficienza della linea 2 a trattare tuttc il materiale in ingresso, per cui si rende
necessario una lavorazione in parallelo anche con la linea 1;

2. presenza di materiale non idoneo per essere caricate nel trituratore primario
manoalbero;

3. manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 2.

1.1.Caratteristic ifiuto in ingresso alla {inea

Sutla base delle indicazioni della ditta si evince che il rifiuto in ingresso all'impianto & costituito
principalmente dalla parte residuale della raccolta differenziata del rifiuto urbano (codice CER
200301), e in parte mincre da altri rifiuti urbani e da rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Negli
ultimi anni le tipologie di rifiuto diverse dal “rifiuto urbano non differenziato”, 200301,
conferite all'impiante sono state le seguenti:

CER 190801 vaglio
CER 190501 sovvallo da impianti di compostaggio
CER 200139 plastica

Sulla base di una analisi merceologica del rifiute codice CER 200301 si evidenzia che le matrici
principali costituenti tale rifiuto sono in primis carta cartone e salviette ( circa 35%), a seguire
pannolini e assorbenti { 23% circa), tessili e legno 21,5% e infine plastiche in film {circa 14%). Si
riscontrano inoltre matrici in quantita mincre, inferiore al 2% come vetro, inerti, alluminio
recuperabile e putrescibile da cucina.

Nel decreto A.lLA. n. 234/2014 al punto E.6.6 la ditta & stata autorizzata a trattare gli scarti
delle lavorazioni provenienti dalle sezioni impiantistiche del secco riciciabile e del trattamento
dei prodotti assorbenti presso la sezione impiantistica dedicata al secco.

La ditta chiede di poter attribuire un codice specifice allo scarto di cui trattasi, Il codice CER
che la ditta intende attribuirgli € il 191212 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diverso da quelle di cui alla voce 191211"; codice che, ad
oggi, non & autorizzata a ricevere presso la sezione impiantistica della produzione di CSS.

La richiesta nasce dalla necessita di dare evidenza mediante le scritture previste dalla
normativa vigente (registri di carico e scarico) del flusso di rifiuti in uscita da una sezione
impiantistica e in ingresso in un'altra permettendo pertanto di chiudere i bilanci di massa delle
diverse sezioni impiantistiche. Cosa non possibile se il rifiuto non viene caricato con un proprio
codice e quantita nei registri.
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2. Attivita non IPPC: Stazione di travaso - MODIFICATA

b

lLa stazione di travaso e inserita all'interno dell'impianto di trattamento di RSU in Comune di
Spresiano in via Vittorio Veneto 6.

La stazione di travasoc crea una zona di stoccaggic intermedia dei rifiuti provenienti dalle
raccolte differenziate prima del trasporto agli impianti di desting. Questarea permette di
ottimizzare il trasporto dei rifiuti. Il trasporto del rifiuto viene infatti effettuato da pochi
autotreni di grandi dimensioni fino agli impianti di destino e non dai molti piccoli mezzi
pravenienti dalla raccolta giornaliera.

L'area dedicata a stazione di travaso ha un'estensione di 5890 mqg interamente pavimentati ed
asserviti da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, &
separata dal resto delle strutture presenti nel polo tecnologico da una recinzione non fissa,

La stazione di travaso ¢ strutturata, cosi come approvato da progetto, da un piazzale nel quale
sono collocati in fila dei cassoni, originariamente eranc 10, 5 per la carta e 5 per il vetro-
plastica-lattine} direttamente utilizzabili. Si accede ai cassoni per lo scarico mediante una -
rampa di accesso. Inoltre sono disponibili nell’area cassoni di "riserva” per far fronte ai picchi di
conferimento.

Il volume massimo a disposizione & di 30 cassoni scarrabili e lo stoccaggio deve avvenire sclo
negli appositi cassoni.

L'area & individuata al punte 18 nell'allegato B22.1 “Planimetria dello stabilimento con
individuazione delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo di rifiuti in ingresso”. Per (a
tipologia di rifiuto 200139 plastiche costituite da cassette in polistirolo espanso proveniente da
attivita commerciali di vendita di prodotti ittici il travaso avviene allinterno del capannone in
area 21b.

Nell'area esterna sono collocati 1 seguenti rifiuti:

150101 i;mballaggi in carta e cartone
150102 Imballaggi in plastica

150106 imballaggi in materiali misti
150107 imballaggi in vetro

200101 carta e cartone

200110 abbigliamento

200111 Prodotti tessili

200139 Plastica

200303 Residui della pulizia stradale

Con nota pervenuta in data 24 novembre 2015, acquisita al prot.n. 111011 del 25 novembre
2015, la ditta chiede di poter aumentare i quantitativi complessivi annui del rifiuto codificato
con CER 200110 “abbigliamento” all'interno della stazione di travaso.

Nel dettaglio:

« attualmente la ditta & autorizzata presso la stazione di travaso a conferire un
guantitativa annuo complessive di 62.460 t di rifiuti.

+ All'interno del quantitativa complessivo annuo la ditta ha una serie di limitazioni
specifiche per alcuni rifiuti tra i quali il rifiuto cedificato con codice CER 200110 *“
abbigliamento” e il codice CER 200111 “prodotti tessili” per i quali la ditta ha il limite
specifico di 1.400 t/anno.

» La richiesta della ditta prevede di mantenere il quantitativo massimo complessivo di
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rifiuti stoccabili in ingresso aumentando tuttavia il limite specifico del rifiuto codice CER
200110 di 600 t portandolo a 2.000 t e diminuendo contestuatmente il limite specifico
delle tipologie di rifiuto quali carta, plastica, imballaggi e spazzamento il cui
quantitativo autorizzato & di 27.000 t {codici CER 150101, 20101, 150106, 150107,
150102, 200139, 200303).

la richiesta nasce dal riscontro di un aumento dei quantitativi di abbigliamento in
ingresso alla stazione di travaso a seguito della campagna di sensibilizzazione per la
corretta raccolta di tale tipologia di rifiuto svolta da Contarina durante la primavera-
estate 2015.

La richiesta & stata valutata ed accettata con nota della Amministrazione Provinciale datata 29
dicembre 2015, prot.n. 121951,

| nuovi limiti specifici da rispettare vengono riportati nella parte prescrittiva E.6.3 “Quantitativi
di rifiuti gestibili".

2.1 Travaso della frazione umida (CER 200108) e della frazione vegetalef 200201).
2.1.1 Aumento provvisorio dei quantitativi di FORSU e umido in trasferenza

Listanza nasce per fronteggiare la chiusura dell'impiantc di compostaggio di Trevignano per
lavvio dei lavori di riqualificazione dello stesso.

| quantitativi di umido e vegetale raccolte nei comuni appartenenti al Bacino Priula nel corso
dell'anno 2014 sono stati i seguenti:

Bacino Priula CER 200108 CER 200201
TOT 43.007,38 tonnellate 32.190,29 tonnellate

Attualmente la ditta & autorizzata, presso limpianto di Spresiano, per la trasferenza delle
seguenti quantita di rifiuti:

« UMIDO CER 200108 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" - 20.000 ton/anno;’
«  VEGETALE CER 200201 " rifiuti biodegradabili"- 14.C00 ton/anno.,

Can la modifica rappresentata | dati a cui riferirsi sono { seguenti:

Variazioni per il CER 200108

13.500 t T 27500t

19.000 t 33.000t
5.500 t 19.500 t

62/144




Variazione totale guantitativo d

Bl

j rifiuti CER 200108 + CER 200201

T

0 =
2016 30.020 t 64.200 t 000 t
2017 43.000 t 77.000 t 34.000 t
2018 12.800 t 46.800 t 34.000 t

Dai dati trasmessi si vede che i quantitativi da autorizzare arrivano anche a raddoppiare quelli
gid autarizzati mentre i quantitativi istantanei dei rifiuti attualmente autorizzati non verranno
modificati.

2.1.2 Yerifica tecnica della disponibiltd spaziale dell'area individuata al fine garantire lo
svolgimento delle attivita previste

RIFIUTO UMIDO
Scenario attuale
Con le integrazioni assunte al prot. n. 114971 del 09/12/2315 la ditta ha dato evidenza,
mediante tabella, dei quantitativi in ingresso e in uscita dall'impianto di rifiuto umido, durante
tutti i giorni della settimana. La tabella da evidenza dei carichi, degli scarichi, dei mezzi
impiegati, delle tonellate di rifiuto rimanenti a fine giornata. | dati a cui si & fatto riferimento,
che valgono quale esempio della attuale gestione, sono relativi al mese di settembre 2015,
Dalla tabella si evince che:

1. la quantita residua in giacenza a fine giornata & sempre inferiore ad un carico utile ad

eccezione del lunedi, giornata con la maggior quantitd in ingresso;

Z. il materiale che sosta oltre le 36 ore é 'umido in ingresso il sabato mattina;

3. i mezziin uscita sono al massimo 4 al giorno.
La ditta inoltre chiarisce che nel caso di picchi o cali di flusso in ingresse la programmazione dei
viaggi in uscita viene gestita in tempo reale aumentando o cancellando i viaggi previsti nella
programmazione settimanale, in accordo con il soggetto aggiudicatario della gara per il
trasporto e recupero dell'umido.
Il carico dei mezzi in uscita avviene mediante pala gommata; l'attivita viene svolta in circa 2 ore
non continuative durante la giornata. .

La cubatura massima disponibile per la gestione del rifiuto umido & pari a 2.268 mc. In relazione
ai dati comunicati la volumetria occupata dal rifiuto nella sua totalita a fine scarico sarebbe di
230 me.

Scenario con impianto di Trevignana chiuso

Nel momento in cui avverra la chiusura dellimpianto di Trevignano tutto il flusso del rifiuto
umido raccolto transitera per la stazione di Spresiano.

La ditta ha riproposte una tabella aggiornata al nuovo scenario e quindi ai nuovi quantitativi in
transito.

Si riporta di seguito una tabella comparativa dei due scenari con alcuni dati essenziali.
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Sitlazene attuale. =
. - _ - \_to_maﬁ:aft' B

Lunedi 140 4 250 7 40
martedi Q0 4 200 7 30
mercoledi |0 ¢ 0 1 0
Giovedi 110 3 20 215 6 35
Venerdi 60 3 0 145 5 30
Sabato 20 0 20 25 1 0
Totale 420 835

Si evince che le quantita in transito quasi raddoppiano e saranno previsti piu mezzi in uscita fino
ad un massimo di 7 al giorno.

La ditta comunica inoltre che la gara d'appalto assegnata per il servizio di trasporto e recupero
dellumido prevede l'obbligo per lappaltatore di gestire per 18 mesi tutta la frazione organica in
transito a Spresiano.

Il personale e i mezzi attualmente dislocati a Trevignano verranno trasferiti a Spresiano per dare
supporto allincremento dei quantitativi di rifiuto in transito.

La programmazione settimanale terra in considerazione il flusso in ingresso e la necessita di
sgomberare in tempo reale l'area, mantenendo a fine giornata le giacenze nel rispetto delle
prescrizioni autorizzative.

RIFIUTO VEGETALE

Scenario attuale e scenario modificato con impianto di Trevignano chiuso

Per quanto riguarda il rifiuto vegetale la ditta ha presentato di nuovo delle tabelle indicati lo
stato di fatto e lo stato modificato a seguito della chiusura dell'impianto di Trevignano.

Per lo stato di fatto & stata presa in considerazione una settimana del mese maggio 2015, mese
in cui il flusso di questa tipologia di rifiuto € particolarmente elevato.

Le aree adibite al travase del rifiuto vegetale sono 2:

parte della zona 13 (rif. Allegato B.22.1), in ambiente confinato e in depressione, dove vengono
scaricati gli sfalci provenienti dal porta a porta; la cubatura massima dedicata a tale tipologia di
rifiuto e di 1200 mc.

La zona 19 (rif. Allegato B.22.1), dove vien scaricate il rifiuto vegetale da isale ecologiche ¢ per
il flusso di ramaglie della stagione autunnale ed invernale.
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Situaziohe ‘attuale
Quantita/t . |Mezzi in Fl?fe 't _ in
% 7 |uscita giornata/ t - 7 |useita . ""|giornata/t

Lunedi 70 3 0 120 4 20
martedi 40 1 15 S0 4 10
mercoledi |70 3 15 100 3 30
Giovedi 110 3 35 150 5 50
Venerdi 10 2 60 4
Sabato 0 0 0 0 0
Totale 300 520

Dalla lettura della tabella si evince che la giacenza a fine giornata @ sempre inferiore al
quantitativo di un carico utile ad eccezione del lunedi.

L'unico materiale che sosta pil di 24 are & il vegetale in transito il giovedi poiché lingresso & nel
pomeriggio e staziona fino al mattino successivo.

Nell'ipotesi di maggiore accumulo, la volumetria occupata sarebbe di 350 mc per entrambe le
zone 13 e 19,

Anche in questo casc il servizio di trasporto puod essere gestito in tempo reale sulla base delle
necessita come per il rifiuto umido.

Da una analisi storica si evidenzia che 40-45% del flusso di rifiute vegetale & costituito da residui
di potatura prevalentemente raccolti nelle isole ecologiche e gestiti nella piazzola esterna. Nel
periodo dicembre- aprile [a totalita del flusso & costituita da ramaglie e gestita all'esterno.

Il caricamento del vegetale costituite da sfalci avviene con pala gommata, il vegetale costituito
da ramaglie avviene invece con caricatore a polipo in area esterna. L'addetto alla gestione del
travaso opera per circa 2-3 ore al giorno in abbinata alla gestione del rifiutc umido.

La raccolta del rifiuto vegetale ha andamento stagionale con flusso minimo nel periodo
novembre-marzo.

Come gid indicato in precedenza, a seguito della chiusura dell'impianto di Trevignano il
personale ivi operante verra trasferito a Spresiano per supporto allincremento di attivita.

2.1.3 inserimento dell'attivita di spremitura

La ditta chiede di poter introdurre un nuove macchinaric presso limpianto di Spresiano; il
macchinario in questione & una macchina spremitrice che la ditta intende utilizzare su una parte
del rifiuto umido in transito presso Uimpianto di Spresiano. La ditta intende utilizzare tale
macchina per ottenere un rifiuto liquido (lo spremuto) da poter inviare al digestore di Treviso.

In particolare [a ditta vuole installare un sistema di spremitura dotato delle seguenti
apparecchiature:

1. n.1 spremitrice - bio-pressa;
2. n.1 nastro trasportatore;
3. n. 1 tramoggia di carico spremuto;
4. n. pompa volumetrica - monovite;
5. n.1 cisterna di raccolta spremuto.
Il sistema verra posizionato all'interno del capannone in area 13.
Il macchinario utilizzato & una biopressa mobile continua con tramoggia di carico mod. BPM
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4.1\ ~a ditta ha trasmesso la scheda tecnica del macchinario e il manuale d'uso.
Dalia scheda tecnica si evince che la pressa ha una potenzialita di 50-60 t/h.

[l processo di spremitura prevede:

1. lo scarico del quantitativo di rifiuto da lavorare: gli ultimi mezzi della giornata scaricano
il rifiuto in prossimita della spremitrice nell'area dedicata, in questo modo si riduce al
minimo il tempo di permanenza del materiale a terra, riducendo di conseguenza il
percolato.

il caricamento della FORSU mediante pala meccanica alla spremitrice;
la pressatura della FORSU mediante doppia coclea di spremitura;

4. la raccolta della fase liguida (CER 200108) a mezzo di tramoggia di carico posta sotto la
la pressa e pompaggio tramite pompa ad una cisterna adiacente;

5. scarico della parte solida mediante tramoggia di carico al nastro trasportatore e scarico
in area dedicata in prossimita della macchina: il rifiuto spremuto viene stoccato a terra
e allontanato con il primo viaggio della mattina successiva alla lavorazione, unitamente
all'eventuale rifiuto non trattato ancora presente in giacenza.

Le operazioni avverranno nel pomeriggio in modo da non avere rischi per la sicurezza dovuti alla
movimentazione di carico e scarico della zona di travaso interna al capannone legata al flusso in
ingresso ed uscita dei rifiuti raccolti.

Nellallegato A-bis trasmesso con le integrazioni del 04/12/2015, assunte al prot.n.
114971/2015, & visibile in planimetria la posizione della spremitrice, della cisterna e degli spazi
dedicati allo stoccaggio del rifiuto da spremere e dello spremuto.

Lo svolgimento dell'attivita avverra secondo il seguente schema a blocchi rappresentato al punto
B.2.2 Schemi a blocchi - punto 2. Travaso di rifiuti non pericolosi - Attivita non IPPC.

Quantitativi previsti:

La ditta indica che la produzione massima settimanale di fase liquida spremuta sara di circa 120
tonnellate pertantc, considerando che si tratia di un 20% circa della FORSU iniziale si deduce
che approssimativamente si ritiene di trattare settimanalmente circa 600 mec circa di FORSU
ossia circa 420/415 t {considerando una densita di circa 0.7 kg/1). Pertanto si ritiene di trattare
nell'arco dell'anno circa 22.000 t di rifiuto.

La dimensione di una cisterna e di circa 30 mc. Pertanto sono previsti circa 4 camion a
settimana dedicati al trasporto dello spremuto,

Nella relazione relativa alla riqualificazione dellimpiante di Trevignano, la spremitura veniva
effettuata dopo il passaggio del rifiuto attraversc una rempisacchi, un vaglio e un deferizzatore.
In questo caso il manuale d'uso della macchina spremitrice non prevede la necessita che il
rifiuto per tale macchinario debba essere “pretrattato” indicando il rifiuto proveniente da
raccolta differenziata porta a porta come quella effettuata nel territorio del Bacino Priula
gestito da Contarina.

La ditta rappresenta che laumento dei quantitativi in ingresso di 44.000 t/h di Forsu e 33.000
t/h di vegetale, corrispondono a 15 semirimorchi alla settimana di FORSU e di 16 semirimorchi
per il vegetale, quindi un apporte veicolare medio giornaliero di 5 mezzi al giorne.

In relazione alla viabilita anche in questo caso la ditta ha chiarito mediante l'utilizzo di tabelle
gli scenari futuri.
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(piccoli mezzi che conferiscono-il-rifiuto) non vi sara alcuna modifica dei flugsi poiché™iimezzi
utilizzati per conferire a Trevignano a fine lavoro rientravano comungue a Spresiano. Gli stessi
verranno ora utilizzati per conferire il rifiuto a Spresianc dopodiché rimarranno in sede a fine
lavoro.

o J,: ‘..I;
In particolare da tali tabelle si evince che per quanto riguarda i mezzi in i:ag;? all‘1mp1qn_tg/é,

Per guanto riguarda i flussi in uscita questi subiranno una variazione in aumentao, in particolare
la ditta ha stimato un aumento di circa 5 mezzi al giorno. La stima & di un aumento del 35% del
flusso dei mezzi in uscita. [a ditta reputa la variazione trascurabile rispetta al flusso
complessivo di mezzi all'impianto (variazione dell1% sul complessivo),

3. Stoccaggio dei rifiuti urbani particolari (pile, medicinali, batterie, accumulatori, tubi.
fluorescenti)

Il centro di stoccaggio dei rifiuti urbani particolari & attualmente localizzato all'interno di un
settore del blocco officina e deposito mezzi.

Si tratta di un’area attrezzata per lo stoccaggio dei rifiuti urbani particolari (ex RUP)
provenienti dagli ecocentri dislocati nel territorio servito dalla Ditta e dai punti di raccelta
differenziata presenti presso gli esercizi commerciali e presso le farmacie, per il ritiro dei
farmaci scaduti, al fine di ottimizzarne il trasporto agli impianti successivi di recuperc o
smaltimento.

Le tipologie di rifiuti stoccate e autorizzate sono le seguenti:
T CER _ — —

R Descnzm . .
Battene e accumulatori di cm alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonche

2001 33*

batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.
2001 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
2001 31* Medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

2001 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

| rifiuti sono stoccati in palbox: le dimensioni di un palbox sono 1,2 x 1 x 0,76 m pari a 0,912 mc,
con un volume di ingombro massimo complessivo di 190 me.
La struttura dell’impianto proposto ha i seguenti requisiti tecnici:

Lo stoccaggio dei rifiuti urbani particolari {ex RUP) viene svolto all’interno dell’edificio adibito a
magazzine e ricovero autcmezzi, che complessivamente dispone di una superficie di 1100 mq; la
struttura & coperta e ha un’altezza utile sottotetto di 6 m; il settore adibito a piazzola per lo
stoccaggio dei rifiuti ha una superficie pari a 64 mq, dotata di recinzione e di cancello di
apertura; l’area interessata dalla movimentazione dei rifiuti {(scarico e trasferimento nei palbox)
interessa una superficie di 80 mg posta in prossimita della piazzola di stoccaggio ed &
appositamente identificata con segnaletica; i rifiuti, quali pile e accumulateri, sono depositati
in contenitori “CTR palbox” delle dimensioni di 1,2 x 1,0 x 0,76 m in polietilene con coperchio,
conformi alla normativa in materia di rifiuti tossico nocivi, nonché pericolosi;i rifiuti, quali tubi
fluorescenti, vengono stoccati in contenitori palbox di uguali dimensioni dotati di idonei
coperchi.

Con la modifica rappresentata la ditta chiede (oltre ai codici gia autorizzati evidenziati in
tabella da sfondo di colore diverso) di estendere l'attivita autorizzata ad altre categorie di rifiuti
quali: rifiuti sanitari, agricoli, cimiteriali da costruzione e demolizione e rifiuti speciali da
utenze non domestiche.
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0201 08*| riffuti agrochimici contenenti sostanzey p.c. . agricolt
pericclose
02 01 10 { riffuti metallici Rifiuti agricoli
030105 | segatura, trucioli, residui di taglio, | Microraccolta speciali
legno, pannelll dj truciclare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 03 01
04
pitture e vernici di scarto, contenenti
0801 11*] solventi organici o altre sostanzel Microraccolta speciali
pericalose
pitture e vernici di scarto, diverse d s
080112 quelle di cui alla voce 08 01 11 Microraccolta speciali
sospensioni acquose contenenti pitture
03 01 20 | vemnici, diverse da quelle Microraccolta speciali
di cud alla voce 08 01 19
05 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base Rifiuti sanitari
acquosa
09 01 04*| soluzioni fissative Rifiuti sanitari
carta e pellicole per fotografia,
090107 | contenenti  argento o  composty Rifiuti sanitari/urbani X
dell*argento
materiale abrasive di scarto, diverso d . 1
120117 | quello df cui alla voce 12 01 16 7| Microraccolta speciali
.| alti ali per motor, ingranaggi ¢
130208 \ubrificazione Raccolta autcbotte
Rifiuti agricoli [ bombolette
spray , contenitori vuoti
fitofarmaci), rifiuti sanitari
15 01 10° imballaggi contenenti residai di sostamzg] ( imballaggi da attivita
pericolase o contaminati da tali sostanze| veterinaria, contenitori vuioti
in genere), microraccolta
speciali (Contenitor] vuoti,
bombolette spray)
15 02 02*| Assorbanti, materiali filtranti (inclusi Rifiuti agricoli, officine
filtrf dell*olio nan specificati attrimenti),
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
1502 03 | Assorbenti, materiali filtranti (inclusi officine
filtrl dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, non
pericolosi
Rifiuti agricol! { camere dara
16 01 03 | pneumatici fuori uso inf. O sup, A 120 cm anche con
cerchicng), officine
16 01 07*| filtd dell’olio Qfficing, rifjutl agricoli X
pastiglie per freni, diverse da quelle di ..
160112 cui alla voce 16 01 11 Officine
| liquidi  antigelo contenenti sostanze] . .
16 01 14 pericolose officine
1601 17 | metalll ferrosi officine
1602 11* apparecchiature fuori uso, contenenti] Microraccolta speciali, rifiuti
clorofluorccarburi, HCFC, HFC agricoli
1602 13* B . . | Microraccolta spectali (anche
apparecchiature fuori use, contenenti
. oo . | neon, lampade fluorescenti e
componenti pericolasi diversi da quelli pannelli fotovoltaici e solari)
A ; R
di cui alle voci 16 0209 e 16 0L 12 rifiuti agricoli
apparecchiature fuori wso, diverse do ... .. __ . .. .
1602 14 | quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 1¢ Nifiuti agricoli, microraccoita
02 13 speciali
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componenti

. pen’colosi" rimossi dal . =
1602 15 apparecchiature fuori uso Microraccolta speciali X
componenti rimossi da apparecchiatu
1602 16 | fuorl uso, diversi da quelli di cui allal Micreraccolta speciali X
voce 16 02 15
gas {n contenitori a pressione {compresi X con
16 05 04*| gli halan), contenenti  sostanze| Microraccolta speciall accorpams
pericolose nto
16 06 01*| batterie al piombo Microraccolta speciali, rifiuti X
agricoli
16 06 02°| batterie al nichel-cadmio Microraccolta speciali X
16 06 04 | battere alcaline {tranne 16 06 03) Microraccolata speciali X
1606 05 | altre batterie e accumulatori Microraccolta spectall X
170201 | legno X
17 02 02 | Vetro X
17 04 05 | ferro e acciaio X
17 04 07 | metalli misti X
1704 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 X
a4 10
altri materiali isolanti contenenti o Riffuti da cantieri edili e rifiuti
17 06 03*| costituit! da sostanze agricoli {guaina catramata, X
pericolose lana di roccia)
materiall isclanti diversi da quelli di cuil Rifiuti agricoli e d tieri
170604 | alle voci 17 06 01 e :j.‘l".‘ 1agrcoll e da cantien X
170603 edit
18 01 §3*| rifiuti che devone essere raccolti Rifiuti sanitari X
e smaltiti applicands precauzioni
particolari per evitare infezioni
.| sostanze  chimiche  pericotose o .. . . .
180108 contenenti sostanze pericolose Rifiutf sanitari X
sostanze chimiche diverse da quelle di p e
1801 07 cui alla voce 18 01 06 Rifiuti sanitari X
18 01 08*| medicinali citotossici e citostatic! Rifiuti sanitari X
»| rifiuti di amalgama prodetti da e
180110 intervent! cdontojatricl Rifiuti sanitar X
18 02 02*| rifiuti che devono essere raccolt! e | Riffuti  agricoli,  rifiuti X
smaltiti = applicando  precauzioni | sanitari
particolari per evitare infezioni
«| tubi fluorescenti ed altri rifiuti i
200121 contenenti mereurio Rifiuti urbani particolari X
»| apparecchiature fuori uso contenenti
200123 clorofluorocarburi ] X
20 01 25 | oli e grassi commestibili X
20 01 31*| medicinali citotossici e citostatici Rifiuti urbani particolari X X
medicinali diversi da quetli di cui alla
200132 voce 20 01 31 Rifiuti urbani particolari X
20 01 33*| batterle e accumulatori di cui alle voci | Rifiuti urbani particolari X
16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversidaquellif ... .. . . .
20 01 34 di cui alla voce 20 01 33 Rifiuti urbani particelart X
20 01 35%| apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori use, diverse da
guelle di cui alla vece 2001 21 e 2001
23, contenenti componenti pericolosi
200136 | apparecchiature elettriche ed X
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slettroniche fuori ' u;b, diverse da
quelte di cui alle veci 20 01 21, 20 01
23e2001 35

2001 40 | metallo Rifiuti urbani particolari X
X con
2002 03 | altr rifiuti non biodegradabili Rifiuti urbani particolar] accorpame
nto

Attualmente la ditta & autorizzata a gestire i seguenti quantitativi di rifiuti urbani particolari
(codici CER di 200121*, 200131+, 200132, 200133*, 200134)

quantitativo massimo istantaneo stoccabile: 33 t
quantitativo massimo conferibile annualmente: 300 t

la ditta chiede, oltre allampliamento dei codici da stoccare il conseguente aumento dei
quantitativi da gestire e in particolare di poter essere autorizzati a gestire:

1. un quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti non pericolosi di 100 t;
2. un quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti pericolosi di 45 t;
3. un quantitativo massimo conferibile e gestibile annualmente di 1200 t.

L'area di intervento & ubicata all'interno di un capannone esistente, attualmente non utilizzato.
L'area esterna del capannone non subira modifiche.

La ditta con le integrazioni assunte al prot. n. 114971/2015, ha trasmesso l'elenco completo dei
rifiuti per cui intende effettuare l'accorpamento e ha chiarito che il trasporto dei rifiuti sara
svolto dalla ditta Contarina S.p.A. con la possibilita di avvalersi di ditte terze appositamente
autorizzati: in tale evenienza i servizi saranno comunque organizzati e gestiti esclusivamente
dal proponente utilizzando le procedure da questo predisposte.

L'area interna verra organizzata per poter accogliere le diverse tipologie di rifiuti, in particolare
sono stati individuate 6 aree attrezzate in ragione delle caratteristiche dei rifiuti da raccogliere.
Le are individuate sono:

Area 1: rifiuti liquidi: in quest'area saranno stoccati i rifiuti CER 080111*, 080112, 080120,
130208%, 160114*, 200125; trattasi di pitture, vernidi, olii di varia natura.

| rifiuti provengono da microraccolta presso aziende private e vengono raccolti e trasportati da
Contarina 5.p.A..

Verranno stoccati con il medesimo contenitore.

[ rifiuti vengono detenuti in contenitori specifici (fusti, taniche, cisterne) di varia misura con
doppia camera o posizionati all'interno di bacini di contenimento.

Per occupare minori superfici si prevede di stoccare i contenitori su pil livelli attraverso
Uinstallazione di scaffali industriali di adeguata dimensioni e portata.

Per la gestione degli ali vegetali & previsto lo stoccaggio del rifiuto all'interno una cisterna da
15.000 | riscaldata per mantenere il rifiuto allo stato pompabile,

| rifiuti vengeno conferiti nei contenitori con cui eranc stoccati presso il produttore (con
contenitori idonei precedentemente consegnati al produttore), il successivo invio ad impianto di
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destino pud avvenire nei medesimi contenitori oppure, accorpando i rifiuti in co
capacita superiore.

Area 2: rifiuti solidi pericolosi. [ rifiuti arrivano dalla microraccoita svolta presso aziende
private i rifiuti stoccati in quest'area sono i CER 150110°, 150202*, 160107*, 160112, 160504*,
160601*, 160602", 160604, 160605, 170603*; trattasi di imballaggi con residui di sostanze
pericolose e batterie di vario genere.

Potranno essere utilizzati diversi contenitori a seconda della tipologia di rifiuto tipo: big-bag,
palbox, contenitori specifici, big-bag stoccati in box-silos formati con setti in c.a..

| contenitori di rifiuti verranno stoccati preferibilmente su un unico piano.

| rifiuti possonc essere stoccati nel loro contenitore di provenienza oppure, alcuni di essi
accorpati e depositati nei contenitori di maggiore dimensione.

Area 3: altri rifiuti solidi non pericolosi. 1 rifiuti provengono prevalentemente da micro
raccolta svolta presso aziende private e vengono raccolte dal proponente tramite propri mezzi. |
rifiuti destinati all'area 3 appartengono ai seguenti codici CER 020119, 030105, 120117, 160103,
160117, 170201, 170202, 170405, 170407, 170411, 170604; trattasi di rifiuti da cantieri edili di
varia natura, metalli, pneumatici, legno,

Lo stoccaggio avviene in cassoni scarrabili, ceste metalliche e big bag posti all'interno di bex
costituiti da pareti in c.a.

Anche in questo caso per i rifiuti per il quale & previsto potra essere eseguito un accorpamento
in contenitori di dimensioni pili grandi altrimenti verranno mantenuti in stoccaggic nel
cotitenitore di arrivo.

Area 4: apparecchiature fuori usc. | rifiuti provengo prevalentemente da attivita di
microraccolta presso aziende private, | rifiuti vengono raccolti e trasportati personalmente dal
propanente. In tale area verranno stoccati i seguenti rifiuti; 160211*, 160213*160214, 160215,
160216, 200123, 200135*, 200136; trattasi di RAEE di varia natura.

Per i rifiuti per cui é previsto avverra lo stoccaggio per codice CER in contenitori di dimensione
adeguata negli altri casi verranno mantenuti nei contenitori di appartenenza.

Area 5: rifiuti sanitari. | rifiuti provengono da attivita di microraccolta proveniente da azientde
sanitarie (pubbliche ¢ private) o presso aziende agricole; raccolta e trasporto viene effettuata
dal proponente. | conferimenti sono di piccole dimensioni. | rifiuti in quest'area sono i CER:
(020108*, 090101*, 090104*, 090107, 180103, 180106*, 180107, 180148, 180110*, 180202%;
trattasi di rifiuti sanitari di varia natura anche a rischi infettivo. | contenitori utilizzati per lo
stoccageio sono contenitori specifici per farmaci, big-bag, o taniche per i rifiuti liquidi.

Per garantire alti livelli di tutela della salute e dellambiente il raccolta e il trasporto di rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo e guelli a rischio infettivo taglienti e pungenti saranno
raccolta in appositi imballaggi. [l successivo depasito preliminare e la movimentazione interna
allimpianto verra effettuata in container (dotati anche di sistema di refrigerazione se
necessario} per formare carichi ottimali. | tempi di stazicnamento massimo sara di 5 giorni.

Altri rifiuti diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo saranno stoccati in appositi contenitori
¢ taniche (per i rifuti liquidi a doppia camera o all'intero di bacini di contenimento).

Potranno essere utilizzate scaffalature anche in quest'area per una gestione ottimale degli spazi.

Area 6: rifiutf urbani particolari. | rifiuti provengono da raccolta differenziata di rifiuti urbani
e il loro stoccaggio & gia stato in parte autorizzato con D.D.P. n. 19/2014. La ditta intende
integrare i servizi sul territorio inserendo il sevizio di ritiro e stoccaggio di rifiuti cimiteriali.

| rifiuti vengono prelevati sul territorio in contenitori specifici oppure svuotando tali contenitori
in altri. 1 rifiuti destinati a quest'area sono 200121*, 200131*, 200133*, 200134*, 200140, 200203.
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estumulazione, la ditta con le integrazioni assunte al prot. n. 114971/2015 ha inteso descriverli
pil in dettaglio.

Per semplificazione si ripertano le informazioni nella tabella seguente,

Codice |Descrizione Modalita raccolta e|Possibile rilascio  sostanze
stoccageio odorigene

200203 -|Resti sminuzzati ripiegati e/o|l pezzi igienizzati|-Contaminazione esterna del
altri pressati della cassa metallica|vengone posti in big|sacco da parte degli operatori
rifiuti non| zincata impiegata per|bag a tenuta per il|-Foratura da parte di una parte
biodegra_ | evitare il diffondersi |trasporto. Il  sacco|zincata
dabili neilambiente  di  liquidi|interno in politene &

organici e di gas provenienti| normalmente in grado

dalla decomposizione|di cenfinare eventuali

arganica dei cadaveri oltre ad | composti odorigeni
accessori vari come viti  per|residuali perché |la
fissare il coperchio alla cassa, | porosita ha dimensioni
sigilli, maniglie, decorazioni|pill piccole delle
ed eventuali targhe in ottone | molecole

posti sulla cassa

200104 -|Saranno costituti dai resti|Anche questi; Come sopra
metalli |[spezzettati della bara in|subiranno un idoneo
legne e delle varie|trattamento di
imbottiture interne, oltre|igienizzazione €
ad eventuali resti vari di|saranno posti in big
vestiario del defunto. ~ bag a tenuta

4, Recupero di frazioni differenziate di rifiuto urbano secce recuperabile fin fase di_
realizzazione)
Limpianto, attualmente in esercizio provvisorio, in fase di collaudo funzionale, & inserito

all'interno del capanncne indicato al punto 24 della Planimetria dello stabilimento, Allegato
B22.1.

Con nota del 17/06/2015, prot. 61362/2015 la ditta ha comunicato lavvio impianto
trasmettendo la documentazione richiesta all'art. 5 del DDP n. 19/2014.

Le operazioni di recupero consisteranno nella selezione e dei rifiuti non pericolosi quali plastica,
metalli, non metalli, carta e cartone, vetro, assimilati, ingombranti ed indumenti usati. Per
quasi tutte e tipologie di rifiuti verranno effettuate sola operazioni di messa in riserva R13 ed
attivita di pre-trattamento R12, quali selezione, riduzione volumetrica e raggruppamento
ottenendo materiali che manterranno la qualifica di rifiuto, tranne per la carta e cartone
sottoposta a recupero R3 consistente nelle stesse operazioni sopra descritte per ottenere
materie prime secondarie.

L'impianto & costituito da tre linee:

Linea 1 dove verra effettuata la selezione delle plastiche da raccolta differenziata frammiste a
vetro ed a lattine da raccolta multimateriale o monomateriale.

Il rifiuto in ingresso viene stoccato nei box di contenimento in cumulo, caricato mediante pala
nell'apri sacchi che dopo l'apertura degli stessi distribuira il rifiuto sul nastro estrattore deputato
al caricamento del vaglio rotante. Questultimo permettera di suddividere il flusso in arrivo in
tre frazioni distinte. ]
Successivamente il prodotto verra deferrizzato mediante un separatore magnetico a nastro ed
una successiva stazione di eliminazione dei metalli non ferrosi.

Il materiale ottenuto verra convogliato a seconda del materiale in trattamento alla separazione
del vetro per i VPL o direttamente ad una linea di selezione ottica per la plastica senza vetro.
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Dalle diverse lavorazicni di selezione si ottengono i seguenti'”matér'iéli selezicnati:
» flaconi PE, PE-HD,

> recipienti e bottiglie in PET;
» plastiche di scarto ad altri materiali non pertinenti con materiali plastici.

| materiali cosi ottenuti, visto il grado di purezza raggiunte a seguito del processo di selezione
precedentemente descritto, potranno essere conferiti direttamente ai centri autorizzati al
ritiro. ‘

La frazione che esce invece dal vaglio nella sezione antericre {(sopravaglio} viene condotta
mediante nastri trasportatori direttamente alla cabina di selezione manuale, dove un operatore
effettuerd un controllo di qualitd eliminando dalla stessa eventuali traccianti che fossero
presenti per conferirli al cassone dello scarto destinato ad essere valorizzato a CS5 o eliminando
eventuali flaconi che verranno mandati nuovamente al box delle plastiche miste mezzo
bocchetta di scarico con doppia uscita.

Tutti i materiali che presentano caratteristiche idonee ad essere pressati e che, per
conformazione impiantistica, inducono ad essere pressati per ottimizzare i trasporti, verranno
stoccati in box motorizzati con nastro trasportatore estrattore o, a seconda della tipologia di
materiale, con estrattori o tapparelle metalliche.

Linea 2
La linea Z e la linea dedicata al trattamento della carta del cartone e degli indumenti.

1. CARTA E CARTONE: A partire dallo stoccaggio del materiale in ingresso all’impianto,
mediante pala gommata nel box adibito, il rifiuto viene conferito alla linea di seleziene,
attraverso la quale si realizza la suddivisione del rifiuto in transito in due frazioni ben
distinte del materiale.

La linea & costituita da tramoggia di caricamento e vaglio a dischi, che provvedera alla
separazione della cartaccia dal cartone,

Mediante serie di nastri trasportatori il cartone verra convogliato alla cabina di
selezione. Gli eventuali contaminanti che verranno conferiti in cassone e destinati al
recupero mediante rutilizzazione nella linea di produzione del C5S.

La cartaccia verra convogliata in cabina di selezione, ave un operatore eliminerd dalla
stessa eventuali frammenti o risulte inquinanti (pezzi plastici, bottiglie, inerti, ..}.

2. ABBIGLIAMENTO: La stessa linea permette anche la selezione degli indumenti tessili, i
quali, condurranno il materiale ad un nastro, il quale condurra direttamente i tessili al
controllo di gualita in cabina e successivamente gli indumenti selezionati nel cassone
scarrabile destinato al loro stoccaggio.

Linea 3

RIFIUTI INGOMBRANT! la Linea & finalizzata alla riduzione volumetrica dei rifiuti per poi essere
destinati alla linea di produzione del CSS.

La linea si compone di trituratore ad alimentazione elettrica, mediante il quale si effettuera il
processo di triturazione dei rifiuti ingombranti. Successivamente al trituratore, il materiale
verra condotto direttamente alla zona di stoccaggio del triturato,

Durante il tragitto, il materiale subira un processo di deferrizzazione mediante separatore
magnetico a nastro disposto trasversalmente, al fine di eliminare dal materiale triturato
eventuali scarti ferrosi che potrebbero essere dannosi per il processo successivo di produzione
del CSS. Tali scarti ferrosi verranno convogliati, nel cassone di raccolta ferrosi posizionato a
terra nelle adiacenze del deferrizzatore stesso.

impianto di pressatura e confezionamento in balle dei prodotti selezionati

La sezione impiantistica adibita alla pressatura e confezionamento in balle dei rifiuti avra il
compito di confezionare in balle a forma di parallelepipedo i materiali precedentemente
selezionati e stoccati all’interno dei box motorizzati.
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/a ':_,“;_‘Piano di Gestione Operativa
- J}/La ditta ad ottobre 2015 ha trasmesso il Piano di gestione operativa complessivo di tutte le

attivita svolte pressa il pole impiantistico di Spresiano.

Tale documento non tratta della nuava sezione impiantistica che deve essere ancora realizzata e
da autorizzare.

Pur tuttavia alcune procedure previste in tale piano rimangono valide anche per la nuova realta
impiantistica in particolare quelle previste per l'omologa e laccettazione del rifiute in impianto.
La ditta stessa richiama le procedure individuate in tale documento per gestire correttamente il
rifiuto in ingresso all'impianto.

La procedura prevede la presentazione della seguente documentazione:
« analisi di caratterizzazione di base;
« scheda descrittiva in originale;
« autorizzazione aggiornata (per rifiuti provenienti da impianti autorizzati);
« n. 2 campioni di rifiuto in barattoli da 1Kg, accompagnati da certificato analitico.

Tale procedura é poce attuabile per una tipolegia di rifiuti proveniente per la maggior parte da
microraccolte, pertanto la ditta, propone per quei rifiuti provenienti da microraccolta
classificati come non pericolosi con codice a specchio che possa essere presentata, oltre al
formulario e alla scheda dYidentificazione originali anche una scheda tecnica dei
materiali/prodotti da cui si & originato il rifiuto che attestino l'assenza di sostanze pericolose. In
tal caso le omologhe dovranno essere associate ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e
conosciuto, in tal caso la verifica sard annuale.

Il conferimenta dei rifiuti & regolamentato mediante la disposizione degli ingressi controllati.
Successivamente il mezzo si portera nei pressi dell'area di destinazione del rifiuto attraverso la
viabilita interna. -

Lo scarico avverra nell'apposita area di conferimento. L'addetto alla ricezione del materiale
dovra controllare visivamente il rifiuto se la qualita & conforme allo standard interno altrimenti
il carico viene respinto.

Quectidianamente vengaono verificate (e giacenze in coerenza con i quantitativi autorizzati.

Piano di sicurezza
La ditta ha trasmesso in data 7 marzo 2016, prot.n. 20503, il Piano di Sicurezza in ottemperanza a
quanto previsto dallart. 7 del decreto A.lLA. n. 234/2015.

Parere dell"Uiss 9

Con nota del 11/03/2016, prot. n. 29470 [Ulss 9 ha trasmesso il proprio parere di competenza
in relazione alla gestione e lo stoccaggio dei rifiuti sanitari con rischio infettivo, identificati con
codice CER 180103

Le prescrizioni indicate dallUssl verranc riportate nella sezione prescrittiva del provvedimento
autorizzativo.

C.6.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLO STABILIMENTO

La produzione di rifiuti dellimpianto e riportata nella seguente tabella C.5.1 @ stato fatto
riferimento alla scheda B.11.1 allegata alla nota del 07/05/2015, prot.. 47697/2015, riferita alla
produzicne di rifiuti (parte storica) perché pill realistica rispetto a quella relativa alla capacita
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preduttiva):

5 B ; Lok b b bt d5lé E%’ i i it il
191210 mbustibile da rifiuti |sclide 3050,38| Produzione 16e 19 a |Semirimorchi max| R1-R3-
C5% capacita 90 mc R13
191212 |sovvallo solido 32284,55| Produzione 17 Semirimorchi R1-R3-
Cs5 R5-R12-
R13-D1-
D10
191212 | Sovvallo fine solido 6841,35 | Produzione 16e 19 a |semirimorchi R1-R3
58
191212 | vagliato solido 13981,35| Produziona 15-13c- | Semirimorchi R3-D1-
C5S 19a Di4
191202 |Metalli ferrosi solido 321,34| Produzione 15-13c | semirimorchi Ri13
Css
190599 (percolato liquido 1259,04 | Carditoie aree 26 Yasca raccolta D8
produttive
190599 {Fondami vasca 1°|liquido 23,1| Depurazione 8 Yasca raccolta D8
picggia
200307 [ingombranti solido 9635 ] Manutenzione 4b Cassone scarrabile R3
150103 | legno solido 10020 | Manutenziong 4b Cassone scarrabile R3
170405 | ferro solido 38020 | Manutenzione 4b Cassone scarrabile R3
170405 |ferro solido 16,6| Manutenzione 13b Cassone scarrabile R3
130205 | olio liquido 1,1 | Manutenzicne 13b fusti RS
150202* |Assorbenti  materiali | solido 0,06 | Manutenzicne 4a Fusti D1s
filtranti stracci
indumenti prottetiv,
contaminati da
sostanze pericolose
150203 fAssorbenti  materiali | solide 0,38| Manutenzione 4qa Palbox/big-bags R13_/D
filtranti stracci 15
indumenti prottetivi,
diversi da quelli di cui
alla voce 150202
160107* | Filtri olio solido 0,55 | Manutenzione 4a Palbox/ big-bags R4
160119 | plastica solido 0,3 | Manutenzione 4a Palbox/kig-bags R3
160601* | Batterle al plombo solido 4,38 | Manutenzione 4a Palbox/ big-bags R4
130205* | alio liguido 7.3 | Manutenzione 4c Cisterna interrata R9

Tabella C.5.1 - Rifiuti prodotti

Tutti § rifiuti prodotti dalta ditta sono gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art.183,
commal, lettera bb) del D.lgs 152706,

La tabella non da evidenza dei rifiuti prodotti dall'impianto di recupero dei pannolini e di quello della
selezione del secco riciclabile. Questa mancanza & dovuta al fatto che limpianto sperimentale &
stato avviato da poco tempo mentre la sezione impiantistica del secco riciclabile non & stata ancora
avviata.
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© o | State f‘su:o :
191205 | vetro solida 25 RS
191203 materiali metallici | soltdo 25 R4
non ferrosi
191202 materiali metallici | solido 25 R4
ferrosi
191204 | plastica solida 25 R
191204 cartone-carta solido 25 R3
selettiva
191201 cartaccia solida 25 R3
191208 | prodotti tessili solida 25 R3
191212 scarto solido 200 25 R3
tfsettimana

Da[l‘lmplanto di recupero dei prodotti asserbenti & prevista la produzione dei seguentt rTfIUtI.

_CER:'? - Descnzuone -Stato f:smo Quantlta annua pmdotta alla capaclta
o - produtl:wa {kg) .

191201 carta e cartone (la|solido 21b
parte in cellulosa)

191204 plastica solido 21b

161002 Soluzioni acquose di | liquido 21b
scarto diverse  da
quelle di cui alla voce
161010 {vapore
condensato)

191212 scarto solido Non prevedibile 21b

Con nota del 07/05/2012 la ditta ha avanzate ta richiesta di poter conferire alla sezione impiantistica
di produzione del CS55 le varie tipologie di rifiuti di scarto provenienti dalle altre sezioni
impiantistiche,
In particolare si tratta di poter processare gli scarti provenienti dal trattamento dei prodotti
assorbenti {attivitd sperimentale autorizzata con DGRY 2064 del 03/11/2014) e dalla selezicne del
rifiuto secco recuperabile.
In entrambe queste fasi di trattamento del rifiuto si producono degli scarti che, non essendo pil
recuperabili pessono essere ulteriormente valorizzati processandoli nell'impianto del CSS per essere
destinati a recupero energetico.

Gli scarti prodotti dalla sezione impiantistica del secco riciclabile sone i seguenti:
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Llnea 3 triturazione mgcmbranti Materiau dl grosse dlmenswm tnturatl in 140 t/ settimana
pezzatura indicativa di 150 mm; matrice
prevalentemente plastica o tessil.e, in
guanto | metallo € rimosse con magnete
e le eventuall frazioni recuperabili sono
cernite prima della triturazione

Linea 1: selerione imballaggl Materiali di dimensioni medio piccole, [ 55 t/settimana
costituite da manufatti di varie genere
normalmente conferite nel flusso del
secco non riciclabile e qui presenti a
causa di errori  commessi nella

Linea 2: selezione carta e cartone § tfsettimana

separazione domestica.

La ditta chiarisce che la previsicne di produzione settimanale a regime € di circa 200t/settimana di
scarti da questa sezione impiantistica.

Per quanto riguarda la linea di trattamento dei prodotti assorbenti, trattandosi di un impianto
autorizzato dalla Regione Veneto, si & indicato anche il codice rifiuto autorizzate in ingresso
all'impianto.

Rifiito autorizzato il ingrésso | Liea di produzione *: | Composizione - - |Prodizionestimats
200111 "prodott] tessil{” Recupero pannolini, pannoloni | Materiale stenhzzato che | Non prevedibile
e assorbenti igienici presenta caratreristiche

qualitative (separazione non
efficace) che lo rendono non
commercializzabile

In questo caso non & prevedibile la quantita prodotta poiché si tratta di un impianto sperimentale. La
ditta indica infatt! che se la filiera tutta, dalla raccolta nel territorio alla taratura dei macchinari, &
corretta, non dovrebbero esservi scarti di produzicne

La ditta propone che la gestione degli scarti possa seguire due modalita:
1. spedizicne ad impianti di recupero o smaltimento terzi autorizzati al ritiro del codice con (o
scarico del rifiuto dal registro di carico e scarico.
2. Trasferimento degli scarti allinterno della fossa di ricezione det rifiuto secco, per il
trattamento deglj stessi presso l'impianto di produzione del C55.
In relazione ai quantitativi si prevede una produzione annuale di circa 10.000t di scarti che la ditta
ritiene di poter trattare rispettando i quantitativi autorizzati di 84.000 t/anno.

OSSERYAZIONI:
Da un punto di vista tecnico si sottolinea quanto segue:

1. la ditta Contarina svolge il servizio integrato di gestione del rifiuto urbano in buona parte
detla provincia di Treviso. La ditta & autorizzata a ritirare presso limpianto di produzione del
CSS il rifiuto 200301, rifiuti urbani non differenziati che individuano la parte residuale del
rifiuto urbano a valle di una raccolta differenziata spinta. Si tratta della parte residuale di
rifiuto che non trova collocazione per un ulteriore recupero di materia ed é pertanto
destinato alla valorizzazione energetica.

2. E un dato oggettivo che negli anni, la produzione del rifiuto 200301 sia diminuita fortemente
a fronte dellintroduzione di una medalitad di raceolta differenziata spinta con raccolta porta
a porta e con tariffazione puntuale basata sulla quantificazione del secco residuc prodotto
dat singoli utenti, pertanto, sulla base dei quantitativi attualmente autorizzati, di quelli
effettivamente trattati ¢ di quelli previsti in trattamento (scarto delle altre sezioni
impiantistiche) si ritiene che la potenzialitd dellimpianto sia sufficiente per poter trattare
anche i citati scarti visto l'andamento in forte diminuzicne del rifiute secco residuo in
ingresso all'impianto.

3. La tipologia di scarti prodotti dalle due sezioni impiantistiche sono del tutto compatibili per
la produzione del CSS, anche alla luce della dettagliata descrizione fatta dalla ditta, in
particolare per quanto riguarda pannolini, pannaloni e assorbenti, da quanto emerge
dallanalisi merceologica trasmessa dalla ditta sono gid costituenti il rifiuto secco
indifferenziato destinate allimpianto di €SS. La sezicne impiantistica di produzione di CSS
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inoltre & gia autorizzata al trattamento del codice CER 200111.

4; Si ritiene auspicabile privilegiare il recupero allinterno del medesimo polo impiantistico del
rifiuto rispetto alla sua spedizione ad impianti terzi, evitando movimentazioni di mezzi
aggiuntive a quelle gia presenti presso il sito.

Non si evidenziando motivi tecnici ostativi per non autorizzare quanto richiesto dalla ditta si
ritiene tuttavia di inserire alcune prescrizioni in merito.
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D.

D.1

QUADRO INTEGRATO

APPLICAZIONE DELLE MIGLIOR!I TECNICHE DISPONIBILI

Il confronto con le BAT di settore fa riferimento al Documento Europeo “Reference Document on
Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries”, pubblicato nel mese di Agosto

2006.

nol

Migliore

ica disponibile

Tt s

_applicazione

Sistema di Gestione Ambfentale

Implementare ed aderire ad un Sistema
di Gestione Ambientale che includa le
seguenti specifiche:

a. definizione di una politica ambientale;

b. definizione e pianificazione delle
necessarie procedure;

c. implementazione delle necessarie
procedure;

d. verifica del raggiungimento degli
obifettivi e traguardi ed implementazione
di azioni correttive;

e. Riesame della direzione;

Altre eventuali misure di supporto sono:
f. verifica del sistema di gestiona
ambientale e delle procedure di audit da
parte di un ente terzo accreditato;

g. annualmente, preparazione e
pubblicazione di una dichiarazione
ambientale;

h. implementazione di un sistema
volontario riconosciuta EMAS o UNI EN
ISO 14001;

i. valutazione all'interno del 5GA, degli
{mpatti connessi all'eventuale
smantellamento delle opere;

]. valutarione, all'interno del SGA
dellimplementazione di tecniche di
bonifica;

k. ove praticabile, regolare
effettuazione di benchmark di settare,
includendo l'efficienza ed il risparmio
energetico, la scelta dei materiali in
ingresso, le emissioni in atmosfera, oli
scarichi idrici, il consumo di acqua e la
generazione di rifiuti.

Applicata

Attualmente viene applicato per
l'impianto VPA (fase 4.) e si realizza nel
Piano di sicurezza e nel Piano di gestione
Operativa comprendente gli aspetti
[egati alla gestione ambientale. Nel
bilancio di Sostenibilita redatto secondo
le linee guida GRI, vengono presi in
esame dli aspetti/impatti ambientali e
relativi indicatori di performance.

E'in prosramma l'implementazione del
del SGA UN! EM 150 14001,

a. bilancie di sostenibilita nella
definizione del miglicramento delle
performance ambientali;

b. c. implementazione di un Piano di
Monitoraggio e controllo volontario ai
sens! della L.R. 3/2000;

d. verifica degli indici di perfermance
ambientali nel PMC;

e. non applicata: & in programma
l'implementazione del del SGA UNI EN SO
14001;

f. non applicata: & in programma
l'implernentazione del SGA UNI EN 150
14001;

g. redazione del bilancio di sostenibilita;

h. i. j. non applicata;: & in programma
l'implementazione del $GA UNI EN ISO
14001;

k. verifica degli indici di performance
ambientali all'interno del PMC.
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Migtiore qréé disponibile’ :

o[+ Stato di

Motivazione -

applicazione - S .

Le informazioni vengono rese dispenibili

mediante i seguenti documenti:

- relazione tecnica contenente gli esiti

dei controlli previsti dal PMC {per enti di

controllo);

- Bilancio annuale di sostenibilita (per ali
Assicurare la disponibilita di informazioni stakeholders);
dettagliate e complete sulle attivita che ;Sggaaﬁt.tre operative del SGQ - UNTEN
tdlanno luogo_presgo l_l sito me:dzantg la Applicata - diagrammi di flusso dei processi e

ocumentazione indicata nei punti lani . . X

descritti dalla BAT da a. ad h. P ammet'ne pr_ogettuall con evidenza

delle fasi con rilevanza ambientale;

- registrazione delle operazioni di

manutenzione;

- ricognizione delle attivita condotte e

del rifiuto trattato mediante datebase

del movimenti in ingresso ed uscita,

rapporto 0.R.5.0., PMC,

La ditta & dotata di Sistema di gestione

aziendale UNI EN I1SO 2001 e BS OHSAS
Avere delle buone procedure di gestione 18001 in cui si prevedono specifiche
del sito, che comprenda anche Applicata procedure ed istruzioni operative fn
procedure di manutenzione ed un P ordine alla gesticne e manutenzione del
adeguato programma di formazione sito ed alla sicurezza nef luoghi di lavore,

compresi i programmi di formazione del

personale.
Promuovere uno stretto rapporto con { La maggioranza dei rifiuti in ingresso
produttori/detentori di rifiuti per far si proviene dalla raccolta urbana operata
che il cliente implementi misure tese ad Applicata dalla medesima azienda, la restante
assicurare la necessaria qualita del ppiica parte & rappresentata da riftuti speciali
rifiute in relazione al processo di assimilabili agti urbani, sottoposti a
trattamento previsto procedura omologa (MOD_Q _7.5_129).

La ditta & dotata di Sistema di gestione
Disporre di personale in numero aziendate UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS
sufficiente ed in passesso delle Applicata 18001 in cui si prevedono specifiche

necessarie qualifiche per e funzioni da
svolgere.

procedure ed istruzioni operative in
ordine alla gestione e formaziong del
personale.

Rifiuti 1n ingresso

Avere una concreta conoscenza del
rifiuto in ingresso. Tele informazicne
comporta la conoscenza del rifiuto in
uscita, dei trattamenti da effettuare, del
tipo di rifiuto, dell'origine del rifiuto,
della procedura e dei rischi correlati al
rifiuto in uscita ed ai trattamenti.

Applicata

Implementare una procedura di pre-
accettazione dei rifiuti contenente
almeno le specifiche riportate nella BAT.

Applicata

La maggioranza dei rifiuti in ingresso
proviene dalla raccolta urbana operata
dalla medesima azienda, la restante
parte & rappresentata da rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, sottoposti a
procedura di omologa (MOD_Q_7.5_129 e
PRO_Q 7.5_021). Viene sempre
effettuata una verifica suf codici CER
ammissibili in impianta. Sono previste
dal PMC campagne di analisi chimiche e
merceologiche finalizzate alla
caratterizzazione e monitoraggio del
rifiuto in ingresso.

Implementare una procedura di
accettazione dei rifiuti contenente
almeno le specifiche ripartate nella BAT.

Applicata

I rifiuti in ingresso sono gestiti attraverso
il registro di carica/scarico. La
maggioranza def rifiuti conferiti proviene
dalla raccolta urbana programmata,
gestita ed operata internamente dalla
ditta.

E' in atto una specifica procedura
PRO_Q 7.5 001 rev. 4 “Gastione deij
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flussi di materia in inﬁresso ed uscita®.
E' in atto una specifica procedura df
riffuto dei carichi corredata di
maodulistica per la registrazione.

Viene effettuata la valttazione della
capacita di stoccapgio def rifiut in
ingresso effettuata mediante controlll
visivi del responsabile, sia mediante
valutazione defl quantitativi df rifiuti
entrati e sottoposti a lavorazione In ogni
sezione di trattamento.

Implementare differenti procedure di
campionamento per le diverse tipologie
di rifiuti conferiti in contenitori e/c

E' previsto esclusivamente il
conferimento di rifiuti sfusi, ad

l'impianto di destino

9 containers. Le procedure possono Non applicabile eccezione di alcuni rifiuti pericolosi non
comprendere gli aspetti riportaty nella campionabili.
BAT.
Avere una struttura di ricevimento dei
rifiuti in ingresso che copra almena gli
aspetti di seguito elencati:
a. disporre d un laboratorio per a. La ditta dispone tra 1 propri fornitori
analizzare tempestivamente tutti i di {aboratori accreditati per le prove
campioni; necessarie al controllo previsti dal
sistema di qualita interno, definiti nel
PMC;
b. disporre di un'area dedicata allo b. le procedure di verifica de! rifiuto
stoccaggio def rifiuti in attesa di sono applicate solo al primo
accettazione e di procedure scritte per conferimento di rifiut assimilabili
gestire 1 rifiuti non accettati; pradotti da nuavi clienti. Per tale
tipologia & disponibile un'area di pte-
stoccaggio;
c. disporre di una chiara procedura di ¢.d. garantito dalla procedura operativa
gestione det riffuti in cui la verifica e/o PRO_Q_7.5_001, per i rifiuti assimilabili;
lanalisi evidenziano il non rispetto def
criteri di accettabilita per limpianto di
trattamento o non conformita alla
descrizione del rifiuto in fase di pre-
10 |accettazione; Applicata
d. avviare il rifiuto all'area di stoccaggio
solo a seguito dell'accettazione del
rifiuto stesso;
e. identificare le aree di ispezione, e. riferimento planimetria B.22;
scarico e camplonamento suU una
planimetria del sito;
f. avere un sistema di drenaggio a f. la rete di raccolta del percclato &
tenuta; collegata ad una vasca di raccolta;
g. avere un sistema che assicuri che il g. tali operazicni vengono eseguite da
personale di impfanto coinvolto nelle personale di laboratorio specializzato;
operazioni di campionamento, verifica
ed analisi sia adeguatamente qualificato
ed istruito e che la formazione venga
aggiornata regolarmente;
h. applicare un sistema di tracciamento h. Non applicabile: & previsto
univoco del rifiuto (etichetta/codice) per esclusivamente il conferimento di rifiuti
ciascun contenitore nella fase di sfusi, ad eccezione di alcuni rifiuti
accettazione. Lidentificaziohe conterra pericolosi non campionabili.
almeno la data di ricevimento in
impfanto ed il codice rifiuto.
Rifiuti in uscita
Analizzare i rifiuti in uscita Sono previste analisi specifiche sul rifiuto
11 | relativamente ai parametri rilevanti per Applicata in uscita finalizzate alla

caratterizzazione in base allimpianto dj
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s aspontbe

destino. Parametri, frequenze &
metodiche sono definit! nel PMC.

Disporre di un sistema per garantire la
tracciabilith dei trattamenti sui Afiutf.
La BAT esplicita gli aspetti da tenere in
considerazione in un buon sistema di
tracciabilita.

Non applicabile

La particolare natura dei rifiuti trattai e
le metodiche di trattamento applicate
non consentono una tracciabilita spinta,
né questa & necessaria al buon esito del
pracesso.

Avere ed applicare regole di
miscelazione orfentate a restringere le
tipologie di rifiuto che possono essere

13 miscelate fra loro, al fine di evitare La particolare natura dei rifiuti trattati
taumento delle emissioni inquinanti a Non applicabile | non implica la necessita di applicare tali
valle del trattamento. regole, riferite a trattamenti di tipe

- - chimico fisico.
Avere procedure di separazione e

14 {verifica di compatibilita che includa gl

aspetti evidenziati dalla stessa BAT.

Avere un approcclo teso ad aumentare

lefficienza di trattamento dei rifiuti.

Tale approccio tipicamente include Sono stati individuati numerosi indicatori

15 |lindividuazione di indfcatori adatti a Applicata di performance - rif. PMC Allegato E.4 -
rappresentare l'efficienza del tab, 3.1.
trattamento ed un programma di
monitoraggio.

. : . ; Tali aspett{ sono contenuti nel piaro di

16 froi%l.érrtei l;:ln?tl:.l::’a ;101 gestione degli Applicata emergenza ed evacuazione - rif.
ficiden CON_DOC_Q 8.3_001

. . Presso limpianto & tenuto un registro di

17 E;Z;fid agglornare un registro degli Applicata manutenzicne in cui vengono annotati

anche gli episodi incidentali.

18 Avere un plano di gestione del rumore e Non_ applicata E'in previsione un piano di monitoraggio
delle vibrazioni triennake - rif, PMC Allegato E.4 tab. 1.9.
Considerare ognf futura dismissione, gia
in fase di progetto. {Per gli impianti

19 esistenti, laddove siano identificati Applicata L'impianto & esistente. Non si prevedono
problemi di dismissione, predisporre un P particolari problemi di dismissione.
programma per minimizzare tali
problemi)

Gestione defl'epersia e delle materie prime
Fornire un'analisi dettagliata dei consumi

20 | e detla produzione di energia per Applicata L'analisi & prevista nel PMC.
sorgente
Aumentare continuamente Uefficienza
energetica dellinstallazione mediante:

a. sviluppare un piano di efficientamento a. b, Nop applicata: attualmente non &
energetico; disponibile un piano di efficientamento
b. utilizzare tecniche di riduzione dei energetico riferito all'impfanto in
consumi energetici e conseguentemente oggetto. Interventi di miglforamento
ridurre sia le emissioni dirette {calare ed . continuo in tal senso potranno essere
- St Applicata o ke
21 |emissioni da generazione in situ) che rrialment. valutati all'interno delle procedure UN!

indirette (emissioni da imptanti
energetici remoti)

c. definire e calcolare il consumo
energetico specifico dell'attivita {o delle
attivita) mettendo & punto indicatori di
performances chiave, su base annuale
(es. Mwh/ton di rifiuto trattato)

EN 150 14001 in via di implementazione.

c. L'indicatore & stato individuato nel
PMC.
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Se applicabile, condurre un raffronto (ad

e N
Non é previsto il congdmo di materie

22 ;s:tn;ﬁi: ;:.Il nlflgs'e annuale) del consuma di | Non Applicabile prime allinterno del’processo. o
Valutare la possibilita di utilizzare rifiuti ; e e st R
13 |come materia prima per il trattamento Non Applicabile Nen e previsto lutilizzo di rifiuti per

di altri rifiuti

trattare altri rifiuti.

Stoccaggio e gestione

4

Applicare le tecniche relative allo
stoccaggio elencate dalla BAT

Applicata nelle
part! descritte nella
motivazione, per le

altre parti &
non applicabile.

a. Le aree di stoccaggio sono adiacenti
alle aree di trattamento e lontane da
aree ambientalmente sensibili.

b. Le aree di stoccaggio sono dotate di
sistema di raccolta e collettamento dei
percolati, spanti e colaticci, separato
dalla rete acque metecriche.

Stoccare i liquidi separatamente
allintermo di vasche impermeabili e

Limpianto & dotato di vasche a tenuta in

25 : . : L . 1s Applicata calcestruzzo per rifiuti liquidi e reflui
resistenti alle tipologie di materiali o "
stoccati (acque di prima pioggia)

- | Applicare determinate tecniche che

26 |riguardano Uetichettatura dei serbatoi e Non applicabile | Non pertinente all'attivita in questione.
delle tubazioni
Porre in atto misure per evitare problemi Definite all'interno di procedure

27 | che si possono generare Applicata operative PRO_Q7.5_003 per la gestione
dall’accumula/stoccaggio di rifiuti delle vasche di stoccaggio rifiuti liquidi
Applicare determinate tecniche di
gestione dei rifiuti.
a. disporre di sistemi e procedure tese a a. b. definite all'intemo del documento
garantire che i rifiuti siano trasferiti ad DQC_Q 7.5 049 "Regolamento di accesso
approprate aree di stoccaggio in modo all'impianto degli autist! degli automezzi
sicuro; che conferiscono o prelevano rifiuti”
b. disporre di un sistema di gestione
delle operazioni di carico & scarico dei
rifiuti all'intermo dell'fmpianto che tenga
conto anche dei rischi che talf operazioni
pessono comportare;
<. assicurare che una persona gualificata ¢. d. e. g.Nop applicabile
si occupi del sito del detentore del
rifiuto per effettuare le verifiche

28 |descritte nella BAT; Applicata

d. assicurarsi che le tubazioni, valvole e
giunti danneggiati non vengano utilizzati;
e. nel caso di gestione dei rifiuti liquidi
collettare i gas esaust? provenienti da
contenitori e serbatoi;

f. scaricare i rifiuti solidi ed 1 fanghi
allinterno di aree chiuse dotate di
sistemi di aspirazione collegati a sistemi
di ebbattimento nei casi in cui il rifiuto
gestito possa generare emissioni in aria;
g. utilizzare modalita di gestione che
assicurino che il raggruppamento di
partite differenti avvenga solo in base a
test di compatibilita.

f. i rifiuti solidi che posscno generare
emissioni in aria vengono scaricati e
stoccati in aree confinate e sottoposte
ad aspirazione - rif, DOC_Q_7.5_049

29

Assicurarsi che la miscelazione di rifiuti
versa o da imballi avvenga
esclusivamente sotto {struzione e
supervisione di personale addestrato

Non applicabile
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Tenere conto delle incompatibilita

| rifiuti gestiti presso l'impianto non

chimiche nello stoccaggio delle sostanze Non applicabile presentanc incompatibilita chimica.
Applicare le seguenti tecniche quande
sono manipolati rifiuti stoccati in
container:
a. stoccare al coperto i rifiuti in a. i rifiuti prodotti e stoccati all'interno
container. Alcune eccezioni a questa di containers vengono stoccati sia
tecnica sono correlate a containers o all'interno in aree coperte e ventilate,
31 [rifiuti non influenzati dalle condizioni Applicata sia esternamente in quanto non sensibili
ambientali. Le aree coperte devono alle condizioni ambientali estemmne;
essere dotate di adeguata ventilazione; b. Non_applicabile.
b. mantenere la disponibilita e
l'accessibilita alle aree di stoccaggio per
quei container che contengono sostanze
sensibili agli agenti esterni.
Altre tecniche comuni non sopra menzionate
Usare sistemi di estrazione dell'aria L'impianto & dotato di adeguati sistemi di
32 collettati ad idonei impianti di Applicata aspirazione e trattamento dellaria a
abbattimento durante le fasi di servizio delle fasi potenzialmente
frantumazione e di vagliatura critiche.
Incapsulare gli impianti di frantumazicne
33 3 elaggnnoa{;gc:;io:{f?tﬁiTne;li-;lr;'l;l':?br;ﬁoo Non applicabite |Non vengono gestiti rifiuti inflammabili.
contenenti sostanze altamente volatili
Applicare specifiche tecniche nef - Non vengono esesuiti processi di
34 | processi di lavaggio Non applicabile ||, 0aic.
Impianti di trattamenta delle emissioni in gtmosfera
Ridurre ['uso di serbatoi, contenitori,
bacini aperti: a. Collettamento delle fasi critiche del
a, non permettere l'emisstone diretta in processo di produzione CS5 al biofittro;
atmosfera collettando l'aspirazione ad un
adeguato sistema di abbattimento nelle
fasi di stoccaggio di materiali che
35 |possono generare emissiont in atmosfera; Applicata h. Non applicabile
b. tenere i rifiuti o le materie prime
coperti o all'internc di imballi
impermeabili; ¢, l'unica vasca potenzialmente
¢. collegare gli sfiati dei serbatoi al interessata & rappresentata dalla vasca
sistema di abbattimento ed agli scrubber raccolta percolati, ermeticamente chiusa
di stabilimento. e con sfiato collegato ad un sistema di
abbattimento a carboni attivi.
Usare sistemi chiusi con estrazione ed
abbattimente, soprattutto in quei . Non vengono gestiti rifiuti contenenti
36 processi che riguardano il trasc}erimento Nen applicabile sostanze volatili.
di liquidi volatili
Adottare sistemi di estrazione
adeguatamente dimensionato, in grado
di coprire i serbatoi di stoccaggio, di
37 [Pretrattamento, di mixing/reazione e
l'area di filtropressatura, oppure disporre | Nen applicabile
in sito di un sistema di trattamento
separato per trattare 1 gas df sfiato da
specifici serbatol
. La medalita operativa viene descritta
Mantenere correttamente operativi e .
38 |provvedere alla manutenzioni degli Applicata nella procedura PRO_Q_7.3_004 di

impianti di abbattimento

manutenzione dei sistemi di aspirazione
ed abbattimento delle emissioni.
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Avere uno scrubber per ['abbattimento \».’ :
. e Non vengono ongmﬁe emissioni in —
39 :Iiﬂls?: ir:;ggior parte def gas inorganici Non applicabile atmasfera di questa tipologia.
Disporre di procedure per
lindividuaztone e riparazione delle
perdite nelle installazioni che:
- gestiscono un gran numero df L
40 componentf di tubazfoni di stoccagsio e Non applicabile
- compaosti che potrebbero fuoriuscire
con facilita e creare problemi
ambientall.
41 Ridurre le emissioni in atmosfera dei COV Applicata Le analisi finora pervenute rispettano i
e delle polveri ai livelli indicati dalla BAT P valori individuati.
Tutte le tecniche verranno
Ridurre lutilizzo e la contaminazione completamente applicate con la
42 ldelle acque con i metadi descritti nella Applicata realizzazione delle opere previste dal
BAT progetto approvato di adeguamento al
RTA,
Gastione delle acque reflus
Disporre di procedure per assicurare che
le caratteristiche degli effluenti siano
s adatte al sistema di trattamento o allo Applicata
scarico
Evitare che l'effluente by-passi il sistema
44 di trattamento Applicata
Raccolta dell'acqua di dilavamento delle
aree di processo insieme alle acque di
lavaggio di cisterhe e fusti, spanti .
45 occasionali, ecc., al fine di re-inviarle Applicata
all'utilizzo nel processo o a un bacino di Tutte le tecniche verranno
raccolta comune. completamente applicate con la
46 Separare le acque potenzialmente piu licat realizzazione delle Olqere prewste dal
inquinate dalle acque meno inquinate Applicata gr_l?ietto approvato di adeguamento al
Avere una pavimentazione in cemento su T
tutta l'area di trattamento che recapita
al sistema di drenaggio del sitc e di quia
47 |vasche di raccolta o intercettatori. Gli Applicata
intercettatori necessitano di sistermna di
monitoraggio automatico per la gesticne
del troppo pieno
Raccogliere le acque meteoriche in un
bacine dedicato, per la verifica, il )
48 trattamento se r,le:essario edil Applicata
successivo utilizzo
Massimizzare il riutilizzo dell'acqua It nuov::t‘:lgp}:rqt(z_rﬁ MB'E;:FViStO
49 |refiua trattata e lutilizzo deli'acqua Applicata Eerme N ra ”ul3 mzotaz‘ acqua
meteorica presso limpianto €purata come alimenlazione .
dell'impianto di lavaggio automezzi.
Effettuare controlli glornalieri sui sistemi 2::::52:?:;?1%? rnp::igzt[:)iirtﬁ (': ﬁ? reflui
30 E;ggi‘::rt'::os:g?ie sgé;z:cah?chl & mantenere un Applicata in futuro sara applicato allo scarico ’
dellimpianto MBR.
Identificare i composti pili pericolosi
presenti nelle acque di scarico e
51 |secondariamente separare le acque Non applicabile
reflue precedentemente identificate e
trattarle.
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"1 Utitizzo di appropriate tecniche di

trattamento delle acque di scarico, per Applicata
ciascun tipo di refluo
Aumento dell'affidabiliti dei controlli e Applicata Verra completamente applicata con la
dell'efficienza di abbattimento PP realizzazione delle opere previste dal
[dentificatre 1 principall composti chimici Er_lgietto approvate di adeguamento al
presenti nell'acqua di scarico trattata e s
54 |conseguentemente effettuare una Applicata
valutazione informata desll effatt! df
questi compost! nell'ambfente.
Scarico dell'acqua solamente dopo la La configurazione impiantistica esistente
conclusione di tutte le misure di .. e guella in fase di progetto, considerate
35 trattamento e la successiva ispezione Non applicabile le caratteristiche dei reflui da trattare,
finale non prevede trattamenti di tipo a batch
Rispettare specifici valori limite Verra completamente applicata con la
56 dell'emissicne in acqua (COD, BOD, Applicata realizzazione delle opere previste dal
metalli pesanti - Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As, parzialmente progetto approvato di adeguamento al

Hg, €d, Crf

PT.A.

Gestione det residul penerati daf processi

Avere un piano di gestione dei residui del

57 Non applicabile
processo
58 hf;as::i’mizzel:e l'uso degli imballaggi Non applicabile
riutilizzabili
5% |Riutilizzare fusti e bidoni Nen applicabile
Mantenere il monitoraggio dei rifiuti . ; . .
60 presenti allinterno del sito Applicata Attraverso il registro di carico/scarico.
Riusare i rifiuti prodotti da S .
61 |un'attivita/trattamento possibilmente Applicata Pf; JSS;; eﬂ?gstl residui del processo di
come alimentazione di un‘altra attivita p
Contaminazione dei suoli
Approntare tdonee superfici per le aree
di trattamento rifiuti e provvedere alla . w
62 |loro manutenziohe, inclusa lapplicazione Applicata Eggng.ojalsl lgEe; no della procedura
di misure per prevenire ¢ rimuovere —==
rapidamente pardite & spanti
Utilizzare una base impermeabile ed un .
63 sistema di drenaggio intermo Applicata
Applicato. Non applicabile nella
64 Minimizzare luso di vasche sotterrance e Apolicata configurazione di adeguamento al PTA
di tubazioni interrate PP che richiedera la realizzazione di vasche
interrate.
BAT per tipologie specifiche di trattamenti dei rifiuti
Preparazione del rifitto per ['utilizzo come combustibile
Tentare di mantenere una stretta Le specifiche vengono definite nella
relazione con Uutilizzatore del procedura di campionamento ¢ controllo
117 |combustibile finalizzata al trasferimento Applicata del C35 IST_Q_8.2_001
della conoscenza della composizione del
combustibile stesso
Disporre di un sisterma di assicurazione
118 |della qualita che garantisca le Applicata

caratteristiche del combustibile prodotto
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Produrre diversi tipi di combustibile da
rifiuto a seconda della tipologia di
utilizzatore (zs. ﬁzn;fggggg impianti di Limitatamente alla possibilita di variare
119 fpomo (es gﬁg“agm obile. | em’) fluid Sne Applicata la pezzatura del combustibile secondo le
del tipo di rifiuto utilizzato per produrre richieste dellimpfanto di destino.
il combustibile {es. rifiuti pericolosi,
rifiuti urbani)
Quando il combustibile viene prodotto da
rifiuti pericolosi, utilizzare un
trattamento a carboni attivi per i reflui -
120 debolmente contaminati ed un Non applicabile
trattamento termico per i reflui . .
altamente contaminati. Il combustibile non viene prodotto da
- — rifiuti pericolosi.
Quando il combustibile viene prodotto da
rifiuti pericalosi, assicurare [a corretta
121 |applicazione delle regole riguardantt i Non applicabile
rischi da elettricits statica ed
infiammabilita, per ragioni di sicurezza
Prenarazione di combustibile solido da rifiuti non pericolosi
" . . s Le specifiche vengono definite nella
122 ﬁgﬂg;e un‘ispezione visiva dei rifiuti in Applicata procedura “Gestione dei flussi di materia
in ingresso ed uscita” PRO_Q_7.5_001
. . . . La configurazione dell'impianto esistente
123 m‘e‘iﬁ%iofg'rrﬁ'?Zﬁ?&gﬁg;‘mm per Applicata prevede gia questo utilizzo di separatari
: solo per § metalli ferrost
Impiego di tecniche NIR per la selezione It rifiuto in ingresso & sostanzialmente di
della plastica. La finalitd & quella di . orfgine domestica e proveniente da una
124 ridurre il cloro organice ed alcuni metalli Mon applicata raccolta differenziata “porta a porta”
contenuti nelle plastiche. spinta.
Utilizzare una combinazione di sistemi di
125 triturazione e pellettizzazione adatta Applicata La configurazione dell'impianto prevede
alla preparazione del combustibile da PR lutilizzo di queste tecniche.
rifiuto della pezzatura specificata

Tab. D.1 Applicazione detle migliori tecniche disponibili
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E.1  EMISSIONI CONVOGLIATE [N ATMOSFERA

_E.1.1 Valori limite di emissione

Emissione Provenienza

Inquinanti

Soglia di
rilevanza

[g/h]

Valore limite
[me/Mm?]

Recupero rifiuti urbani non
differenziati ed
assimilabili per la
preduzione di CS5;
travaso vegetale in area 13
e travaso/spremitura
Forsu

E1 (1) (2)

Vedi Tabetla £.1.1 -—-- —

Polveri 10 ----

Officina riparazione
E2 automezzi - operazioni di
saldatura ossiacetilenica

Metalli nelle polveri

Quelli stabiliti per le
classi di sostanze cosi
come definite in Tab. B
allegato 1 alla parte V del
D.Les.n. 152/2006

Polveri 10 —-

Operazioni di recupero

E3 rifiuto secco riciclabile VPA

Metalli nelle polveri

Quelli stabiliti per le
classi di sostanze cosi
come definite in Tab. B
allegato [ alla parte V del
D.lgs.n. 152/2006

Tab. E.1 Valori limite di emissione alle emissioni in atmosfera

(1) al punto di emissione E1 confluiranno anche le emissioni derivanti dall'impiante sperimentale di trattamento
pannalini autorizzato dalla Regione Veneto con Delibera n. 2064/2014 DGR det 03/11/2014 cui si deve fare

riferimento per le relative prescrizioni.

{2) Punto di emissione sogpetto alle procedure di avvio impianto per la fase di travaso vedetele e Forsu e
spremitura Forsu per le operazioni di implementazione dei quantitativi a sesuito della chiusura dell'impianto

di Trevignano.

Sulle emissioni afferenti al trattamento di biofiltrazione devono essere effettuati i seguenti

controlli analitici

ingresso biofiltro

Uscita biofiltro

Composti organici volatili

Composti organici volatili

Composti azotati
. (ammoniaca, ammine arematiche ed alifatiche)

Composti azotati
(ammoniaca, ammine aromatiche ed alifatiche)

Composti solforati
(mercaptani, solfuri, e disolfuri}

Composti solforati
(mercaptani, solfuri, e disolfuri}

Composti organici clorurati

Composti arganici clorurati

Tab. E. 1.1 Parometri da controliare analiticamente - trattamento di biofiltrazione
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« Per l'effettuazione delle misure analitiche in uscita al biofiltro la superfici (st es o /

dovra essere suddivisa in aree equivalenti come riportato nel seguente s

Schema suddivisione superficie biofiltro per misure analitiche emissioni in atmasfera

LATO VASCA
PERCCLATO
1 2 3 4
5 6 7 8
9 INGRESSO ARIA 10 INGRESS0 ARIA

f. Al fine di evitare la fuariuscita non controllata di sostanze di natura cdorigena, nei locali
dedicati al trattamento dei rifiuti di seguito individuati, deve essere assicurata idonea
aspirazione dell'aria, garantendo costantemente un valore di depressione {tra 'ambiente
internc e quelle esterno) non inferiore a 10 Pascal, espresso come valore medio
giornaliero. | [(ocali interessati al mantenimento delle condizioni di pressione
differenziale negativa, sono il "locale lavorazicne rifiuti urbani ed assimilabili* ed il
"locale C.5.5.".

g. In questi locali deve essere assicurata la misura in continue del parametro fisico di
pressione differenziale mediante sensori aventi le seguenti caratteristiche:

— campo di misura + 100 Pa

- precisione = 0,3 - 0,5 Pa 0 £ 0,5 % del valore misurato.

h. L'acquisitore dei segnali analogici (data logger) deve registrare i valori istantanei dai
sensori ed elaborare i valori medi orari e giornalieri con scarico degli stessi in un data-
base dedicato. | valori medi orari e giornalieri devono essere visualizzati in forma grafica
e tabellare.

i. Relativamente al "{ocale fossa' non sono fissati valori limite di pressione differenziale
negativa, fermo restando che le condizioni operative devono essere tali da garantire la
massima depressione possibile con lattuale sistema di aspirazione.

E.1.2 Valutazione della necessita di aspirazione della sezione impiantistica destinata allo
stoccaggio dei rifiuti cimiteriali

Prima dell'attivazione della sezione impiantistica destinata allo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali,
la ditta dovra definire e comunicare alla Amministrazione Provinciale, ad ARPAY - Dipartimento
di Treviso, le modalita di conduzione di un'indagine delle sostanze odorigene eventualmente
presenti. Tali indicazioni dovranno contenere la definizione dei seguenti punti:

+ individuazione dei punti di verifica analitica;
+ modalita di campionamento ed analisi;
- descrizione della metodologia scelta per l'elaborazione dei dati.

Successivamente, dopo la formale approvazione da parte della Amministrazione Provinciale e
della condivisione con ARPAY, della metodologia proposta, la ditta dovra effettuare un’ indagine
delle emissioni odorigene, con la tempistica che verra definita dalla Amministrazione
Provinciate.
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a)

b)

d)

e)

A
_.-E.1.3 Requisiti e modalita per il controllo

Gli inquinanti e i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze e j
punti di campionamento devano coincidere con quanto riportato in tabella E.1 e nel Piano
di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto,

procedure di avvio impianto: fa ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti oggetto di modifica {fase di aumento quantitativo travaso
vegetale/Forsu e spremitura Forsu e modifica fase di stoccaggio RUP), né da
comunicazione alla Provincia, al Comune di Spresiano e ad ARPAV - Dipartimente di
Treviso;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di ordinario esercizio
dell'impianto;

le prese e 'accesso ai punti di prelieve dei punti di emissione in cui viene richiesto il
controllo pericdico, deve essere garantito rispettando le indicazioni riportate nel
documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni
in atmosfera”, reperibile nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Per
tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa
Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, U'esecuzione di analisi
assegnando un termine per la realizzaziohe delle opere necessarie all’esecuzione delle
stesse (prese e scale di accesso).

la portata dell'aeriforme dovra essere espressa in Nm*/h (alle condizioni normali di
273,15K e 101, 3 kPa).

E.1.4 Prescrizioni impiantistiche

a)

b)

d)

e)

| punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di
idonee segnalazioni jnamovibili con numerazione corrispondente a quella riportata nella
tabella C.1;

devono essere limitate le emissioni diffuse e fuggitive attraverso il mantenitmento in
condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni;

gli interventi di controllc e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al
monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere
eseguiti secondo quanto riportato dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo
F del presente decrete;

per le misure effettuate con metodi discontinui, le emissioni si considerano conformi ai
valori limite se, nel corso della verifica, la concentrazione, calcolata come media di
almeno tre misure consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dellimpianto nelle
condizioni di esercizio pid gravose, non supera il valore limite di emissione;

i risultati dei controlli analitici devono essere tenuti a disposizione dell’autorita
competente per il controllo e devono essere trasmessi alla Provincia di Trevisoc € ad ARPAV,
Dipartimento Provinciale di Treviso con la frequenza indicata nel paragrafo F.3
REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DI AUTOCONTROLLO.

E.1.5 Prescrizioni generali

a)

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti se non nella misura che risulta inevitabile

90/144



dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio (art. 271 comma 13 del D. Lgs. 152/%
b)  qualungue interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessapt er la-loro

Ao |

manutenzione ¢ dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti./di "~

abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al/ciclo tecnolegico
ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere
riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati;

c) se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione,
lautoritd competente deve essere informata entro le otto ore successive e pud disparre la
riduzione o la cessazione delle attivita o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del
gestore di procedere al ripristino funzionale dellimpianto nel pill breve tempo possibile.

E.2 EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento fanghi, considerata la potenzialita
dell'impianto di trattamento, superano le soglie del D.M. 15 gennaio 2014, solo in condizioni di
tempo umido.

Al fine di minimizzare le emissioni diffuse generate nefla linea di trattamento fanghi, in
particolare durante la movimentazione, lo stoccaggio e lispessimento degli stessi, la ditta dovra
rispettare le modalita di conduzione del processo, come descritto nella relazione integrativa
Rev. 1 del 8 maggio 2015, pervenuta in data 11 maggio 2015, prot.n. 47697.

E.3 ACQUA

E.3.1 Prescrizioni relative allo stato di fatto, da applicare fino alla data di avvio
dell'impianto previste dal progette di adeguamento al PTA

1. Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dellallegato C, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

2. | limiti di accettabilitd dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti
mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006.

3. Le analisi di controllo dei limiti di accettabilita sul refluo in uscita dailimpiantc di
depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitate, con cadenza
trimestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BODs, grassi
e oli animali e vegetali, ferro, cadmio, rame, zinco, alluminio, piombo, tensicattivi
totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solfati, solfuri, cloruri, fosforo
totale e azoto totale. Per la determinazione del parametro “ldrocarburi totali” deve
essere implegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 50214 +
EPA 8260C. | referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della
presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorita di controllo.

4, Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dellautorita
competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacita di almeno 50 L e
comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

5. 1l lavaggio del filtro e delle membrane di microfiltrazione e la loro sostituzione, nonché
la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione vanno effettuate
regolarmente ed a impianti inattivi. In particolare le vasche di grigliatura, accumulo,
dissabbiatura/decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza,
mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza
di materiale grigliato, fanghi e oli pregiudichi Uefficacia del processo di depurazione. Il
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10.

tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzicne. Deve, inoltre, essere
garantita (a tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti

. @ precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e
delle meteariche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle
coperture e nei due impianti di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dalla
domanda.

Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di
depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalita se non quelle previste
dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

La ditta deve effettuare, con regolarita e assiduita, controlli allo stato di conservazione
della aree impermeabilizzate, alle fasi di travaso dei rifiuti, alle strutture di
contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente
eventuali perdite e/c fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure
volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dai due impianti di depurazione, qualora venissero
depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il
dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi allambiente.

E.3.2 Prescrizioni relative allo stato di progetto, da applicare a partire dalla data di avvio
dell'impianto previsto dal progetto di adeguamento al PTA

1.

Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

i limiti di accettabilitd dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti
mediante diluizione aj sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

le analisi di controllo dei limiti di accettabilita sul refluo in uscita dall'impianto di
trattamentc delle acque meteoriche devono essere effettuate da un professionista
abilitato, con cadenza quadrimestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi
sospesi totali, BODs, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, totale,
fosforo, tensicattivi totali, cloruri, solfati, alluminio, boro, ferro, manganese, piombo,
rame, zinco, idrocarburi totali ed Escherichia coli. Con cadenza annuale deve essere
valutato il Saggio di tossicita acuta. | referti d'analisi devono essere conservati presso la
sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell’Autorita di controllo;

lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorita
competente per il controllo a mezzo di appcsito pozzetto con capacita di almeno 50 L e
comungue idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

Il lavaggio delle fasi di grigliatura e delle membrane di ultrafiltrazione e la loro
sostituzione, nonché, la pulizia e la manutenzicne dell’impianto di depurazione vanno
effettuate regolarmente e registrate in un quaderno di manutenzione. In particolare (e
vasche volano V1, V2, V3, VP1, VP2, YP3 e di decantazione devono sempre essere
mantenute in piena efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da
evitare che l'eccessiva quantita di fanghi/oli in esse separate, siano tali da non
pregiudicare l’efficacia del processo di depurazione. Deve, inoltre, essere garantita la
perfetta tenuta delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e
precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuole.

E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarice delle acque reflue industriali,
delle assimilate alle domestiche e delle meteoriche derivanti dal dilavamento delle
superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nellimpianto di depurazione e nelle
reti di dispersione (trincee drenanti) reflui diversi da quelli previsti dalla domanda.
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7. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impian
deve essere comunicata a questa Amministrazione.

8. Le aree scoperte non possono essere Utilizzate per altre finalitd se non quelle previste
dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

9. la ditta deve effettuare, con regolarita e assiduita, controlli allo stato di conservazione
delle aree impermeabilizzate, alle fasi di carico/scarico dei carburanti, alle linee del
ciclo produttivo, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi,
alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o
fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e
arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

10. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero
depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il
dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

E.4 RUMORE

Alla presentazione del collaudo funzionale relativo al nuovo centro di stoccaggio di rifiuti urbani
e speciali da raccolta differenziata, previsto al successivo punto E.6.8, lettera g), la ditta dovra
trasmettere una verifica fonometrica post-operam, di tutta lattivita nel suo complesso da
svolgersi con le modalita e tempistiche da concordare con ARPAY, al fine di accertare per via
strumentale, il rispettc dei limiti assoluti (artt. 2 e 3 del D.RC.M. 14/11/1997) al di fuori
dell'area strettamente di pertinenza ed in particolare sui recettori sensibili presso le abitazioni
(art. 4 del D.RC.M. 14/11/1997}, ed individuare eventuali interventi di mitigazione che si
rendesserc necessari.

E.5 EMISSIONI] AL SUOLO

Valutati gli esiti della verifica della sussistenza dell'obblige di presentazicne della relazione di
riferimento, condotta ai sensi del D.M. 272 del 13.11.2014, si ritiene non necessaria la
redazione della relazione di riferimento. Nel caso di introduzione di nuove “sostanze
pericolose”, cosi definite ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera v-octies del D.Lgs.n. 152/2006,
individuate come pertinenti, e/o di modifica alla gestione delle “sostanze pericolose”
attualmente in uso, la ditta dovra provvedere ad integrare la suddetta verifica della sussistenza
dell'obbligo di presentazicne della relazione di riferimento con le opportune valutazioni.

E.6 RIFIUTI
E.8.1 Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida
contenute nell'appendice 3 dell’'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

R L S e Al
1 SELEZIONE E RECUPERO RECUPERO SECCHI SELEZIONE E CERN(TA SECCO R12
RICICLABILE R13
SELEZIONE /RECUPERQ CARTA R3
R12
R13
RECUPERO SECCO INDIFFERENZIATO R3
(CS5) . R12
R13
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STOCCAGGIO

STAZIONE D TRAVASO

R12 - Ri3

MESSA IN RISERVA

DEPOSITO PRELIMINARE

R13-D15

E.6.2 Rifiuti Conferibili

Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili
agli urbani di cui alla seguente tabella; per ogni singolo CER, sonc indicate anche le operazioni
di recupero consentite,

bt s
020104 |Rifiuti  plastici (ad esclusione desli X X X
imballaggi)
040109 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento
X X X
e finitura
040209 |Rifiuti di materiali compositi {fibre X X X
impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221  |Rifiuti da fibre grezze X X X
040222 | Riffuti da fibre lavorate X X X
070213 Rifiuti plastici X X X
120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici X X X
150105 | Imballaggi in materiali compositi
X X X
150106 | Imballaget in materiali misti X X X
150203 | Assorbenti, materiali filtranti stracci e
indumenti prottetivi, diversi da quelll di cui X X X
alla voce 150202
160119 | plastica X X
170203 | plastica X X
190501 |Parte di rifiuti ubani e simili non X X X
compaostata
190503 | Compost fuori specifica X A
191210 | Rifiutd combustibili X X
190801 Vaglio X X X
191212 |altd rAffutl (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei X X X
rifiutl, diversno da quello di cui alla voce
191211
200110 | abbigliamento X b o X
200111 Prodotti tessili X X X
200139 | plastica X X X
200301 | Riffuti urbani non differenziati X X X
200302 | Rifiuti dei mercati X p 4 X
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150‘101

Imballagg1 in ca:ta e cartcne

T £, 0k ad A

150101

Imballaggl in carta e cartone

X X
150102 | Imballaggi in plastica A X
150106 | Imballagal in materiali misti X X
200101 | Carta e cartone X
X
200110 abbigliamento X
X
200307 | Rifiuti ingombranti X
X

Residui della pulizla stradale

X

150102 |Imballaggi in plastica X

150106 | Imballaggi in materiali misti X

150107  |Imballaggi i vetro XA

200101 |Carta e cartone X

200110 ] Abbiglamento X
200111 {Frodotti tessili

X

Rifiute umido X

Rifiutc vegetale X X

Plastica A

X

Tubi fluorescenti ed altri nfluti contenenti

yvemici, diverse da quelle
di cui alla voce 03 01 19

X
mercurio
200131* | Medicinali citotossicl e citostatici X
200132 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce X
200131
200133* |Batterie e accumulatori di cui alle voci
160601, 160602, e 160603 nonché batterié X
e accumulatori non suddivisi contenanti talf
batterie
200134 | Batterie e accumulatori diversi da quelli di X
cuf alla voce 200133
02 01 08* |rifiuti agrochimici contenent! sostanze
pericolose
02 01 10 | rifiud metallici b'e
030105 |segatura, trucioli, residui di taglio, legno, X
pannelli di truciolare e plallacci diversi da
quell di cui alla vace 03 01 04
08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenent
solvents organicl o altre sostanze pericolose
080112 |pitture e vemici di scarto, diverse da
quelle di cui alla voce 08 01 14
08 01 20 |sospensioni acquose contenenti pitture e
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09 0101*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base

10

/ "::' acquosa
09,01 04° | soluzion fissative
: 090107 |carta e pellicole par fotografia, contenenti X
argento o composti dell'argento
1201 17 |materiale abrasivo di scarto, diverso da
quello di cui alla voce 1201 16
130208 |altsi oli per motori, ingranaggi e X
lubrificazione
1501 10* | imballagel contenenti residul df sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02* | Assorbenti, materiali filtranti {inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti), stracci
e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti {(inclusi filtri
dell’olio non specificat! altrimenti), stracci X
e indumenti protettivi, non pericolosi
1601 03 | pneumatici fuori uso X
16 01 07 | filtn dell'olio
16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui
allavoce 1601 11
16 01 14* | liguidi  antigelo  contenenti  sostanze
pericolose
16 01 17 | metalli ferrosi X
16 02 11* | apparecchiature fuori use, contenenti X
clerofleorocarburi, HCFC, HFC ,
16 02 13* | apparecchiature fuord uso, contenent X
component! pericalos! diversi da quelli di
ctr alle voci 160209 e 16 02 12
16 02 14 |apparecchiature fuer uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 16 02 0% a 16 02 X
13
16 0Z 15* | componenti  pericolosi rimossi  da X
apparecchiature fuori uso
16 02 16 |componenti rimossi da apparecchiature
fuorl uso, diversi da quelli di cui alla voce X
160215
16 05 04" | gas in contenitori a pressione {compresi gli
halon), contenenti scstanze pericolose
16 06 01" | batterie al piombo X
16 06 (2 { batterie al nichel-cadmio X
16 06 04 | batterie alcaline ftranne 16 06 03) X
16 06 G5 | altre batterie e accumulatori X
170201 |legno X
1702 02 | Vetro X
17 0405 |ferro e acciaio X
17 04 07 | metalli misti X
17 04 11 | cavi, diversl da quelll di cul alla voce 17 04 X
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i\ll]lllllll III\ III"

altri materiah isolanti contenentt

costituiti da sostanze

17 06 03*

pericolose
17 06 04 | materiall isolanti diversi da quelli di cui
alle voci 170601 @ X
170603
18 01 03* | rifiuti che devono essere raccolti e X

smaltiti  applicando  precauzioni
particolari per evitare infezioni

18 01 06* | sostanze chimiche pericolose o contenentd X
sostanze pericolase

18 01 07 |sostanze chimiche diverse da quelle di cul X
alla voce 18 01 06

18 01 08* | medicinali citotossici e citostatici X

18 1 10* | rifiuti di amalgama prodotti da interventi X
odontoiatrici

18 02 02* [ rifiuti che devono essere raccoltf ¢ X
smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni

20 01 23* | apparecchiature fuori uso cantenenti . X
cloroflucrocarburl

200125 | oli e grassi commestibili X

20 01 35* | apparacchiature elettriche ed
elettraniche fuori uso, diverse da quelle X
di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,
contenent! componenti pericolosi

2001 36 |apparecchiature elettriche ed

elettroniche fuori use, diverse da quelle X
di cui alle voci 2001 21,2001 23 e 201
35
2001 40 |metallo X
2002 03 |altri rifiuti non bicdegradabili X

E.6.3 Quantitativi di rifiuti gestibili
SEZIONE IMPIANTISTICA DI RECUPEROQ RIFIUT! URBANI NON DIFFERENZIATI E RIFIUTI
ASSIMILABILE PER LA PRODUZIONE DI CSS

+ . Quantitativo massimo istantaneo stoccabile in fossa: 100 t; la soglia del quantitativo
massimo stoccabile in fossa @ innalzata a 220 t-nelle giornate prefestive e festive; é
sempre ammesso lo stoccaggio di un quantitativo massimo di 20 t di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani nell'area “212” indicata nell'elaborato grafico B22.1 assunto al
prot. n. 114971 del 09/12/2015;

»  quantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente: 84.000 t.

SEZJONE IMPIANTISTICA DI RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO RECUPERABILE
> Quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti in ingresso: 384 t;
o quantitativo massimo trattabile giornatmente: 169 t;

< quantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente; 52,740 t,
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"o Quantitative massimo istantanec stoccabile di rifiuti in ingresso: 1.273,5 t;

S ?[ONE Di TRAVASO

o

-]

quantitativo massimo conferibile annuo: 105.460 t;

per i rifiuti riportati nella seguente tabella sono inoltre stabiliti i seguenti specifici limiti
guantitativi massimi:

CER DESCRIZIONE QUANTITATIVI ANNUI |QUANTITATIVI
? CONFERIBIL! ISTANTANEI
‘ STOCCABIL!
200108 rifiuto umido 44,000 t 400 t
200201 rifiuto vegetale 33.000t 630t
200110 abbigliamento 40t
2.000t
200111 Pradotti tessili
200139 Plastica {cassette in 60t 3,2t
polistirolo espanso)
150101 Imballaggi in carta e
cartone 5t
200101 Carta e cartone
150106 Imballaggi in materiali 26.400 t
misti
150107 Imballaggi in vetro 193t
150102 Imbaliaggi in plastica
200139 Plastica (altro)
200303 Residui della pulizia
stradale

CENTRO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L=}

quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti non pericolosi di 100 t;

quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti pericolosi di 45 t;

quantitativo massimo conferibile ¢ gestibile annualmente ¢i 1.200 t,

E.6.4 Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EQOW)

a) La ditta & autorizzata a svolgere le seguenti attivita di recupero:

operazione di esclusiva messa in riserva (R13} di rifiuti per l'avvio a recupero presso
altri impianti;

1.

operazioni di recupero R12, come di seguita descritte:
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operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attivita di recuperc
presso limpianto;

operazioni di selezione e cernita dei rifiut], finalizzate alla separazione del
materiale indesiderato e alla produzione di frazicni merceologiche omogenee




b)

c)

destinate a recuperg;

ii. operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o
spremitura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i
rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso
l'impianto di recupero successivo;

iii. operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a
matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle
impurezze e di materiali contaminanti e compattamento;

iv. operazione di trattamento mediante selezione, deferizzazione e riduzione
volumetrica di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuto urbane secco
residuo e da rifiuti assimilabili per ottenere rifiuto combustibile solido
secondario rispondente alle norme tecniche UNI/CEN/TS 15359 e ss.mm.ii. da
avviare a recupero energetico.

| prodotti dell'attivita di recupero di rifiuti cartacei per cessare la qualifica di rifiuto
devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dellart. 184-ter del D.Lgs. n.
152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione
dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Las. n. 152/2006, alle specifiche
dettate dal D.M. 5/2/1998.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 6, i materiali cartacei che hanno cessato
la qualifica di rifiuto devono rispettare le specifiche di cui ai punti 1.1.3b e 1.1.4b
dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; i materiali ottenuti dalla lavorazione
che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali
gestiti; in ogni caso la ditta deve provvedere ad effettuare almeno in occasione
dell'avvio dell'attivita di recupero e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni
volta che intervengano modifiche sostanziali nell'attivitd di raccolta differenziata dei
rifiuti, un'analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto da eseguirsi presso
laboratoric esterno accreditato ed indipendente.

Pl

E.6.5 Prescrizioni per l'intero Polo tecnologico

a)

b)

c)

la ditta e tenuta a rispettare l'organizzazione complessiva, le modalita di stoccaggio dei
rifiuti e i processi di trattamento indicati negli elaborati agli atti di questa
Amministrazione per ognhuna delle sezioni impiantistiche del polo tecnologico, secondo le
prescrizioni del presente provvedimento; le attivita devono essere svolte nelle aree
indicate nell'elaborato grafico allegato B22.1 assunto al prot. n. 114971 del 09/12/2015,
allegato al presente provvedimento;

le diverse sezioni impiantistiche (recupero rifiuti urbani non differenziati e rifiuti
assimilabili agli urbani per la produzione di C5S; recupere frazioni differenziate di rifiuto
secco riciclabile; stazione di travaso; stazione di stoccaggio di rifiuti particolari) devona
essere facilmente individuabili dai soggetti preposti ai controlli; per ogni sezione devono
essere collocati idonei cartelli indicanti il nome della sezione e lelenco dei rifiuti
conferibili;

in relazione ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da utenze produttive,
la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e lattestazione
della non pericolosita siano effettuate ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2008;

1 certificati di analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono
essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalita di
prelieva del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verra avviato il campione
prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si &
prelevato il campione, le generalitd e la qualifica del personale addetto al prelievo,
nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale
che rappresenta; le analisi, le schede tecniche e le certificazioni per la cessazione della
qualifica di rifiuto devono essere conservate presse la Ditta a disposizione dell’autorita
di controllo per un periodo di cinque anni.
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e) ;I'l'l\'ifiuto non conforme rinvenuto presso Uimpianto deve essere gestito con idonea

;-‘x.f;}‘rjncedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del
- rifiuto, in particolare:

.
—

f) Les
del

1.

i,

ii.

deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di
sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiute;

deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice pill appropriato,
specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente
in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) o il soggette deputato alla
raccolta del rifiuto urbano devono essere informati dell'accaduto per poter attivare
opportune procedure finalizzate a evitare il ripetersi di conferimenti anomali.

ercizio dell'attivita deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4
D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

le aree ove si svolgono le attivitd di ricezione, deposito e lavorazione devono essere
mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante
idonea cartellonistica le aree dedicate a:

i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
i rifiuti messi in riserva {(R13) che devono essere avviati al trattamento;

iif. 1 rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

iv.

V.
2.

il materiale recuperatc che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del
D.Lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti dalle attivita di manutenzione dellimpianto;

tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo UAll. D, Parte IV, del
D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER
corrispondente;

devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene
previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della
classificazione acustica dei comuni di Spresiano e Villorba, e garantita una costante
pulizia di tutte le sezioni impiantistiche;

il ricevimento presso limpianto di rifiuti urbani & subordinato al rispetto di quanto

previsto al Capo il Titolo 1 della Parte IV del D.Lgs 152/2006 “Servizio di gestione
integrata dei rifiuti” e della vigente normativa in materia di servizi pubblici;

la ditta, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvediemnto deve aggiornare e
integrare il Piano di Gestione Operativa vigente con le procedure di accettazione dei
rifiuti provenienti dalle microraccolte.

£.6.6 Prescrizioni specifiche per la sezione impiantistica di produzione di rifiutc CS$

a) | seguenti rifiuti sono ammessi alla sezione impiantistica di produzione di rifiute CS$
esclusivamente alle condizioni indicate di seguito:
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CER:

", Descrizione::

150501

parte di rifiuti urbam e Slm‘lll escluswamente sowallo prodotto dallattmta di composta: ,t;llm{planto dl
nen compostata Trevignano .

w

190503

compost fuori specifica esclusivamente proveniente dalla attivitda di compostaggio dell planto._.dr ,
Trevignano TIMYE

191210

rifiuti combustibili asclusivamente rifiuti sanitari a rischio infettivo sottopost! a sterllizzazicne di cuf
al comma 4 dellart. 9 del DPR 15/07/03 n. 254 provenientl dalle strutture
sanitarie del territorio della Provincia di Treviso

19081

vaglio esclusivamente rifiuti provenienti daila grigliatura iniziale delle acque reflue desli
impianti di depurazione pubblici della Provincia di Treviso

191112

altri rifiuti {compresi | Esclusivamente gli scarti intemi provenienti dalla sezione imptantistica del secco
materiali misti) prodotti dal| riciclabile e del trattamento dei prodotti assorbenti.

trattamento meccanico def
rifiuti, diverso da quello di cui
atla voce 191211

200110

abbigliamento

200111

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, limitatamente a

prodotrf tessfli partite nen recuperabili come materia

200139

plastica

200302

rifiuti dei mercati

b)

d)

f)

La ditta € altresi autorizzata a trattare gli scarti provenienti dalle sezioni impiantistiche
del secco riciclabile e del trattamento dei prodotti assorbenti, identificati dal codice
CER 191212, presso la sezione impiantistica di produzione del CSS secondo le seguenti
prescrizioni:

1. la ditta deve tenere tracciabilita det flussi di scarto provenienti dalle lavorazioni
interne e conferiti alla sezione impiantistica della produzione di €SS in particolare
deve essere tenuta evidenza:

i. della provenienza (impianto secco riciclabile, impianto trattamento prodotti
assorbenti);

if. dei quantitativi di scarto provenienti dalle diverse sezioni
impiantistiche;

ifi. della data di scarico/carico degli scarti da un impianto all'altro.

2. Il conferimento degli scarti alla sezione impiantistica di produzione del CSS é
ammesso nei limiti quantitativi autorizzati presso tale sezione e comunque in
subordine ai rifiuti urbani provenienti dal territorio della Provincia di Treviso.

| rifiuti speciali assimilabili agli urbani ammessi alla sezione impiantistica di produzione

di rifiuto CSS possono essere ricevuti allimpianto esclusivamente in subordine ai rifiuti

urbani provententi dal territorio della Provincia di Treviso, fino al raggiungimento della

potenzialita autorizzata;

la Ditta deve trasmettere annualmente i costi complessivi di gestione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti urbani non differenziati, come previstc dal provvedimento di
approvazione della tariffa, dai quali deve eventualmente risultare alla voce
“riconoscimento altre business unit” un importo derivante dalla gestione dei rifiuti
speciali, qualora trattati, a favore della gestione della frazione secca residua dei rifiuti
urbani; al contrario non potranno essere imputate voci di spesa derivanti dalla gestione
dei rifiuti speciali {es: dovute a rotture, malfunzionamenti, ecc.) nel calcolo della tariffa
inerente il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati;

la pulizia delle aree esterne, in particolare della zona antistante la zona di scarico dei
rifiuti urbani non differenziati, deve essere condotta con costanza e deve essere
assicurata la funzionalitd delle griglie di raccolta del percolato poste in prossimita dei
portoni;

le modalita di campionamento e le analisi sul CSS devono essere eseguiti come previsto
nel PMC;
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devono essere eseguite le analisi, con la cadenza prevista dal PMC, sul rifiute
Combustibile Solido Secondario in uscita dallimpianto secondo quanto previsto dalla
norma tecnica UNI/CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni;

| casi di fermo impianto eccezionali od occasionali devono essere immediatamente
comunicati a questa Amministrazione e allARPAY di Treviso; i casi di fermo impianto
dovuti a manutenzioni o adeguamenti impiantistici o strutturali programmati devono
essere comunicati con un anticipo di almeno trenta giorni.

E.6.7 Prescrizioni specifiche per la stazione di travaso

a) Il travaso del rifiuto vegetale (CER 200201) deve avvenire nella dedicata zona di
ricevimento coperta o nella piazzola esterna di stoccagaio della frazione ligneo-
cellulosica, individuate con i numeri 13 e 19 nell'elaborato grafico B22.1, assunto al
prot. n.114971 del 09/12/2015; ['avvio ai successivi impianti di compostaggdio deve
avvenire nei tempi strettamente necessari € comunque entre le 48 ore successive al
conferimenta;

b) nella piazzola esterna possono essere stoccati soltante materiali ligneo-cellulosici tipo
ramaglie, di prevalente costituzione legnosa, per un guantitative massimo di 630 t; gli
sfalci verdi devano essere depositati all'interno del capannone adibite alla ricezione
delle matrici organiche;

c) la ditta é altre si autorizzata alla triturazione del rifiuto vegetale costituito da materiale
ligneo-cellulosico, da svolgere allinterno del capannone, area 13 nell'elaborato grafico
B22.1, assunto al prot. n.114971 del 09/12/2015;

d) il travaso del rifiuto umido (CER 200108) deve avvenire esclusivamente nel capannone
adibito allo stoccaggio e miscelazione delle matrici organiche, area n. 13 dell'elaborato
grafico B22.1, assunto al prot. n.114971 del 05/12/2015; il rifiuto deve essere destinato
ad altri impianti di compostaggio e deve essere avviato ai successivi impianti entro 48
ore dal conferimento;

e) la ditta & altresi autorizzata alla spremitura del rifiuto umido, da svolgere all'interno del
capannone, nell'area 13 come individuata nell'elaborato grafico B22.1, assunto al prot.
n.114971 del 09/12/2015 e secondo la disposizione prevista nell'elaborato grafico
"allegato tecnico A-bis” assunto al prot. n.114971 del 09/12/2015;

f) le frazioni umido e verde, messe in riserva nelle giornate prefestive, non devono
superare, per singola frazione, il quantitativo di 30 t e devono essere avviate ad altri
impianti entro le ore 11.00 del prime giorno feriale;

g) i container contenenti rifiuti costituiti dalle fraziont umido e verde in deposito nelle
aree esterne di pertinenza, devono essere asportati entro le ore 8 del mattino
successivo;

hy la pulizia delle caditoie della piazzola per il deposito del materiale ligneo-cellulosico
deve essere svolta con regolarita;

i} il travaso del rifiuto CER 200139 “plastica” costituiti da cassette in polistirolo espanso
proveniente da raccolta presso mercati o attivita con vendita di prodotti ittici, deve
avvenire nell'area 21 b, in due cassoni compattanti a tenta stagna di 1.75t cadauno;

j} il travaso del rifiuto secco riciclabile riconducibile ai seguenti cedici CER: 150101,
200101, 200111, 150106, 150107, 150102, 200139 (rifiuti diversi da quelli di cui alla
lettera h), 200303 deve avvenire nellarea n. 18 dell'elaborato grafico B22.1, assunto al
prot. n.114971 del 09/12/2015; il volume massimo a disposizione & di 30 cassoni
scarrabili a tenuta stagna + 5 cassoni a tenuta da 8 t destinati specificatamente ai
codici CER 200110 “abbigliamento” e 200111 “prodotti tessili”; lo stoccaggio deve
avvenire solo negli appositi cassoni; eventuali dispersioni di rifiuti esternamente agli
appositi cassoni dovranno essere prontamente rimosse evitando accuratamente qualsiasi
dilavamento ad opera delle acque meteoriche;

k) le attivita di scarico dei rifiuti di cui al punto precedente deve avvenire esclusivamente
dalle ore 7.00 alle ore 19.00;

1) i rifiuti conferiti all'impianto devono essere avviati ai successivi impianti di recupero nel
pil breve tempo possibile;
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m) le operazioni di travaso e di avvio ad impianti terzi vanno condotte osseryar A

0)

precauzioni atte ad evitare l'emissione di cattivi odori all'esterno delli
particolare riguardo al periodo estivo;
deve essere garantita la pulizia giornaliera dell'area n.18 dell'elaborato grafico B22.1,
assunto al prot. n.114971 del 09/12/2015, sulliintero piazzale della stazione di travaso,
compresa la rampa di scarico;

la ditta a conclusione dell'attivita straordinaria di travaso del rifiuto umido e vegetale
presso l'impianto di Spresiano deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia che
procedera all'aggiornamento del provvedimento A, A..

E.6.8 Prescrizioni specifiche per il centro di stoccaggio di rifiuti urbani e speciali da
raccolta differenziata

a)

b)

<)

d)

e}

f)

La ditta & autorizzata, in via preventiva, alla realizzazione del nucvo centro df

stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, da realizzarsi

nell'area 6 bis individuata nella planimetria B22.1 assunta al prot 114971 del 09/12/2015

previo adempimento della procedura dj prevenzione incendi prevista dalla normativa di

settore nonche il rilascio degli eventuali titoli edilizi di competenza del Comune di

Spresiano;

la ditta € altresi autorizzata all'esercizio del nuovo centro di stoccaggio secondo le

modalita descritte nella parte del quadro progettuale-impiantistico; la disposizione della

aree di stoccaggio € quella della planimetria Tav. 4 trasmessa con nota assunta al prot.

n. 77721 del 05/08/2015;

Linizio dei lavori per la realizzazione del centro di stoccaggio deve essere comunicato a

questa Amministrazione e al Comune entre dodici mesi dalla data del presente

provvedimente e la messa in esercizio entro i trentasei mesi successivi alla data di inizio
lavori.

L'avvio del centro di stoccaggio in conformitd al presente provvedimento deve essere

preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

1. la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante lultimazione delle opere in
conformita al progetto approvato, nonché della conformita del progetto alla
normativa edilizia e di prevenzione incendi;

2. il certificato di collaudo delle opere edilizie relative agli stoccaggi, che devono
essere collaudate prima dell'avvio dellimpianto, come previsto dal comma 6
dell'art.25, della L.R. 3/2000;

3. la polizza fidejussoria n. 052764100 deila Allianz aggiornata come indicato nella
successiva lettera f);

4. la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformitd al presente
provvedimento;

5. la nomina del tecnico responsabile della gestione dellimpianto accompagnata da
specifica nota di accettazicne dell'incarico da parte dello stesso;

6. la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di
accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

- 7. la comunicazione della dismissione della area 6 come centro di stoccaggio,

documentato da allegato fotografico;
8. Lavvic del centro di stoccaggio & comunque subordinato all'accettazione delle
garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
La ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve aggiornare le
polizze fidejussorie in essere richiamandolo.

la ditta deve aggiornare gli importi della polizza fidejussoria n. 052764100 della Allianz
ai nuovi quantitativi autorizzati in stoccaggio istantaneo (100 t di rifiuti non pericolosi e
45 t di rifiuti pericolosi}). Le fidefussioni e il fideiusscre devono avere i requisiti previsti
dall’Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014, Limporto deve essere immediatamente
esecutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni
devono essere redatte in conformita al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n.
272172014,
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L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie
considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dellimpianto, realizzato/modificato in
conformitd al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il
collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell’art. 25 della L.R.
3/2000. Deve essere inoltre trasmessa quanto previsto al punto E.4. Rumare,

h) Lo stoccaggic dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e
delle prescrizioni dettate dall'azienda ULSS 9 e in particolare:

1. i rifiuti devono essere depositati per frazioni differenziate e stoccati in contenitori
con adeguati requisiti in relazione alle proprieta chimico - fisiche e alle
caratteristiche di pericolosita, contrassegnati da etichette recanti informazioni sulla
loro natura e sulla loro pericolosita e provvisti di accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, svuotamento e
movimentazione;

2. i rifiuti del tipo tubi fluorescenti devono essere stoccati in idonei contenitori per
lampade usate;

3. deve essere disponibile presso la sezione impiantistica dello stoccaggio dei RUP
materiale assorbente per leventuale neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline
che accidentalmente possano fueriuscire dagli accumulatori;

4, la ditta deve gestire lo stoccaggio e la movimentazione delle batterie e degli
accumulatori secondo le modalita operative dettate dallAllegato Il al D.Lgs. n.
188/2008.

5. la ditta deve gestire la stoccaggio e la movimentazione def RAEE secondo le modalita
operative dettate dal D.lgs n.49/2014 e in particolare secondo i criteri definiti al
punto 3 dell'allegato VIl del D.lgs 49/2014.

6. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformita con quanto previsto
dal D.lgs n. 95/1992 e ss.mm.ii e dal D.M. n. 392 del 16 maggio 1996.

7. la gestione e lc stoccaggio dei rifiuti sanitari e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazicne deve essere realizzato in conformita con quanto previsto dal D.lgs. n.
95/1992 e dal D.RR. 15 luglio 2003, n. 254,

8. il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non dovra
superare i 5 giorni secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

9. il deposito preliminare dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (codice CER 180103%)
dovra inoltre essere svolto secondo le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:

i. 1container utilizzati per lo stoccaggio siano coibentati;

ii. i container utilizzati per lo stoccaggio siano adeguatamente segnalati e quando
non impiegati in operazioni di carico/scarico siano chiusi ermeticamente;

iif. le operazioni di movimentazione interna sianc effettuate esclusivamente con
mezzi meccanici (carrelli elevatori, transpallet, ecc..)

iv. gli operatori addetti siano dotati di adeguati DPI.

10. ai sensi della normativa vigente in materia presso il centro di stoccaggio la messa in
riserva dei rifiuti in attesa di recuperc non pud superare i tre anni, mentre il
deposite preliminare dei rifiuti in attesa di smaltimento non pud superare l'anno.

E.6.9 Gestione dei rifiuti prodotti in deposito temporaneo

La gestione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
a) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
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sono prodotti deve essere effettuato nel nspetto delle modalita
temporaneo di cui all'art.183 c.1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006; in parti

850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme
tecniche che regolano lo stoccaggio e limballaggio dei rifiuti contenenti sostanze
pericolose e gestiti confermemente al suddetto regolamento;

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalita atternative, a scelta del produttore def rifiuti:

i. con cadenza almenc trimestrale, indipendentemente dalle quantita in
deposito;

ii. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitative di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il
deposito temporaneo nen pud avere durata superiore ad un anno;

il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per 1 rifiuti pericelosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devone essere rispettate le norme che disciplinano limballaggio e letichettatura delle
sostanze pericolose;

lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato secandec le seguenti modalita:

1. devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o
cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e centenimento, al
coperto;

2. i serbatai e/o i contenitori mobili devono essere posizionati in area asservita da
bacino di contenimento il quale deve avere capacita pari almeno al 30% della
capacita complessiva di stoccaggio e, comungue, almeno pari al 110% della capacita
del serbatcio di maggiore capacita;

il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di
cuial B.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod. e al D.M. 392/1996;

la classificazione di non pericolosita, ai sensi della parte [V del D. [gs. 152/2006, dei
rifiuti identificati medtante riferimentec specifico o generico a sostanze pericolose {codici
a specchio), deve essere supportata da indagini svolte per determinare le proprieta di
pericolo seconde le modalita della DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 18
dicembre 2014 che meodifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consigtio;

la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve essere effettuata
secondo le modalita della DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 18 dicembre 2014
che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della

.direttiva 2008/98/CE del Parlamento eurcpeo e del Consiglio, alle prescrizioni ed alle

condizioni previste per limpianto di destino {ad esempio D.M. 27/09/2010 per il
conferimento in discarica, D.M. 05/02/1998 per il conferimento presso impianti in
procedura semplificata, etc.);

per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello
nazionale, comunitario o internazionale;

le certificazioni di non pericolositd dei rifiuti e le analisi devono essere conservate
presso la Ditta a disposizione dell’autorita di controllo per un periedo di almeno cinque
anni;

il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificate, alle
dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da
soggetto terzo rispettc al produttore del rifiuto; il campionamente va effettuato
secondo le norme UNI 10802;

i certificati di analisi per (a caratterizzazione dei rifiuti devono essere accompagnate da
apposito verbale di campionamento, con indicate (e modalita di prelievo del campione,
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k)

y

m)

a}

il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verra avviato il campione prelevato, il
quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si & prelevato il
campione, (e generalitd e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni
altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che
rappresenta;

in caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la
Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e
leventuale inguinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs
152/2006;

la Ditta deve garantire la presenza nellimpianto di un deposito di materiali atti
allassorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di
cui all'articolo precedente;

tutti i rifiuti posti in deposito temporaneo presso limpianto vanno identificati con i
rispettivi codici CER mediante apposita cartellonistica;

le aree di deposito temporaneo dei rifiuti sono quelle indicate nell'elaborato
planimetrico B22.1 assuntc al prot. n. 114971 del 09/12/2015.

E.6.10 Prescrizioni transitorie relative al centro di stoccaggio dei RUP

Sino alla trasmissione della comunicazione di avvio impiante del nuovo centro di
stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali da raccolta differenziata di cui alla lettera d,
paragrafo E.6.8, continua la gestione del centro di stocaggio dei RUP ubicato presse
larea 6 di cui all'elaborato grafico n.B22.1 assunto al prot. n. 114971 del 09/12/2015
secondo le seguenti prescrizioni:

1. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e di
sicurezza e delle prescrizioni dettate dall'azienda ULSS § e dal Comando provinciale
dei VV.FF e in particolare:

i. larea del magazzino dedicata allo stoccaggio deve essere separata
dall'autorimessa con struttura resistente al fuoco REl 120, con accesso diretto
dall'esterno;

ii. deve essere garantita una ventilazione permanente del locale adibito a deposito
tramite l'apertura di accesso e la finestratura contrapposta;

2. i rifiuti devono essere depositati per frazioni differenziate e stoccati in contenitori
con adeguati requisiti in relazione alle proprietd chimico fisiche e alle
caratteristiche di pericolosita, contrassegnati da etichette recanti informazioni sulla
loro natura e sulla loro pericolosita e provvisti di accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, svuatamento e
movimentazione;

3. la disposizione interna dei contenitori deve essere tale da garantire laccessibilita
alla piazzola in caso di incendio, collocando allinterno della stessa un numero
massimo complessivo di 180 palbox o contenitori equivalenti per lampade usate;

4, i rifiuti del tipo tubi fluorescenti devono essere stoccati in idonei contenitori per
lampade usate;

5. deve essere mantenuto funzionante Uimpianto di illuminazione di emergenza
all'interno del deposito conforme alle norme CEl UNI EN 1838;

6. la piazzola di stoccaggio deve essere dotata di n.2 estintori carrellati da Kg 50 di
polvere di tipo polivalente di classe AB1C;

7. deve essere disponibile presso la sezione impiantistica dello stoccaggio dei RUP
materiale assorbente per leventuale neutralizzazione degli acidi che
accidentalmente possano fuoriuscire dagli accumulatori;

8. la ditta deve gestire lo stoccaggio e la movimentazione delle batterie e degli
accumnulatori secondo le modalitd operative dettate dall’Allegato Il al D.Lgs. n.
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E.7 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore & tenuto a comunicare all'autorita
competente variazioni nella titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali
dell'impianto, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento ovvero
un loro potenziamento, che possano produrre effetti sullambiente,

Il gestore del complesso IPPC deve comunicare al Comune di Spresiano, alla Provincia di Treviso
e allARPAY territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attivita di cui
ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel Piano

relativo descritto al paragrafo F.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione del decreto di autorizzazione, la Ditta deve comunicare,
ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, di aver adottato il Piano di
Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto.

E.9 PREVENZIONE INCIDENTI

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento,
reazioni tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminati in suelo e in
acque superficiali, anomalie sui sistemti di controllo e sicurezza degli impianti di abbattimento)
e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti
ambientali.

E.10 INTERVENTI SULL'AREA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Deve essere evitate qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva
delle attivita.

La ditta dovra provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dellarea in caso di
chiusura dell'attivita autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche e
ripristino ambientale secondo guanto disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D. Lgs. n.
152/2006, garantendo la fruibilita del sito in coerenza con la destinazione urbanistica del
Comune di Spresiano.
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

B

.2
"’Fi1 INTRODUZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controlto @ conseguenza dell’attuazione della direttiva IPPC (Direttiva
96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha intrcdotte il procedimento di rilascio
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.) per le principali attivita industriali indicate
nell'allegato | della direttiva stessa. La normativa europea introduce un nuovo atteggiamento
nei confronti della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un’innovazione
nella metcdologia e nell’operativita rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i
pracessi industriali sia per le modalita di approccio dei contraolli sull’inquinamento. [l nuovo
concetto di controllo integrato, infatti, si pone |'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto &
possibile eliminare ’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attivita che lo
producono.

It Piano di Monitoraggio e Contrello {d'ora in poi abbreviato in PMC} & di fatto parte integrante
della domanda df Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il PMC comprende due parti principali:
» i controlli a carico del Gestore
» i controlli a carica dell’Autorita pubblica di controllo.

L’ Autocontrollo delle Emissioni & la componente principale del piano di controllo dell’impianta e
quindi del pill complessivo sistema di gestione ambientale di un’attivitad IPPC che, sotto la
responsabilitd del Gestore dell’impianto, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto
stesso, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attivita costituiti dalle emissioni
nell'ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti ¢ consumo di risorse
naturali).

i

F.2 METODOLOGIE DI MONITORAGGIO

Gli approcci da seguire per monitorare un parametro sono molteplici; in generale si hanno i
seguenti metodi:
¥ Misure dirette continue o discontinue
¥ Misure indirette fra cui:
+  Parametri sostitutivi
« Bilancio di massa
+  Altri calcoll
« Fattori di emissione

La scelta di uno dei metodi di monitoraggio e controlio deve essere fatta eseguendo un bilancio
tra diversi aspetti, quali la disponibilita del metodo, affidabilita, livello di confidenza, costi e
benefici ambientali.

Il PMC & strutturato in tre sezioni:
» La sezione 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco
nei processi gestiti dall'impianto in esame, in particolare:
» il paragrafo 1.1 illustra le informazioni sui rifiuti in ingresso ed in uscita
dall'impianto: quantita, analisi, controlli;
- | paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 prendono in considerazione le risorse utilizzate
dall'impianto come 'energia, f combustibili, le materie prime;
- i paragrafi 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 considerano le varie matrici ambientali in cui si pud
verificare un impatto a seguito dell’attivita dell’impianto.
» La sezione n. 2 focalizza 'attenzione sulle attivita dell’impianto che di fatte sono
inscindibili dalla gestione def rifiuti, facendo un’analisi accurata delle criticita, degli
interventi di manutenzione ordinaria, della gestione operativa dell’impianto.
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quantltatwe che consentono di effettuare una valutazione dell'eff1c1 za, dell’ eﬁlcaaa L
e del consumo delle risorse al fine di permettere al gestore di adottare le strat«egrei‘1 L
migliori atte a rafforzare il piQ possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli
indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento di
controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo delle risorse.

F.3 REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DI
AUTOCONTROLLO

Le registrazioni dei dati previsti dal “PIANG DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" dovranno seguire
le seguenti indicazioni:

¥ Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di
sopralluogo ispettivo. | dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto,
Rapporti di prova etc.) devono essere conservati almeno per 5 anni in medo da garantire
la rintracciabilita del dato stesso; € facolta del gestore registrare i dati su documenti ad
approvazione interna, appositi registri o con 'ausilio di strumenti informatici.

» Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da
laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati
presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorita competenti al controllo, almeno per
la durata dell'A.].A.,

Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento Provinciale
ARPAY competente, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento contenente i dati caratteristici
dell’attivita dell’anno precedente costituito da:

> un report informaticc sul modello fornito  dall’Autorita  competente
(http://ippc.arpa.veneto.it/) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del “PIANO Di
MONITORAGGIO E CONTROLLO” ossia quelli a cui & stato assegnato “SI’” nella colonna
‘Reporting’; il report dovra essere trasmesso su supporto informatico {cd rom).
Unitamente al report, la ditta deve trasmettere le misure periodiche richieste nelle
diverse matrici ambientali;

» una relazione esplicativa dell’attivita aziendale con il commento dei dati dell’anno in
questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che pué essere corredata da grafici
semplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metedi di stima/calcolo dei
dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni & da giustificare, .ove
possibile, specificando la causa dell'incidente {es. manutenzione straordinaria, guasta,
malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni
meteoclimatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adettatl. Variazioni significative
tra i diversi anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno giustificate. La
suddetta relazione dovra essere trasmessa su supporto informatico {cd rom).

> 1 dati con frequenza di autocontrollo continua, invece, se richiesti, dovranno essere
inviati su supporto informatico, in file tipo .xIs o altro database compatibile, in allegato
al report, salve diversa disposizione e dovranno essere emessi secondo i criteri e le
modalita previsti nell’Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.1..

» con la frequenza stabilita nel PMC trasmette, congiuntamente alla succiata relazione
esplicativa, il report relativo alla valutazione del rumare,

Il gestore dell'impianto deve compilare applicative web “ORSo” per le informazioni specificate
nel PMC. Entro il 30 aprile di ogni anno provvede inoltre alla compilazione e chiusura della
“scheda annuale” del predetto applicativo,
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F.4 - ATTIVITA ANALITICA

Per glianto concerne 1’attivita analitica sono previste le presenti prescrizioni:

~__"» | metodi di campionamento ed analisi per le varie attivita di autocontrollo sono
specificati nel PMC.

» Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAY, che faranno fede in fase di

contraddittorio, sono reperibili nel sito internet http://ippc.arpa.veneto.it/.40/57

Per la tariffazione & previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

Le metodiche analitiche potranno essere cambiate dall'azienda, giustificando

’equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione e atto di

assenso formale dell’Autoritd Competente, o comunque decorsi 60 giorni dalla richiesta.

Vige [’obbligo da parte dell’azienda di comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15

giorni naturali e consecutivi di preavviso, ove tecnicamente possibile, le date di

esecuzione delle attivita di autocontrollo.

> In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del pianc di
monitoraggio, la responsabilitd della qualitd del monitoraggio resta sempre in capo al
Gestore.

P
>

v

F.5 ISPEZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ORDINARIA

Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle del piano di monitoraggio e
controllo, dande informazioni sulla frequenza dei controlli a carice dell’azienda {autocontrollo),
del controllore terzo e la tipologia dei controlli ordinari che ARPAV s’impegna ad eseguire
nell’ambito di un controllo integrato ambientale. Le risultanze degli autocontrolli dovranno
essere inviate alla Provincia di Treviso e ad ARPAY, secondo 1 formati concordati e le frequenze
stabilite.

ARPAY, come criterio minimo, prevede nell’arco delia validitd dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, l'esecuzione di almeno una ispezione ambientale (intesa come controlli
documentali, tecnici, gestionali} ogni tre anni, di cui una comprensiva anche del controllo
analitico.

E' facoltd dell’autoritd competente (Ministero, Regione, Provincia) predisporre controlli
aggiuntivi secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e
5.M.1..
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Quadro sinottico J: : /

~ 1 ) - COMPONENTI AMBIENTALI .
1.1 o . Rifiut in Ingresso e Uscita e .
1.1.1 | Rifiuti in ingresso giornaliero annuale mensile (dati Y|
applicativo web ORSo)
1.1.2 | Analisi rifiuti conferiti Vedi tabella 1.1.2 NO Yedi tabella 1.1.2 Sl
1.1.3 | Rifiuti prodotti giornalfera annuale mensile (dati Sl sl
applicativo web ORSa)
1.1.4 | Analisi rifiuti prodotti Vedi tabella 1.1.4 NO Vedi tabella 1.1.4 sl
1.1.5 [Controllo radiometrico NON APPLICABILE N. A. NON APPLICABILE N.A. N. A
1.2 . . L - Consumo di risorse idriche R SR -
1.2.1 | Risorse idriche | mensile | ___annuale Vedi tabella 1.2.1 | sl |
T3 : — R T T — e — —
1.3.1 | Energia consumata mensile annuale Vedi tabella 1.3.1 5l
1.3.2 | Energia prodotta mensile annuale Vedi tabella 1.3.2 Sl
AT - L e ~© -, Consumo Combustibil - ST e
1.4.1 | Combustibili | mensﬂe l annuale | Vedi tabella 1. 4 1 t sl |
P R U . A " Materie Prime.. S b
1.5.1 | Consumo di materie NON APPLICABILE N. A NON APPLICABILE N.A. N. A.
1.5.2 | MP5 prodotte giornaliero annuale Annuale (dati s
applicativo web ORSo]
1.5.3. | Analisi sulle MPS prodotte Ved] tabella 1.5.3 RO Ved tabella 1.5.3 sl
1.6 | ' L ' Matricearja .
1.6.1 Punt'1 C'h e_mlssmm _ annuale annuale Vedi tabella 1.6.1 Sl
{emissioni convoagliate)
1.6.2 |Inquinanti meonitorati Vedi Tab. 1.6.2 annuale Vedi Tab. 1.6.2 sl |
annuale
1.6.3 | Emissioni diffuse giormaliero annuale Registrazione sl
giornaliera dati
1.6.4 |Monitoraggio emissioni NOM APPLICABILE N. A. NON APPLICABILE MN.A. N. A.
diffuse
1.6.5 | Parametri meteo climatici giornaliero NO giornaliero sl
1.7 . g e - "Emissioni in acqua. - il .
1.7.1 ! Scarichi idrici trimestrale NO Vedi tabella 1.7.1 sl
Vedi Tab. 1.7.2 sl |
1.7.2 | Inquinanti monitorati Tnm'estrale:‘ annuale Vedi tabella 1.7.2
quadrimestrale/
annuale
1.8 = ’;..' r‘l — -i"'?é.‘:. vy ] T ’J SUD!O‘?E SO&OSUO{? S . ; _
1.8.1 | Acque di falda NO NO MO nea

&

1.9 1 .. T : . _-Emissioni fumore - . SRR iR I
1.9.1 | Impatto acustico triennale {sh* Campagna b | sl
monitorgggio rumore

2 . . - Plano di Gestione - -
2.1 Requisiti speciﬁd per sli Impifanti di stoccaggio e trattamento
3 L ... INDICATORI PRESTAZIONE .

'} Le modalita di controtlo analrtlco verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ntenuto rilevante come lmpatto
ambientale) nelia lettera che verrd trasmessa da ARPAY entro il 31 dicembre dell*annc precedente a quello in cui verra eseguita
l'ispezione ambientale inteprata.(**) La Relazione dell’attivith di monitoraggic & da inviare all’Autorita competente e al
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arting annuale.

1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 - RIFIUTI in ingresso e prodotti

rtimento Provinciale ARPAY competente, una volta conclusa, con la periodicita stabilita, in concomitanza dell”invio del

Tabella 1.1.1 - Rifiuki in Ingresso

SEZIONE PRODUZIONE CSS

Rifiuti plastici 020104 R13-R12-R3
Rifiuti dalle operazioni di
confezionamento e 040109 R13-R12-R3
finitura
Rifiuti di materialf
compositi 040209 R13-R12-R3
Rifiuti da fibre grezze 040221 R13-R12-R3
Rifiuti da fibre lavorate 040222 R13-R12-R3
Rifiuti plastici
{Limitatamente a partite
di materiale plastico non | 070213 R13-R12-R3
contenente cloturo di
polivinile {PVC)).
Limatura e trucioli di
materfali plastici 120105 | R13-R1Z-R3
Imballaggi di materiali ey
compositi 150105 R13-R12-R3
Imballaggi in materiali a9
misti 150106 R13-R12-R3
Assorbenti materiali )
filtranti e stracci 150203 R13-R12-R3
Plastica 160119 R13-R12-R3
Plastica 170203 R13-R12-R3
Parte di riffuti urbani e
simili non compostata 190501 R13-R12-R3
Compost fuori specifica 190503 R13-R12-R3
Vaglio 190801 R13-R12-R3
Rifiuti combustibit] 191210 R13-R12-R3
altr rifiuti {compresi
materiali misti} prodotti
dal trattamento 191212 | RI3-R12-R3

meccanico dei rifiuti,
diverso da quello di cui
alla voce 191211

Applicativo Ecos
Base

kg | giornaliera Regir's;ro
kg | giornaliera Regifsgro
gfornaliera Regifs;m
giornaliera Regsgro
giornaliera Regi;;ra

kg | giornaliera Reg‘rfstfo
kg giornaliera Re?;;m
kg giornaliera Regl;,s;ro
kg | giornaliera Retg:i;sstro
kg | giornaliera Reéi/sstro
kg | giornaliera Regi/sém
kg | giornaliera Regifém
kg | giornaliera Regsstro
kg | giornaliera Rf-'gifstm
kg | giornaliera Regi?;ro
kg | giornaliera Regifém
" ka | siornaliera r"~‘—’(!?Ei;‘»strcu

Annuale con
dettaglio
mensile {1)
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Abbigliamento 200110 | RI3-R12-R3 kg | glomaliera | Regi
Prodott! tessilf 200111 | R13-R1Z-R3 ke | glornaliera | MeZhiro
Annuale
. ey Applicativo Ecos . . Registra con
plastica 200139 R13-R12-R3 Base kg giornaliera /s dettaglio
mensile {1)
Rifiuti urbani non Registro
differenziati 200301 R13-R12-R3 ke glornaliera /s
Rifiuti ciei mercati 200302 | R13-R12-R3 kg | giornaliera REE}‘S““
'SEZIONE RECUPERQ RIFIUTO-SECCO RECUPERABILE ~ i R
Imballagei in carta e vy . . Registro
cartone 150101 R13-R12-R3 kg giornaliera /s
| . . . Registro
mballagei in plastica 150102 R12-R13 kg giornaliera /s
Imballagei in materiali | 45p406 R12-R13 kg | giornaliera | R€ZEC | Annvate
misti - /s
Applicativo Ecos con
Base Registro dettazlio
Carta e cartone 200101 R13-R12-R3 kg | giornaliera g /s mensile (1)
abbigliamento 200110 R12-R13 ke | giornatiera | REEISrO
Rifiuti ingombranti 200307 R12-R13 kg | giornatiera Re(g:‘:,sstm
STAZIONE DI TRAVASO -
Imballaggi in carta e . ; Registro
cartone 150101 R13 kg giornaliera c/s
Imballaggi in plastica 150102 R13 ke giornaliera Re(g:?;m
Imballagegi in materfalt - . ist
o 150106 R13 ke | giomnaliera | Regiitro
- Annuale
Applicativo Ecos Registra con
imballaggi in vetro 150107 R13 Base kg giornaliera c/s dettaglio
mensile {1}
Carta e cartone 200101 R13 ke giornaliera Reg;;ro
Abbigliamento 200110 R13 kg | giomaliera | FEEiIr
Prodotti tessili 200111 R13 kg | giomaliera | Regisiro
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B @:Eﬁﬁ‘f R P ]
requqnzaﬁ

di cui alla voce 08 01 11

s
‘Zutocornitrolio’
e e i
Rifiuto umido 200108 R12-R13 kg | glornaliera Reg‘f;m
Rifiuto vegetale 200201 R12-R13 ke | siornatiera R"g‘fgm Annuale
Applicativo Ecos con
Base ist, dettaglio
Plastica 200139 R13 kg giornaliera Reglissro mensile {1]
Residui dalla pulizia 5 .
stra dep 200303 R13 ke giornaliera Re‘g:i’s;ro
STOCCAGGIO R.U.P, Stato attuale - .
Tubi fluorescenti ed altri .
rifiut! contenenti 200121* R13-D15 kg | giornatiera Regf‘;“’
mercutio
Medicinali citotossici e . ) ; Registro
citostatici 200131 R13-D15 kg giornaliera /s
Medicinali diversi da ist
quelli di cuf alla voce | 200132 R13-D15 kg | giornaliera “eg‘fsm Annual
200131 I _ nuae
Applicativo Ecos con
Batterie e accumulatori Base r: :rf:ia-éh(?”
| di cui alle voci 160601,
160602, e 160603 nonché . ) : : Registro
batterie € accumulatori 200133 R13-D15 kg giornaliera /s
non suddivisi contenenti
tali batterie
Batterie e accumulatori Regist
diversi da quelli dicul | 200134 R13-D15 kg | giornaliera (3:‘,5“’
alla voce 200133
STOCCAGGIO R.U.P. Stato futuro . -
rifiuti agrochimici "
contenenti sostanze | 02 01 08 D15 kg | giornatiera Registro
pericclose /s
rifiuti metallici 02 0110 R13 kg | giornaliera Regi,fst“’
segatura, trucfoli,
residui di taglio, legno,
pannelli di truciolaree | 03 0105 N Registro | Annuale
piallacci diversi da R13 Applicativo Ecos kg giomaliera Crs con
quelli di cui alla voce Base dettaglio
030104 mensile (1)
pitture e vernici di
scarto, contenenti . . - Registro
solventi organici o altre | 939111 D15 kg | giomaliera E’ ’s
sostanze pericolose
pitture e vernici di :
scarto, diverse da quelle | 08 01 12 D15 kg | giornaliera Reg;sstro
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sospensioni acquose
contenenti pitture e
vernici, diverse da quelle
di cui alla voce 08 01 19

08 01 20

soluzioni di sviluppo e
attivanti a base acquosa

09 o1o1*

D15

soluzioni fissative

09 01 04*

D15

carta e pellicole per
fotografia, contenenti
argento o composti
dell’argento

090107

R13

materiale abrasivo di
scarto, diverso da quello
di cui alla voce 12 01 16

1201 17

D15

altri oli per motori,
ingranagei e
lubrificazione

13 0z 08*

R13

imballaggi contenenti
residui di sostanze
pericolose o contaminati
da tali sostanze

1501 10°

D15

Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri
dell’alio non specificati
altrimenti), straccie
indumentf protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose

1502 02*

D15

Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati
altrimenti), straccie
indumenti protettivi,
non peticolost

1502 03

R13

pneumatici fuori use

16 01 03

R13

fiitri del{"olio

16 01 O7*

D15

pastiglie per freni,
diverse da quelle di cui
alla voce 16 01 11

160112

D15

liquidi antigelo
contenenti sostanze
pericelose

16 01 14*

D135

metalli ferrost

16 01 17

R13

Applicative Ecos
Base

Registro

kg glornaliera c/s
. . Registro

kg giornaliera c/s
Registro

kg glornaliera /s
; ) Registro

ke giornaliera /s
s : Registra

kg giornaliera c/S
; . Registro

ke giornaliera c/s
. - Registro

ke giornaliera /s
. ] Registro

kg giornaliera /s
. Registro

kg giornaliera /s
Registro

kg giornaliera /s
. . Registro

kg giornaliera /s
. . Registro

kg giornaliera /s
. . Registra

kg giornaliera c/s
; . Registra

kg giornaliera c/s

Annuale
con
dettaglio
mensile (1)
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apparecchiature fuori
uso, contenenti

clorofluorocarburi, 16 02 11 R13
HCFC, HFC
apparecchiature fuori
uso, contenenti
componenti pericolosi 16 02 13" R13
diversi da quelli di cui
alle voci 16 0209 e 16
0212
appg.recchi%ture leJlon'd_
uso, diverse da quelle di
cui alle vocl da 160209 | 160214 R13
2160213
componenti pericolosi
rimaossi da 1602 R13
apparecchiature fuori 15*
uso
componenti rimossi da
apparecchiature fuori
uso, diversi da quell] di 1602 16 R13
cui alla vace 16 02 15
gas in contenitori al
pressione (compresi gli .
halon}, contenenti 160504 D15
sostanze pericolose
batterie al piombo 16 06 01* R13
batterie al nichel-cadmio | 16 D6 02* R13
batterie alcaline (tranne
16 06 03) 16 06 04 R13
altre batterie e
accumulatori 16 06 05 R13
legno 1702 01 R13
Vetro 170202 R13
ferro e acciaio 170405 R13
metalli misti 17 04 07 R13
cavi, diversi daquellidi | 424444 R13

cui alla voce 17 04 10

Applicativo Ecas
Base

Registro

ke giornaliera /s
kg giornaliera Registro

C/s
Registro

kg glorpaliera /s
. Registro

kg giornaliera /S
Registro

ke giornaliera /S
Registro

ke giornaliera crs
. . Registro

kg giornaliera /S
. - Registro

ke giornaliera c/s
N Registro

ke giornaliera /s
Registro

ke giornaliera /s
. . Registro

kg giormaliera /S
. . Registro

kg giornaliera /S
. ; Reagistro

ke giornaliera /S
: Registro

ke piornaliera /S
. . Registro

kg giomaliera /s

Annuale
con
dettaglio
mensile (1)
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altri materiali isolanti

contenent! o costituit]
da sostanze
pericolose

17 06 03*

materiali isolanti diversi

da quelli df cui alle voci
170601 e
170603

17 06 04

D15

rifiut! che devono
essere raccolti e
smaltiti
applicando
precauzioni
parttcolari per
evitare infezioni

18 01 03"

D15

sostanze chimiche
pericolose o contenenti
sostanze pericolose

18 01 D&*

D15

sostanze chimiche
diverse da quelle di cui
alla voce 18 01 06

180107

D15

medicinali citotossici e
citostatici

18 01 08*

R13

rifiuti di amalgama
prodotti da interventi
odontoiatrici

18010

R13

rifiuti che devono
essere raccolti e
smaltiti applicando
precauzioni particolari
per evitare infezioni

18 02 02*

R13

apparecchiature fuori
uso contenenti
clorofluorocarburi

200123

D15

oli e grassi commestibili

200125

D15

apparecchiature
clettriche ed
elettroniche fuori usa,
diverse da quelle di cui
allavoce 2001 21 e 20
01 23, contenenti
componenti pericolosi

2001 35*

D15

apparecchiature
elettriche ed
elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui
alle voci 2001 21, 20
0123e200135

2001 36

D15

metallo

2001 40

D15

Applicativo Ecos
Base

i -

Registro

kg giornaliera /s
. . Registro

kg giornaliera crs
- . Registro

ke giornaliera crs
. . Registra

ke giornaliera /5
. . Registro

ke giornaliera /s
. . Registro

ke giornaliera /s
: Registro

ke giornaliera /s
Registro

kg glornaliera /S
. . Registro

kg giornaliera /s
: . Registro

kg giornaliera c/s
. . Registro

kg giornaliera /s
. . Registro

ko giornaliera /s
R . Registro

kg giornaliera crs

Annuale
con

dettaglio
mensile (1)
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altr rifiuti non
biodegradabili

200202

D15

Applicativo Ecos
Base

ka gfornaliera

Registro
c/s

Annuale

con
dettaglio
mensile (1}

NOTE:
(1)1 dati devono essere forniti anche all'Osservaterio Regionale Rifiuti di ARPAY mediante t'applicativo web ORSo

Tabella 1.1.2- Analfsi rifiuti in ingressc

SEZIONE PRODUZIONE C55

[Parametri:

Abbigliamento | 200110  [Xigrinsone annuale RdP NO
ﬁﬁ‘&‘ﬁdﬂ? annuale RdP NO
alla raccolta
m’ sacondo annuale RdP NO

Prodotti tessili 200111 |merceotogiche di
cul alla tabella A annuale RdP NQ
del metodo per la

imballaggi in caralterizazione

materiali misti | 120106 [delrifiuto residuo annuale RdP NO
g:;ltg::ﬁ:ﬁet?m annuale RdpP NO
Riflutd; i

Plastica 200139 |putrescirie co fotodologin i analisi
cucina, o ¥ caratteﬁzzgzime rbg:t annuale RdP NQ
utrescibile
Rlardino, o reslduowrbana | DGRY 568/05 all.B
carta e cartone Regionale def Rifiuti.
salviette di carta,
plastica in film,
vetro, legna,
plastica rigida,
farmmnaci scaduti,
Accumulatoni
esausti, inertl,
Rifiuti urbanf alluminio o
|non differenziati 200301 :;;‘:mf‘rl;ie semestrale RdP N
non feerosi,
contenitorl T/F,
;ssorhent*f tessilt,
altra non
recuperaﬁﬂe
SOtL ]
Idc![?mvan?. plie
Rifiuti plasticf 020104 DESE,'.E:FII'JI:TVA annuale RdP NO
Rifiuti dalle
operazioni di SCHEDA 0
confezionament |  24010° DESCRITTIVA annuale ReP N
o g finitura
Rifiutf di
materiali 040209 DE?';EIF-{I:::I[')I{?VA annuale RdP NO
compositi
Rifiuti da fibre SCHEDA
srezze D40221 DESCRITTIVA annuale RdP NO
Rifiuti da fibre
lavorate 040222 annuale RdP NO
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B
Riffuti plastict

(Limitatamente
a partite di
materiale SCHEDA
plastico non 070213 DESCRITTIVA annuale RdP NO
contenente
cloruro df
polivinile {PVC)).
Limatura e
trucioli di 120105 DESCRIIVA annuale RdP NO
materiali plastici
Imballagai di
materiali 150105 DESS‘(CZII-!IEI'I?SVA annuale RdP NO
compositi
Plastica 160119 DEggl;IFI[')I'j[.VA annuale RdP NO
Plastica 170203 DEggl;IIE'I?I'JTVA annuale RdP NO
SEZIONE RECUPERC RIFIUTO SECCO RECUPERABILE
Parametri: .
Imballaggi in 150101 g:}m;nﬁg: trimestrale RdP MO
carta e cartone rlealiia Dgﬂ‘:i ::E: trimestrale RdP NO
eila !
pravigla, saronds N
Imballaggi n 150102 L:e dn::;:og e trimestrale RdP NO
plastica I alla tabella A -
;:I fn:mo p:r ha trimestrale RdP NO
el etz - g
Icnballaggi in 150106 |bano trimestrale RdP NO
materiali misti delfDsservatorio .
Regionals del trimestrale RdP NO
Rifiuti; putreseible m;::::':g;dl analisi:
da cucina, m .
putreseiblle da caratierizzazione trimestrale RdP NO
Cartaecartone| 200101  podne, el it residuo unans DGRV 568705 all.B
salvietts dl carta, Regionate dei Rifiutl, trimestrale RdP NG
tica In fifm,
Abbigliamento 200110 fsrma < scgd i trimestrale RdP NO
accumulatort
eagusfl, nertl,
alluminta
recuperabile,
medalli l'erru:isi [
Rifiutt 200307 | comenion T trimestrale | RdP NO
ingombranti pennclini
assorbent), tessii,
alro non
recupesrabile
Sottovaglic
_d<20mm, plle
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: ifi
STAZIONE D] TRAVASO e : . , . _ D Y
Paramoelrd:
Imballagg in datmiaﬁt?: DGRY 568/0% all.B [ annuale RdP NO
carta e cartone 150101 :I'a gua;i‘ta dulla
jone estranea DGRY 568/05 all.B [ annuale RdP NO
la raccoltz
[orevista, secondo
Imballaggi in 150102 o clacsl _ DGRY 568/05 &ll.B | annuale RdP NO
plastica feut oa ’&%ﬁ'x‘a’ﬁ'
et metodo per fa DGRY 568/05 all.B [ annuale RdP NO
saratterizzazions
ball i ﬂi:’rfom residup DGRY 568/05 all.B | annuale RdP NO
Imballaggi in
. 150108  [deRQsservatorio
materiali misti Regionale de i DGRV 568/05 alt,B | annuale RdP NO
Jda cucina,
i utrescibile
imbatiaget™n | 150107 La;?:c. odn psciogs o ras | DGRY 568/05allB | annuale RdP NO
metodo per
Isalvistie di carta, o caralterizzazione
Carta e cartone | 200101 :,:m;omm_ ) 3:',.-3“‘“" nb??m uband DORY 568705 all.B [ annuaie RdP NO
1:2;5 gcg;i,u.ﬁ Reqionale dei it DGRV 568/05 all.B | annuate RdP NO
Abbigliamento 200110 em“ﬁ:; DGRY 568/05 &ll.B | annuale RdP NO
Prodotti tessili | 200111  fecupemble. DGRY 568/05 all.B [ annuale RdP NO
non femrasl,
Rifiuto umido 200108 :‘:‘"::&‘:’LT"F- DGRY 568/05 all.B [ annuale RdP NO
lassorbent, lessﬁ, =
itro non
Rifiuto vegetale| 200201 ecl.lpeta:ge RDGRY 5568/05 all.B | annuale RdP NO
DN E
Qﬂmng, plle
Plastica 200139 DGRY 568/05 all.LB | annuale RdP NO
Residui dalla )
pulizia strade 200303 DGRY 568/05 all.B | annuale RdP NO
Metalli DGRV 568/05 tab. A
Rifiuto umido 200108 esant] mg/kg | UNI 10802:2013 UNI 10720:1998 annuale RdP ND
P appendice B
Metalli DGRV 568/05 tab. A
Rifiuto veeetale| 200201 esanti mg/kg | UNI 10802:2013 UNI 10780:1993 annuale RdP NO
P appendice B

Procedire di - -
plonamento

Tose
' CER

| um

STOCCAGGIO R.U.P. STATO ATTUALE -

— T TNDAGINE "
Medicinali 200132 OGGETTIVA annuale RdP NO

Tub$ fluorescenti
ed altri Hfiuti . INDAGINE
contenenti | 209121 OGGETTIVA annuale RdP NO
mercurio
Medicinall
citotossicie | 200131* SEE’E??T\EA annuale RdP NO
citostatici
Batterie ed . INDAGINE
accumulatori | 299133 OGGETTIVA annuale RdP NO
Batterie ed INDAGINE
accumulatori | 290134 OGGETTIVA annuale RdP NO
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STOCCAGGIO R U PiSTATO FUTURO Sre

mﬁuu
agrochimici
contenenti 020108* Olggg?_lrﬁ& annuale RdP NO
sostanze
pericolose
Rifiuti metallici | 020110 i annuale RdP NO
Pitture e vernici
di scarto,
contenenti osot11* INDAGIME
solventi organici OGGETTIVA annuale RaP NO
o altre sostanze
pericolose
Segatura, Proprieta
trucioli, residuf chimico- -- annuale RdP NO
di taglio, legno, fisiche
pannell] di UNI EN 150
truciolare e - pH 10523:2012U annuale RdP NO
%i:l;?lﬁid;ﬁﬁ' UNI EN 13657:2004
alla voce 03 01 metalli p.to &.4+UNI EN ISO] annuale RdP NO
04 11885:2009
idrocarburi<C
12 IMLG ISPRA 12372015
idrocarburi MET.A+B annuale RdP NO
Pitture e vernicil .0, oe >C12 _
di scarto, solventi UNI 10802:2013 |EPA 5021A 2003+EPA/ L RdP NO
diverse da quelle]  oon. 1o organici 8015D 2003 annua'e
di cui alla voce . EPA 5021A 2003+EPA
08 01 11 080120 |Solventi AQOX 80218 2014 annuale RdP MO
APAT CNR IRSA 5080
IPA Marker MAN 29 2003 p.to annuale RdP NO
7.3.1
Sospensioni
acaquose
contenenti punto
pitture e vernici, infiammanbilit ASTM 093; 3PROC.| annuale RdP NO
diverse da quelle| a
di cui alla voce
08 0119
Soluzionf di
sviluppo e 090101 INDAGINE
attivanti a base OGGETTIVA annuale RdP NO
acquosa
Soluzioni . INDAGIKE
fissative 030104 OGGETTIVA annuale RaP NO
Carta e pellicole
per fotografia,
contenenti INDAGINE
argento o 090107 OGGETTIVA annuale RdP NO
composti
dell’argento
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" Prcpﬁetz

chimico- --
fisiche
H UNI EN ISO
P 10523:2012U
UNI EN 13657:2004
metalli p.to 9.4+UNI EN IS0
11885:2009
idrocarburi<C
12, MLG ISPRA 12372015
idrocarburi MET.A+B
>C12
solventi EPA 502 1A 2003+EPA
organici 80150 2003
Solventi AOX EPA 1 L
Mate_riale' UNI 10802:2013 APAT CNR IRSA 5080 annuale RdP NO
abrasivo di 1PA Marker MAN 29 2003 p.to
scarto, diverso 231
da quello di cui punto
alla voce 12 1 120117 tnfiammabilit ASTM D93B-15 PROC.
16 2
d
H UNI EN [50
P 10523:2012
UNI EN 13657:2004
metalli p.to 9.4+UNI EN IS0
11885:2009
Marker, [PA UNI EN 15527:2008
UNI EN 12766-
1:2001+UNI EN
PCBPCT 12766-2:2004+UN|
EN 12766-3:2005
Altri oli per
motori, . INDAGINE
ingranagei 130208 OGGETTIVA annuale RdP NO
[ubrificazione
imballaggi
contenenti
residui di
sostanze 150110* Jggﬂ& ahnuale RdP NO
pericolese a
contaminati da
tali sostanze
Assorbenti,
materiali
filtranti (inclusi
filtri dell’olic
non specificati Proprieta
al:tr:a"f":‘:":??’ 150202 | chimico- UNI 10802:2013 - annuale RdP NO
indumenti fisiche
protettivi,
contaminati da
sostanze
pericolose _
Preumatict fuerl 160103 c:gg‘g.'rﬁ annuale RdP NO
Filtrd dellolio | 160107 c:gg‘:_‘l;_'r"l‘& annuale RdP NO
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Proprieta

chimico- -
fisiche
UNI EN 42457-
pH 2:2004+UNI EN IS0
10523:2012
UNI EN 13657:2004
metalli p.to 9.4+UNIEN 15O
11885:2009
id bur
! rfé?; urt EPA 5021A 2003+EPA
. o 8015D 2003+UNI EN
idrocarburi 14039:2005
=C12
solventi EPA 5021A 2003+EPA
crganici 8015D 2003
Solventi EPA 3541 1994+EPA
AOX 8270D 2014
. IPA Marker UNI EN 15527:2008
Pastiglie per
frenl, diverse | 1e0t12 | punto UNI 10802:2013 | REG.CE440/2008 | annuale | RdP NO
aquelle infiammabi ALL. A10 GUCE L142
cui alla voce - lita 31/05/08
1601 11
DM 06/09/1994 GU
Amianto N, 220 20/09/1974
SCALL.TMET. B
UNIEN 150
pH 10523:2012U
UNIEN 13657:2004
metalli p.to 9.4+UNI EN 180
11885:2009
idrecarburi MLG ISPRA 12372015
>C12 MET.B
solventi EFA 5021A 2003+EPA
organici 80150 2003
Solventi " EPA 5021A 2003+EPA
AQX 8021B 2014
APAT CNR JRSA 5080
IPA Marker MAN 29 2003 p.to
7.31
Liquidi
antigelo INDAGINE
contenenti 160114* | —---oee- I OGGETTIVA annuale RdP NO
sostanze
pericolose
AT EPPPUUE I [ INDAGINE
Metalli ferrosi 1601177 | - I OGGETTIVA annuale RdP HO
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Altre batterie e INDAGINE
accumulatori 160605 OGGETTIVA annuale RdP NQ
Legno 170201 Jggﬁ-‘rﬁ annuale RdP NO
Vetro 170202 Ogg% annuale RdP NO
Ferro e accfaio | 170405 A annuale RdP NO
Metalli misti | 170407 c:gg‘;ls'lrrﬁa annuale RdP NO
Cavi, diversi da
quelli di cui alla] 170411 (;gggi_lrﬁA annuate RdP NO
voce 17 04 10
Altr materialf Proprieta
isclantf chimico- -
contenenti a fisiche
costituiti da UNI EN 12457-
sostanze pH 2:2004+UNI EN {50
{ pericolose 10523:2012
UNI EN 13657:2004
metalli p-to 9.4+UNI EN 150
‘1";%%%3‘ UNI 10802:2013 |—1285:2009 annuale RAP NO
Materali isolanti Amiante , e Reg. (CE) n.
. . T ’ 76172009 Allegato Il
diversi da quelli fibre vetrose, A.22+DM
di cui alle voci diametro 06 /06 11994 GU
1706011708 medio pesato N.220 20/09/1594
03 delle fibre -
SOALL.1 MET. B
ossido
alcalino UNI EN 15309; 2007
terrosi
Rifiuti che
devono essere
raccolti e
smaltiti . INDAGINE
applicando 180103 OGGETTIVA annuale RdP NO
precauzioni
particclari per
evitare infezioni
Sostanze
chimiche
pericolose o . INDAGINE
contenenti | 190106 OGGETTIVA annuale RdP NO
sastanze
pericolose
Froprieta
chimico- -- annuale RdP NG
fisiche
UNI EN 12457
pH 2:2004+UNI ENISO |  annuale RdP NO
Sostanze 10523:2012
chimiche diverse UNI EN 13657:2004
daquelledicul | 180107 metalli UNI 10802:2013 |p-to 9.4+UNI EN ISO} annuale RdP NO
alla voce 1B 01 11885:2009
" e TSR e | ne | w0
. A 003+ annuale
idrocarburi 14039:2005
>C12
solventi EFA 5021A 2003+EPA NO
organici 8015D 2003 annuale RdP
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EPA 3541 1994+EPA

Sostanze Solventi AOX annuale RdP NO
chimiche diverse 8270D 2014
da quelle di cui 180107 IPA Marker UNI 10802:2013 | UNI EN 15527:2008 | annuale RdP NO
alla voce 1801 punto REG. CE 44072008
infiammabilit ALL. 410 GUCE L142 RdP NO
a 31/05/08
Medicinali
citotossici e 180108* JEE%A annuale RdP NO
citostatici
Apparecchiature
fuori uso,
contenenti 160211* Jgg‘;ﬂ'\:&q annuale RdP NO
clorafiucrocarbu
ri, HCFC, HFC
Apparecchiature
fuori uso,
contenentf
componenti " INDAGINE
pericolost diversi| 160213 OGGETTIVA annuale Rd? NO
da quelli di cul
alte voci 16 02
09e 160212
Apparecchiature
fuori uso,
diverse da quelle INDAGINE
dicuialle voci | 160214 OGGETTIVA annuale RdP NO
da160209 a 16
02 13
Companenti
pericolosi
fimossida | 160215* SaDAGHE annuale RdP NO
apparecchiature
fuor] Uso
Componenti
rimossi da
apparecchiature
fuori uso, diversi| 160216 gggﬁ.}.’:& annuale RdP NO
da quelli di cui '
alla voce 16 02
15
Gas in
contenitori a
pressione
{compresi gli . INDAGINE
halon), 160504 OGGETTIVA annuale RdP NO
contenent]
sostanze
pericolose
B;tizer:soal 160601* &gg‘;‘f_ﬁ& annuale RdP NO
Batterie al . INDAGINE
nichel-cadmio 160602 OGGETTIVA annuale RdP NO
Batterie alcaline 160604 INDAGINE
{tranne 16 06 03) OGGETTIVA
Medicinali
citotossicie |  180108* ieclock annuale RdP NO
citostatici
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Rifiuti di
amalgama
prodotti da
interventi

odontoiatrici

180110*

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

NO

Rifiuti che
devono essere
raccolti e
smaltiti
applicando
precauzioni
particolari per
evitare infezioni

180202*

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

NO

Tubi fluorescenti
ed altri rifiuti
contenenti

1 mercurio

200121*

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

NO

Apparecchiature
fuori use
contenenti
clorofluoracarbu
1]

201023

[NDAGINE
QGGETTIVA

annuale

RdP

NO

Oli e grassi
commestibili

200125

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

NQ

Medicinall
citotossicl e
citostatici

200131

INDAGINE
OGGETTIVA

anntale

RdP

NO

Batterie e
accumulatori di
cui alle voci 16
06 01, 16 06 02 |
116 06 03 nonché

batteric e

accumulatori
non suddivis
contenenti tali
batterie

201033

INDAGINE.
OGGETTIVA

annuale

RdP

NG

Apparecchiature
elettriche ed
elettroniche

fuori uso,
diverse da quelle|
di cui alla voce
200121e2001
23, contenenti
componenti
pericolosi

200135+

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

NQ

Apparecchiature
elettriche ed
elettroniche

fuort usa,
diverse da quelle

di cui alle voci

20014 21, 2001

| 23e200135

200136

INDAGINE
CGGETTIVA

annuale

RdP

NC

Metallo

200140

INDAGINE
QGGETTIVA

annuale

RdP

NO

Altri rifiuti non

biodegradabili

200203

INDAGINE
OGGETTIVA

annuale

RdP

‘NO

NOTA: | campionamenti e le analisi annuali previste sui rifiuti ingresso alla stazione di travaso, con stesso codice CER, colncidono con

quelle trimestrall previste per la sezione recupero rifiuto secce riciclabile {VPA).
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Tabella 1.1.3 a = Rifiuti prodotti

Rifiuti prodotti dall’impianto di produzione di €55

o

escrizidhe

Cs8
combustibile
solido
secondario

191210

R1, R3, R13
recupero
energetico o
recupero di materia

organica

sovvallo

191212

R1, R3, RS, R12,
R13, M1, D10

sovvallo fine

191212

R1, R3 recupero
energetico o di
materia organica

vagliato

191212

R3, RS, R13, D1,
D14 recupero
organico,
inorganico o
smaltimento in
discarica o
ricondiziohamento
preliminara

metalli ferrosi

191202

R13 messa in
riserva per
slccessiva recupero
di materia

Applicativo Ecos
Base

Ke

giornaliera

Registro C/5

Applicativo
web DRSa:
annuale con
dettaglio
mensile (1)

Tabella 1.1.3 b - Rifiuti prodotti

Rifiuti prodotti dalle altre sezioni del polo impiantistico (2)

percolato

150559

D8 trattamento
biologice

Polveri dai filtri
& maniche

191212

D15/R13

Imballaggi in
legno

150103

ferro

170405

assorbenti
materiali
filtranti, stracci
& indumenti
protettivi,
contaminati da
sastanze
pericolose

150202*

D15

Applicativo Ecos
Base

Kg

giornaliera

Registro
c/s

Applicativo
web ORSo:
anntiale con
dettaglio
mensile {1)
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assorbenti

materiali
filtranti, stracci
e indumenti

o 150203 R13
protettivi, o
diversi da quell Appéga;;:o
di cui alla voce we :
150202 Applic;. tivo Ecos | Kg giornaliera Regs;ru annuale con
P ase dettaglio
filtri olio 160107 R4 mensile (1)
plastica 160119 R3
batterie al 160601° R4
piombo
QOlla 130205 R9

{1): i dati devono essere forniti anche all’Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV mediante I'applicativo web ORSo
{2): 'elenco def rifiut] prodotti dalle altre sezioni del polo impiantistico cambia in funzione delle esigenze impiantistiche/aziendali

Tabella 1.1.4- Analisi rifiut] prodotti

g

RC.I. sul

t.q.

cl % 5.5

Rifiuti
pradotti
dall’impiant 191210
o (CSS) Hg Mg/M
produzione Jtq
C5S

Metalli mg/k

pesanti gs.s

UNI EN
15400:2011

UNI EN
15408:2011 +
UNI EN 150
1034-1:2009

UNI EN
15359:2011

UNIEN
15400:2011
UNIEN
15411:2011
Met. C + EPA
7470A 19%4

UNIEN
15400:2011
LNI EN
15411:2011
Met. €+ UNI
ENM 150
11885:2009

Per ogni
lotto
formato da
24
incrementi
ogni 5 ore di
produzione

RdP

Annuale
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Parametri:
determinazione
della quantith e
della qualith della
frazione astranea
alla raccolta
prevista, secondo
le classi
merceologiche di
cul alla tabella A
del metodo per la
S
it
wbane Metodologia di
dellOsservatorio isi-
Regionale del analgasl. metodo Analisi
fiffutl: putrescibile per chimiche
g cudna[,le “ :aratterizzazian finalizzate a'l
glardino, % . recupero ai annuale RdP Annuale
carts e cortone del rifiuto sensi del DM
salviette di carta, residuo urbano
Plastica fn flim, deliOsservatorio| 298¢
vetrg, legno, i
plamcaei'ilglda, Regionale dei s-m-1-
farmaci L:caduti. Rifiuti
e = t 7
Rifiuti | asaust, inert,
prodotti alluminio
dall’impiant 191202 re:gf}“dr:inl:;i
= = | m 1 (-]
o metalli ferrosi | ;o rro,
produzione contenitor T/F,
Css panncling e
assorbentd, tessill,
altro non
recuparabile
Sotrovaglio
de20mm, pile
Determinazio
ne dellla
radioattivita
sacondo
quanto
stabilito dalla
Radionuclidi nota della
di emettitori | Bq/Keg - Regicne annuale RdP Annuale
gamma Veneto n.
22260/20311
del 30/06/94
del
Dipartimento
per llgiene
Pubblica
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Rifluti
prodotti
dall’impiant
o produzione
Css

Caratteristich
e: colore, %,
odore, stato | unitd | UN] 10802:2013 annuale RdP Annuale
fisico residuo | di pH
a 105°, pH
EPA 3010A
metalli mg/kg | UNI 10802:2013 | 1992 + EPA annuale RdP NO
6010C 2007
Azoto APAT CNR IRSA
ammoniacale mg/ka | UNI 10802:2013 40602 %N 29| annuale RdP NO
190599 B.O.05 | met |unitosoz:2013 | EPANER | annuate RdP NO
percolato
APAT CNR
C.0.D. mg/l | UNI 10802:2013 IRSA 5130 annuale RdP NO
MAN 29 2003
conducibilita s‘z’g"g UNI 10802:2013 annuale RdP NO
. ] UNI EN IS0
Cloruri mg/Kg | UNI 10802:2013 |,0a0471.2009 annuale RdP NO
Fluoruri mg/Kg | UNI 10802:2013 annuale Rap NO
Nitrati mg/Kg | UNI 10802:2013 annuale Rdp NO
. ) . UNI EN 150
Solfati ma/Kg | UNI 10802:2013 10304-1:7005 annuale RdP NO
UNI EN
12457-
pH UNI 10802:2013 | 2:2004+UNI | semestrale RdP NO
EN IS0
10523:2012
UNI EN
Sostanza UNI 10802:2013 | 14346:2007 | semestrale |  RdP NO
TMET. A
Punto di REG CE
infiammabilit 44072008
a % UNI 10802:2013 ALL.A10 semestrale RdP NO
191212 GUCE L142
sovvallo 31/05/08
sovvallo fine
" Idrogeno,
vagliato Azoto, | %s.s. | UN110802:2013 | , UNMEN ) comestrale | RdP NO
A 15407:2011 ,
Carbonio
UN!EN
. 15408:2011+
Cloro, Zolfo | % s.s. | UNI 10802:2013 UNI EN 15O semestrale RdP NG
10304-1:2009
KJ/Kg . UNI CEN/TS
PCl tq UNI 10802:2013 16023:2014 semestrale RdP NOD
CNRIRSAZ Q
Residue secco % UNI 10802:2013 64 VOL 2 semestrale RdP NO
1984
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Rifiuti
prodott]
dall’impiant
0
produziche
Css

iy Pt

191212
sovvallo
sovvallo fine
vagliato

EPA S021A
, 2003+EPA
Idarocarburl | mngskg | Nt 10802:2013 | 80150 | semestrale |  RaP NO
2003+UN[ EN
14039:2005
UNIEN
13657:2004
metalli ma/kg | UNI 10802:2013 | PTO 9.4 +UN| | semestrale RdP NO
ENISO
118835:2009
Solventi EPA 5021A
organicfe | mg/Xg | UNI 10802:2013 | 2003+EPA semestrale RdP NO
aromatici BO15D 2003
EPA 5021A
CFC+HCFC | mg/Ke | UNI 10802:2013 2003+EPA semestrale RdP NO
8021B 1996
EPA 3541
Markers (Dir. 1994+EPA
67/548/CEE/] | mg/Kg | UNI 10802:2013 | 3630C 1996 | semestrale RdP NC
55} +EPA 8270D
2007
EPA 3541
1994+EPA
l.PA. mg/Keg | UNI 10802:2013 | 3630C 1996 | semestrale RdP NG
+EPA B270D
2007
EPA 3541 1994
fenoli mg/Kg | UNI 10802:2013 | + EPA8270D | semestrale RdP NO
2007 .
Solventi %3%16;.334
organici mg/Kg | UNI 10802:2013 2007 + EPA semestrale RdP NO
azotati 8270D 2007
Compaosti EPA 502TA
organoalogen | mg/Kg | UNI 10B02:2013 | 2003 + EPA | semestrale RdP NO
ati 8021B 1996
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150103

Indagine
Imballaggi in e e B descrittiva annuale RdP Annuzale
legno
170405 Indagine
ferro e acciaio descrittiva annuale RdP Annuale
191212
Polvere dai Vedasi analist sovvalli 191212 annuale RdP Annuale
filtri a maniche]
150202*
Assorbenti materiali
et Yedasi analisi sovvalli 191212 annuale RdP Annuale
e indumenti probettivi,
Lantaminat] da
sostanze perfcolose
Rifiuti
pl‘OdOtti dalle] 150203
altre seziont aswrb:lrti ma;terian
krant
del polo e indumentl proteteiv, Vedasi analisi sovvalli 191212 annuale RdP Annuale
impiantistico] Smamaie
diversi da quelli di cul
alla voce 150202
160107* Indagine
Filtri olio descrittiva | 2nnuale RdP | Annuale
160119 Indagine
plastica descrittiva annuale RdP Annuale
160601 .
Indagine
batterie al descrittiva annuale RdP Annuale
piombo
UNI EN
13857:2004
metalli mg/ke | UNI10802:2013 | RTO 9.4 +UNI |  annuale RdP NO
EN ISO
1188%5:2009
N UNI EN 12766~
1302.05 1:2001 +UNI
olio PCB+PCT | mafke | UNI10802:2013 | EN 12766- annuale RdP NO
2:204 +UNI EN
12766-3:2005
Composti UNI EN e
del mg/kg | UNI 10802:2013 15527:2008 annuale RdP Annual
benzene
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1.2 - Consumo risorse idriche

Tabe[la1 2.1 - Risorse idriche

produzione vapore
trattamento assorbenti per
la persona

Acquedotto contatore lgienico sanitario mc mensile Lettura diretta Annuale
Controlavaggi filtri ,
lavaggio automezzi, e
acqua di servizic per
Pozzo contatore impianti depurazione mc mensile Lettura diretta Annuale

1.3 - Energia

Tabella 1,3.1 - Energia consumata

Energia prodotta Coht'a'ltur Contatore
dacaldaiaa GPLo | Termica Uffici € gas mc mensile gas Annuale
metano uffici gpl/metano
Officina +
lavaggio
Energia Elettrica di automezzi/dep | Contator Lettura
rete Elettrica Uratore e ENEL kwh mensile Contatore Annuale
A35.1-A
3.6.1
Implanto VPA e
. . R duzione
Energia Elettrica di . pro Contator . Lettura
rete Elettrica Css e ENEL kwh mensile Contatore Annuale
A3l -A32-
Al4

Tabella 1.3.2 - Energia prodotta

Impianto
fotovoltaico

Elettrica

Contatore
fiscale

GSE/auteconsu
mo intemo

kwh

mensile

Plc

Annuale
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Gasolio

mezzi operativi

litri

mensile

Lettura contatore

Annuale

NOTA: Consumo di combustibili impiegati in azienda. In quest

ambito non si devono considerare i combustibili utilizzati per

produzione di energla completamente utilizzata all'interno dell'azlenda stessa, (come ad esempio implanti di
cogenerazione, pannelli fotovoltaici..), in quanto voce gid valutata alla voce precedente. Se possibile, sara indicato anche
il PCl per ciascun combustibile utilizzato e il totale in TER

1.5 - Materie prime

Tabella 1.5.1- Consumo di materie

NON APPLICABILE | NON APPLICABILE | NON APPLICABILE | APPLICABIL NON oW
E APPLICABILE APPLICABILE
Tabella 1 5.2 - MPS prodotte
SR _Descnz:one MPS S ey
Carta e cartone Kg giornaliera Cartiere R-egi s;fro di Annuale
pressate impianto
Tabella 1 3.3- Anaﬂm sulle MPS pradotte
" Norma techica df R CT
i Ui quenza Fonte del e
.Descnnane MPS UM dutocontrallo - dato Reporting
Puntin.1.1.3be 1.1.4b
Carta e cartone dell"allegato 1 suballegato 1 % semestrale RdP NO
del DM 5.2.98
1.6 - Matrice aria
Takella 1.6.1 - Punti di emissione
Punito di einissione " ~ abbattimento | .emissione " emissione - Reporting %
T © produzione =" | f s _@iofnii/anno .| ore/glerns - .
Aspirazione arie esauste
E1 da locali di stoccaggio e Biofiltro 365 24 Annuale
lavorazione rifiuti
Aspirazione fumi saldatura | Filtro a celle . .
E2 officina fittranti saltuario 2 stimate Annuale
Depolverazione arie Filtro a
E3 impianto VPA maniche 365 8 Annuale
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Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

UNI EN 150
Velocita e ) .| UNIEN 150 16911-
Portata m/s | annuale ‘6::&'&2213 1:2013 ANNEX A
mg/N UNI CEN/TS UNI CEN/TS
cov m | anouale 13649:2015 13649:2015
Composti
{ azotati N EPA CTM 027 EPA CTM 027
diimoniaca- m
o ) ammine ff annuale | NIOSH 2010:1997 | NIOSH 2010:1997
Biofiltro E1® | aromatiche e NIOSH 2002:1954 | NIOSH 2002:1994 | Annuale
alifatiche)
Composti UNICHIM 634:84 | UNICHIM 634:84
solforati ma/N
{mercaptani, r?':’ annuale NIOSH 2542 1994 MNIOSH 2542 1994
solfuri e
disolfur) NIOSH 1600 1994 | NIOSH 1600 1994
Composti m
L g/N UNIEN
:l:?;r:iact[l m annuale 13649:2002 UNI EN 13649
Velocita e UNI EN 15O UNI EN IS0 16911-
m/s annuale
Partata a 16911-1:2013 1:2013 ANNEX A
ANNEX A
Officina saldature |  E2 Polveritotali | ™&IN | annuale | UNIEN13284-1 | UNIEN 132841 | Amnuale
Metalli nelle mg/N UNI EN
Polver! ot annuale 14385:2004 UNI EN 14385
s UNI EN 150
Velocita e y UNI EN IS0 16911-
Portata més | annuale 16::1:4-&2&13 1:2013 ANNEX A
Filtro a Maniche .
VPA E3 | Metallinelle | me/N | apnyate UNI EN UNIEN 14385 | Annuale
Polveri m 14385:2004
Pobveritotali | ™M | annuale | UNIEN13284-1 | UNIEN 13284-1

Nota:

™ Deve essere condotta una prima serie di analisi entro 60 ¢g dalla data di messa in esercizio

dell"impianto comunicata secondo quanto previsto al paragrafo E.1.3 lettera b), i cui esiti dovranno essere
trasmessi @ Provincia di Treviso, Comune di Spresiano ed ARPAY Dipartimento di Treviso. Le successive
analisi andranno trasmesse unitamente al report annuale secondo le scadenze previste.
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. - ) | Frequenza |.o. - .. -
* Prevenzione:, utocontrof |:-RePOIt- .
: o dne
Aspirazione ; di .
. efficiente di:l::;:ior:e Registrazion
Scarico rifiuto . e . .
secco in fossa Depressione loc(a:a’ll?ui;zsrsaa e |e procedure | depressime Giornaliera | annuale
rapida porteni gestionali tr
can‘r:i?'ig;s:ualm Depressione e?fsigii:::mtz?lii di?;;gg;:e Regis:azmn Giornaliera | annuale
automezzi in P tocali e procedure | depressime_
uscita gestionali to
Aspirazione
efficiente
locale rifiuto
Travaso forsu e umido e Sensoridi | Registrazion
vegetale . chiusura depressione e . .
(apertura Depressione rapida portoni | e procedure | depressime._ Giornaliera | annuale
portane) gestionali tri
controlla
quantitativi in
stoccaggio

Tabella 1.6.4 - Monitoraggio emissioni diffuse

equenz;_

| aimisura [T R {
NON | NON NON
NON NON NON NON
NON APPLICABILE | by icABKLE | APPLICABILE ‘“PBF;'I:‘ECA AP"IEECAB APPLICABILE | APPLICABILE [APPLICABIIAPPLICAS

Tabella 1.6.5 - Parametri meteo climatici

Direzione del vento N-5-E-0 giornaliera Centralina meteo di sito NO
Velocita del vento m/s giornaliera Centralina meteo di sito NO
Temperatura C giornaliera Centralina meteo di sito NO
Umidita % viv giornaliera Centralina meteo di sito NO
Precipitazioni mm glornaliera Centralina meteo di sito NO
Pressione atm giornaliera Centralina meteo di sito MO
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1.7 - Emissioni in acqua

Tabella 1.7.1

- Scarichi idrici

F]

5.: 73535er gzn?gz ﬂ:‘ & zs

JWQ"’MME; 1”,

mﬁnium||||m|lﬂlluuTﬂlum

5F1
attuale

Acque metecriche

Attualmente suolo
{trincea drenante)

decantaziona,
dasoliatura,

dissabbiatura e
filtrazione

discontinuo

discontinuo

sl

SF1
futuro

Acgue meteoriche
ed industriali

Canale secondario n.1

decantazions,
desoliatura,

dissabbfatura e
trattamento

chimico fisico e

biologico

discontinug

discontinuo

3l

Tabella 1.7.2 - Inquincmti monftorati

Provenienza

Acque
meteoriche

pH === | trimestrale
sST ngl trimestrale
¢cD mfl trimestrale
mg/ APAT CHR
BODs L trimestrale [RSA 1030
MAN 29
SF1 Olii e grassi '“E’ trimestrale | 2003
attuale
mg/ . APAT CNR
Fe L trimestrate [RSA 6010
mg/ . MAN 29
Cd L trimestrale 2003
Cu mf’ trimestrale
In mE" trimestrale
Al '“E’ trimestrale
Pb mfl trimestrale

UNI EN 15O
10523:2012
APAT CNR IRSA
2090 B MAN 29 RdP Annuale
2003
APFAT CNR IRSA
5130 MAN 29 RdP Annuale
2003
EPa NEMI
405.1/1974" RdP Annuale
APAT CHR IRSA
5160 A MAN 29 RdP Annuale
2003
RdP Annuale
RdP Annuale
EPA3010A + EA RdP Annuale
6010C 2007 RdP Annuale
RdP Annuale
RdP Annuale
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Acque
mateotiche

SF1
attuale

Tensioattivi | mg/ .
totali L trimestrale
Idrocarburt | mg/ .
totali y trimestrale
Solventi
organici mEf trimestrale
aromatici
Solfati ml?, trimestrale
Solfuri mf" trimestrale
Cloruri mﬁ’ trimestrale
Fosforo tot ml'_?"{ trimestrale
Azoto tot ""Lg" trimestrale

APAT CNR
IRSA 1030
MAN 29

2003

APAT CNR
IRSA 6010
MAN 29
2003

REV1+MP1.028
2004 REV.1 +
APAT IRSA 5170
MAN 29 2003

RdP

Annuale

EPA 5021A
2003+EPA
8015D
2003+UNI EN
150 9377-
2:2002

RdP

Annuale

EPA 5030 C
2003+EPA
8260C 2006

RdP

Annuale

UNI EN IS0
10304-1:2009

RdP

Annuale

APHA standard
Methods for
Water ed 22™
2012 4500D

RdP

Annuale

UNLEN I50
10304-1:2009

RdpP

Annuale

EPA 30M10A
1992+EPA
6010C 2007*

RdP

Annuale

APAT CNR IRSA
4060 MAN 29
2003

RdP

Annuale

Acque
meteoriche
ed industriali

SF1
futuro

quadrimestra_

pH - le

mg/ | quadrimestra
mg/ | quadrimestra

CoD L | e
mg/ | quadrimestra

BODs L | e
Azoto mg/ | quadrimestra

ammoniacale L | le
Azota nitrico mg/ | quadrimestra

L |_le
mg/ | quadrimestra

Azota nitroso L | e
mg/ | quadrimestra

Azoto tot L | e

APAT CNR
IRSA 1030
MAN 29

2003

APAT CNR
IRSA 6010
MAN 29
2003

UNI EM 150
10523:2012

Anntiale

APAT CNR IRSA
2090 B MAN 29
2003

RdP

Annuale

APAT CNR IRSA
5130 MAN 29
2003

RdP

Annuale

EPA NEMI
405.1/1974*

RdP

Annuale

150 7150-1

RdP

Annuale

APAT CNR |RSA
4020 MAN 29
2003*

RdP

Annuate

APAT CNR [RSA
4060 MAN 29
2003

RdP

Annuale

APAT CNR [RSA
4060 MAN 29

2003*

RdP

Annuale
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Fosforo tot mf" qt‘;dﬁ’“e"’"a 1992+EPA RdP Annuale
= 6010C 2007"
Boro mf’ qt’:d"me“m RdP Annuale
Fe mE! qtleadrimestra RdP Annuale
Mn mf" qlueadrimestra RdP Annuale
mg/ | quadrimestra EPA30104 + EA
Cu L | e 6010C 2007 RdP Annuvale
In mf" q{:taadnmestra RdP Annuzle
me/ auadrimestra APAT CNR
Al L | e IRSA 1030 RdP Annuale
mg/ | quadrimestra | MAN 29
Acque Pb L | le 2003 RdP Annuale
meteariche SF1 L . 150 7875-1-2-
ed industriali | futuro | Tensioattivi | mg/ | quadrimestra | ,pur cnR 1984 RP | Annuale
totali L |le
IRSA 6010
MAKN 29 UNI EN [SO
Idrocarbtirf mg/ | quadrimastra 2003 9377-2 + EPA
totali L | e sop1A+Epa | RdP | Annuale
8260C
mg/ | quadrimestra UNI EN SO
Sclfati L | le 10304-1:2009 RdP Annuale
. mg/ | quadrimestra UNI EN [SO
Cloruri L |l 10304-1:2009 RdP Annuale
UFC
. APAT-IRSA CNR
Escherichia /| quadrimestra 7030 F Man RdP Annuale
Coli 100 le
2972003
ml
Saggio di
Tossicita Annuale g;ﬁf%?g RdP Annuale
acuta )
1.8 - Suolo e sottosuolo
Tabella 1.8.1 - Acque di falda
misura- e P autocontrolio - ;i Reporting .
NON NON
NON APPLICABILE NONAPPLICABILE | sopycagie | NONAPPLICABILE | yoniicamie | APPLICABILE
NON NON NON
NONAPPLICABILE | sppyjcapie | NONAPPLICABILE | yoniicaBILE | APPLICABILE
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1.9 . Emi;s?one rumore
Tabella 1.9.1 - Impatto acustico

" A
1 Pg?sso COI:!fII:Ie Zm B normale dB, triennale | B24 foto 04
1 proprieta
C pag 15
D Vedi Elab.
2 Presso oonfit:le 2m E normale dB. triennale sl B24 foto 04
di proprieta
F pag 15
G
i Vedi Elab. -
Presso canfine H . y
3 di proprietd 2m i normale dB, triennale | B24 foto 04
] pag 15
K Vedi Elab
Presso confine y
4 di proprieta 2m L normale dB. triennale sl B24 foto D4
pag 15
2- PIANO DI GESTIONE
Organizzazione NOTE
Identificazione delle responsabilita, dei ruoli e | Contarina SpA ha un sistema di organizzazione aziendale

dell’auterita aziendali

cettificato 1SO 9001:2008, & presente una procedura di
identificazione di ruoli e responsabilita nel manuale
qualitd e sicurerza M5Q _4.2_001

Redazione organigramma e identificazione rucle dei
lavoratori con identificazione chiara dei nominativi
cui fare riferimento per le fasi di lavorazione al
mamento del controllo

E' presente un organigramma con i{dentificazione dei
nominativi dei lavoratori CON_DOC_Q 6.2

Formazione perscnale

NOTE

Carsi di aggiornamento e addestramento del personale

Conoscenza/aggiomamento della normativa
ambientale

Conoscenza degli jmpatti dell’attivita di gestione
rifiuti sull"ambiente

Sono previsti e vengono regolarmente effettuati periodici
corsi di aggiornamento del personale, tra i quali é previsto
anche l'aggiornamento e la conoscenza della normativa
ambientale. Fa parte della Politica per la qualita e [a
sicurezza di Contarina SpA garantire attivita di
informazione, formazione, addestramento e sorveglianza
dei lavoratori quale garanzia di consapevoleza e
sensibilita verso il ruolo proritaric degli aspetti di
sicurezza e salute sul lavoro, Tale attivita informativa €
estesa anche agli aspetti ambientali della gestione def
rifiuti.

Dacumento di valutazione det rischi aziendali relativo
agli operatori e addetti

Contarina 5pA ha un sistema di gestione della sicurezza
aziendale certificato BS OHSAS 18001:2007. E* stato
redatto un documento di Valutazione dei rischi aziendali
per tutti gli addetti ed operatori esternmi. MQ
2_PRO valutarg i rischi
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'—H II + 15 0820071 4AR & \!

el e {
Documentazione NOTE R /\:__‘,_,A\ -

Predisposizione di documenti di gestione interna degli
impianti

Nel manuale della qualith e sicurezza~é_présente la
pracedura MQ 4_PRO_Gestire informaziont, documenti e
registrazioni

Predisposizione di registri di manutenzione come ad
esempie lo s{ato generale delle installazioni, presenza
e manutenzione della strumentazione, le verifiche
spessimetriche su serbatoi e linee, le verifiche su
serbatoi ¢ apparecchi a pressione

Sonp presenti vari registri di manutenziane delle varie
apparecchiature ed un registro giornale generale di sito
compilate  periodicamente dal responsabile della
manutenzione.

Relazioni periodiche suj dati di
autocontrollo/automenitoraggio

Yengono redatte semestralmente delle relazioni tecniche
redatte sulla base dei controlli volontari previsti dal Piano
di Monitoraggic e Controlle, che vengono inviate agli Enti di
Controlle,

Comunicazione  intetna:  riunfone  periodiche,
bacheche, newsletter..

Sono presenti bacheche aziendali aggiornate, vengono
effettuate riunioni periodiche

Comunicazione esterna: rapporti annuali, newsletter,
sito internet, riunioni aperte

Esiste un sito internet aziendale ed una newsletier per
tutti quelli che la richiedono.

Comunicazione dati all’autorita competente: accesso
ai dati aziendati

Contarina persegue una politica incentrata sulla
trasparenza delle proprie attivith e sull’accesso ai propri
dati aziendali di interesse pubblico.

Aspetti ambientali

MOTE

Predisposizioni di piani di monitoraggio per le matrici
ambientali interessate dall*attivith dell’impianto

e applicato attualmente tin Piano di Monitorasgio e
controllo quale parte integrante dell’AlA 234/2015 del
03/07/2015

Criteri operativi per monitoraggic delle matrici
ambientali interessate

| criteri cperativi sono stati mutuati dalle prescrizioni
presenti nei decreti autorizzativi Provinciali

Modalita operative nel caso di superamento dei livelli
di guardia, qualora presenti

Sono previste procedure per la risoluzione di casi di' non
conformité o superamento limiti

Procedure per lassicurazione di qualita dei
campicnamenti e delle analisi (sorveglianza e taratura
strumenti)

Il PMC prevede la verifica periodica della strumentazione
utilizzata ed il reporting agli Enti di controllo

[ Emergenze

NOTE

Predisposfzione di piant per individuare le potenziali
fonti df emergenza e rischio

E’ presente ed applicatc un piano di Emergenza ed
evacuazione di sito identificato con il documento
DOCQAB3001_piano_sicurezza_emergenza_evacuazione

Procedure per la risposta ad eventi di emergenza

Il piano di Emergenza ed evacuazione di sito identificato con
il documento DOCQB3001_piano_sicurezza
_emergenza_evactazione contiene idonee procedure df
emergenza per i casi di INCENDIO, MALORE/INFORTUNIO,
TERREMOTO e BLACK-OUT

Procedure per la valutazione del post-incidente e
attuazione di azioni correttive

Attualmente non sono previste procedure di questo tipo

Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, di
blocce automatico del processo e dei relativi software,

Esistono dei sistemi di allarme {manuali ed automatici) che
sono regolarmente manutenzionati, Non esistono sistemi
automatici di blocco del processo o del software di gestione.
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2.1 -Requisitd specifid per gli impianti di stoccaggio e trattamento

Percolamenti di liquidi per perdite da contenitori in cattivo stato di manutenzione, oppure durante i travasi, le spillature

& le movimentazioni

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI

NOTE

locali e dotazioni impiantistiche idonee
e loro manutenzione

Presenti e mantenute in efficienza da apposite procedure di manutenzione (vedi
[STQ63C07_manutenzione_impianto, lovadina)

pendenze, caditoie, cardolature,
vasche di raccolta di adepuate capacita

Presenti e mantenute in efficienza da appaosite procedure di manutenzione (vedi
ISTQA3007_manutenzione_impianto_lovadina)

rischio di collegamento accidentale alla
rete delle acque meteoriche fognarie

Non applicabile

dispositivi anti trabocco

Non applicabile

presenza e gestione di serbatoi intarrat!

Presente serbatoio gasolio per autotrazione e cisterna olii usati officing, @
presente un sistema automatico di rilevamento precoce di eventuali perdite.

modalith Jf raccolta e trattamento
acque di prima pioggia

Presente vasca di dissabblatura decantaziche e filtrazione & previsto, per
adeguamento al nuove PTA del Veneto, la realizzazione di un impianto biologico
a tecnologia MBR.

La rete di raccolta delle acque meteoriche & manutentata tramite la procedura
PROQ75003_manutenzione_rete raccolta_acque_reflue

copertura eventuali rifiuti esterni

Presente tranne che per i rifiuti verdi (non necessaria)

rispetto della norma su etichettatura
delle sostanze pericolose

& presente una apposita procedura nel manuale qualitdé e sicurezza MSQ
_4.2_001

Emissioni diffuse di sostanze organiche, cdori e polveri

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI

NOTE

sigillati

rifiuti maleodoranti o contenenti S0V in contenitori

Nan applicabile

copertura eventuali rifiuti esterni

Presente tranne che per i rifiuti verdi {(non necessaria)

cappe, box con aspirazione per certe tipologie

Presente rete di aspirazione e trattamento arie in tutti i locali
chiusi di lavorazione e stoccaggio rifiuti

apertura/chiusura portoni di accesso

Presente ed automatizzata

aspirazione aree

Presente in tutti i locali di lavorazione rifiuto

fase di triturazione- aspirazione

Presente

eventuale predisposizione di monitoraggi

Esiste un Piano di Monitoraggio e controlle volontario che prevede
analisi annuali per Uimpianto di trattamento arie esauste
(biolfiltro) con report semestrali agli Enti di controllo.

Con riferimento agli aspetti gestionali critici, invece, sono da segnalare:
a) la gestione di molti flussi di rifiuti (tipologia e quantitéﬂn ingresso ed in uscita all'impianto.

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)

NOTE

elenco cer - area di riferimentoc - operazione predestinata

Presente apposita pracedura i controtlo PRO Q 7.5 001

prestaccaggi)

gestione delle non conformita’ {hon accettazioni carico,

Presente apposita procedura di controllo PRO_Q _7.5_001
e registrazicne su registro di C/S. Per le non conformita
sui rifiuti in ingresso sono previste apposite schede di
registrazione

b) la miscelazione rende difficoltosa la tracciabflita del rifiuto all’interno dell’fmpianto, in assenza di una
pracedura codificata e standardizzata all’uopo:

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE
procedure e modalita concrete di tracciabilita, come identificazione rifiuti tramite etichettature - | Non applicabile
sequenzialita delle fasi - dal carico iniziale al destine finale congruo

congruita del codice CER assegnato alla miscela in uscita Non applicabile
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¢} 1rischi provenienti da miscelazione di rifiuti:

'*x’r-}’ o

ASPET TO CRITICO (Procedura di controllo}

NOVE T R oA

PGO - con “approccio di filisra™: procedura codificata e standardizzata delle
accettazioni (il ritire di un rifiute da un produttore omolegate e standardizzato
qualora sia gia noto il trattamento previsto in relazione alla destinazione
finale)

Esiste la Pﬂeﬂﬂi‘\du_gh”cloga
PROQ75021 ed i modello
MOD_Q_7.5_129 per i rifiuti speciali
non pericolost in ingresso all'impianto
di produzione CSS.

procedure di verifica sulla compatibilita Non applicabile

procedure efo misure di sicurezza per rischi di contatto tra rifiuti

incompatibili che diano reazioni tra loto durante la normale gestione o in

prescnza di anomalie prevedibili Non applicabile
d) rischio di “diluizione”

ASPETTO CRITICG (Procedura di controllo) NOTE

quantita di materie prime, quali materiali assorbenti o altro

Non applicabile

bilanci di massa e rendimenti {anche in relaziene al destino finale R ¢ D}

Presentt come indicatori di
performance al capitolo n.3

e) rischio incendio in fase triturazione (in particolare di imballaggi metallici)

| ASPETTO CRITICC (Procedura di controllo) NOTE

Esiste un Piano di Sicurezza ed Emergenza e di Evacuazione | L'impianto comunque non tritura imballaggi
dencminate CON_DOC_Q 8.3 e che prevede anche azioni preventive di | metallici quindi il rischio di incendio in questa
controllo e manutenzione dei presidi antincendio relativi alla zona | fase non risulta particolarmente elevato

triturazione
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€55 prodotto/

all'impianto di produzione C55

inviati a smaltimento

Hfiutf in ingresso all’impianto CSS Produziche spec:ﬁca. Css Ton/ton annuale annuale
E. Elettrica consumata impianto S5/ ; .
rifiuti in ingresso all’impianto CSS Consumo specifico di E.E. | Kwh/ton annuale annuale
. {\cglfa f:onsumata/ . Consuma specifico di mc/ton annuale annuale
rifiuti in ingresso totali acqua
Gasolfo consumattoot;l?ﬁuti in ingresso Consumo specifico gasolic | Litri/ton annuale annuale
COV emessi/ rifiuti ingresso totali Emissioni specifiche COV kg/tan annuale annuale
Ammine emesse / rifiuti ingresso totali Em'ss'::::ni?::iﬁ‘:he kg/ton annuale annuale
Composti solforati/ rifiuti ingresso totali Enussi:;l::;?;?ﬁche kg/ton annuale annuale
Polveri emesse/ rifiuti ingresso impianto Emissioni spe.cifiche ke/ton annuale annuale
VPA polveri
COD emesso/ rifiuti ingresso totall Emissione specifica COD kg/ton annuale annuale
N tot emessa/ rifiuti ingresso totali Emissione specifica N tot kg/ton annuale annuale
Rifiuti () prodotti dall'impianto C55 . s g
inviati a recupero/ rifiuti in ingresso Produznr:ecneuspei;ﬁﬁa nifiud ton/ton annuale annuale
all'impianto di produzione 55 P
Rifiuti (*) prodotti dall’impianto C55 L
tnviati a smaltimento/ rifiuti in ingresso Produzione specifica rifiuti ton/ton annuale annuale

{*) esclusi quindi i quantitativi di C55 prodotto
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B.2za ). rigo, 10 - cep 31027
lelefono 042z 7233

" fax 0422 ggigas {palazzo municipaie)
cod, flsc, 003401802688
partlva 00350180259

PRATICA N. 23/04

Rif: Prot: 5. 7,191 del 20/04/04
Rif. pratica eilizig

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIC

URBANISTICA

Visti gli elaborat progethuali allegaty
7.191 del 20/04/04;

Vistoil D.1Lgs, 1] maggio 1999 n 152;

Visto il sopralluogo effettmato da) tecnico dell

Consideratg Vimpossibilita

e
Wiase

hag:
it

(i

'

—_—
. i

i

e

ED EDILIZIA PRIVATA

alla richiesta g autorizzazione allo scatico prot. n,

"Utficio Ambients in di‘gta 02/09/2004;

di allaceiarsi afla pubblica fognatura, in quanto Ia vig nen &
servita. '
’ - AUTORIZZA
Il Sig. SARLI LuIar, Amministratore dele

Galvani n. 14, ad immett i
Immobili siti in via
Foglio 10 Mappali 768,
Prescrizione:

- dovranno essere comunicat
autorizzazione (qualita afo q

Vittorio Veneto, meglio idemtificat;

e le eventuali
vantita /o titolarita dello

variazioni, che possono modificare

la presente
scarico)

COMUNICA
Al sensi del D. Lgs. 1} Maggic 1999 1. 162 che: -

- lapresente autorizzazione & va
- Unanno prima della scadenga
scarico’ pud essere ma
preserizion] fvi contenute, fino ail’adozione
rinnovo & stata ternpestivame

lida per quathro

nte presentata,
Spresiano, 21/02/05 .
VESGUARE A PANG i1 Teenn A

AATA Z'.cﬂ" Ci_‘,/ TR g

deve essere richie
ntenuto in finzione 4

anmi; .o
sto 1l rinnovo delle presente autorizzazione e lo
0po lo scadere delia stessa nej rispetto delle

di un muovo provvedimento, se la domanda dj

I Responsapi}'le.d Servizip
Urbanistica ed/5dil Jzié:Prix{ata

(Rizzo @_nz_g}/{ i0),

¢ O s are




Pz Lusiamo Rigo, 10 ‘Comaune di Spresiano T s
I Spresino TN UNITA' ORGANIZZATIVA 1* Eneit pioangeobabon
- Area Amministrativa-Manufentiva @comune.speesiano.tv i

UFFICIO AMBIENTE

Prot. n. 8011050/2015

Spresiano, 18/06/2015 . Spettle Contarina Spa
Via Vittorio Veneta.n. 6
31027 SPRESIANQ (TV)

Oggetto: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo civil’é derivant] da immofiili di
Contarina Spz sitl a Lovadina di Spresiano (TV). Pratica nr. 34/04 prot, rr, 7.191 def
20/04/2004.

In riferimento alla Vostra- richiesta del 12/06/2015, ns. prot. nr. 11.008 del
17/06/2015, considerate fe norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di futela
delle acqus, Pautorizzazjone allo scatico delle acque reflue di tipo civile mediante
sub-irrigazione nr. 34/04, per gl immoblli siti in via Vittorio Veneto n. 6 a Lovading df
Spresiano (TV), meglio identificato catastaimente in Comune di Spresiano Foglio 10
Mappali 768 e 796, non essendovi state modifiche sostanziali, & tuftora in corso di
validita.

Distinti salufi

Pagina 1dil
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Pinzzn Luciano Rigo, 16 COI’IIIIIIG di Spresiano ;:L %%ﬁngm 434.7231430

31027 - Spresiane - TV

C.F. - EL 00360130269 4 RE wrbanjstesediiziu@somane. spresiang.iv.it

WWW.connne spresianotv,it A I[I comune.spresianc tvifpeovenste,ft
Ares Tecniea

Ufficio Urbepistica ed Edilizia Privata

Prot. 0013149 del 03/0%/2014
Rif, Prot. 0008113 del 30/05/2014
Prat. n. 11172013

11, RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

VISTA la domanda presentata presso la Provineia di Treviso in data 23/04/2014, protocollo a1, 41979, della
ditta CONTARINA 8.P.A., con sede a SPRESIANC-LOVADINA (TV) in VIA VITTORIO VENETO, 6,
C.F. /P.IVA 02196020263, legalmente rappresentata dal sig. Raseta Michele, C.E.: RSRMHLGSPOTL40TY,
intesa ad ottenere nuova Auforizzazione Unica ai sensi delPart 208 def D.Lgs. 0. 152/2006, a segnito della
presentazione del progetto di adeguamento al Piano d{ Tutela defle Acque; i

VISTI gli elaborati allegati al suceitato progetto di adeguamento al Plano di Tutela delle Acque, presentato
- al Comvne di Spresiano fu data 30/05/2014 e assunto con prot. n. 0008113, agli atti dell'ufficio edilizia
privata;

VISTO, in particolare, j} progetio delle opere edilizie, soggetie a titolo abilitativo edilizio, redatto dall* Ing,
Gianluca Monego C.F.; MNGGLC66C20L736D ¢ dall’ing. Alberto Scaunich, C.F.: SCNLRTS51B120L424T,
- consistente nella COSTRUZIONE DI: - EDIFICIO AUTORIMESSA, SPOGLIATOI ED UFFICI
| ‘ QOPERATIVI; - PALAZZINA PESE E UFFICI; - CAPANNONE LAVAGGIO AUTOMEZZI; -~ IMPIANTI
‘ TECNOLOGICI, da eseguirsi in VIA YITTORIO VENETO, sull' immobile cos! censito al catasto terreni:
f Comune di Spresiano! foglio 20, mapp. n, 127, 768, 796, 797, 798;

P e

! VISTE le integrazioni al succitato progetto, prodoite fn data 07/08/2014, os. prot. n. 0011874, il 20/08/2014,
ns. prat, o, 0012390, e il 27/08/2014, ns. prot, n. 0012830, riguardanti prettumente la parfe odilizia;

CONSTATATO che I'intervento richiesto comporta un aumento della superficie coperta che sccede:sia
quella gid compiutamente definita, ai sensi dell® art. 59 delle N.T.A. del vigents P.R.G. del Comuns di
Spresiane, con le deliberazioni di Consiglio Comunzle n. 30 del 11/06/2001 e n. 50 del 27/11/2003,
esecutive, sia quella derogata dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 39 del 25/10£2007 ¢ n. 26 del
261112013, esecutive; '

T Ty

RISCONTRATO che P'area oggetto di intervento & sempre classificats dal vigents P.R.G, Comunale come
Z.T.0. “F": “zona per servizi ed impianit di interesse comune ~ impionti tecnologici e speciali (F2)°;

bt L p——

RICHIAMATO Part, 59 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale;

DATO ATTO che detto art. 59 delle Norme Teoniche di Attuazione del vigente P.R.G. norma le aree

“destinate alle atirezsature, ai servizi pubblict e agli impianti pubblici e privati convenzionati” per le quali

. determing i pavamebf edilizi o li demanda alla definkions del progetto da approvarsi anche in Consiglio
Comunale;

————TTT Az Rl .

ﬁA’FO ATTO, inolire, ¢he Part. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. stabilisce che *
It Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Corunale, ha facoltd di derogare dalie prescrizioni del |
P.RG, limitatamente ai casi di edifici o di impianii pubblici o di pubblico interesse, ai sensi dell’art.80 ;
| della LR n.61/1985";
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YISTOQ, altresl, che I'art.14 del D.P.R. n, 380/2001, & s.m.i., ribadisce sostanzialmente il concetto di cui al

" punio, prececlente'

3‘\ CONS'I‘&TATO che "impianto di trattamento dei riffuti di che trattasi & un impiento di interegee pubblico;

LEVATQ che nella fattispecie si rientra ad & applicabile il combinato disposto degli artt, 5% ¢ 76 dalle

/vigentiNt A he] P.R.G. Comunale;

VISTO il parere favorevole al progetto edilizio, espresso dalla Commissione Edilizia Cosunate nella seduta
del 07/08/2014, agliatti;

VISTO il parers, aghi atti, del Responsabile del Procedimento sotto il profilo edilizio-urbanistico, geom.
Silvia Camatta, in dats 01/09/2014, favorevole & condizione che:

v+ il Consiglio Comunale deroghi ai limiti di densita edilizia sopra rilevati;
¢ sia integrata la tav. D-H14 con la verifica del rigpetto def parenstri di serazione ed illuminazione
nonché il rispetto delle distanze tra fabbricati i oud ali’art. 12 delle N.T.A. comunali;

e fatta salva, inoltre, I* integrazione della seguente documentazione:

ricevuta del versamento effetuato a favore della Tesoreriz Comunale presso ln CASSA DI
RISPARMIO DEL VENETO (codice [BAN IT56 Q062 2512 1861 0000 0300 771) o su c.c.p. n.
12185310, dei segusnti importi:

o € 500,00 per “diritt di segreteria”

o €19,617,00 quale contributo per opers di urbanizzazione primeria e secondaria;

o ©29.630,00 quale contributo commisurato al costo di costruzione;

o € 438,70 quale contributo commisurato all’ineidenza dells opere necessarie af trattamento
¢ allo smaltimento dei rifiuti solidt, liguid{ & gessosi e di quelle necessarie alla sistemazions
dei luoghi ove ne siana alterate le caratteristiche;

~ attestazione di avvenuta compilazione on-line, (sul sito https://indata.istat.it/pdc), del modulo per
rilevazione ISTAT (Mod. ISTAT/PDC/RE oppure Mod. ISTAT/PDC/NRE);
~  deposito dei segueiti docurnenti: '

»  previsione di impaito agustico ai sensi dell® art.8, comma 4, della legge n. 447 del 2671071995,

e elaborati B7.2 ¢ B7.3 anchs pet la palaxzina wifici opsrativi, con schema grafico;

«  verifica del rispetto di quanto prescritto per le nuove costruziani di cui all'at. [1 del D.Lgs, 3

‘-"}}‘-.. merzo 2011, n. 28 (allegato 3).
¥~ inoltre, almenc 30 glorui prima di effettuare le modifiche praviste all'impiento di rifornimento

parburante, dovrd essere presentate la documentazione di cul all’art. 7, comma 3, della Legge
Regionale n. 23 del 23/10/2003;

nonché fufti salvi i pareri favorevoli dr Bnti, Organismi, Autoriti e Societd comungue compefent]
nellesecuzione dei lavori;

VISTA, quindi, la deiiberazione di Consiglie Comunzle n°24 del 02/09/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad opgetio; “SOCIETA' CONTARINA Sp.A. - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO
AUTORDMESSA, SPOGLIATOI E UFFICI OFERATIVI; PALAZZINA FESE E UFFICL CAPANNONE
LAVAGGIO AUTOMEZZY; IMPIANTI TECNOLOGICI DEROGA Al SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. 59 E 76 DELLE VIGENTIN.T.A. DEL P.R-G. NONCHE’ DELL'ART. 14 DEL
D.P.R. N, 380/2001”, con la quale & stafo disposto di derogars, ai sensi di quante previsto dal combinato
disposto degh a11t. 59 e 76 deile vigenti Norme Tesniche di Attuazione del P.RG. det Comauns di Spresiano,
nonché ai sensi delf*art, 14 def D.P.R. n, 380/2001, e s.m.i., ai limiti di densitd sdilizia di cui alle relative
Norme Teeniche di Attuazione del vigente P.R.G. Comunale ed esecutive di cui alle deliberazioni di C.C. n,
30 del 11/06/2001 e n, 50 del 27/11/2003, esecutive, prendendo atto delle deroghe gid concesse di cui alle
deliberazioni di C.C. 0. 39 del 25/10/2007 e n. 26 del 26/11/2013, esecutive, nel rispetto cormmaque delle
norme igleniche, sanitavis e ¢fi sionrezza, nonché delle alire normative dj seftore aventi incidenza sulla’
disoiplina dellativitd edilizia, per poter consentire alla Societd Contarina S.p.a di realizzacs la costruzione
di; BDIFICIO AUTORIMESSA, SPOGLIATOI ED UFFICI OPERATIVYE PALAZZINA PESE E UFFICL
CAPANNONE LAVAGGIO AUTOMEZZI; IMPIANTI TECNOLOGICI, presso la propris sede operativa
sife in Lovadina di Spresiano, via Vittorio Veneto, conformemente al progetio pressntito in data 30/05/2014,
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ns. prot. n.0D8113, & successive mtegazioni ns. prat. n, 0011874 del 0?4'{}8!2014 e 0012390 del
200082014, agli atti dell’nifivio edilizia privata, nonché & stato mutorizzato 1"ufficio competente &! rilasaio
del relativo Permesso dl Castrire in derogn o comunque dell’ idoneo titolo abilifative edilizio in deroge,
ovvero del provvedimenio autorizzativo finale;

.ﬂ,,,\ VALUTATO, pertanto, Pintervento in parole sotto il profilo edilizio-urhanistics;

TO ATTO, anche, che con la suddetta deliberazione consiliare si & derogato ai limitt di densiti edifizia di
g al parere del Responsabile del Procedimento sotto il profila edilizio-urbanistico;

i“’“ VISTA la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, e s.m.i., per le parti incora in vigore;
VIBTA la Legge Regionale 23.04.2004, n, 11, e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 04.06.2001, n. 380, e 5.1m.1.;
VIRTO il vigente strumento urbanistico;
VISTE, In particolare, le vigenti N, T.A. def P.R.G. comunale;

VISTI anche i parametri edilizi di infervento definiti compivtamente dalle deliberazioni di C.C. n, 30 del
~11/06/2001 e 1. 50 del 27/11/2003, esecutive, nonché quelll derogati con le deliberaziont di C.C. . 35 del
25/10/2007 ¢ 1. 26 del 26/11/2013, esesutive, & n. 24 dsl 02/09/2014, dichiarata immediataments eseguibile;

VISTO Il vigente Regol'amento Edilizia;u Comunale;
VISTE e eltre vigenti norme orbanistiche;
- VISTE le altre vigenti disposizioni legislative e regolametitari in materia di edilizia;
‘ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

E CERTIFICA

che I'intetvento in ogegetto & ASSTEINTIBILE sofio {] profilo edilizio,
Tatte salve [e segnenti integrazioni:
~ rticeyuta del versamento effetiuato & favore della Tesoreria Comunale presso la CASSA DI
RISPARMIOQ DEL VENETO (codics IBAN IT56 Qo62 2512 1861 0000 0300 771) 0 su o.c.p. 0,
12185310, dei seguenti importi: (completare)
o €500,00 per “diritti di segreteria”;
o €19,617,00 quale contributo per apere di urbanizzazione primaria & secondaria;
o €%9.630,00 quals contribute comrnisurato al costo di costruzions; :
o € 438,70 gquale contributo commisurato all’incidenza delle opere necessarie al trattamento
e allo smaltimento det riffuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle nenessarie alla sistemazione
dei luogh{ ove ne siano alierate le caratteristiche;
- aflestazione di avvenuta compilazione on-line, (sul sito hﬂpszfﬁndatalstaht}p:lc), del modulo per
| rilevaziono ISTAT {Mod. ISTAT/PDC/RE oppure Mod. JSTAT/FDC/NRE); -
- deposits dei seguenti documenti: ’
e previsione di impatfo acustico ai seusi dell® art.8, comma 4, dejla legge n. 447 del 26/10/ 1995;
»  slaborati B7.2 € B7.3 anche per la palszzing uffici operativi, con schema grafico;
»  verifica del rispetto di quanto prescritio per le nuove costrozioni di cui all*art, 11 del D.Lgs. 3
marzo 2011, n, 28 (allegato 3);
- dando atto, inoltre, ohe almeno 30 giorni prima di effettuare le modifiche previste all*impianto di
rifornimento carburante, dovrd essere presentats la documentazions di cui atl’art, 7, coimma 3, delia
Legge Regionale n. 23 del 23/10/2003;

& con le successive prescrizion! . .
» sia verificato il rispetlo del paramefri di aerazione ed ifluminazione nonché il rispetio delle distanze

tra fabbricati di cui all’aet. 12 delle N.T.A, del vigente P.R.G, comunale (tav. D-H1,4);
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ponché fatti selvi i pareri favorevofi di Entf, Organismi, Autorith e Societd comungue compstenti
neli'esecuzione dei lavori,

¢ che pud quindi egsere RILASCIATO ella ditta:
A CONTARINA SP.A., con sede a SPRESIANO-LOVADINA (TV) in VIA YITTORIO VENETO, 6,

. 3“2‘ F/PIVA 02196020263, lagaimente reppresentata dal sig, Rasera Michele, C.F.: RSRMHLGSPQ7L407Y,
3 .

o IL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO (PERMESSC DI COSTRUIRE) IN DEROGA

&/ al sersi ¢ quanto previsto dal combinato disposto degll artt. 59 ¢ 76 delle vigeati Norme Teeniche di
Attuazions del P.R.G. del Comune di Spresiano, nonché ai sensi dell’ast, 14 del D.P.R. n. 380/2001, e s.m.i,,
per Pesecuzions del seguente [ntervemio; - COSTRUZIONE DI EDIFICIC AUTCORIMESSA4,
SPOGLIATOI ED UFFIC] OPERATIVI; - PALAZZINA PESE E UFFICL, - CAPANNONE LAVAGGIO
AUTOMEZZY; - IMPIANTI TECNOLOGICI, da eseguirsi in VIA VITTORIO VENETO, sull' immoblle
¢osi censito al catasto {etreni:
Comune di Spresiane: Toglio 20, mapp. n. 127, 768, 796, 797, 798;
secondo gli elaborati di progetto presentati e successive integraziond, sopraccitati, e aliegati al provvedimento
autorizzativo finale e che faranno parte integrante e sostanziale del proyvedimento stesso, e conformemente
aile prescrizioni di Enti, Organismi, Antoriti e Socleta comunque competenti neli’eseouzione dei lavori,
nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e di quelle
specifiche dl settote, delle cortdizioni e delle prescrizionl tulte contenule nel presente e negli atti che, allegati,
fanno parte integraute e sostanziale def provvedimento autorizzativa finale.

QBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

1) Titolare del titolo abilitative edilizio in.clenvga o del provvedimento autorizzativo finale & fenuto &
presentare la domands di rilascio del certificato di agibilitd, cosi come preseritto dagl{ mit, 24 € 25 del D.P.R.
¢ gingno 2001 n.380.

- qualora, altresi, siano previste opere strutturali ricedenti nell’ambito di spplicezione defla L. n.
10861971, e sau.,, e art. 87 della LR, 1172001, prima dell'inizio def lavori delle stesse, dovra essere
depositata, se non gid dopositata, presso 1'Ufficio Teenico del Comure di Spresiano, copia della
denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a stuttura
metallics; '

. con Pinizio dei lavori dovrd essere presentate, al Comune di Spresiano, se non gid agli atti, Ia
documentazione prevista dalla legge 30 aprils 1976, n. 373, Legae 9 gennaio 1991, n. 10 ¢ s.m.i, nonché
dal D.Lgs 19 agesto 2005, n. 192, e s.m.i., per le parti in vigore, per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negfi edifici, qualors previsto per intervento nparela;,

- dovrd essere assicurato 1l rispetio di quanto presciftto per I8 nuove costruzioni dall'art. 11 del D.Lgs. 3
marze 2011, n. 28 (aliegato 3). L

- durante Pesecuzione dell'intervento non si dovranno mai ingembrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti

e si dovranno adotiate tutte le eautels afte & rimmovere ogni pericolo o danno a persene, cose ¢ animali,

Dovranno essere adottate tatte le precauziont o le cautsle previste dalle norme di legge e di repolamento

» vigenti iny materia di sicurczza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro & nei cantier] femporanei & raobili;

“A'™ai sensi dell*art, 20, comma 7, del D.B.R. 380/2001, nel cantiere dovra essere esposto, per tuita 1a durata

?ﬁ ei lavori, in maniera ben visibile, nn cartello con Iindicazione dell’apera in corso, gii estremi del
resente provvedimento e del nominative della Ditta abilitata alt’intervento, del progettista, del dirgttore

557/ + Mei lavori, deli’eveatuale coordinatore della siotirezza in fase di esecuzions, de! caleolatare delle opere in

T8 C.A., dell’impresa costrutirice e della data di infzio det lavorf,

- per Poccupazione di aree ¢ spazi camunali si deve ottenere apposita autorizzezione comunale;

- il luogo destinato all*opera dovrd essere chiuso con idonee resinzioni/proteziont lungo 1 Jati prospicienti
le vie pubbliche e dovranno essere appast! idonei segneli con lucs rossa aghi angol;

- gll eventuali impiant] tecnologici dovranno essere realizzali in conformitd alla normativa vigente ed
essere esoguiti da Ditte regolermente abilitate fe quali, ol termine dei laveri, dovranno tilasciare {
necessari certificat! di conformita;

- dovemno essere ripristingti a perfetta regola darfe tufti i menufatti che fossero eventunlmente
dannecggiati durante Pesecuzione dei lavori di oui al presente permesse di costruire;

- dovianno essere rispettati i requisiti acusticl passivi di cui al DPCM 05/12/1997;
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- lutilizzo delle fewe ¢ rocce da scevo deve avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e
regionale in materia;

- ilavori in quota devono comunque rispettare la vigente normativa in materia;

- Iititizzo di acque pubbliche sottertanee per uso temporaneo di cantiare, nel caso di cantieri non serviti

ey

f"%‘r‘;\ da acquedotio, ¢ subordinato alls presentazione della domanda di wtilizzo all’unith di Pragetto Genio

v Civile secondo i modello “B” (derivazioni da falda sotterranes) ¢ il modello “domanda attingimento

%) ennuale” (da corsi ’acqna superficiale);
i tifiuti prodott! dalle attivita di costruzione e demolizione dovranno essere gestiti secondo [e modalith

operative previste dall’ Allegato “A” alla Gdr n. 1773 del 28/08/2012.

i titolo abilitative edilizio o il provvedimento autorizzativo finale deve rimanere depositato nel cautiere di
lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera, a disposizione degli organi di sonirollo.

Il titolare dell’atto autorizzatorio, il direttore dei lavorl ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (se
nominata), nonché Passuntore dei lavori, sono responsabili di ognl eventuale inosservanza delle vigenti
disposizioni legislative e regolamenteri in materia, come delle modalitd esecutive sopta fissate,

TERMINI D1 INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

LYnizio dei lavori deve essere denunciato, al comune di Spresizno, dal titolars/dai fitolar det titolo
abilitative edilizio in deroga o del provvedimento autorizzativo finale & deve conienere il nominativo
dell’impresafe esecutrice/i deli’intervento, def direttore dei lavori, nonché dell’eventuale coordimatore in
matetia di sicurezza  di salute durante la realizzazione dell’opera,

Tnoltte, prima dell’inizio dei tavori, deve cssere trasmesss, al Comune di Spresiano, futts la documentazione

prevista dafl’art.90, comma 9, lett. ¢}, del D.Lgs. n. 81/2008:

+ notifica preliminare o dichiarazious nel caso non dovuto;

o  dati identificativi di tutte le imprese & dei lavoratari sutonomi pet consentire 1'acquisizione d*ufficio dei
relativi D.UR.C.; ’

» dichiarezione del committente o responssbile dei lavori affestante [’avvenuta verifica delle
documentazioni di cui alle lettere &) & b) art, 90, comma 9, I, Lgs. n. §1/2008, e s.m. 1., .

In assenza della suddetta dotumentazione, & sospesa ["efficacia del titolo abilitativo edilizio in derega.

T laveri dovranno esseré iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio in deroga o
del proyvedimento autorizzativo finale ed ultimati entro 3 anni dal loro inizio; enfro 15 gg. dall'ultimazione
dei lavori il Titolare del titolo abilitativo edilizio in deroga o del provvedimento autorizzativo finale & tenuto
2 presentare I domanda di rilascio del certificato di agibilith, cost come prescritto dagli artt. 24 & 25 def
D.P.R. 6 gingno 2001 n.380.

L'inosservanza dei predeiti termini comporta la decadenza del titelo abilitativo edilizio in deroga, cosi come
comporta 1o stesso effetto Ientrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il provvedimento
autorizzativa stesso sia I contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati & vengamo completamente ultimati
entro fre anni dal loro fnizio.

11 {erming per l'uliimazione dei lavori pud essere, comunque, a richiesta dell’{nteressato, prorogato
eocezionalments se durante 'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volonta del titolare, che
ne ritardine 1’esecuzione, opportunamente documentati.

Qualora § laveri non siano ultimatl nel termine stabiliro il titolare deve presentare Istanza diretia ad ottenere
un nuevo provvedimente per le opere ancora da eseguire. -

,%q CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO
gz (PERMESSC DI COSTRUIRE) IN DERCGA

: }]a itolo ebilitativo edilizio in deroga & rilasciato a favore del/i richiedente/i senza pregiudizio dei disitti-di
it tersi ¢ non incide sulla titolaritd della proprietd o di altrl diritti realt relativl all’iminobile esistente.

- B
27

ALLEGATI costituenti parte inteprante e sostanziale softo it profilo edilizic e quindi del titojo abilitativo
edilizic:
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s "
;?' s glaborati di cui ell’elenco consegnato in data 30/05/2014, n3. prof, n. 0008113, nonché quanto ;
i
i

integreto con s, prot. n. 0012390 del 20/08/2014, & ns, prot. n. 0012830 dei 27/08/2014, riguardanti /
prettamente la parte edilizia.

Addi, 03/09/2014

1l Responsabile del Servizio
o Urbanistica ed Edilizia Privata
% dolf. geom. Rino Cenedese
g & M
Ve
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dipaef . COM-TY . REGISTRG
UREICEAIN.U. 0042932, 18-07-2014

Ministero dell'Interno
Dipartimento dai Vigill del Fuoco del Saccorso Pubblico e della Difesa Glvile
COMANDO PROVINCIALE ViGIL)I DEL FUCCQO
TREVISO

“Trcede per Ignes”
Ufficlo  PREVENZIONE |INCENDI

Alla Ditta Contarina S.p.A.
Spresianc

E, p.c. Al Comune di Spresiano

OGGETTO: Comune di Spreslano - Pratica n 35327 - rif prot 7581/2014 — Stablimento
lavarazione rifiutl sito In via per Vittorlo Veneto — Richiesta di parere di con-
formita al progetto di medifica di aleun! fabbricali eslstentl a servizio di uno
stabllimento per Il trattamento di rifiutl [attivita di cui al puntf 34 B, 2B e 44

B qell'elanco allegato al DPR 01.08.11].

In relazione alla domanda di parera di conformita sopra emarginata st comunica che
la documentazione progsttuals, esaminata al sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011,

n® 151, risulta

conforme alla narmativa vigente efo ai criteri generali dl prevenzione incend!

a condiziane che lo stesso vanga Integrato con le prescrizion| sotto riporiate:

1, Le usclie d sicurezza abblano larghezza non infericre a 1.2 melri e siano apifbili a
semplice spinta nel senso dellesodo; inoltra, unitamenie al percors) di escdo,
slano opportunamente segnalate ed iluminate anche in caso di interruzione della

corrente eletirica dl refe,

2. Il previsto Impianto di rilevazione automatica degli incendi, estesa allintera attivita,

venga realizzate conformamente alle norrme UNI 8785.
L.a sala riunion] sia utilizzata ad uso escluzivo interno allattivita;

A o

serramenta, ovvero in alternativa aptibili automaticamente in caso di incendi,

Ciascun deposito sia doteto di un sistema di controllo dei fumi finalizzate a
garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2 mt, Per garantire tate obiettive
alascun locale sia dotato di aperturs di asrazione naturale di superficie aimeno
pari ad 140 delia superficie in pianta; dette aperture, diglocate a soffitta o In
aliernafiva neila parte alta delie pareti laterali, siano di fipo permanente (prve di

Yia Sants Berbars, § = 31100 TJ?EWSO
Contriing Ufld Amministmliv Tel. 04221350, 111
* Proseryzfona incendt Tl Q4Z2/a00, 12074 20/ 22

Yol Oparsive O ——. . L
E-mali: comandg ravign@jaliliocedf
E-mall pedfifoata: cop ipvisocert vigiivgon it
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5 Gl idrantl UNI 45 elo naspi antincendlo, dislocati in prossimité del varchi di
accesso oo Uscita del fabbricato, per numero ed ubleazione siano in grado di
coprire intera superficie da proteggere (compresc il piano primo). -

6, L'impianto idrico antincendlo venga reallzzato conformemente alia horma UNI
10778,

7. Anche per quantc non espressamente evidenziato In relazione lecnica,
fautorimessa, gli implanti per {a produzione del calore ¢ la cabina riduzicns del
gas metano slano rispondenti alle norme di sicurezza di cut al D.M. 1.2.1988, al
D.M. 12.04.1998 & al D.M. 16.04.2008.

Al termine dei lavorl & prima deflinizic dell'attivita, af sens! dell'art. 4 del D.P.R.
151111, codesta ditta dovra produire a quasto Comando la Segnalazione Cerfiffeata df
Infzfo Attivita (SCIA) per le attivita sl cul allAllegato | al D.P.R. 151111, unitamente alle
dichiarazioni e certificazioni, redatie seconde la modulistica ¢f cul al Decreto DGPST 1.
200 del 31.10.2012, cosi come modificata dalla Clrcolare prot. n, 4849 del 11 aprile
2014,
atte a comprovare che le strutture, gll implant, le altrezzature @ le opere di finitura sono
stafi realizzat], installati o postLin cpsra in conformita alla vigente nomatlva in matetia di

sicurezza antincendio,

[| Comandante

(Micele)
FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DlQITALE Al SENS! Ol LEGRE

CQs

Vg Saniz Barbar, 6~ 31100 TREVISC
Centraline UGol Amminisimd Tol, pa287358. 111
# Praverizlons incendi Tol £4222058.4274120/120

Seda Coeradvn ’ Fel. 0422858, 100-10 - socronso
E-malk comandpdrevisomylmifioca it
E-meif carificala: gazt ielsagserviolivsedd]
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ALLERATO AL
AZIENDA V0 ALLA NOTA
% ULSS 9

J TREVISO |
e i

Diparimentz dl Prevenziane
Senvizio iglens 8 Sanits Pubblice
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Pratocoflo n.

Alla Provincia dl Trevisa

Sottora Ecolegla & amblents

\ia Cal di Breds, 116

31100 - TREVISQ
profocolio.provincia.treviso@pecvensto.it

o p... Contarina s.p.a..
Val Vitioilo Veneta, 6
31027 ~ SPRESIANC (TV)
protecolio@certcontarina it

OGGETTO: Parare raiatvo allz realizzazions di nuovi fabbricatll; uffic] pese, autolaveggio, autorimesse ,
spoglistol @ ufficl operativi — Dittz Contarlna s.p.. - Adeguamanto polo Integrate per 12 gestione de! rliut! 4t
Spresisno. Modifloa autorizzazione per adeguamenta al PTA 2000, D, Lgs. 1522008

In retazione alla Vs. richlesta del 18/08/2014 prob. n.89032, perventia & questi uffic! | 19/08f2014 prot.
n.89986, si esprime persta favorevals alla reefizzazione delfimplanto ¢osl come dascrito nella
decumentazlone Inviata, 5 condizions che | focall spogliatoio e servidlo igienleo a disposlzione det lavorstod
esterni (autlsti), siang realizzati come previsto dal D,G,RV. 1887/1 887, diversamsnts de quanta Indlcato
negli ellegati slabarat! progatiuali. Per quanto figuarda il carpo di fabbrica uffict operativl, 1 stesso, dovrd
ssaars collegato fotalmente con copertura a non In maniera parzlale come rilsvato negll elaborali pressntat,
gdoltando una soluzlone fecnologlca/meccanica che garantisea { paramsty di ereazlonelillumineziana defle
sotiostante suparficle sulla quale inslstona le finestre  le porte del focall )

- Distinli salull, pa

Responeahlle dof Procedimento ! - g, Maurizio Be Napoli
tel.: G482023825 - faz: D422325760
Rasponsabila calfisirulieris: « TAFR Glgvann! Blsctio

tel.: 0422323808 — fax: 0422323750
CONTARIRA -Treviso.dloc 27, ACSREOMATION OAtARY
Al Ly 10000

Azlanda Urii2 Locsta Socio Sanlterfa n. 9 = Treviso
V12 8, Arrbrogho df Flara n, 87 34000 Trovioo - (2ud, Enl 050 -100 Cod, Flsc, 130848602683 - yawifas.tull
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QEGETYO: Autorizzazione allo scarieo
di acque depurate sul canale
SECONDARIO N. 1 @
Comune dl SPRESIANO fz.
20 mn 768-796-727-798,

N° pratlea conseriile 33472
fda  chiere  nell'eventunle
corrispondenzu)

CE.CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

g P

CONTARINA S.P.A,
YIA VITTORIO VENETO 6
31027 SPRESIANO TV

ALLA PROVINCIA DI TREVISO
Setrore Ecolagta e Ambiente

Via Cal di Bredn 116

31100 TREVISO

AL DIRETTORE DIPARTIMENTO
DELL ARPAY PROVINCIILE

Vig Santa Barbara, 3ia

31100 - TREVISO

AL COMUNE DI SPRESIANO
Piazza Luciana Rigo, 10
31027 SPRESIANO

AL COMANDQ PROVINCIALE
DEI'VIGILI DEL FUOCO

Vig Sqmta Barbara, 5

31100 TREVISO

ALLULSS. N 8
SPISAL

Via Castellana. 2
31100 TREVISO -

Al Guardiano df zona n. {2
Magaton Michele

Tel, 348-3431204

IL DIRETTORE

VISTA [a domanda in data 30/05/2014 con cul evete richiesto il NULLA OSTA allo scarico sul
cangle SECONDARIO N, 1 di acque depurete provenienti da edifici di servizie e favagplo
mezzi, in cotrispondenza dei mn 768, 796, 797, 798 Fg. 20 in Comune di SPRESIANQ;

info@censarapiave.i
comsorzicpiave cJt
weancansorziopiaved

Sodpl

31044 Montebelursy [TV]

Via §. Moria inCole, 2
Ta1. 0423217

Fox 0423.£01446

Cod, Fisc, 4355020268

Unltd pesferloe Unitd padleroes
B1K00 Traviso [TV] 044 Qdlstza (TV)
Via 5. Nltenld, 33 Vla 8sluno, 2
Fox 042R.5418486 Fax 422514144
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VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settors Cestione che ha espresso parere
favorevale (con prescrizioni) &l rilascio defl'antorizzazicne in oggetto;

VISTI il “Regolamento per Putilizzezione delle acque & scopo imiguo e per la hittela delle opere
imigue” approvato con defibera dell’Assemblea consorzisle n. 19 del 03.11.2011 e il
"Regolemento per "esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scoto e difesa idranlics)
approvato con delibera dell’ Assemblea consorzisle n. 18 del 03,11.2011;

YISTO il “Regolamento dslle Concessioni precarie” approvalo con delibera dall’ Assemblen
consorziale n. 17 del 03.11.2011; :

ACCERTATA la regolaritd dagli atti presentati

AUTORIZZA
subordinatamente oll'osservanta delle seguent! condizlon! che Il concessionario per ¢,

stteeessort ed eventi causa, dichiara df acceltare

QPERE CONSORZIALT:
1. Sisegnala che lungo il fronte ovest dell'ares di intervento & presente il canale Secondario N°1
classificato come canale secondario ad uso promiseuo;

2. tale eanale gode di una fasein di rispetto avente larghezza di m 4 misurati dal ciglio superiore

di entrambe e sponde;

s ricorda @ sottolinea che, ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e I'esercizio deile

opere irfigue ¢ di bonifica e del R.D.n°368/1904, sono soggette ad autorizzazions tufte le

opere (p.e. plantumazion!, recinzion, costruzioni) di qualsiasi natura nella fascia compresa
tram 2 ¢ m4 di distanze dal ciglio superiore di entrambe le sponde del canale, mentre la fascia

di m 2 dovri rimanere libera da ostacoli fissl, interessata sole da colture erbacee, & mantenuta

agevolmente accessibile sl personale ed a mezzi del Consorzlo, senza che il relativo eventuale

danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;

4. la suddefta fasela & riservata ad operazioni di gestione e di manutenzione da parte del
Consorzio, &t deposito delle erbe detivanti dalla sasatura delle sponde, nonché del materiale
di espurgo, .

5. tutti i nuovi corp! edilizi, manufatti ¢ recinzioni dovranno essere realizzedi al di fuori della
fascia di rispetio come sopra definite, mentre al suo interno sono eutorizzabili eventuali
recinzioni di tipo esclusivamente removibile {p.¢, rete metallica fissata su pali in legno o in
metallo infissi pel terreno, privi di fondaziene in cemento, o rete metallica fissate su strutture
prefibbricale removibili);

6, tell recimzioni dovranng essere eventualmente rimosse a cura & spese del richiedante (e
suceessori in causa), su semplice richiesta, nel caso il Consorzio debba accedere per eseguire
interventi di gestions e di mamtenzione sulle opere idrauliche;

7. in corrispondenza del punto di recapito delle acque depurate nel Secondario | previsie in
progetto é presente il canale frriguo terziario Contarine (Ramo 2) che scorre in parallelismo
al primo da cui deve egsere mantenuta una fascia di rispetto avente larghezza non inferioce a
m 1 lungo entrambi i Jati misurats dal eiglio superioré dell'ala della canaletts;

8, tale fascia dovrd .rimanere fibera da ostacoli fissi, interevsata sofo da colture erbacee,
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mantenuta agevolmente accessibile al personele ed ai mezzi del Consorzio senza che il relativo
eventuale danneggiamento posia costituire presuppasto di risarcimento;

8. nel corso dei lavori dovrauno essere mantenute attive € funzionall futte le derivazioni irrigue
esfstenti & tispettat! § diritti frrigul in essere;

10, st precisa che dovra sempre essere garantito il libero ed agevole accesso e tutti § manufatt
posti lungo il canale per consentire al personale del Consorzio ed a tuttl gli aventi diritto
Vircigazione dei fondi agricali senza arrecarz alcun aggravio alle athwali condizioni di
esercizio;

11, il Consorzio declina, fin d'ors, ogni responsabilitd per eventuali danni che potessero subirsi,
anche dz terzi, a causa della fuoriuscita d'asqua €/o di fenomeni di infiltrazivne nej fabbricati
derivanti da perdite, rotturs ed ocelusione def canali, oltre che per I'sventuale interruzione del
servizio irriguo, a seguito del mancato recepimento di quante sopra esposto o di difettosa
esecuzione dells opers;

COMPATIBILITA' IDRAULICA:

12. il piago di imposta dei fabbricati e degli accessi pifi depresst {ingresso rampe, bocche di lupa)
dovra essers assunto almeno 20 em dl di sopra delle sistemazioni esterne e comunque
superiore di almeno 20 cm rispetto a! piano stradale di Via Vittorio Veneto;

13. eventuali scantinati devono essere opportunernente impermeabitizzati;

14, Je finiture del contomo devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica
dei lotti attigul (ripristino arginelli; mantenimento scoli, ecc.}, nel rispeito di quanto sancito
dal Codice Civile in materiz di scolo delle acgue (arit.908 - 913); :

15, per quanta-riguards 16 smaitimento delle acque meteoriche derivanti da tutte le superfici
impermesbilizzate, si comunica che i dispositivi di mitigazione idreulica descritii nella

. Relazione Tecnica delling, Scaunich e consistentt in vasc&e volano aventi una capacitd di
aecumulo complessiva di 2.220 me, nuove trincee drenanti, costituite da tubiazioni forate di
diametro 80 crn, sottostrato di ghisione avente larghezzz di 2,060 m - 2,50 m, e lunghezza
complessiva di 330 m, trincee drenanti esistenti costituite da tubazio;ﬁ forate di diametro 100
cm ¢ lunghezza di m 365, ristltano edeguati @ garantire linvarianza jdraulica dell'ambito di
intervento ed a manteners inalterato il regime idraulico dei corpi {drici recettor;

16. per espletare la loro funzione di invaso/accumulo fe tubazioni dovrenno essere posate con
lieve pendenza di fonde {max 0,5-1 per mills) e dovranno inserirsi degli appositi pozzetti di
disgiunzione con setto interno tracimabile con luce di fondo tarata DN 20 cm;

17, in riferimento alla tavols progettuale D - F7, la tubazicne in PVC di diametro 160 mm ¢
Tunghezza di 172 m che scarica le acque depurate & di dilavamento nel canale Secondario N1,
attaverss per un tratto di Iunghezza di 30 m il terreno comdspondente al mappale 423, &
pertanto sard a completo carico del richledents (B successori in canse) |'stituzione di una
servitd di passaggio nello stesso terreno per la posa della fubazione suddetta;

--18: nel rispetto delle-norme del Codice Civile, dovra garantirsi la continuita di scolo dlelle acque
dai fondi superiorl prévedendo un oppartuno collettamento nella rete di smaltimento prevista
per I'ambito di intervento, che andré eventuzlmente adeguata allo scopo;

19, pér fivorire un corretto” funzlonamenio ‘dél sistettis 'di laminazioné dovranno effettuarsi
periodiche operazioni di manutenzione delle trincee drenanti mediante il controlla e
l'eventuale sostituzione di eventuali porzioni del sottostrato dl ghiaione intasate;

SCARICO D1 ACQUE DEPURATE SU CANALE SECONDARIO 1:
20. le acque depurats, provenienti dagli edifici i servizio e dal lavaggio mezzi, per un valore di

s;was URllE posalce: Wl paniedat;
info@consazioplave.it 044 Montebelluna (Tv} 31100 Treviso [TV) 31048 Oderza (TV)
censordoplove@pecy - Vo 5. vovic InCalle, 2 Via 5. tilcold, 33 Vio belluno, 2
wynw.consoiopiave.lt Tal, 04232917 Fox (422.541844 Fex 0422814144
Fox 0423.501 446 .

Cag. flie, 04355020264
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portata pari & 1,273 Ifs, immesss nel canale Secondario N°t, dovramno provenirs .

esclusivamente dal sistema di depurazione ¢ non da altre fonti, previa realizzazione di un
pozzetto di ispezione prima dell’ immissione nel corso d'acqua;

21. lo searico dovth essere conforme alle norme di leggs in materis, e potrd essere tevocato nel
caso che lo stesso comprometta la qualita dell*acqua af find irrigni;

22, lo seatico dovrh essere a vista, sopra il livello medio del canale, ¢ comunque a quota opportung
al fine di evitare rigurgiti;

23. in corrispondenza dello scarico nel suddetto canals dovranno esepuirsi adegnate gpere  difesa
¢ protezione del fondo e dells sponde del corso d'acqua mediante posa di massi di rocca
calcares; ,

24, lo scarico dovrh essers fimitato durante { lavori di manutenzione &l canale;

25. prima di intraprendere la costruzione del manufatio il titolere del nulla osta prenderd gli
opportuni accardi con il guardiano di zona;

26, trattandosi di efflusso su eanali convogliantl acque destinate alPfrrignzione, { miti di
accettabilith devono attenersi & quelll indicati netla Tabella n. 4 dell’aliegato 5 alia Parte Terza
al D.Lgs. 152 del 03/04/2006, 0, in eltemnafiva, a quealli indicati netla Tabella 3 deli’allegato 5
afla Parte Tetza al D.Lgs. 152 del 03/04/2006 purché sia previsto a monte dello scerico un
ulteriore trattamento igienizzante (clorazione o altro, o fitodepurazione);

27. 1l punto di immissione dovra essere 2 viste, clod sopra il livello medio del canale stesso, onde
consentire il controllo defla quantitd e della qualitd dell’efflvente;

28. la tubazione di scarico dovra essere provvista di idoneo pozzelio d°ispezione raggiungibile dsl
personiale preposto ai controlli & posto in opera prima del punto di immissione uel cansale
consorziale;

29, {1 controllo del limiti di acesttability dello scarico verrd effeituato utilizzando personele
consortile con qualifics di guardie giurata, sutorizzato & ¢id in base s quanto previsto dall'art.
7 ultimo conzma -~ del PRRA di cui sopra ed all’art, 19 della L. R, 0° 12 dell’ 8/5/2009, ad
effottuare i prelievi necessari per eseguire le analisi qualitative. I prelievi saranno comunque
eseguiti casualmente e senza preavyiso,

30, al personale di cuf al punta precedente dovrd essere garantito il libere poessso ai pozzetti di
ispezions;

31. qualsiasi modifica delle portate,  dell'impidnto o delle lavorazieni eseguite vengs
preventivaments autotizzata da questo Ente;

32. non vengano immesse sostanze in sospensione sulle acque;

3. venga in ogni caso rispettata |z normativa stabilita In matera di tulela delle teque
dall’inquinamento di oul &l decreto legislativo 1° 152 del 3 aprile 2006;

34. in rapporia alle immissione glornaliets del 1,273 Isec di acqua depurata d2 un canone anno

" 4 €388,99. Tale canone viene applicato come corrispettlvo per un servizio prestato proprio
in conseguenza dello scerico ed & titolo di dmborse spese per | maggiori onerd di sorveglianza
¢ manutenziona che il Consorzio andrd ad inconfrare per effetto della autorizzanda
imnussions;

35, I"autorlzzazione non potrd essere modificato senza aver ottenuto un nuove benestare de parte
del Consorzig;

36. i tivolare dell'autorizzzione dove ottencre le prescritte auorizzazioni, se dovate, dal Comme,
dalla Provineis & da eventuali el enti competerti;

37. il rilascio dells concessionafantorizzazions non fgve pregindicare gli eventuali diritti di terz
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PCI.CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. La ditta concessionaria deve vsare
Iopera al solo scopo per eui viene concessa ed in modo che dall’use di essa non derivino

danni afle opere copsorziali o a terzi;

38. l'autorizzazione cessa per scadenza, rinuncia al termine della concessione o revoca. La
presente & necordata in via precaria e per la dusata di nove anni, rinnovabile poi tacitamente

di anno in anno.

39, nel caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietd cui la concessione si tiferisce, [a Ditta
dovra presentare allo scrivente Consorzio specifica istanze, controfirmata anche dal nuovo
proprietatio, allo scopo di oitenere il trasferimento in capo a quest'ultimo della concessione,
In difetto, ogni onere continverd a gravare sufla Ditta. Resta invece ammessa la sub -
concessione témporanes a favore di eventuali affittuari della proprietd, cui la concessione si

riferisee, purché disciplinata da fegolare contratto registrato e fraseritto;
snte sotfoscritts per accettazions

40, upa copia dells concessione dovrd essere restituita debit

resso la sede di Montebellupa (TV) — Via 8. Maria in C

rleavimento della presente.

Distint] salutl,

Moutebelluna, 28 agosto 2014

Istruntore;  MereuIng, Gabriele
Setiore: Gestlone 2 Manutenzione Aren Invigua

All copie elaborati tecnici timbrate;
bollettino cep speseistruttoria + canone 2014,

Sodo!

infe@censarzoplave.} 31044 Montebsliunc (V)
consozloplave@pec.it Wia 8, Mo In Colle, 2
waav.consaropiavell Tal, 0423.2217

Fax 0423.401446
Cod, Fisc. 04355020244

2, entro 30 {trenta) siomi da

ERALE
aglon
Ush peitericar Unily pdforee
81100 Treyise {1V) 344 Qderzo [TV]
Via 5. Nigelg, 33 Via Befluno, 2
fox (429,54 1B4& Ferg 0422814144
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