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1 PREMESSA 

 

�/�D���G�L�W�W�D���*�D�Y�D���(�Q�Q�L�R���	���(�]�L�R���V���Q���F�����V�Y�R�O�J�H���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���G�L���U�L�I�L�X�W�L���L�Q�H�U�W�L���Q�R�Q���S�H�U�L�F�R�O�R�V�L���S�U�H�V�V�R���L�O���&�R�P�X�Q�H���G�L��

�*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R���L�Q���Y�L�D���&�R�U�G�L�J�Q�D�Q�R���Q�� 12/1, catastalmente individuata al Fg. 02 mapp.li nn. 60 e 599 

(ex n. 61).  

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �q�� �D�X�W�R�U�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �'�H�F�U�H�W�R�� �G�L�� �$�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �Q���� ���������������� �G�H�O�� ���������������������� �L�O�� �T�X�D�O�H�� �S�U�R�U�R�J�D��

�O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �Q���� ���������������� �G�H�O�� ���������������������� �S�H�U�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �U�L�O�D�V�F�L�D�W�L�� �G�D�O�O�¶�$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H��

�3�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���G�L���7�U�H�Y�L�V�R�����/�D���S�U�H�V�H�Q�W�H���U�H�O�D�]�L�R�Q�H���Y�L�H�Q�H���U�H�G�D�W�W�D���L�Q���T�X�D�Q�W�R���O�D���G�L�W�W�D���G�H�Y�H���U�L�Q�Q�R�Y�D�U�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H��

in essere �H���D�O�O�¶�H�S�R�F�D���G�H�O���U�L�O�D�V�F�L�R���G�H�O�O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���V�W�H�V�V�D���Q�R�Q���H�U�D���V�W�D�W�D���H�I�I�H�W�W�X�D�W�D���D�O�F�X�Q�D���S�U�R�F�H�G�X�U�D���9���,���$������

Ad oggi �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���U�L�H�Q�W�U�D���Q�H�O���F�D�P�S�R���G�L���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���Q�R�U�P�H���Y�L�J�H�Q�W�L���L�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�L���9�,�$���U�L�F�D�G�H�Q�G�R���D�O���S�X�Q�W�R������

�O�H�W�W�H�U�D�� �]���E�� �G�H�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� �,�9�� �G�H�O�� �'���/�J�V���� ������������������ �H�� �V���P���L���� ��impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non 

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere 

da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e pertanto la ditta è soggetta alle 

disposizioni di cui all�¶art 13 della L.R. 4/2016 in termini di valutazione di impatto ambientale (VIA postuma). 

�,�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���O�D���G�L�W�W�D���F�R�P�S�L�H���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���5�����G�H�O���U�L�I�L�X�W�R���L�Q�H�U�W�H���S�H�U���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�H�O�O�¶�D�Q�Q�R���Q�R�Q���V�X�Seriore 

�D�O�O�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D�����Q�R�O�H�J�J�L�D�Q�G�R���L�O���W�U�L�W�X�U�D�W�R�U�H���H�G���H�Y�H�Q�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���L�O���Y�D�J�O�L�R�����1�H�O�O�¶�D�U�F�R���G�L���T�X�H�O�O�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���R�Y�Y�L�D�P�H�Q�W�H��

�Y�H�Q�J�R�Q�R�� �V�X�S�H�U�D�W�H�� �O�H�� ������ �W���J�L�R�U�Q�R�� �G�L�� �P�D�W�H�U�L�D�O�H�� �U�H�F�X�S�H�U�D�W�R���� �D�Q�F�K�H�� �V�H�� �V�L�� �S�U�H�F�L�V�D�� �F�K�H�� �D�S�S�X�Q�W�R�� �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �Y�L�H�Q�H��

svolta per un breve periodo di tempo e che quindi gli eventuali impatti sono sostanzialmente riconducibili a 

�T�X�H�O�O�¶�X�Q�L�F�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���L�Q���T�X�D�Q�W�R���G�X�U�D�Q�W�H���L�O���F�R�U�V�R���G�H�O�O�¶�D�Q�Q�R���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���F�R�Q�V�L�V�W�H���Q�H�O���G�H�S�R�V�L�W�D�U�H���P�D�W�H�U�L�D�O�H da scavo 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �W�U�D�P�L�W�H�� �F�D�P�L�R�Q�� ��con non più di 10 viagg�L���J�L�R�U�Q�R�� �Q�H�O�O�¶�L�S�R�W�H�V�L�� �G�L�� �P�D�V�V�L�P�D�� �D�W�W�L�Y�L�W�j��

giornaliera). 

�6�L���V�S�H�F�L�I�L�F�D���L�Q�R�O�W�U�H���F�K�H���L�O���U�L�Q�Q�R�Y�R���G�H�O�O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���Q�R�Q���F�R�P�S�R�U�W�D���D�O�F�X�Q�D���P�R�G�L�I�L�F�D���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O�O�R��

stato attuale autorizzato. 

La presente relazione costituisce lo Studio di Impatto Ambientale ai sensi �G�H�O�O�¶�D�U�W�����������G�H�O���'���/�J�V�����������������������H��

�V�V���P�P���L�L������ �U�H�G�D�W�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�L�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� �9�,�,�� �D�O�O�D�� �S�D�U�W�H�� �,�,�� �G�H�O�� �V�X�F�F�L�W�D�W�R�� �G�H�F�U�H�W�R�� �H�G�� �D�L�� �V�H�Q�V�L��

�G�H�O�O�¶�D�U�W���������G�H�O�O�D���/���5�����������������9�H�Q�H�W�R�� 

In particolare lo studio si comporrà delle seguenti parti: 

quadro di riferimento programmatico ���S�H�U�� �O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �Q�H�L�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�L�� �G�H�L��

regolamenti vigenti inerenti la gestione del territorio); 

quadro progettuale ���F�R�Q���O�D���G�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�H���W�H�F�Q�L�F�D���G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R��sottoposta alla procedura di verifica 

di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, comprese le sue caratteristiche dimensionali, le 

emissioni previste, le eventuali mitigazioni già valutate in sede progettuale); 

quadro di riferimento ambientale (per la valutazione qualitativa e quantitativa su base modellistica dei 

principali impatti sulle matrici ambientali). 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 Analisi degli strumenti urbanistici vigenti  

�/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���R�J�J�H�W�W�R���G�L���D�Q�D�O�L�V�L���V�L���F�R�O�O�R�F�D���L�Q���X�Q�D���F�R�U�Q�L�F�H���S�L�D�Q�L�I�L�F�Dtoria costituita almeno dai seguenti strumenti 

della pianficazione gerarchicamente ordinati: 

�ƒ a livello regionale con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC) e con DGR n. 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata la prima 

variante al PTRC di attribuzione della valenza paesaggistica; 

�ƒ a livello provinciale è vigente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato 

con DGR n.1137 del 23/03/2010, il quale ha segnato il passaggio delle deleghe in materia 

urbanistica dalla Regione alla Provincia; 

�ƒ a livello comunale sono in vigore: 

- il Piano di Assetto del Territorio �G�H�O�������J�L�X�J�Q�R���������������D�J�J�L�R�U�Q�D�W�R���O�¶���������R�W�W�R�E�U�H����������; 

- Il Piano degli Interventi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 

23.02.2019. 

Ulteriormente per la fattispecie in oggetto di riportano anche le indicazioni del Piano di Assetto Idrogeologico. 

Di seguito una disamina degli estratti maggiormente significativi degli strumenti urbanistici vigenti. 
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2.1.1 STRUMENTI URBANISTICI SOVRACOMUNALI �± PTRC 

 

 

 
Figura 1 : Estratto di P.T.R.C. del 2013 �± Tav. 01c �± uso del suolo �± idrogeologia e rischio sismico. 

Dalla tavola 1c della variante 
del P.T.R.C. adottata nel 2013 
�V�L�� �H�Y�L�Q�F�H�� �F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L��
interesse rientra nella fascia di 
pericolosità sismica che va da 
0.225 a 0.25.  
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Figura 2 : Estratto di P.T.R.C. del 2009 �± Tav. 05a �± sviluppo economico �± produttivo 

 

Dalla tavola 05a del 
P.T.R.C. adottato nel 
2009 si può vedere 
�O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�D��
superficie ad uso 
industriale sul territorio 
comunale. 
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Figura 3 : Estratto di P.T.R.C. del 2013 �± Tav. 09 �± uso del suolo �± sistema del territorio rurale della rete ecologica. 

Dalla tavola 09 della variante del 
P.T.R.C. adottata nel 2013 si evince 
�F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�Ve non si trova 
�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L��alcuna area con 
particolari caratteristiche di uso del 
suolo. 
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2.1.2 STRUMENTI URBANISTICI SOVRACOMUNALI - PAI 

 

 

 

  
 

Figura 4 : Estratto del PAI �± Tavola 24 - Carta della pericolosità idraulica. 

 

 
Dalla carta della pericolosità 
idraulica del Piano stralcio per 
�O�¶�$�V�V�H�W�W�R�� �,�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�F�R�� �G�H�O�� �E�D�F�L�Q�R��
idrografico del fiume Livenza, si può 
notare che �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R non è 
collocato in zona a rischio 
esondazione. 
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2.1.3 STRUMENTI URBANISITCI SOVRACOMUNALI - PTCP 

 

 

   
 

Figura 5 : Estratto del P.T.C.P.�± Tav. 1.1A �± carta dei vincoli e pianificazione territoriale. 

 

Dalla tavola 1.1A del P.T.C.P. si evince 
�F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�H��non si trova 
�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �D�U�He tutelate o sottoposte a 
vincolo. 
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Figura 6 : Estratto del P.T.C.P.�± Tav. 1.2A �± carta dei vincoli e pianificazione territoriale. 

 

 
Dalla tavola 1.3 �$�� �G�H�O�� �3���7���&���3���� �V�L�� �H�Y�L�Q�F�H�� �F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�H��
non si trova �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�L��zona soggetta a tutela paesaggistica. 
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Figura 7 : Estratto del P.T.C.P. �± Tav. 2.1A �± aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale. 

�'�D�O�O�D�� �W�D�Y�R�O�D�� �������$�� �G�H�O�� �3���7���&���3���� �V�L���H�Y�L�Q�F�H�� �F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�H��non �V�L�� �W�U�R�Y�D�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �]�R�Qe 
soggette a dissesto idrogeologico o a pericolosità idraulica. 
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Figura 8 : Estratto del P.T.C.P. �± Tav. 2.4 II �± Carta delle aree a rischio archeologico. 

 

 
Dalla tavola 2.4 II del P.T.C.P. 
�V�L���H�Y�L�Q�F�H���F�K�H���O�¶�D�U�H�D���G�L���L�Q�W�H�U�H�V�V�H��
�q���X�E�L�F�D�W�D���D�O���G�L���I�X�R�U�L���G�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R��
del Sito a rischio archeologico. 
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Figura 9 : Estratto del P.T.C.P. �± Tav. 3.1 A �± Carta delle reti ecologiche. 

 

 

 

 

 

Dalla tavola 3.1 A del P.T.C.P. si evince che la zona di interesse è ubicata in area di connessione naturalistica  
�± fascia tampone. 
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2.1.4 STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI �± P.A.T. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estratto del P.A.T. �± Tavola 1 �± Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 

 

Dalla carta dei vinc�R�O�L���H���G�H�O�O�D���S�L�D�Q�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O���3���$���7�����G�H�O���&�R�P�X�Q�H���G�L���*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R���V�L��
�H�Y�L�Q�F�H���F�K�H���O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���V�L���W�U�R�Y�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�L���X�Q�¶�D�U�H�D���G�L���S�R�V�V�L�E�L�O�H���S�U�H�O�L�H�Y�R���G�H�O�O�D���I�D�O�G�D�� 
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Figura 11: Estratto del P.A.T. �± Tavola 2 �± Carta delle invarianti 

 

Dalla carta delle invarianti del P.A.T. del Comune di �*�R�G�H�J�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R si evince che 
�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���Q�R�Q���V�L���W�U�R�Y�D���S�U�H�V�V�R���F�R�U�V�L���G�¶�D�F�T�X�D�����]�R�Q�H���X�P�L�G�H���R���S�U�H�V�V�R���]�R�Q�H���F�R�Q���Y�D�O�H�Q�]�D���V�W�R�U�L�F�R- 
monumentale-architettonica.  
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Figura 12: Estratto del P.A.T. �± Tavola 3 �± Carta delle fragilità. 

 

 

 

Dalla carta delle fragilità del P.A.T. del Comune di �*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R si evince che �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���q��
ubicato in area idonea in relazione alla compatibilità geologica ai fini urbanistici. 
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Figura 13: Estratto del P.A.T. �± Tavola 4 �± Carta della trasformabilità. 

 

 

 

 

 

 

Dalla carta della trasformabilità del P.A.T. del Comune di �*�R�G�H�J�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R si vede che 
�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���q���X�E�L�F�D�W�R���L�Q���$�P�E�L�W�R���7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���$�J�U�L�F�R�O�R�����$�7�2�������� 
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2.1.5 STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI �± PI 

 

 

 

   

 

 

Figura 14: Estratto del PI �± Carta della zonizzazione zone significative. 

 

 

�'�D�O�O�D���F�D�U�W�D���G�H�O�O�D���]�R�Q�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�H���G�H�O���3�,���G�H�O���&�R�P�X�Q�H���G�L���*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R���V�L���H�Y�L�Q�F�H���F�K�H��
�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���U�L�H�Q�W�U�D���L�Q���D�U�H�D���D�J�U�L�F�R�O�D���6�.���� 
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Figura 15: Evidenziazione area recupero rifiuti e distanza dalle abitazioni più prossime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estratto dal Geoportale Nazionale  

 

�1�H�O�O�¶�L�P�P�D�J�L�Q�H���V�R�S�U�D���V�L���S�X�z���Y�H�G�H�U�H���O�¶�D�U�H�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���S�H�U�L�P�H�W�U�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���L�Q���F�X�L���V�L���H�I�I�H�W�W�X�D���L�O���U�H�F�X�S�H�U�R���G�H�L���U�L�I�L�X�W�L���L�Q�H�U�W�L���H��
�O�¶�L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���D�E�L�W�D�]�L�R�Q�L���S�L�•���S�U�R�V�V�L�P�H���D�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R�����O�H���T�X�D�O�L���V�R�Q�R���V�L�W�X�D�W�H���F�R�P�X�Q�T�X�H���D���S�L�•���G�L�����������P���G�L���G�L�V�W�D�Q�]�D��
dalla stessa.  

�1�H�O�O�¶�L�P�P�D�J�L�Q�H�� �V�R�S�U�D���V�L�� �S�X�z�� �Y�H�G�H�U�H�� �F�K�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O���S�H�U�L�P�H�W�U�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R in cui si effettua il recupero dei rifiuti 
inerti dista circa 1,6 km dalla più vicina zona SIC (Fiume Meschio).  
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3 ELEMENTI INFORMATIVI �'�(�/�/�¶�,�0�3�,�$�1�7�2���$�8�7�2�5�,�=�=�$�7�2 

 

3.1 INQUADRAMENTO 

 

�/�D���G�L�W�W�D���*�D�Y�D���(�Q�Q�L�R���	���(�]�L�R���V���Q���F�����V�Y�R�O�J�H���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j di recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso il Comune di 

�*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R���L�Q���Y�L�D���&�R�U�G�L�J�Q�D�Q�R���Q������������ (Figura 17), catastalmente individuata al Fg. 02 mapp.li nn. 

60 e 599 (ex n. 61).  

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���q���V�R�J�J�H�W�W�D���D�O�O�H���S�U�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�L���G�H�O���'�H�F�U�H�W�R���G�L���$�X�W�Rrizzazione n. 89/2019 del 28.02.2019 il quale proroga 

�O�¶�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �Q���� ���������������� �G�H�O�� ���������������������� �S�H�U�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �U�L�O�D�V�F�L�D�W�L�� �G�D�O�O�¶�$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H��

Provinciale di Treviso.  

 

  
Figura 17: localizzazione impianto ditta Gava Ennio & Ezio S.n.c.  
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3.2 FLOW-CHART DI PRODUZIONE 
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Materiali da demolizione, ecc. 
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3.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI 

�)�8�1�=�,�2�1�$�0�(�1�7�2���'�(�/�/�¶�,�0�3�,�$�1�7�2���(���0�2�'�$�/�,�7�$�¶���'�,���6�9�2�/�*�,�0�(�1�7�2���'�(�/�/�¶�$�7�7�,�9�,�7�$�¶ 

 

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �G�D�S�S�U�L�P�D�� �Q�H�O�O�¶�R�S�H�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �P�H�V�V�D�� �L�Q�� �U�L�V�H�U�Y�D�� ���5�������� �G�H�L�� �U�L�I�L�X�W�L�� �L�Q�H�U�W�L����

�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �Q�H�O�O�¶�R�S�H�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� ���5������ �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �I�D�V�L�� �P�H�F�F�D�Q�L�F�K�H�� �H�� �W�H�F�Q�R�O�R�J�L�F�D�P�H�Q�W�H��

interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate 

�S�H�U���O�¶�R�W�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R���G�L���I�U�D�]�L�R�Q�L���L�Q�H�U�W�L���G�L���Q�D�W�X�U�D���O�D�S�L�G�H�D���H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�F�D���L�G�R�Q�H�D���H���V�H�O�H�]�L�R�Q�D�W�D�����6�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H��

�W�D�O�L�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�H�U�L�Y�D�Q�W�L�� �G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R���� �S�H�U�� �F�H�V�V�D�U�H�� �O�D�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�� �G�L���U�L�I�L�X�W�R���� �G�H�Y�R�Q�R�� �U�L�V�S�R�Q�G�H�U�H��alle 

�F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L�� �G�H�I�L�Q�L�W�H�� �G�D�O�� �F�R�P�P�D�� ���� �G�H�O�O�¶�D�U�W���� ������-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, da quanto stabilito dalla 

�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D���F�R�P�X�Q�L�W�D�U�L�D���H�����Q�H�O�O�H���P�R�U�H���G�H�O�O�¶�D�G�R�]�L�R�Q�H���G�H�L���G�H�F�U�H�W�L���G�L���F�X�L���D�O���F�R�P�P�D�������G�H�O�O�¶�D�U�W����������-ter del D.Lgs. n. 

152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. 

 

�/�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �q�� �D�G�L�E�L�W�R�� �D�O�� �W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �U�L�I�L�X�W�L�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�� �F�R�Q���L�O�� �F�R�G�L�F�H�� �&���(���5���� �������������� ���U�L�I�L�X�W�L�� �P�L�V�W�L��

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03), 

170101 (cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli o scorie di 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106), derivati 

esclusivamente dalla produzione propria. Si precisa inoltre che la ditta, nel proprio impianto autorizzato, non 

riceve, né tratta eventuali rifiuti prodotti da terzi. 

�3�H�U�� �P�L�Q�L�P�L�]�]�D�U�H�� �O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�O�L�W�j�� �G�L�� �F�R�Q�W�D�P�L�Q�D�]�L�R�Q�L�� �D�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�L���� �V�R�Q�R�� �F�R�Q�I�H�U�L�W�L�� �S�U�H�V�V�R�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �V�R�O�R�� �P�D�W�H�U�L�D�O�L��

privi di componenti estranee e di provenienza ac�F�H�U�W�D�W�D�����R�Q�G�H���S�R�W�H�U���Y�H�U�L�I�L�F�D�U�H���O�¶�D�V�V�H�Q�]�D���G�L���H�Y�H�Q�W�X�D�O�L���V�R�V�W�D�Q�]�H 

contaminanti nel rifiuto. Inoltre la ditta ottempera alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 la 

quale prevede di operare una demolizione selettiva a livello delle attività di cantiere. 

�/�D�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�� �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �G�H�O�� �U�L�I�L�X�W�R�� �D�Y�Y�L�H�Q�H�� �T�X�L�Q�G�L�� �S�U�L�P�D�� �G�H�O�� �W�U�D�V�S�R�U�W�R�� �S�U�R�F�H�G�H�Q�G�R�� �D�O�O�D�� �V�H�S�D�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�L��

componenti quali legno, plastica, vetro, ecc. direttamente nel sito di produzione. Ad ulteriore attestazione 

�G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �G�H�O�� �U�L�I�L�X�W�R�� �L�Q�� �H�Q�W�U�D�W�D�� �D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �T�X�H�V�W�¶�X�O�W�L�P�R�� �G�H�Y�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�U�H�� �O�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H�� �H�� �O�D��

documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012, come prescritto dal Decreto n. 57/2014 del 

03/02/2014. 

Al momento del conferimento, che viene effettuato esclusivamente con mezzi della Ditta, sono espletate le 

�S�U�R�F�H�G�X�U�H�� �G�L�� �D�F�F�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �U�L�I�L�X�W�R�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�Q�G�R�� �O�¶�H�V�D�W�W�D�� �F�R�P�S�L�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �I�R�U�P�X�O�D�U�L�R�� �G�L�� �W�U�D�V�S�R�U�W�R�� �U�L�I�L�X�W�L���� �G�H�O��

peso, della data e della provenienza. 

�$�L�� �I�L�Q�L�� �G�H�O�O�D�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�� �G�H�O�� �S�H�V�R���� �O�D�� �'�L�W�W�D�� �K�D�� �S�U�R�Y�Y�H�G�X�W�R�� �D�O�O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�Dzione della pesa a ponte con un box per il 

contenimento e la protezione della strumentazione elettronica collegata alla pesa al fine di garantire la 

funzionalità del sistema e ai fini della verifica visiva del rifiuto in entrata, la Ditta ha provveduto alla 

realizzazione della piazzola di conferimento rifiuti con capacità di accumulo pari a 16 mc. In occasione di 

eventi meteorici, nelle fasi in cui la piazzola non è soggetta alle operazioni di conferimento e si presenta 

quindi vuota, è impedito il collettamento delle acque nella vasca di accumulo mediante sistema di chiusura a 

tenuta del pozzetto e della canaletta.  
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La chiusura a tenuta del pozzetto con griglia è garantita da un chiusino e da un ulteriore sistema di chiusura 

costituito da un tappo a tenuta avvitabile sulla tubazione di raccordo con la vasca di accumulo. Allo stesso 

modo è garantita la chiusura a tenuta della canaletta grigliata mediante tappo a tenuta avvitabile sulla 

tubazione di raccordo con la vasca di accumulo. 

La Ditta, attuando le dispo�V�L�]�L�R�Q�L�� �L�P�S�D�U�W�L�W�H�� �G�D�O�O�¶�$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H�� �3�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���� �X�Q�D�� �Y�R�O�W�D�� �F�R�P�S�O�H�W�D�W�H�� �O�H��

�S�U�R�F�H�G�X�U�H�� �G�L�� �D�F�F�H�U�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �G�H�O�� �U�L�I�L�X�W�R�� �G�H�S�R�V�L�W�D�� �L�O�� �P�D�W�H�U�L�D�O�H�� �Q�H�O�O�D�� �U�H�O�D�W�L�Y�D�� �D�U�H�D�� �G�L�� �V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���� �/�H��

aree di deposito dei materiali inerti sono identificate e gestite in modo tale da consentire di svolgere 

agevolmente le attività di recupero e movimentazione e in funzione della presenza o meno nel sito dei 

macchinari a noleggio asserviti alle lavorazioni ed è posta idonea cartellonistica di identificazione dei 

materiali in deposito. 

 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���V�R�Q�R���V�Y�R�O�W�H���R�S�H�U�D�]�L�R�Q�L���G�L���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���G�L���J�K�L�D�L�D���H���D�O�W�U�D���P�D�W�H�U�L�D���S�U�L�P�D���L�Q�H�U�W�H���F�K�H���Q�R�Q���Y�L�H�Q�H��

però in alcun modo impiegata nelle operazioni di recupero dei rifiuti. 

 

I sistemi di stoccaggio e di recupero risultano idonei al trattamento delle tipologie e delle quantità di rifiuto 

autorizzate. 

La Ditta ha provveduto all�¶impermeabilizzazionte nelle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti, alla 

lavorazione e allo stoccaggio del materiale trattato in attesa di omologazione a materia prima secondaria. 

I rifiuti derivati dalle operazioni di recupero sono depositati, per specifica tipologia, in contenitori a tenuta che 

ne impediscono il contatto diretto con il suolo e con gli agenti meteorici.   

Effettuate le procedure di macinazione ed eventuale vagliatura il rifiuto macinato viene depositato 

�Q�H�O�O�¶�D�S�S�R�V�L�W�D���D�U�H�D���D�Y�H�Q�W�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���G�L���F�L�U�F�D�����������P�T�� 

Le aree di deposito dei materiali inerti sono identificate e gestite in modo tale da consentire di svolgere 

agevolmente le attività di recupero e movimentazione e in funzione della presenza o meno nel sito dei 

macchinari a noleggio asserviti alle lavorazioni.  

La macinazione del rifiuto inerte è effettuata una volta raggiunta la capacità mas�V�L�P�D���G�L���G�H�S�R�V�L�W�R���� �/�¶�D�U�H�D���G�L��

stoccaggio del rifiuto da trattare è pertanto totalmente occupata dal materiale mentre quella asservita al 

materiale macinato completamente sgombra. Ad attività di macinazione avviate e mano a mano che si riduce 

il cumulo di �U�L�I�L�X�W�R���L�Q�H�U�W�H���G�L���G�H�P�R�O�L�]�L�R�Q�H�����Y�H�U�U�j���I�D�W�W�R���U�H�W�U�R�F�H�G�H�U�H���L�O���P�D�F�L�Q�D�W�R�U�H���L�Q���P�R�G�R���W�D�O�H���G�D���O�L�E�H�U�D�U�H���O�¶�D�U�H�D���G�L��

stoccaggio del macinato e consentire il progressivo accumulo di tale materiale. 

Le aree dove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione sono mantenute distinte tra loro ed è 

posta la prescritta cartellonistica attestante le aree dedicate ai rifiuti in messa riserva (R13), ai rifiuti esitati 

dalle operazioni di trattamento, al materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi �G�H�O�O�¶�D�U�W����������-

�W�H�U���G�H�O���'���/�J�V�������������������������D�L���U�L�I�L�X�W�L���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���P�D�Q�X�W�H�Q�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

 

�&�R�P�H���G�D���'�H�F�U�H�W�R���Q�����������������������L���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�L���G�L���U�L�I�L�X�W�L���D�P�P�H�V�V�L���D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���V�R�Q�R���L���V�H�J�X�H�Q�W�L�� 

- quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 2600 t; 
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- �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�R���D�Q�Q�X�D�O�H���P�D�V�V�L�P�R���G�L���U�L�I�L�X�W�L���U�L�W�L�U�D�E�L�O�L���H���W�U�D�W�W�D�E�L�O�L���S�U�H�V�V�R���O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���������������W�� 

 

La Ditta, in ogni caso, tendenzialmente ritira e recupera quantitativi ben inferiori di materiale. Infatti, 

verificando gli ultimi cinque anni, il maggior quantitativo di rifiuto recuperato è stato pari a circa 1385 t nel 

2018.  

 

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���I�U�D�Q�W�X�P�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���U�L�I�L�X�W�R���L�Q�H�U�W�H���Q�R�Q���S�H�U�L�F�R�O�R�V�R���q���V�Y�R�O�W�D���P�H�G�L�D�Q�W�H���J�U�X�S�S�R���P�R�E�L�O�H���G�L���P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�L��

proprietà di terzi. La ditta pertanto effettua le operazioni di frantumazione per circa una settimana �O�¶�D�Q�Q�R�� Al 

�I�L�Q�H�� �G�L�� �D�V�V�L�F�X�U�D�U�H�� �O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �G�H�O�O�D�� �P�D�W�H�U�L�D�� �S�U�L�P�D�� �V�H�F�R�Q�G�D�U�L�D�� �V�L�� �U�L�S�R�U�W�D�Q�R�� �G�L�� �V�H�J�X�L�W�R�� �O�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H��

�G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���X�W�L�O�L�]�]�D�W�R���S�U�H�V�V�R���L�O���V�L�W�R���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���L�Q���R�J�J�H�W�W�R���I�R�U�Q�L�W�R���G�D�O�O�D���V�R�F�L�H�W�j���³�6�2�6�7�,�3�$�/���V���Q���F���´���G�L���)���O�O�L���/�X�L�J�L��

& Luca Zanon: 

 

MODELLO IMPIANTO MOBILE DI 

FRANTUMAZIONE 
R-CI 100-100/T 

�3�2�7�(�1�=�,�$�/�,�7�$�¶���0�$�6�6�,�0�$ 150 t/h 

GRANA FINALE 
�F�L�U�F�D���O�¶���������G�L�������������± 0/50 a seconda del materiale 

caricato e della regolazione delle luci delle fessure 

 

Tutti i com�S�R�Q�H�Q�W�L�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�Q�R�� �W�U�D�P�L�W�H�� �P�R�W�R�U�L�� �H�O�H�W�W�U�L�F�L�� �D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �J�H�Q�H�U�D�W�R�U�H�� �G�L�H�V�H�O���� �,�O��

�P�D�W�H�U�L�D�O�H���G�D���V�R�W�W�R�S�R�U�U�H���D���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���Y�L�H�Q�H���F�D�U�L�F�D�W�R���Q�H�O�O�D���W�U�D�P�R�J�J�L�D���G�H�O�O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H���S�H�U���P�H�]�]�R���G�L���X�Q�D���S�D�O�D��

�R���G�L���X�Q���H�V�F�D�Y�D�W�R�U�H���� �/�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H���V�F�D�U�L�F�D���J�U�D�Gualmente il materiale nel mulino a martelli. La pezzatura del 

prodotto in uscita è determinata dalla regolazione della feritoia in quanto il materiale, scendendo per caduta 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���F�D�P�H�U�D���G�L���I�U�D�Q�W�X�P�D�]�L�R�Q�H���H���X�Q�D���Y�R�O�W�D���U�L�G�R�W�W�R���D�G���X�Q�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H���L�Q�Ieriore a quella della bocca 

di uscita, viene scaricato nella parte inferiore della macchina.   

 

�$�� �V�H�J�X�L�W�R�� �G�H�O�O�D�� �I�U�D�Q�W�X�P�D�]�L�R�Q�H�� �X�Q�� �Q�D�V�W�U�R�� �P�D�J�Q�H�W�L�F�R�� �G�H�I�H�U�L�]�]�D�W�R�U�H�� �S�U�R�Y�Y�H�G�H�� �D�O�O�¶�H�V�W�U�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �V�F�D�U�L�F�R�� �L�Q��

apposito contenitore delle componenti ferrose. Il materiale frantumato viene quindi scaricato mediante nastro 

�W�U�D�V�S�R�U�W�D�W�R�U�H���Q�H�O�O�D���]�R�Q�D���S�U�R�V�S�L�F�L�H�Q�W�H���O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�����,�O���G�H�S�R�V�L�W�R���G�H�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���L�Q���W�D�O�H���D�U�H�D���K�D���Q�D�W�X�U�D���S�U�R�Y�Y�L�V�R�U�L�D���L�Q��

quanto, nel più breve tempo possibile, viene spostato nelle apposite aree di stoccaggio o preventivamente 

sottoposto a vagliatura. 

Nel caso in cui tale macinatore non sia disponibile, la Ditta provvede a noleggiare un macchinario simile nel 

funzionamento e nella potenzialità, così da mantenere circa il medesimo numero di ore di lavorazione 

�D�O�O�¶�D�Q�Q�R�� �H�� �F�R�V�u�� �F�K�H���� �L�Q�� �T�X�H�V�W�R�� �P�R�G�R���� �J�O�L�� �L�P�S�D�W�W�L�� �V�X�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �V�R�Q�R�� �G�H�O�� �W�X�W�W�R�� �S�D�U�D�J�R�Q�D�E�L�O�L�� �F�R�Q�� �T�X�H�O�O�L�� �G�R�Y�X�W�L��

�D�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���W�U�L�W�X�U�D�W�R�U�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�����3�U�H�Y�H�Q�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���O�D���'�L�W�W�D���G�H�Y�H���W�U�D�V�P�H�W�W�H�U�H���D�O�O�¶�$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���3�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���O�D��

scheda tecnica dello stesso, accompagna�W�D�� �G�D�� �X�Q�D�� �E�U�H�Y�H�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�H�� �W�H�F�Q�L�F�D�� �F�K�H�� �G�L�D�� �U�L�V�F�R�Q�W�U�R�� �G�H�O�O�¶�D�Q�D�O�R�J�L�D��
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del nuovo macchinario utilizzato con i dati di progetto fornito con riferimento alla potenzialità, alle dotazioni 

per il contenimento delle polveri e delle emissioni rumorose. 

 

3.4 RIFIUTI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO  

�,���U�L�I�L�X�W�L���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���L�Q���R�J�J�H�W�W�R���Y�H�Q�J�R�Q�R���D�V�F�U�L�W�W�L���D�G���X�Q���&�(�5���G�H�O���F�D�S�L�W�R�O�R���������G�H�O�O�¶�D�O�O�H�J�D�W�R���'��

alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quindi collocati in deposito temporaneo. Tali rifiuti vengono 

depositati in apposito cassone e quindi conferiti a terzi nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative. 

I rifiuti invece derivati dalle operazioni di manutenzione delle macchine operatrici quali scarti di olio minerale  

�H���I�L�O�W�U�L���G�H�O�O�¶�R�O�L�R�����V�R�Q�R���G�Hpositati temporaneamente, prima del conferimento a destinatario autorizzato, in area 

dotata di copertura e secondo le prescritte modalità tecniche e di sicurezza. 

 

3.5 �)�8�1�=�,�2�1�$�/�,�7�$�¶�� �'�(�/�� �6�,�6�7�(�0�$�� �'�,�� �$�&�&�(�6�6�2�� �$�/�/�¶�,�0�3�,�$�1�7�2���� �&�2�1�)�,�1�,�� �'�,�� �3�5�2�3�5�,�(�7�$�¶�� �(��

DELIMITAZIONE DEL �/�¶�$�5�(�$���'�,���,�0�3�,�$�1�7�2 

Il sito è accessibile mediante cancello automatico ed interamente delimitato da una recinzione costituita da 

muretto e rete metallica. Tale sistema è funzionale sia alla regolazione del traffico dei mezzi e delle persone 

�F�K�H���D�O�O�¶�L�P�S�H�G�L�P�H�Q�W�R���G�L���D�F�F�H�V�V�L���Q�R�Q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�L���D�O�O�¶�D�U�H�D���Q�H�O�O�H���R�U�H���Q�R�W�W�X�U�Q�H���H���G�L���F�K�L�X�V�X�U�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

�$�L���I�L�Q�L���G�H�O�O�D���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���W�U�D�F�F�L�D�W�R���G�H�O�O�D���F�R�Q�W�H�U�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���L�P�S�L�D�Q�W�R���O�D���'�L�W�W�D���K�D���S�U�R�Y�Y�H�G�X�W�R���D�O�O�D��

definizione di 5 capisaldi topografici fotografati e quotati come di seguito in elenco:  

- CAPOSALDO N. 01 quota 0.00 m  

Chiodo posto nella pavimentazione in calcestruzzo del capannone di deposito attrezzature. 

- CAPOSALDO N. 02 quota: -0.35 m rispetto al caposaldo n.01  

Chiodo posto sul muretto di recinzione ad �X�Q�D�� �G�L�V�W�D�Q�]�D�� �G�L�� ������������ �P�� �G�D�O�O�¶�H�V�W�U�H�P�R�� �2�Y�H�V�W�� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �6�X�G-Ovest 

della recinzione. 

- CAPOSALDO N. 03 quota: -1.06 m rispetto al caposaldo n.01. 

�&�K�L�R�G�R���S�R�V�W�R���V�X�O���P�X�U�H�W�W�R���G�L���U�H�F�L�Q�]�L�R�Q�H���D�G���X�Q�D���G�L�V�W�D�Q�]�D���G�L�������������P���G�D�O�O�¶�H�V�W�U�H�P�R���6�X�G���G�H�O���O�D�W�R���6�X�G-Ovest della 

recinzione. 

- CAPOSALDO N. 04 quota: -1.06 m rispetto al caposaldo n.01. 

�&�K�L�R�G�R�� �S�R�V�W�R�� �V�X�O�� �P�X�U�H�W�W�R���G�L�� �U�H�F�L�Q�]�L�R�Q�H�� �D�G�� �X�Q�D�� �G�L�V�W�D�Q�]�D�� �G�L�� ������������ �P�� �G�D�O�O�¶�H�V�W�U�H�P�R�� �6�X�G�� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �6�X�G-Est della 

recinzione. 

- CAPOSALDO N. 05 quota: -0.12 m rispetto al caposaldo n.01. 

Chiodo posto sul muretto parte integrante della pesa a ponte che risulta attualmente in fase di realizzazione. 

 

I capisaldi sono posti su manufatti in calcestruzzo al fine di garantire la loro integrità nel tempo. 
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3.6 �)�8�1�=�,�2�1�$�/�,�7�$�¶�� �'�(�/�/�(�� �3�5�2�&�(�'�8�5�(�� �(�� �'�(�,�� �6�,�6�7�(�0�,�� �$�7�7�,�� �$�� �,�0�3�(�'�,�5�(��LE EMISSIONI 

DIFFUSE 

In riferimento al Decreto n. 57/2014 e ss.mm.ii. la Ditta dichiara che sono attuate le misure finalizzate alla 

�O�L�P�L�W�D�]�L�R�Q�H���H���D�O�O�¶�D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���G�L�I�I�X�V�H���G�L���S�R�O�Y�H�U�L�� �Q�H�O�O�H���I�D�V�L���G�L���P�D�Q�L�S�R�O�D�]�L�R�Q�H���� �W�U�D�V�S�R�U�W�R���� �F�D�U�L�F�R����

scarico e stoccaggio dei materiali polverulenti, quali: 

- piantumazione di barriera arborea costituita dalla sempreverde Leilandi (Cupressocyparis leylandii) 

sui lati Sud-Ovest e Sud-Est in corrispondenza delle aree dedicate alla movimentazione dei mezzi di 

trasporto �H���G�¶�R�S�H�U�D���H�G���D���T�X�H�O�O�H���D�V�V�H�U�Y�L�W�H���D�O�O�R���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R�����P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���H���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L���L�Q�H�U�W�L�� 

- sistema per la bagnatura delle aree di impianto asservite allo stoccaggio dei materiali e alla 

�P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���P�H�]�]�L�����/�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L���E�D�J�Q�D�W�X�U�D���V�L���F�R�P�S�R�Q�H��di una tubazione di raccordo posta lungo il 

lato Sud-�2�Y�H�V�W���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���H���S�U�H�V�H�Q�W�D���������X�J�H�O�O�L���G�L���E�D�J�Q�D�W�X�U�D���S�R�V�W�L���D�G���X�Q�D���G�L�V�W�D�Q�]�D���P�H�G�L�D���G�L���������P�H�W�U�L���O�¶�X�Q�R��

�U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�O�O�¶�D�O�W�U�R���� �,�Q�� �S�U�R�V�V�L�P�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�H�V�W�U�H�P�R�� �6�X�G�� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �6�X�G-Ovest della recinzione è inoltre posto un 

�H�O�H�P�H�Q�W�R���G�L���U�D�F�F�R�U�G�R���S�H�U���O�D���I�R�U�Q�L�W�X�U�D���G�H�O�O�¶�D�F�T�X�D���D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L���P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H���Q�H�O�O�H���I�D�V�L���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���U�L�I�L�X�W�L�� 

- sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali  

Ulteriormente tutte le attività sono �V�Y�R�O�W�H�� �V�H�J�X�H�Q�G�R�� �L�O�� �Q�R�U�P�D�O�H�� �I�R�W�R�S�H�U�L�R�G�R�� �V�W�D�J�L�R�Q�D�O�H�� �H�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R��

�Q�R�Q���Q�H�F�H�V�V�L�W�D�����H���F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H���Q�R�Q���G�L�V�S�R�Q�H�����G�L���L�P�S�L�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�L���S�H�U���O�¶�L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���Q�R�W�W�X�U�Q�D�� 

3.7 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE  

 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���S�U�R�S�U�L�H�W�j���V�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�Q�R���X�Q�D �S�R�U�]�L�R�Q�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D���G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���L�Q�H�U�W�L���H�G���X�Q�D��

seconda zona ove hanno sede uno stabile residenziale, un capannone adibito a ricovero mezzi e attrezzi, 

�X�Q�¶�D�U�H�D���U�H�F�L�Q�W�D�W�D���D�G�L�E�L�W�D���D���S�D�V�F�R�O�R���D�Q�L�P�D�O�L���H�G���X�Q���Y�L�J�Q�H�W�R���� 

In relazione alla valutazione �G�H�O�O�D���J�H�V�W�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���D�F�T�X�H���P�H�W�H�R�U�L�F�K�H���O�D���S�D�U�W�H���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H���q���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���T�X�H�O�O�D��

relativa alle attività connesse al recupero di materiali inerti. 

In merito a tale porzione dunque, le aree di pertinenza esterna sono principalmente occupate: presso 

�O�¶�D�Q�J�R�O�R�� �6�X�G�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D���� �G�D�O�O�D�� �S�O�D�W�H�D�� �G�L�� �F�R�Q�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �H���� �D�� �1�� �H�� �1�(�� �G�H�O�O�D�� �V�W�H�V�V�D���� �G�D�� �X�Q�¶�D�U�H�D�� �G�H�G�L�F�D�W�D�� �D�O�O�R��

stoccaggio dei materiali inerti (post platea di conferimento), dal macinatore e da una superficie occupata dai 

materiali macinati; a NE rispetto a tali aree si individua una zona adibita allo stoccaggio delle M.P.S. 

�R�P�R�O�R�J�D�W�H�� ���S�R�V�W�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �F�K�L�P�L�F�K�H������ �S�U�H�V�V�R�� �O�D�� �]�R�Q�D�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �L�Q�G�D�J�D�W�D�� �V�L��

individuano due ulteriori superfici interessate dallo stoccaggio di terre e rocce da scavo; infine, 

�F�R�H�U�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �F�R�Q�� �O�D�� �W�L�S�R�O�R�J�L�D�� �G�L�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �V�Y�R�O�W�D�� �G�D�O�O�¶�D�]�L�H�Q�G�D���� �V�L�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�Q�R�� �O�H�� �D�U�H�H�� �F�L�U�F�R�V�W�D�Q�W�L�� �L�� �F�X�P�X�O�L�� �G�L��

materiali stoccati come zone interessate, quando necessario e per il tempo necessario, da attività di 

carico/scarico. Le restanti zone non risultano interessate né da stoccaggio di materiali, né da lavorazioni, né 

da transiti.  
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�/�¶�D�]�L�H�Q�G�D�� �U�L�H�Q�W�U�D�� �Q�H�O�O�¶�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�O�O�H�� �W�L�S�R�O�R�J�L�H�� �G�L�� �L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�L�� �S�U�R�G�X�W�W�L�Y�L�� �F�R�V�u�� �F�R�P�H�� �G�H�F�U�L�W�W�L�� �D�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� �)�� �G�H�O�O�H��

Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Dgr n.842 del 15/05/2012), nello specifico al punto 6, in quanto 

attività di recupero di materiali inerti. 

�6�L�� �S�U�R�S�R�Q�H�� �G�X�Q�T�X�H�� �X�Q�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �S�L�•�� �G�H�W�W�D�J�O�L�D�W�D�� �G�H�O�O�D�� �G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�¶�X�V�R�� �G�H�O�O�H���Y�D�U�L�H�� �D�U�H�H���� �D�O�� �I�L�Q�H�� �G�L��

identificare le porzioni interessate dal potenziale dilavamento non occasionale o fortuito di sostanze 

�F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�H�� �S�H�U�L�F�R�O�R�V�H�� �H���R�� �S�U�H�J�L�X�G�L�]�L�H�Y�R�O�L�� �S�H�U�� �O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H�� �D�L�� �V�H�Q�V�L�� �G�H�O�O�H�� �7�D�E�H�O�O�H�� �����$�� �H�� ���� �G�H�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� ���� �G�H�O��

�'���/�J�V�������������������������3�D�U�W�H���7�H�U�]�D�����H���G�H�O�O�¶�D�U�W�������G�H�O�O�H���1���7���$�����G�H�O���3���7���$���� 

Come visualizzabile graficamente i�Q�� �$�O�O�H�J�D�W�R�� �������� �O�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �L�Q�H�U�W�L�� �K�D�� �X�Q�D��

superficie complessiva di 7.200 mq circa. 

Presso la zona centrale si individuano due distinte aree adibite allo stoccaggio di terre e rocce da scavo. Tali 

aree occupano un totale di circa 1.600 mq e non risultano soggette agli adeguamenti di cui alla normativa 

succitata. 

Presso la porzione Sud-�(�V�W���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�����V�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�Q�R�����V�X���X�Q�D���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���G�L���F�L�U�F�D�����������P�T�����L���P�D�W�H�U�L�D�O�L��

inerti macinati e già sottoposti alle dovute analisi chimiche. Gli esiti dei test svolti sui campioni di materiale 

macinato certificano la qualità dei materiali stessi i quali risultano quindi classificabili come M.P.S., con 

conseguente impossibilità che si verifichi il dilavamento di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per 

�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�H���7�D�E�H�O�O�H�������$�� �H������ �G�H�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R������ �G�H�O���'���/�J�V������������������������ �3�D�U�W�H���7�H�U�]�D���� �H�� �G�H�O�O�¶�$�U�W������ �G�H�O�O�H��

N.T.A. del P.T.A.. 

�3�U�H�V�V�R���O�¶�D�Q�J�R�O�R���6�X�G���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q�G�D�J�D�W�D���V�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D���O�D���S�O�D�W�H�D���G�L���F�R�Q�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L���L�Q���H�Q�W�U�D�W�D�����Oe acque 

meteoriche ricadenti sulla platea di conferimento vengono raccolte in apposita vasca ed opportunamente 

periodicamente smaltite. 

�$���1�R�U�G���G�H�O�O�D���F�L�W�D�W�D���S�O�D�W�H�D���V�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D���X�Q�¶�D�U�H�D���G�L���F�L�U�F�D�����������P�T���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D���G�D�O�O�R���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L���L�Q�H�U�W�L��

da avv�L�D�U�H�� �D�O�O�D�� �P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H���� �,�Q�� �S�U�R�V�V�L�P�L�W�j�� �G�H�O�O�D�� �V�W�H�V�V�D���� �V�L�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �H���� �L�Q��

�D�G�L�D�F�H�Q�]�D�����X�Q�¶�X�O�W�H�U�L�R�U�H���D�U�H�D���V�H�G�H���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L���P�D�F�L�Q�D�W�L���D�Q�F�R�U�D���G�D���V�R�W�W�R�S�R�U�U�H���D�G���D�Q�D�O�L�V�L�����F�L�U�F�D�����������P�T���� 

Su tali aree, considerando anche la possibilità che i materiali (da macinare e macinati), per diversi motivi, 

possano stazionarvi per un tempo anche prolungato, è attivo un sistema di convogliamento delle acque 

meteoriche ivi ricadenti, con gestione delle stesse come di seguito esposto. 

Le zone circostanti le varie aree di stoccaggio descritte sono interessate, quando necessario e per il tempo 

debito, dalle operazioni di carico/scarico dei materiali. Indicativamente, le superfici interessate da tali 

operazioni occupano circa 2.400 mq totali. Stante le tempistiche di tali attività e le modalità con cui 

avvengono, si ritiene che il dilavamento di sostanze pericolose così come identificate dalla normativa 

�G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H���� �Q�H�O�� �F�D�V�R�� �V�S�H�F�L�I�L�F�R�� �R�O�L�� �H���R�� �L�G�U�R�F�D�U�E�X�U�L�� �G�H�U�L�Y�D�Q�W�L�� �G�D�L�� �P�H�]�]�L�� �S�H�V�D�Q�W�L�� �X�W�L�O�L�]�]�D�W�L���� �q�� �D�� �W�X�W�W�L�� �J�O�L�� �H�I�I�H�Wti 

occasionale e fortuito, e dunque le relative aree si considerano non soggette agli adeguamenti di cui alla 

succitata normativa. 

Si precisa infine che, presso le restanti aree, non risulta presente alcuna attività, né di stoccaggio, né di 

transito, né lavorativa. 
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In base alla normativa di riferimento è stato necessario prevedere il trattamento delle acque ricadenti presso 

�O�¶�D�U�H�D���D�G�L�E�L�W�D���D�O�O�R���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L���L�Q�H�U�W�L���G�D���D�Y�Y�L�D�U�H���D�O�O�D���P�D�F�L�Q�D�]�L�R�Q�H�����S�U�H�V�V�R���O�¶�D�U�H�D���V�H�G�H���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L��

macinati e da sottop�R�U�U�H�� �D�G�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �H�� �F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �S�U�H�V�V�R�� �O�¶�D�U�H�D�� �V�H�G�H�� �G�H�O�� �P�D�F�L�Q�D�W�R�U�H�� �V�W�H�V�V�R���� �,�Q�R�O�W�U�H����

�S�H�U�� �P�R�W�L�Y�L�� �S�U�D�W�L�F�L�� �H�� �G�L�� �J�H�V�W�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �O�D�Y�R�U�R���� �O�D�� �F�R�P�P�L�W�W�H�Q�]�D�� �K�D�� �D���V�X�R�� �W�H�P�S�R�� �Y�D�O�X�W�D�W�R�� �L�O�� �W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R��

anche delle acque meteoriche ricadenti presso la zona adibita allo stoccaggio delle M.P.S. (materiali già 

sottoposti ad analisi). 

In merito dunque a tali considerazioni, come visualizzabile in Allegato 01, è stata realizzata idonea 

�S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �L�P�S�H�U�P�H�D�E�L�O�H�� �V�X�� �X�Q�D�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �G�L�� �F�L�U�F�D�� ������������ �P�T���� �W�D�O�H�� �G�D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �O�¶�Lmpossibilità del 

dilavamento non controllato delle acque meteoriche che ricadono sia sui materiali inerti da avviare alla 

macinazione, sia sui materiali macinati e sul macinatore stesso, sia sulle M.P.S.. 

Sfruttando anche le quote del terreno, la pavimentazione è stata realizzata con opportuna pendenza, in 

modo da far confluire le acque verso il lato Sud-�(�V�W�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�W�D�� �V�W�H�V�V�D�� ���Y�G���� �$�O�O�H�J�D�W�R�� ���������� �,�O�� �O�D�W�R��

Sud-�2�Y�H�V�W�� �H�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�O�¶�D�Q�J�R�O�R�� �6�X�G�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�W�D�� �U�L�V�X�O�W�D�Q�R�� �G�H�O�L�P�L�W�D�W�L�� �G�D�� �X�Q���P�X�U�R�� �G�L�� �F�R�Q�Wenimento; 

lungo il lato Sud-Est, dove avviene il convogliamento delle acque di ruscellamento, sono disposte alcune 

caditoie atte alla raccolta delle acque stesse e, oltre queste, è stato realizzato un cordolo contenitivo (vd. 

Allegato 01); lungo i restanti lati sono stati realizzati degli opportuni dossi, in modo da assicurare, unitamente 

alla pendenza della pavimentazione, la voluta direzione di ruscellamento delle acque meteoriche oggetto di 

trattamento. Le acque meteoriche da trattare risultano dunque convogliate verso Sud-Est e raccolte dalle 

caditoie qui disposte, in seguito quindi inviate verso Nord-Est tramite condotta interrata e avente idonea 

�S�H�Q�G�H�Q�]�D�� ���Y�G���� �$�O�O�H�J�D�W�R�� ���������� �4�X�L���� �S�U�H�Y�L�R�� �S�D�V�V�D�J�J�L�R�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �X�Q�� �S�R�]�]�H�W�W�R�� �G�¶�L�V�S�H�]�L�R�Q�H���� �O�H�� �D�F�T�X�H�� �Y�H�Q�J�R�Q�R��

inviate al sistema di trattamento composto da una prima vasca di sedimentazione ed una seconda vasca 

costituita da un dissabbiatore ed un disoleatore, opportunamente dimensionati come descritto in seguito, e 

�T�X�L�Q�G�L�� �D�G�� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �S�R�]�]�H�W�W�R�� �G�¶�L�V�S�H�]�L�R�Q�H���� �6�X�F�F�H�V�V�L�Y�Dmente, le acque trattate vengono inviate ad un 

sistema di sub-�L�U�U�L�J�D�]�L�R�Q�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�D�O�H�����U�H�D�O�L�]�]�D�W�R���S�U�H�V�V�R���O�¶�D�Q�J�R�O�R���6�X�G-Est della proprietà (vd. Allegato 01). 

La portata di progetto considerata per il dimensionamento del sistema di trattamento installato è stata 

calcolata come segue: 

superficie scolante (area pavimentata) S = 1.400 mq;  

coefficiente di deflusso 
n = 0.9 (cautelativo);  

altezza delle acque da trattare h = 0.05 m. 

 

La portata di progetto risulta quindi essere: 

 

 

 

�(�¶�� �V�W�D�W�R�� �G�X�Q�T�X�H�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�R�� �X�Q�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�L�� �V�H�G�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �G�L�V�R�O�H�D�]�L�R�Q�H�� �W�D�O�H�� �G�D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �L�O�� �W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�L��

�S�R�U�W�D�W�H�� �I�L�Q�R�� �D�� ������ �O���V���� �/�¶�L�P�S�L�Dnto è del tipo proposto in figura seguente, avente dimensioni, per la vasca di 

sedimentazione, pari a Ø200 cm e altezza 290 cm, e per il dissabbiatore+disoleatore Ø190 cm e altezza 225 
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cm. Le vasche sono cilindriche, a perfetta tenuta idraulica. La vasca di dissabbiatura e disoleazione è dotata 

di frangiflusso in ingresso, cuscini oleoassorbenti e, nella parte di disoleazione, di filtro a coalescenza. I 

manufatti sono completi di copertura carrabile e botole di ispezione. 
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Si riporta, infine, il calcolo svolto per il dimensionamento del sistema di sub-irrigazione installato. 

 portata di progetto Q = 17.5 l/s;  

 coefficiente di permeabilità del terreno (ghiaia) KP = 10-2 m/s; 

 diametro condotta di sub-irrigazione Ø 160 mm. 

 

La lunghezza lineare della condotta di sub-irrigazione risulta quindi essere: 

 

 

 

Si sono dunque realizzate 4 condotte di sub-irrigazione, della lunghezza di 22 metri ognuna, con distanza 

�G�¶�L�Q�W�H�U�D�V�V�H���G�L�������P�� 

 

3.8 �)�8�1�=�,�2�1�$�/�,�7�$�¶���'�(�,���6�,�6�7�(�0�,���'�,���$�/�/�$�5�0�(���(���'�,���6�,�&�8�5�(�=�=�$ 

�/�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R��impiegato modello R-CI 100-100/T della marca MFL è provvisto di targhette di 

�V�H�J�Q�D�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���S�H�U�L�F�R�O�R�����L�Q�W�H�U�U�X�W�W�R�U�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���H���W�D�V�W�L���G�L���H�P�H�U�J�H�Q�]�D���S�H�U���O�¶�D�U�U�H�V�W�R���G�H�O�O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���H�O�H�W�W�U�L�F�D��
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in caso di situazioni critiche, segnalatore ottico e acustico di allarme, piattaforme di manutenzione, 

cofanatura e dispositivi di protezione delle parti mobili quali motore e nastro trasportatore.  

La Ditta ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi connessi con la gestione 

�G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

Gli �D�O�W�U�L���P�H�]�]�L���D�V�V�H�U�Y�L�W�L���D�O�O�D���P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���H���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���V�R�Q�R��

costituiti da escavatori, pale ed automezzi per il trasporto del materiale. Trattasi di mezzi meccanici muniti di 

sistemi di allarme e di sicurezza conformi alle vigenti normative inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

3.9 �3�2�/�,�=�=�$���'�,���5�(�6�3�2�1�6�$�%�,�/�,�7�$�¶���&�,�9�,�/�(���,�1�4�8�,�1�$�0�(�1�7�2 

Ai sensi della D.G.R.V. 2721/2014 la Ditta ha prodotto regolare polizza fideiussoria assicurativa. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.1   INTRODUZIONE 

Nel presente paragrafo vengono riportati gli studi specifici e le considerazioni riguardanti gli effetti �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j��

�V�X�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���� �L�Q�W�H�V�L�� �F�R�P�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�L�W�j�� ���Q�H�J�D�W�L�Y�D�� �R�� �H�Y�H�Q�W�X�D�O�P�H�Q�W�H�� �S�R�V�L�W�L�Y�D���� �G�H�O�O�H�� �U�L�F�D�G�X�W�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L��

connesse �D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L��recupero rifiuti interti non pericolosi nella sua configurazione operativa, 

valutata su base qualitativa e, ove possibile ed applicabile, quantitativa con approccio matematico-

modellistico. 

Sulla base della tipologia di attività oggetto di studio, ed in relazione alle emissioni ed esternalità ambientali 

ad essa associabili (in ragione delle mitigazioni e dei presidi ambientali implementati e presenti presso 

�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R��, sono stati valutati i seguenti campi di interesse: 

�ƒ Atmosfera  

�ƒ Rumore 

�ƒ Flora, fauna ed ecosistemi 

�6�L���Y�H�U�L�I�L�F�D���L�Q�I�D�W�W�L���V�H�Q�]�D���X�O�W�H�U�L�R�U�H���Q�H�F�H�V�V�L�W�j���G�L���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�P�H�Q�W�L���F�K�H���O�¶�L�P�S�D�W�W�R���V�X�O�O�D���P�D�W�U�L�F�H���L�G�U�L�F�D���q���W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H��

�L�Q���U�D�J�L�R�Q�H���G�H�O���I�D�W�W�R���F�K�H���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���Q�R�Q���S�U�R�G�X�F�H���U�H�I�O�X�L���F�K�H���S�R�V�V�D�Q�R���L�Q���D�O�F�X�Q���P�R�G�R���L�Q�W�H�U�F�H�W�Ware copri 

idrici superficiali. Ulteriormente gli eventuali effluenti meteorici di dilavamento delle aree con presenza di 

rifiuti in attesa di recupero e materia prima secondaria risultante dalle operazioni di recupero stesse sono 

intercettati ed inviati a depurazione con sistema di di sabbiatura/disoleatura opportunamente dimensionato, 

con successivo recapito al suolo in subirrigazione. Identicamente vengono intercettati nello stesso modo 

eventuali spanti accidentali e/o reflui contaminati in dilavamento da�O�� �U�L�I�L�X�W�L�� �L�Q�� �L�Q�J�U�H�V�V�R�� �D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �D�� �O�L�Y�H�O�O�R��

della piazzola di conferimento collegata alla rete di captazione e trattamento degli effluenti sopra descritta. 

�$�Q�F�K�H�� �S�H�U�� �T�X�D�Q�W�R�� �U�L�J�X�D�U�G�D�� �O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R�� �O�X�P�L�Q�R�V�R���� �O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �U�H�O�D�W�L�Y�R�� �q���Q�X�O�O�R�� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R non è 

dotato di sistemi di illuminazione esterna, stante il fatto che, per precisa scelta gestionale, le attività vengono 

svolte unicamente con luce naturale e sospese al calare del sole.  

Per tutti i restanti comparti di valenza ambientale trattati è stato seguito un approccio scientifico basato sulla 

descrizione dello stato di fatto della matrice/comparto ambientale, sulla quantificazione degli effetti 

associabili �D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j che potrebbero comportare un impatto non nullo alla matrice/comparto ambientale, sulla 

descrizione della metodologia di analisi adottata e dei modelli eventualmente applicati, sulla determinazione 

quantitativa delle eventuali modificazioni (positive o negative) indotte dal progetto sulla matrice/comparto 

ambientale, sugli effetti delle eventuali opere mitigative specifiche. 

 



Gava Ennio & Ezio S.n.c. Rinnovo autorizzazione esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

Studio Preliminare Ambientale 

 

 

 

34/83 

 

 

 

4.2   ATMOSFERA  

4.2.1 INTRODUZIONE 

Per lo studio delle modificazioni alla matrice atmosfera, in ragione della forte limitazione temporale 

�G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R�����F�R�Q���W�U�L�W�X�U�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�Q�H�U�W�L�� è stata condotta �X�Q�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�L���W�L�S�R���V�H�P�L�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�R��

�S�H�U���O�D���G�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�R�U�G�L�Q�H���G�L���J�U�D�Q�G�H�]�]�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���U�H�O�D�W�L�Y�R���D�O�O�D���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���H���G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q�H���G�L���S�R�O�Y�H�U�L�� 

Tale analisi è stata operata sulla base dei dati dimensionali �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R e sulla base di fattori di emissione 

opportunamente calibrati per mezzo delle formule indicate da US-EPA. 

 

4.2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

�/�D�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �G�L�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �G�L�� �T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�D�U�L�D���� �H�� �V�H�J�Q�D�W�D�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �L�� �S�D�U�D�P�H�W�U�L�� �R�J�J�H�W�W�R�� �G�H�O�O�D��

presente indagine previsionale, è costituita dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 e ss.mm.ii., decreto di 

�D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���G�L�U�H�W�W�L�Y�D�������������������&�(���U�H�O�D�W�L�Y�D���D�O�O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�¶�D�U�L�D���D�P�E�L�H�Q�W�H���H���S�H�U���X�Q�¶�D�U�L�D���S�L�•���S�X�O�L�W�D���L�Q���(�X�U�R�S�D�� 

�6�L�� �U�L�S�R�U�W�D�Q�R�� �Q�H�O�O�D�� �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �W�D�E�H�O�O�D�� �L�� �Y�D�O�R�U�L�� �O�L�P�L�W�H�� �V�W�D�E�L�O�L�W�L�� �D�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� �;�,���� �S�X�Q�W�L�� ���� �H�� �� della sopraccitata 

normativa per il parametro PM10. 

 

Inquinante Nome limite Parametro 
statistico Valore Note 

Data alla quale il 
valore deve 

essere raggiunto 

PM10 

Limite di 24 ore per 
la protezione della 

salute umana 
Media 24 h 50 µg/m3 

Da non superare 
più di 35 volte per 

anno civile 
01 gennaio 2005 

Limite annuale per 
la protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 -- 01 gennaio 2005 

Tabella 1 : Valori limite per la protezione della salute umana (D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.). 
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4.2.3 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI EMISSIONE 

La presente valutazione previsionale di impatto atmosferico ha preso in considerazione le emissioni prodotte 

�G�D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �G�L�� �U�L�I�L�X�W�L�� �L�Q�H�U�W�L�� �Q�R�Q�� �S�H�U�L�F�R�O�R�V�L�� �G�H�O�O�D�� �G�L�W�W�D�� �F�R�P�P�L�W�W�H�Q�W�H, in relazione alla massima 

operatività dichiarata pari a 2.600 t/anno di rifiuti trattati, in un orizzonte temporale compresso a circa 1 

settimana di lavoro effettivo/anno. 

In relazione alle informazioni a disposizione ed alla prevedibile evoluzione del progetto sono stati analizzati i 

seguenti scenari di emissione: 

�ƒ scenario 1: emissione di polveri da impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi. 

Sono quindi riportate di seguito le metodologie impiegate per la definizione delle sorgenti e per la 

quantificazione degl�L���L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�L���L�P�P�H�V�V�L���G�D���F�L�D�V�F�X�Q�D���G�L���H�V�V�H�����S�H�U���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���P�R�G�H�O�O�L���G�L���F�D�O�F�R�O�R���Q�H�L���Y�D�U�L��

scenari di emissione considerati. 

 

Fase di cantiere �± Scenario 1 

Sorgenti areali 

�1�H�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R �O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�H�� �D�Y�H�Q�W�H�� �S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �L�O�� �P�Dggiore impatto è costituito 

�G�D�O�O�H�� �S�R�O�Y�H�U�L���� �/�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �F�K�H�� �J�H�Q�H�U�D�Q�R�� �T�X�H�V�W�R�� �W�L�S�R�� �G�L�� �L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�H�� �V�R�Q�R�� �U�L�F�R�Q�G�X�F�L�E�L�O�L�� �D�O�O�¶�H�U�R�V�L�R�Q�H��dei cumuli di 

stoccaggio per azione del vento ed alla circolazione dei veicoli di trasporto sulla viabilità interna �D�O�O�¶�D�U�H�D��

�G�H�O�O�¶impianto, tenuto conto che durante la macinazione degli inerti gli stessi sono sottoposti a costante 

�E�D�J�Q�D�W�X�U�D�� �G�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �Q�H�E�X�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �D�� �E�R�U�G�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L�� �W�U�L�W�X�U�D�]�L�R�Q�H���� �F�R�Q�� �X�Q�� �H�I�I�H�W�W�R�� �G�L��

produzione polveri sostanzialmente azzerato���� �/�¶attivazione di queste sorgenti può essere discontinua e 

comunque con carattere temporaneo, legato al cronoprogramma delle attività di recupero, che come già 

�V�S�H�F�L�I�L�F�D�W�R���V�L���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�Q�R���Q�H�O�O�¶�D�U�F�R���G�L���F�L�U�F�D���X�Q�D���V�R�O�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���D�O�O�¶�D�Q�Q�R. 

�1�H�O�O�¶�R�W�W�L�F�D�� �G�L�� �S�R�W�H�U�� �D�Y�Hre una quantificazione delle polveri prodotte durante le attività di recupero risulta 

�Q�H�F�H�V�V�D�U�L�R�� �S�R�W�H�U�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�H�� �G�H�L�� �I�D�W�W�R�U�L�� �G�L�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�H�� �F�R�Q�Q�H�V�V�L�� �D�O�O�H�� �I�D�V�L�� �P�D�J�J�L�R�U�P�H�Q�W�H��

impattanti, nel caso in esame costituite da: 

�ƒ Cumulazione dei materiali 

�ƒ Circolazione dei mezzi. 

Per la determinazione dei fattori di emissione sono richiamate le relazioni contenute nel documento �³�$�3����������

Fifth Edition �± �&�R�P�S�L�O�D�W�L�R�Q���R�I���$�L�U���3�R�O�O�X�W�D�Q�W���(�P�L�V�V�L�R�Q���)�D�F�W�R�U�V�����9�R�O�X�P�H���������6�W�D�W�L�R�Q�D�U�\���3�R�L�Q�W���D�Q�G���$�U�H�D���6�R�X�U�F�H�V�´ 

pubblicato da U.S.-E.P.A. (Environmental Protection Agency), con le seguenti specifiche: 

 

Accumulo materiali polverulenti 

La movimentazione �G�H�L�� �P�D�W�H�U�L�D�O�L�� �D�Y�Y�L�H�Q�H�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�L�� �H�V�F�D�Y�D�W�R�U�L�� �F�K�H�� �S�U�H�O�H�Y�D�Q�R�� �L�O�� �P�D�W�H�U�L�D�O�H dai 

mezzi, lo accumulano in aree apposite per il successivo intervento di recupero mediante macinazione. Per la 

fase inerente la formazione dei cumuli può essere �X�W�L�O�L�]�]�D�W�D�� �O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H���³�/�R�D�G�L�Q�J�� �(�[�F�D�Y�D�W�H�G�� �0�D�W�H�U�L�D�O�� �W�R��

Trucks and Truck Dumping [Equation(1), AP-42 13.2.4]: 
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4.13.1

22.2
0016.0

MU
kEE       [1] 

Con: 

EE = quantità di particolato PM10 emesso in Kg per tonnellata di materiale movimentato 

k = costante legata alle dimensioni del particolato, in questo caso pari a 0,35 

U = velocità del vento in m/s (range �G�L���Y�H�O�R�F�L�W�j���F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�D�W�D���D�O�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H�����������± 6,7 m/s), in questo caso posta pari a 

1,5 m/s (media della velocità annuale) 

M = umidità del materiale espressa come % (range �G�L�������F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�D�W�D���D�O�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H�������������± 4,8), in questo caso posta 

uguale al valore di 4 % 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [1] si ottiene un valore di EE pari a 0,100 g/tonn. 

 

Circolazione dei mezzi 

La movimentazione dei materiali estratti avviene con autocarri che �S�H�U�F�R�U�U�R�Q�R���G�H�O�O�H���S�L�V�W�H���L�Q�W�H�U�Q�H���D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R. 

Per tale fa�V�H�� �O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �S�R�O�Y�H�U�L�� �S�U�R�G�R�W�W�H�� �D�Y�Y�L�H�Q�H�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H���³�8�Q�S�D�Y�H�G�� �5�R�D�G�V��

[Equation(1a), AP-�������������������@�´: 

ba

C

Ws
kE

312
      [2] 

Con: 

EC = quantità di particolato PM10 emesso in grammi per chilometro percorso 

K, a, b = costanti legate alle dimensioni del particolato, in questo caso pari rispettivamente a 422,85 g/Km, 0,9 e 0,45 

W = peso medio dei veicoli (range di tons condizionata al�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H������8 �± 260 tons), in questo caso posto uguale a 18 

tons  

s = percentuale di limo contenuto nelle strade (range di % condizionata al�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�H�T�X�D�]�L�R�Q�H�����������± 25,2 tons), in questo caso 

posto uguale a 4. 

 

Sostituendo i valori delle variabili e delle costanti nella [2] si ottiene un valore di EC pari a 352,32 g/Km. 
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4.2.4 RISULTATI 
Scenario 1 

Descrizione del procedimento di calcolo 

Le valutazioni relative alla fase di cantiere sono effettuate sulla base dei fattori di emissione calcolati nel 

paragrafo specifico e considerando un quantitativo totale di materiale da accumulare di 2.600 t totali. La 

valutazione viene svolta considerando la condizione peggiorativa secondo cui le lavorazioni saranno attive 

per un totale di 7 giorni e per 8 ore al giorno (relativi alle lavorazioni analizzate). La circolazione dei mezzi è 

assunta avvenire su piste interne per un percorso complessivo pari a circa 15�����P�����9�L�H�Q�H���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�R���O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R��

di autocarri con peso medio a pieno carico di 18 tonnellate. Il numero di viaggi viene assunto pari a circa 20 

al giorno tra entrata ed uscita (10 veicoli/giorno). Il percorso totale giornaliero ammonta quindi a 3,0 Km. 

Onde mitigare almeno parzialmente la formazione di polveri per accumulo di materiali e sollevamento dovuto 

al transito degli automezzi su strade non pavimentate si interviene al bagnamento dei materiali e delle piste, 

con un fattore di abbattimento pari al 50%. 

La valutazione della deposizione del particolato fine viene inoltre effettuata analizzando la situazione 

peggiorativa costituita da un ipotetico punto recettore posto sottovento e considerando una sorgente di 

emissione costituita da un flusso di polvere uniformemente distribuito su di una superficie rettangolare 

verticale di 1 m di base ed altezza variabile tra 0 e 5 m. La valutazione è inoltre effettuata nella 

semplificazione che la deposizione di polvere sia funzione della sola distanza dalla sorgente emissiva e che i 

fenomeni di dispersione laterale siano trascurabili. In questo modo si possono quindi stimare delle quantità 

massime di deposizione sottovento al cantiere nelle condizioni meteorologiche più critiche per la dispersione. 

Nei calcoli si assume la velocità del vento pari ad 1,5 m/s, valore che appare confrontabile con la velocità 

media riscontrata �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D e quindi condizione che meglio rappresenta la situazione di propagazione delle 

polveri. 

Le emissioni complessive si ipotizza siano distribuite su di un fronte lineare, ortogonale alla direzione del 

vento. Le dimensioni del fronte sono correlate a quelle �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� ���F�R�P�S�U�H�V�H�� �O�H�� �S�L�V�W�H�� �G�L��

movimentazione) pari a circa 160 m. 

Si rileva che tali condizioni appaiono decisamente sovrastimate rispetto alle reali dinamiche di lavoro, tuttavia 

�O�¶�D�S�S�U�R�F�F�L�R���F�R�V�u���I�R�U�P�X�O�D�W�R���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D���L�O���P�H�W�R�G�R���U�D�J�L�R�Q�H�Y�R�O�P�H�Q�W�H���P�L�J�O�L�R�U�H���S�H�U���S�R�W�H�U���V�W�L�P�D�U�H���� �L�Q���R�V�V�H�T�X�L�R���D�O��

principio di massima cautela, la quota di polveri prodotte e ridepositate su base giornaliera. 
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Risultati 

�,�� �U�L�V�X�O�W�D�W�L���G�H�O�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�L���P�R�G�H�O�O�L���G�L���V�W�X�G�L�R���G�H�V�F�U�L�W�W�L���L�Q���S�U�H�F�H�G�H�Q�]�D���S�H�U���O�D���I�D�V�H���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���V�R�Q�R���U�L�D�V�V�X�Q�W�L��

nella seguente tabella. 

 

Sorgente Riferimento 

Fattore di 
emissione 1 
(g/tonn �± 

g/Km) 

Fattore di 
attività 

(tonn/giorno) 

Abbattimento 
(%) 

Emissione 
(g/giorno) 

Emissione 
(g/h) 

Scavo, 
formazione 

cumuli e carico 
automezzi 
Terreno 

Equazione (1) 
AP-42 13.2.4 

0,100 371,4 50 18,57 2,32 

Strade interne 
non asfaltate 

Equazione (1a) 
AP-42 13.2.2 352,32 3,0 50 528,49 66,06 

    TOTALE 547,06 68,38 
Tabella 2:  Valori di emissione di polveri (PM10). 

 

Per la determinazione della quantità di polveri depositate è necessario poter stimare la velocità di 

sedimentazione delle particelle, che dati di letteratura indicano essere compresa in un range di 1,2 �± 3,0 

cm/s (corrispondente a quella di corpi sferici aventi una densità di 2.000 kg/m3 e diametro compreso tra 10 

µm e 30 µm). Le particelle con diametro superiore ai 30 µm si depositano in ogni caso nelle immediate 

vicinanze del cantiere, in una fascia di circa 100 m di lunghezza che si ritiene pertanto significativamente 

impattata, indipendentemente da qualsiasi tipo di parametrizzazione dovuta ai fenomeni di propagazione. 

�3�H�U�� �L�O�� �F�D�O�F�R�O�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �D�� �G�L�V�W�D�Q�]�H�� �V�X�S�H�U�L�R�U�L�� �V�L�� �D�P�P�H�W�W�H���� �F�R�P�H�� �S�H�U�D�O�W�U�R�� �F�R�Q�I�H�U�P�D�W�R�� �L�Q�� �O�H�W�W�H�U�D�W�X�U�D���� �F�K�H�� �Q�H�O��

range dimensionale di 1-100 µm la distribuzione dimensionale delle particelle di polvere sollevate da terra sia 

simile alla distribuzione dimensionale delle particelle che compongono il terreno. 

Nel caso in esame si può quindi assumere la seguente composizione: 

�ƒ 10% della massa in particelle con diametro equivalente inferiore a 10 µm (PM10); 

�ƒ 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 10 µm e 20 µm; 

�ƒ 10% della massa in particelle con diametro equivalente compreso tra 20 µm e 30 µm; 

�ƒ 70% della massa in particelle con granulometria superiore che si depositano nei primi 100 m di 

distanza �G�D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R �R���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��dello �V�W�H�V�V�R���V�X�E�L�W�R���G�R�S�R���O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� 

Considerando il range di velocità di sedimentazione sopra riportato ed una velocità del vento posta pari a 1,0 

m/s (come media della velocità nel periodo temporale prescelto per la determinazione del campo 

meteoclimatico), per particelle emesse a 5 m di altezza si possono stimare le seguenti distanze di ricaduta: 

�ƒ particelle da 10 µm: circa 315 m sottovento; 

�ƒ particelle da 20 µm: circa 210 m sottovento; 

�ƒ particelle da 30 µm: circa 130 m sottovento. 

La deposizione delle particelle con diametro superiore a 30 µm �D�Y�Y�L�H�Q�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�D�� �I�D�V�F�L�D�� �G�R�Y�H�� �W�D�O�H��

fenomeno è quantitativamente rilevante, senza necessità di dettagliare in precisione i flussi di massa. 
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La deposizione di polvere nelle restanti fasce di distanza �G�D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Qto è invece calcolata sulla base delle 

assunzioni precedentemente esposte, secondo il seguente set di relazioni: 

L
EF

D

L
EF

L
EF

D

L
EF

L
EF

L
EF

D

D

315
..1.0

315
..1.0

210
..1.0

315
..1.0

210
..1.0

130
..1.0

rilevante 

315210

210130

130100

100

      [3] 

Con: 

DXX = deposizione (in g/m2 �J�L�R�U�Q�R�����D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�H���I�D�V�F�H���G�L���G�L�V�W�D�Q�]�D���L�Q�G�L�F�D�W�H���G�D�O���S�H�G�L�F�H���³�;�;�´; 

L = lunghezza �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R posta uguale a 160 m; 

F.E. = fattore di emissione totale di polveri in g/giorno.  

 

Per la determinazione del fattore di emissione totale di polveri da applicare nella [3] si ritiene ragionevole 

utilizzare il dato di emissione giornaliero di PM10 stimato nelle Tabelle riportate in precedenza e pari a 547,06 

g/giorno. Considerando che la frazione PM10 costituisce circa il 10% della massa totale si può stimare un 

valore di emissione di polveri totali pari rispettivamente a circa 5.471 g/giorno. 

Applicando quindi la [3] si ottengono i seguenti risultati: 

 

Scavi+transito mezzi 

D<100 =  rilevante; 

D100-130 = 0,053 g/m2 giorno 

D130-210 = 0,027 g/m2 giorno 

D210-315 = 0,011 g/m2 giorno 

 

Discussione dei risultati 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�D�� �S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H�� �H�� �G�H�O�O�D�� �Geposizione di polveri ha prodotto risultati per la cui interpretazione è 

necessario il confronto con specifici valori soglia individuati in letteratura come riportato di seguito. 

�3�H�U�� �O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�L�W�j�� �H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �G�R�Y�X�W�R�� �D�O�O�D�� �S�U�R�G�X�]�L�R�Qe totale di polveri PM10, 

���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R���X�Q�¶�D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�D�Q�W�L�H�U�H���S�H�U���������K���J�L�R�U�Q�R�����F�L���V�L���S�X�z���U�L�I�H�U�L�U�H���D�O���G�R�F�X�P�H�Q�W�R���³Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 

stoccaggio di materiali polverulenti�´�� �D�� �F�X�U�D�� �G�L�� �$���5���3���$���7������ �S�X�E�E�O�L�F�D�W�R�� �Q�H�O�� ������������ �1�H�O�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�R�� �Y�H�Q�J�R�Q�R��

proposte delle soglie di emissione del particolato PM10, applicabili per un terreno pianeggiante, per valori di 

concentrazione di fondo pari a 20 µm/m3 e per durate di circa 10 ore/giorno. 

Tali valori soglia, denominati ET(d,ng) (dove d è la distanza dalla sorgente e ng il numero di giorni di 

�D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���F�D�Q�W�L�H�U�H�����V�R�Q�R���W�D�O�L���S�H�U���F�X�L�����V�H���X�W�L�O�L�]�]�D�W�L���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�L���X�Q�D���V�L�P�X�O�D�]�L�R�Q�H���P�R�G�H�O�O�L�V�W�L�F�D�����S�H�U�P�H�W�W�R�Q�R��

di ricavare il raggiungimento del valore relativo al 36° valore più elevato delle concentrazioni medie 
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giornaliere ammissibili, pari a 50 µm/m3. Nel caso in esame, stante una concentrazione di fondo media pari a 

29,5 µg/m3 (così come valutato sulla base da A.R.P.A.V. sulla base dei più recenti dati di monitoraggio 

relativi agli anni 2017 e 2018 per la stazione di fondo di Conegliano, direttamente confrontabile con i dati 

della stazione rilocabile di Cordignano durante la campagna specifica del 2011) �H���D�G���X�Q�¶�D�W�W�L�Yazione pari a 8 

h/giorno si ritiene di dover moltiplicare le soglie proposte da A.R.P.A.T. per un fattore pari a 0,85, in modo da 

�R�W�W�H�Q�H�U�H���X�Q���Q�X�R�Y�R���V�H�W���G�L���Y�D�O�R�U�L���D�S�S�O�L�F�D�E�L�O�H���D�O�O�H���F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L���D���F�R�Q�W�R�U�Q�R���S�U�R�S�U�L�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���V�W�X�G�L�R�����,�O���V�H�W��

di valori ET(d,ng) considerato è quindi riportato nella seguente tabella. 

 

Intervallo di 
distanza (m) 

�*�L�R�U�Q�L���G�L���H�P�L�V�V�L�R�Q�H���D�O�O�¶�D�Q�Q�R 
>300 300 - 250 250 - 200 200 - 150 150 - 100 < 100 

0 �± 50 123 129 134 141 152 176 
50 �± 100 264 272 294 320 380 532 
100 �± 150 515 562 610 708 879 1264 

>150 703 769 835 970 1204 1731 
Tabella 3:  Proposta di soglie assolute di emissione di PM10 al variare della distanza dalla sorgente e del numero di giorni di emissione 

(valori espressi in g/h) per il sito di studio. 

 

Come specificato nel documento A.R.P.A.T. sopra menzionato, per poter operare in condizioni che non 

comportino il raggiungimento del limite orario di emissione di polveri sottili, viene proposto di impiegare un 

fattore di cautela (pari a 2) per definire delle soglie effettive. Quando un valore di emissione risulta inferiore 

alla metà delle soglie presentate nella Tabella 3, tale emissione può essere considerata compatibile con i 

�O�L�P�L�W�L���G�L���O�H�J�J�H���S�H�U���O�D���T�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�¶�D�U�L�D�����4�X�D�Q�G�R���L�Q�Y�H�F�H���L�O���Y�D�O�R�U�H���G�L���H�Pissione è compreso tra la metà della soglia 

e la soglia stessa, si assume che il superamento del limite sia legata alle differenze tra le condizioni reali e 

quelle adottate per le simulazioni e pertanto in tali condizioni appare preferibile una valutazione diretta 

�G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �R�� �X�Q�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �P�R�G�H�O�O�L�V�W�L�F�D�� �V�S�H�F�L�I�L�F�D���� �,�Q�I�L�Q�H�� �V�H�� �L�O�� �Y�D�O�R�U�H�� �G�L�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �V�X�S�H�U�D�� �O�D�� �V�R�J�O�L�D����

�O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H���q���G�D���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�U�V�L���Q�R�Q���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�H���H���G�H�Y�R�Q�R���H�V�V�H�U�H���S�U�H�G�L�V�S�R�V�W�H���D�S�S�R�V�L�W�H���P�L�V�X�U�H���G�L���F�R�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R��

e/o di mitigazione delle emissioni stesse. 

Per il caso in esame, con numero di giorni di emissione inferiore a 100 giorni per la fase di attività, si riporta 

�Q�H�O�O�D���V�H�J�X�H�Q�W�H���W�D�E�H�O�O�D���O�R���V�F�K�H�P�D���U�L�D�V�V�X�Q�W�L�Y�R���S�H�U���Y�D�O�X�W�D�U�H���O�D���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�j���G�H�O�O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H���R�U�D�U�L�D�� 

 

Intervallo di distanza 
del recettore (m) 

Soglia di emissione (g/h) Risultato 

0 - 50 
<88 Nessuna azione 

88 �± 176 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>176 Non compatibile 

50 - 100 
<266 Nessuna azione 

266 �± 532 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>532 Non compatibile 

100 - 150 
<632 Nessuna azione 

632 �± 1264 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>1264 Non compatibile 

>150 
<866 Nessuna azione 

866 �± 1731 Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica specifica 
>1731 Non compatibile 

Tabella 4:  Valutazione delle emissioni di PM10 al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività 

inferiore a 100 giorni/anno. 
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Stanti i valori di produzione oraria previsti di circa 68 g/h e considerato che i recettori residenziali più prossimi 

alle aree di accumulo e di movimentazione mezzi e materiali risultano posti ad una distanza compresa tra 50 

e 100 m, si ritiene che la situazione emissiva �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R sia tale da non richiedere monitoraggi in 

�F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D�� �G�H�L�� �U�H�F�H�W�W�R�U�L�� �H���R�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�P�H�Q�W�L�� �P�R�G�H�O�O�L�V�W�L�F�L�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �G�H�O�O�H�� �S�R�O�Y�H�U�L�� �V�R�W�W�L�O�L�� �G�X�U�D�Q�W�H�� �O�H�� �I�D�V�L��

più impattanti di lavorazione. 

�/�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �G�R�Y�X�W�R�� �D�O�O�D�� �G�H�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �G�Hlle polveri è invece valutato confrontando il tasso di deposizione 

gravimetrico con i valori riportati nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro della Commissione Centrale 

�F�R�Q�W�U�R���O�¶�,�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���$�W�P�R�V�I�H�U�L�F�R���G�H�O���0�L�Q�L�V�W�H�U�R���G�H�O�O�¶�$�P�E�L�H�Q�W�H�������������������F�K�H���S�H�U�P�H�W�W�R�Q�R���G�L���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�U�H���X�Q�¶�D�U�H�D��

in base agli indici di polverosità riportati nella seguente tabella:  

 

Classe di polverosità Polvere totale sedimentabile 
(g/m 2 giorno) 

Indice di polverosità 

I <1,00 Praticamente assente 
II 1,00 �± 2,50 Bassa 
III 2,51 �± 5,00 Media 
IV 5,01 �± 6,00 Medio �± Alta 
V >6,00 Elevata 

�)�R�Q�W�H���G�D�W�L�����&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�H���&�H�Q�W�U�D�O�H���F�R�Q�W�U�R���O�¶�,�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���$�W�P�R�V�I�H�U�L�F�R���G�H�O���0�L�Q�L�V�W�H�U�R���G�H�O�O�¶�$�P�E�L�H�Q�W�H���������������� 

Tabella 5:  Classi ed indici di polverosità al variare della polvere totale sedimentabile. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti il confronto con i dati previsionali porta alle conclusioni riportate nella 

seguente tabella: 

 

Tipologia Lunghezza 
(m) 

Distanza dal cantiere 
(m) 

Deposizione 
(g/m 2 giorno) Impatto 

Recupero rifiuti interti 
non pericolosi 160 m ca. 

100 �± 130 0,053 Praticamente assente 
130 �± 210 0,027 Praticamente assente 
210 �± 315 0,011 Praticamente assente 

Tabella 6:  �9�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�Q�G�L�F�H���G�L���S�R�O�Y�H�U�R�V�L�W�j���Q�H�O�O�H���Y�D�U�L�H���I�D�V�F�H���G�L���U�L�F�D�G�X�W�D���S�U�H�Y�L�V�W�H per la fase di cantiere. 

 

Di conseguenza, sulla base delle stime previsionali effettuate si può ritenere che presso tutti i recettori più 

�S�U�R�V�V�L�P�L���D�O�O�¶�D�U�H�D���G�L��lavorazione gli impatti dovuti alla deposizione saranno caratterizzati da valori pressoché 

trascurabili durante le fasi più significative, anche tenuto in considerazione che i valori di deposito riportati 

sono previsti non come livelli medi, bensì come livelli massimi con sedimentazione che si verifica 

direttamente sottovento �D�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R. 

�8�O�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H�� �L�� �O�L�Y�H�O�O�L�� �S�U�H�Y�L�V�W�L�� �Q�R�Q�� �W�H�Q�J�R�Q�R�� �F�R�Q�W�R�� �G�H�O�O�¶�H�I�I�H�W�W�R�� �E�D�U�U�L�H�U�D�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �G�D�O�O�D�� �V�L�H�S�H�� �S�H�U�L�P�H�W�U�D�O�H���� �F�K�H��

risulta particolarmente efficiente, stante la densità degli apparati fogliari, nel trattenere per via meccanica le 

particelle in dispersione. 

Gli impatti dovuti alle fasi di recupero �G�H�O�O�R�� �V�F�H�Q�D�U�L�R�� ���� �V�X�O�O�D�� �T�X�D�O�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�D�U�L�D���� �D�Q�F�K�H�� �L�Q�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�H�� �D�J�O�L��

accorgimenti tecnico-procedurali previsti e prevedibili, risultano pertanto di intensità non significativa. 
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4.3   RUMORE 

4.3.1 PREMESSA 

La previsione di impatto �D�F�X�V�W�L�F�R�� �q�� �G�H�I�L�Q�L�W�D�� �D�O�� �F�R�P�P�D�� ���� �G�H�O�O�¶�D�U�W���� ���� �G�H�O�O�D�� �/�H�J�J�H�� ������ �R�W�W�R�E�U�H�� ������������ �Q���� ��������

���³�/�H�J�J�H���4�X�D�G�U�R���V�X�O�O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�´�������G�D�O���F�R�P�P�D���³�G�´���D�U�W�����³���´���G�H�O�O�D���/�H�J�J�H���5�H�J�L�R�Q�D�O�H���������P�D�J�J�L�R��������������

�Q�����������U�H�F�D�Q�W�H���³�1�R�U�P�H���L�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�L���L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�´��  

La Regione Veneto ha emanato i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di clima 

�H�G���L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���S�U�H�Y�L�V�W�D���D�O�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�R���������F�R�P�P�L�������������������G�H�O�O�D���/�H�J�J�H���������������������������Q�������������F�R�Q���L�O���'���'���*�����$�5�3�$�9��

n. 3/2008. Le metodologie individuate nel presente �V�W�X�G�L�R���� �D�W�W�H�� �D�O�O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R���� �V�R�Q�R��

�V�W�D�W�H�� �V�F�H�O�W�H�� �V�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�H�� �G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�L�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�H�� �Q�H�O�� �V�X�G�G�H�W�W�R�� �'���'���*���� �U�H�F�D�Q�W�H�� �³�/�L�Q�H�H�� �J�X�L�G�D�� �S�H�U��

�O�¶�H�O�D�E�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W���������G�H�O�O�D���/���4�����Q���������������������´. 

�/�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�¶�H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �I�D�V�H�� �G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �L�Q�� �L�S�R�W�H�V�L�� �G�L��

�L�Q�R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���D�W�W�X�D�O�H�����O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�D���I�D�V�H���G�L���H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���D�W�W�X�D�O�H���H���O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�D���I�D�V�H���G�L��

esercizio a progetto ultimato. 

La presente analisi comprende dunque �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�O�D�� �J�L�R�U�Q�D�W�D�� �G�L�� �V�Y�R�O�J�L�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �O�D�Y�R�U�D�W�L�Y�H��

�V�X�F�F�L�W�D�W�H�����F�K�H���D�Y�Y�H�Q�J�R�Q�R���P�H�G�L�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q���S�H�U�L�R�G�L�F�L�W�j���G�L���X�Q�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���D�O�O�¶�D�Q�Q�R�����F�R�Q���R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R��

di frantumazione e vagliatura e dei mezzi meccanici per lo spostamento dei materiali. 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L non contempla eventuali variazioni attualmente non prevedibili e comunque dissociate dalle 

�F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H�� �X�U�E�D�Q�L�V�W�L�F�K�H�� �H�� �G�L�� �G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�¶�X�V�R�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �L�Q�� �R�J�J�H�W�W�R�� �F�K�H�� �S�R�V�V�D�Q�R���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�H�� �X�Q�D��

variazi�R�Q�H���G�H�O���F�O�L�P�D���D�F�X�V�W�L�F�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���D�Q�D�O�L�V�L�� 

Nello specifico, inoltre, lo studio ha seguito la metodologia descritta nella Norma UNI 11143 �± ACUSTICA 

�³�0�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D�� �S�H�U�� �O�D�� �V�W�L�P�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �H�� �G�H�O�� �F�O�L�P�D�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �S�H�U�� �W�L�S�R�O�R�J�L�D�� �G�L�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�´�� ���S�D�U�W�H�� ���ƒ����2° e 3°) con 

�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�L�� �V�R�I�W�Z�D�U�H�� �G�L�� �S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H�� �D�F�X�V�W�L�F�D�� �P�D�U�F�D�� �³�%�U�D�X�Q�V�W�H�L�Q�� �	�� �%�H�U�Q�G�W�´�� �P�R�G�H�O�O�R���³�6�R�X�Q�G�3�O�D�Q�� �������´���� �F�D�O�L�E�U�D�W�R��

�V�H�F�R�Q�G�R���L�O���P�H�W�R�G�R���G�L���F�X�L���D�O�O�¶�$�3�3�(�1�'�,�&�(���(���G�H�O�O�D���F�L�W�D�W�D���8�1�,�� 

�/�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L�� �W�H�F�Q�L�F�K�H�� �H�� �J�O�L�� �H�O�D�E�R�U�D�W�L�� �J�U�D�I�L�F�L�� �G�L�� �V�X�S�S�R�U�W�R���� �L�Q�H�U�H�Q�W�L�� �O�¶�L�Q�W�Hrvento oggetto di studio, sono stati 

forniti dagli studi tecnici incaricati della progettazione. �/�R�� �V�W�X�G�L�R�� �q�� �V�W�D�W�R�� �F�R�Q�G�R�W�W�R�� �F�R�Q�� �O�¶�D�X�V�L�O�L�R�� �G�H�L�� �V�H�J�X�H�Q�W�L��

software di calcolo: 

�ƒ �³�6�R�X�Q�G�3�O�D�Q���������´���6�R�I�W�Z�D�U�H���G�L���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H���D�F�X�V�W�L�F�D��- Braunstein & Berndt; 

�ƒ �³�(�Y�D�O�X�D�W�R�U���7�Lpo 7820 �± �9�H�U�V�L�R�Q�����������´��- �³�%�U�€el & Kj�’ �U�´�� 
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4.3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE 

I principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la previsione di impatto 

�D�F�X�V�W�L�F�R���H���O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�Fustico in generale sono i seguenti: 

D.P.C.M. 01.03.1991 
�³�/�L�P�L�W�L�� �P�D�V�V�L�P�L�� �G�L�� �H�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �D�O�� �U�X�P�R�U�H�� �Q�H�J�O�L�� �D�P�E�L�H�Q�W�L�� �D�E�L�W�D�W�L�Y�L�� �H��

�Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���H�V�W�H�U�Q�R�´ 

Dgr 21.09.1993 
�³�&�U�L�W�H�U�L�� �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�Y�L�� �S�H�U�� �O�H�� �$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�L�� �&�R�P�X�Q�D�O�L�� �G�H�O�� �9�H�Q�H�W�R�� �Q�H�O�O�D��

�V�X�G�G�L�Y�L�V�L�R�Q�H���G�H�L���U�L�V�S�H�W�W�L�Y�L���W�H�U�U�L�W�R�U�L���«�����´ 

Legge  26.10.1995, n. 447 �³�/�H�J�J�H���4�X�D�G�U�R���V�X�O�O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�´ 

D.P.C.M. 14.11.1997 
�'�H�F�U�H�W�R���D�W�W�X�D�W�L�Y�R���/�H�J�J�H���4�X�D�G�U�R���S�H�U���O�D���³�'�H�W�H�U�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���Y�D�O�R�U�L���O�L�P�L�W�H��

�G�H�O�O�H���V�R�U�J�H�Q�W�L���V�R�Q�R�U�H�´ 

D.P.C.M. 05.12.1997 �'�H�F�U�H�W�R���D�W�W�X�D�W�L�Y�R���/�H�J�J�H���4�X�D�G�U�R���³�5�H�T�X�L�V�L�W�L���D�F�X�V�W�L�F�L���S�D�V�V�L�Y�L���G�H�J�O�L���H�G�L�I�L�F�L�´ 

D.M.A. 16.03.1998 
�'�H�F�U�H�W�R���D�W�W�X�D�W�L�Y�R���/�H�J�J�H���4�X�D�G�U�R���L�Q�H�U�H�Q�W�H���O�H���³�7�H�F�Q�L�F�K�H���G�L���U�L�O�H�Y�D�P�H�Q�W�R���H���G�L��

�P�L�V�X�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�´ 

D.P.C.M. 31.03.1998 
�³�$�W�W�R�� �G�L�� �L�Q�G�L�U�L�]�]�R�� �H�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R�� �U�H�F�D�Q�W�H�� �F�U�L�W�H�U�L�� �J�H�Q�H�U�D�O�L���S�H�U�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R��

�G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���W�H�F�Q�L�F�R���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H���L�Q���D�F�X�V�W�L�F�D���«�´ 

D.P.R 18.11.1998, n. 459 
�³�5�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�R�� �U�H�F�D�Q�W�H�� �Q�R�U�P�H�� �G�L�� �H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H�� �«���� �L�Q�� �P�D�W�H�U�L�D�� �G�L��

�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���G�H�U�L�Y�D�Q�W�H���G�D���W�U�D�I�I�L�F�R���I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�R�´ 

L.R. 10.05.1999 (Regione Veneto) �³�1�R�U�P�H���L�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�L���L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�´ 

D.M.A. 29.11.2000  

�³�&�U�L�W�H�U�L�� �S�H�U�� �O�D�� �S�U�H�G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �G�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�O�O�H�� �V�R�F�L�H�W�j�� �H�� �G�H�J�O�L�� �H�Q�W�L�� �J�H�V�W�R�U�L��

dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani 

�G�H�J�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���G�L���F�R�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R���H���D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R���G�H�O���U�X�P�R�U�H�´�� 
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4.3.3 DEFINIZIONI E PARAMETRI 

Sorgenti sonore fisse 

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative 
 

Sorgenti sonore mobili 

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce precedente. 
 

Sorgente specifica 

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico 
 

Ricettore 

Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree 

naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della 

collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della 

presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture. 
 

Tempo a lungo termine (T L) 

Rappresenta un insieme sufficienteme�Q�W�H���D�P�S�L�R���G�L���7�5���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���T�X�D�O�H���V�L���Y�D�O�X�W�D�Q�R���,���Y�D�O�R�U�L���G�L���D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�����/�D���G�X�U�D�W�D���G�L���7�/���q���F�R�U�U�H�O�D�W�D��

alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo. 
 

Tempo di riferimento (T R) 

�5�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�� �L�O�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�H�O�O�D�� �J�L�R�U�Q�D�W�D�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�Hl quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di 

riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 
 

Tempo di osservazione (T O) 

�(�¶���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���F�Rmpreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  
 

Tempo di misura (T M) 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �F�L�D�V�F�X�Q�� �W�H�P�S�R�� �G�L�� �R�V�V�H�U�Y�D�]�L�R�Q�H���� �V�L�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�Q�R�� �X�Q�R�� �R�� �S�L�•�� �W�H�P�S�L�� �G�L�� �P�L�V�X�U�D�� ���7�0���� �G�L�� �G�X�U�D�W�D�� �S�D�U�L�� �R�� �P�L�Q�R�U�H�� �G�H�O�� �W�H�P�S�R di 

osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. 
 

Livello di pressione sonora 

Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore 

�G�H�O�O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q�H���V�W�D�W�L�F�D���D�O�O�¶�H�T�X�L�O�L�E�U�L�R��    

La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. 

Per un aspetto di praticità ed in considerazione della �U�L�V�S�R�V�W�D���G�L���W�L�S�R���O�R�J�D�U�L�W�P�L�F�R���G�H�O�O�¶�R�U�H�F�F�K�L�R���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q�H���V�R�Q�R�U�D���Q�R�Q���Y�L�H�Q�H���P�L�V�X�U�D�W�D���L�Q��

N/m² (Pascal) ma in dB. 

Quindi si ha che: 

Livello di pressione sonora = Lp = 10 log (p²/p0²) = 20 log (p/p0) 

Dove: 

p  = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame; 

p0 = pressione sonora di riferimento (20 10-6 Pa = 20 mPa). 
 

Livello sonoro continuo equivalente 

Nella maggior parte dei casi il rumore presente in un ambiente industriale o in un cantiere edile è di tipo non stazionario, cioè variabile 

nel tempo. 

È ne�F�H�V�V�D�U�L�D�����S�H�U�W�D�Q�W�R�����O�¶�H�V�W�U�D�S�R�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���X�Q���³�Y�D�O�R�U�H���P�H�G�L�R�´���G�H�I�L�Q�L�W�R���F�R�P�H���/�L�Y�H�O�O�R���V�R�Q�R�U�R���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H�����/eq) che è quel livello costante di 

pressione sonora che contiene la stessa quantità di energia di quello variabile considerato, nello stesso intervallo di tempo. 

�7�D�O�H���Y�D�O�R�U�H���q�����L�Q�R�O�W�U�H�����L�Q�G�L�F�H���G�H�O�O�¶�H�I�I�H�W�W�R���V�X�O�O�¶�D�S�S�D�U�D�W�R���X�G�L�W�L�Y�R���G�H�O���U�X�P�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���D�O���T�X�D�O�H���q���V�R�J�J�H�W�W�R���O�¶�R�S�H�U�D�W�R�U�H�� 
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Il Livello sonoro continuo equivalente è dato dalla seguente equazione: 

T

Teq dtptpTL
0

2
0, )(1log10  

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a l tempo a lungo termine (LAeq,TL) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a 

tutto il tempo TL,  

b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM �G�L�������R�U�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���7O nel quale si svolge il fenomeno in 

esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M 

tempi di misura TM. 
 

Livello di rumore ambientale (L A) 

�(�¶���L�O���O�L�Y�H�O�O�R���F�R�Q�W�L�Q�X�R���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H���G�L���S�U�H�V�V�L�R�Q�H���V�R�Q�R�U�D���S�R�Q�G�H�U�D�W�R�����$�������S�U�R�G�R�W�W�R���G�D���W�X�W�W�H���O�H���V�R�U�J�H�Q�Wi di rumore esistenti in un dato luogo e 

�G�X�U�D�Q�W�H�� �X�Q�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�R�� �W�H�P�S�R���� �,�O���U�X�P�R�U�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �q�� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�R�� �G�D�O�O�¶�L�Q�V�L�H�P�H�� �G�H�O�� �U�X�P�R�U�H�� �U�H�V�L�G�X�R�� �H�� �G�D�� �T�X�H�O�O�R�� �S�U�R�G�R�W�W�R���G�D�O�O�H�� �V�Secifiche 

�V�R�U�J�H�Q�W�L�� �G�L�V�W�X�U�E�D�Q�W�L���� �F�R�Q�� �O�¶�H�V�F�O�X�V�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L�� �H�Y�H�Q�W�L���V�R�Q�R�U�L���V�L�Q�J�R�O�D�U�P�H�Q�W�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�Lcabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale 

�G�H�O�O�D���]�R�Q�D�����(�¶���L�O���O�L�Y�H�O�O�R���F�K�H���V�L���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D���F�R�Q���L���O�L�P�L�W�L���P�D�V�V�L�P�L���G�L���H�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� 

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM; 

- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
 

Livello di rumore residuo (L R) 

�(�¶�� �L�O�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �F�R�Q�W�L�Q�X�R�� �H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H�� �G�L�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�H�� �V�R�Q�R�U�D�� �S�R�Q�G�H�U�D�W�R�� ���$������ �F�K�H�� �V�L�� �U�L�O�H�Y�D�� �T�X�D�Q�G�R�� �V�L�� �H�V�F�O�X�G�H�� �O�D�� �V�S�H�F�L�I�L�F�D�� �V�R�U�J�H�Q�W�H�� �Gisturbante. 

Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori 

atipici. 
 

Livello differenziale di rumore (L D) 

Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): 

LD= (LA - LR) 
 

Livello di emissione 

�(�¶���L�O���O�L�Y�H�O�O�R���F�R�Q�W�L�Q�X�R���H�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H���G�L���S�U�H�V�V�L�R�Q�H���V�R�Q�R�U�D���S�R�Q�G�H�U�D�W�R�����$�������G�R�Y�X�W�R���D�O�O�D���V�R�U�J�H�Q�W�H���V�S�H�F�L�I�L�F�D�����(�¶���L�O���O�L�Y�H�O�O�R���F�K�H���V�L���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D���F�R�Q���L���O�L�P�L�W�L��

di emissione. 
 

Valori limite di emissione 

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

Valori limite di immissione 

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, 

misurato in prossimità dei ricettori. 
 

Valori di attenzione  

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. 
 

Valori di qualità 

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 

realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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4.3.4 SUPPORTI TECNICO-INFORMATICI 

�/�D���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H���G�H�O���F�O�L�P�D���D�F�X�V�W�L�F�R���H���G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���q���V�W�D�W�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���D�Q�D�O�L�V�L���D�Q�F�K�H���P�H�G�L�D�Q�W�H���L�O���V�X�S�S�R�U�W�R��

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�F�R���G�H�O���V�R�I�W�Z�D�U�H���³�6�R�X�Q�G�3�O�D�Q�´�� 

Il software in questione è basato sul principio del ray-tracing inverso.  

L'area sottoposta ad analisi viene discretizzata in una griglia composta da molteplici superfici di piccola entità 

e, ognuna di queste, collegata ad un punto detto recettore. Da ogni singolo recettore partono 

omnidirezionalmente i raggi che, dopo eventuali riflessioni e diffrazioni, intercettano la sorgente rumorosa. Il 

�S�H�U�F�R�U�V�R�� �G�L�� �R�J�Q�L�� �V�L�Q�J�R�O�R�� �U�D�J�J�L�R�� �G�H�V�F�U�L�Y�H�� �O�¶�D�W�W�H�Q�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�
�R�Q�G�D�� �L�Q�F�L�G�H�Q�W�H�� �D�� �S�D�U�W�L�U�H�� �G�D�� �X�Q�D�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�D��

sorgente di rumore. Tale metodo permette di stabilire il contri�E�X�W�R�� �G�L�� �R�J�Q�L�� �V�L�Q�J�R�O�D�� �V�W�U�D�G�D�� �D�O�O�¶�D�X�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�D��

rumorosità in un punto ben determinato. La tolleranza di questo programma previsionale si può stimare 

nell'ordine di 1.0-�������� �G�%���$������ �F�K�H���� �D�O�O�R���V�W�D�W�R���D�W�W�X�D�O�H���� �V�L�� �U�L�W�L�H�Q�H���V�R�G�G�L�V�I�D�F�H�Q�W�H���� �/�¶�H�U�U�R�U�H���q���G�R�Y�X�W�R���D�O�O�D���W�R�O�Oeranza 

�S�U�R�S�U�L�D�� �G�H�O�O�D�� �I�D�V�H�� �G�L�� �G�L�J�L�W�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�L�� �W�R�S�R�J�U�D�I�L�F�K�H�� �H�G�� �D�O�O�¶�L�Q�H�Y�L�W�D�E�L�O�H�� �L�Q�F�R�P�S�O�H�W�H�]�]�D�� �G�H�O�O�H��

informazioni fornite in ingresso; si consideri inoltre che, per motivi pratici di modellazione, i parametri 

sarebbero in realtà un numero maggiore di quelli normalmente utilizzati. L'umidità, la direzione prevalente del 

vento o i siti che innescano particolari fenomeni acustici, ad esempio, provocano, proporzionalmente alla 

distanza del recettore rispetto alla sorgente, una deviazione della traiettoria dell'onda sonora. 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�L���G�D�W�L���G�L���L�Q�S�X�W���q���V�W�D�W�D���H�I�I�H�W�W�X�D�W�D���Q�R�Q���V�R�O�R���O�L�P�L�W�D�W�D�P�H�Q�W�H���D�O�O�H���P�L�V�X�U�D�]�L�R�Q�L���I�R�Q�R�P�H�W�U�L�F�K�H���D�Q�W�H-operam, 

ma anche mediante correlazione con le valutazioni previsionali, come le caratteristiche qualitative e 

quantitative della sorgente sonora considerata. 
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4.3.5 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E POSIZIONI DI MISURA 

I rilievi fonometrici per la calibrazione del modello di calcolo sono stati effettuati con analizzatore sonoro 

�P�R�G�X�O�D�U�H���G�L���S�U�H�F�L�V�L�R�Q�H���³�%�U�€el & Kj�’ �U�´���P�R�G�H�O�O�R���³2260 Investigator�’�´�����F�R�U�U�H�O�D�Wo dai seguenti software applicativi 

�S�H�U�� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �V�R�Q�R�U�D�� �U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�W�L�� �D�L�� �U�H�T�X�L�V�L�W�L�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�¶�D�U�W���� ���� �G�H�O���'���0���$���� ������ �P�D�U�]�R�� ������������ �6�R�I�W�Z�D�U�H�� �)�R�Q�R�P�H�W�U�R��

BZ7222; Software Analisi in frequenza BZ7223; Software Monitoraggio BZ7224; Software Acustica 

architettonica BZ7228. La strumentazione in oggetto è provvista di certificato di taratura di cui alla 

documentazione allegata. 

Tali strumenti rientrano nella classe 1 come definito dagli standard EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29-4. 

�3�U�L�P�D���G�H�O�O�¶inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del 

metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. 

I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto �F�R�Q�W�R���G�H�O�O�H���Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�L���V�L�D���G�H�O�O�¶emissione sonora delle sorgenti che 

della loro propagazione. Sono stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che 

influiscono sul rumore ambient�D�O�H���Q�H�O�O�H���]�R�Q�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�H���G�D�O�O�¶indagine. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR) 

è stata eseguita con tecnica di campionamento. 

I tempi di campionamento sono stati scelti in modo da avere un periodo significativamente rappresentativo 

della situazione ambientale in ottemperanza a quanto richie�V�W�R�� �D�O�� �S�X�Q�W�R�� ���� �G�H�O�O�¶�D�O�O�H�J�D�W�R�� �$�� �G�H�O�� �'���0���$���� ������

marzo 1998. 

Le modalità di misura sono quelle indicate negli allegati A e B del D.M.A. 16 marzo 1998. 

Le tarature vengono effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura con calibratore di precisione acustica marca 

�³�%�U�€el & Kj�’ �U�´���H���P�R�G�H�O�O�R���³�6�R�X�Q�G���/�H�Y�H�O���&�D�O�L�E�U�D�W�R�U�����������´�� 

Per il rilevamento in ambiente esterno il microfono della catena fonometrica è stato posto in 3 posizioni di 

monitoraggio ad �X�Q�¶altezza di 1.5 m da piano campagna. 

Il microfono da campo libero è stato di volta in volta orientato verso la sorgente di rumore principale 

�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�D���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D. Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia 

e neve. Il microfono è, comunque, munito di cuffia antivento. 

La catena di misura è compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le 

misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

�/�¶�H�O�D�E�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���G�D�W�L���q���V�W�D�W�D���H�V�H�J�X�L�W�D���F�R�Q���V�R�I�W�Z�D�U�H���³�(�Y�D�O�X�D�W�R�U���7�L�S�R�������������± �9�H�U�V�L�R�Q�����������´��- �³�%�U�€el & Kj�’ �U�´�� 
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4.3.6 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

�/�¶�D�U�H�D���G�L���S�U�R�S�U�L�H�W�j���G�H�O�O�D���F�R�P�P�L�W�W�H�Q�]�D�����D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���T�X�D�O�H���V�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D���O�D���]�R�Q�D���G�H�G�L�F�D�W�D���D�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���R�J�J�H�W�W�R��

di studio, è individuabile lungo Via Cordignano, a Nord-�(�V�W���G�H�O�O�¶�D�E�L�W�D�W�R���G�L���*�R�G�H�J�D���G�L���6�D�Q�W�¶�8rbano (TV). 

Si riporta in Figura 18 �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �X�Q�¶�R�U�W�R�I�R�W�R�� �G�H�O�O�D�� �]�R�Q�D�� �G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� �F�R�Q�� �L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �R�J�J�H�W�W�R��

�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� 

 
Figura 18: �2�U�W�R�I�R�W�R���F�R�Q���L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� 
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4.3.7 INQUADRAMENTO ACUSTICO 

Il Comune di �*�R�G�H�J�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R�� ���7�9�� ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio 

comunale. La zona oggetto di studio �q���L�Q�V�H�U�L�W�D���L�Q���µ�&�O�D�V�V�H���,�,�,�¶, come si evince dalla Figura 02 seguente. 

  
Figura 19: Estratto P.C���$�����G�H�O���&�R�P�X�Q�H���G�L���6�H�U�Q�D�J�O�L�D���G�H�O�O�D���%�D�W�W�D�J�O�L�D�����7�9�����H���U�L�V�S�H�W�W�L�Y�D���O�H�J�H�Q�G�D�����,�Q���H�Y�L�G�H�Q�]�D���O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

 

�,�� �O�L�P�L�W�L�� �P�D�V�V�L�P�L�� �G�L�� �L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �H�G�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �V�R�Q�R�U�D�� �S�H�U�� �O�¶�D�U�H�D�� �V�H�G�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �H�� �G�H�O�O�¶�D�P�S�O�L�D�P�H�Q�W�R�� �V�R�Q�R��

dunque quelli riportati nella seguente Tabella 7. 

 

Zona acustica 

Valori limite assoluti di immissione Valori limite assoluti di emissione 

Limite diurno 
[dB(A)] 

Limite notturno 
[dB(A)] 

Limite diurno 
[dB(A)] 

Limite notturno 
[dB(A)] 

Classe III 
Aree di tipo misto 

60 50 55 45 

Tabella 7 : �/�L�P�L�W�L���D�F�X�V�W�L�F�L���D�S�S�O�L�F�D�E�L�O�L���D�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O���G�H�S�X�U�D�W�R�U�H�� 
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4.3.8 �'�(�6�&�5�,�=�,�2�1�(���*�(�1�(�5�$�/�(���'�(�/�/�¶�,�0�3�,�$�1�7�2���(���'�(�/���3�5�2�*�(�7�7�2 

�/�¶�D�]�L�H�Q�G�D���F�R�P�P�L�W�W�H�Q�W�H���R�S�H�U�D���Q�H�O���V�H�W�W�R�U�H���G�H�O�O�¶�H�G�L�O�L�]�L�D���H���G�L�V�S�R�Q�H���S�H�U�L�R�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�����D���Q�R�O�H�J�J�L�R�����G�L���X�Q���L�P�S�L�D�Q�W�R���G�L��

recupero inerti, oggetto dell�D���S�U�H�V�H�Q�W�H���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�����6�L���S�U�R�S�R�Q�H���L�Q���)�L�J�X�U�D���������V�H�J�X�H�Q�W�H���X�Q�¶�R�U�W�R�I�R�W�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L��

�S�U�R�S�U�L�H�W�j���H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���D�G�L�E�L�W�D���D�O�O�H���R�S�H�U�D�]�L�R�Q�L���L�Q�G�D�J�D�W�H�� 

 
Figura 20: �2�U�W�R�I�R�W�R���F�R�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q�G�D�J�D�W�D�� 

 

Le attività di frantumazione e vagliatura dei materiali inerti, con annesso utilizzo di escavatore e pala 

�J�R�P�P�D�W�D���S�H�U���O�R���V�S�R�V�W�D�P�H�Q�W�R���H�G���L�O���F�D�U�L�F�R���G�H�J�O�L���V�W�H�V�V�L�����Y�L�H�Q�H���V�Y�R�O�W�D���P�H�G�L�D�P�H�Q�W�H���S�H�U���X�Q�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���D�O�O�¶�D�Q�Q�R����

�L�Q�G�L�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���S�U�H�V�V�R���O�¶�D�U�H�D���G�L���F�X�L���D�O�O�D���I�L�J�X�U�D���S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H�����H�V�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H nel periodo diurno di riferimento: 

la valutazione previsionale di impatto acustico verterà dunque su tale periodo di riferimento. 
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Finalità e scopi dello studio 

La valutazione di impatto acustico consiste nella previsione degli effetti ambientali, dal punto di vista 

�G�H�O�O�¶�L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R�����G�X�U�D�Q�W�H���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R�����G�X�U�D�Q�W�H���O�¶�R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�X�D�O�H��

�L�P�S�L�D�Q�W�R���H�G���L�Q���V�H�J�X�L�W�R���D�O�O�¶�D�Y�Y�L�R���G�H�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���D���S�U�R�J�H�W�W�R���X�O�W�L�P�D�W�R�� 

La  D.P.I.A. si articola nelle seguenti fasi: 

 �F�D�O�L�E�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�R���µ�6�W�D�W�R���G�L���)�D�W�W�R�¶���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���R�J�J�H�W�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���H���V�X�D���F�R�P�S�O�H�W�D���G�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H���G�D��

�X�Q���S�X�Q�W�R���G�L���Y�L�V�W�D���D�F�X�V�W�L�F�R�����L�Q���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�H�O�O�¶�R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j���G�H�O�O�¶�D�W�W�X�D�O�H���L�P�S�L�D�Q�W�R�����L�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L�X�U�Q�R���H���Q�R�W�W�X�U�Q�R�� 

 �S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���L�Q�G�R�W�W�R���G�D�L���O�D�Y�R�U�L���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H�����L�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L�X�U�Q�R�����µ�6�W�D�W�R���G�L���&�D�Q�W�L�H�U�H�¶��- SDC); 

 analisi dei risultati; 

 �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���U�X�P�R�U�H���U�H�V�L�G�X�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�����µ�6�W�D�W�R���=�H�U�R�¶���± S0); 

 �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���D�W�W�X�D�O�H�����µ�6�W�D�W�R���G�L���)�D�W�W�R�¶��- SDF); 

 analisi dei risultati; 

 �S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �L�Q�G�R�W�W�R�� �G�D�O�O�¶�D�Y�Y�L�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �D�� �S�U�R�J�H�W�W�R�� �X�O�W�L�P�D�W�R���� �L�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�X�U�Q�R�� �H��

�Q�R�W�W�X�U�Q�R�����µ�6�W�D�W�R���G�L���3�U�R�J�H�W�W�R�¶��- SDP); 

 analisi dei risultati. 

 

Modalità operative 

�/�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �q�� �V�W�D�W�D�� �H�I�I�H�W�W�X�D�W�D�� �F�R�Q�� �O�¶�D�G�R�]�Lone del modello numerico di calcolo ISO 

9613-���������������F�R�Q���S�D�U�D�P�H�W�U�L���G�L���D�W�W�H�Q�X�D�]�L�R�Q�H���G�R�Y�X�W�D���D�O�O�¶�D�U�L�D���V�W�D�E�L�O�L�W�L���G�D�O�O�D���V�W�H�V�V�D���,�6�2������������ 

Per quanto concerne la rumorosità connessa al traffico stradale ed alla movimentazione dei mezzi e delle 

�Y�H�W�W�X�U�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �O�D�� �Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �q�� �V�W�D�W�D�� �H�I�I�H�W�W�X�D�W�D��

�F�R�Q���O�¶�D�G�R�]�L�R�Q�H���G�H�O���P�R�G�H�O�O�R���Q�X�P�H�U�L�F�R���G�L���F�D�O�F�R�O�R���I�U�D�Q�F�H�V�H���³�1�0�3�%���5�R�X�W�H�V�������´�� 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �Y�H�U�W�H�� �L�Q�� �X�Q�D�� �S�U�L�P�D�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�� �V�R�Q�R�U�H�� �D�W�W�X�D�O�P�H�Q�W�H�� �H�V�L�V�W�H�Q�W�L�� �Fhe influenzano 

direttamente i recettori acusticamente potenzialmente sensibili. In possesso delle caratteristiche acustiche 

�G�H�O�O�H���Q�X�R�Y�H���V�R�U�J�H�Q�W�L���V�R�Q�R�U�H���V�L���q���S�R�L���S�U�R�F�H�G�X�W�R���D�O�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���G�D�W�L���P�H�G�L�D�Q�W�H���V�R�I�W�Z�D�U�H���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�D�O�H��

che ha permesso la dete�U�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�Q�G�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���U�X�P�R�U�R�V�L�W�j���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� 
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4.3.9 �µ�6�7�$�7�2���'�,���)�$�7�7�2�¶���(���,�1�'�,�9�,�'�8�$�=�,�2�1�(���5�(�&�(�7�7�2�5�, 

La prima parte della valutazione è mirata alla determinazione dello Stato di Fatto acustico. Il microfono della 

catena fonometrica è stato posizionato �S�U�H�V�V�R�������S�X�Q�W�L���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H���S�H�U���O�D���F�D�O�L�E�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���P�R�G�H�O�O�R���G�L���F�D�O�F�R�O�R e 

le misure sono state eseguite con tecnica di campionamento (posizioni di monitoraggio �µ�6�S�R�W�������¶�����µ�6�S�R�W�������¶���H��

�µ�6�S�R�W�������¶), ad altezza pari a 1.5 metri dal piano di campagna. �/�¶andamento temporale ed in frequenza delle 

misure fonometriche è riportat�R�� �Q�H�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R��01. Tali posizioni hanno permesso di effettuare un�¶�L�G�R�Q�H�D 

�F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���S�H�U���O�D���F�D�O�L�E�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���P�R�G�H�O�O�R���G�L���F�D�O�F�R�O�R���S�U�H�Y�L�V�L�R�Q�D�O�H�����F�R�P�H���W�X�W�W�D�Y�L�D���S�U�H�Y�L�V�W�R���G�D�O�O�D��

norma UNI 11143-2, APPENDICE B. Le posizioni di monitoraggio sono riportate nella seguente ortofoto 

(Figura 04). 

 
Figura 21: Localizzazione dei punti di monitoraggio acustico. 
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Esito dei rilievi fonometrici 

Nella tabella seguente si riportano i dati dei livelli di pressione sonora misurati arrotondati a 0,5 dB. 

Si specifica che, durante il periodo di svolgimento dei rilievi fonometrici, non vi era alcuna attività in corso 

�S�U�H�V�V�R�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�D�� �F�R�P�P�L�W�W�H�Q�]�D���� �F�R�V�u�� �F�R�P�H presso le restanti aree non si sono riscontrate 

attività lavorative/agricole/antropiche, temporanee e/o estemporanee, tali da poter comportare una 

�V�R�Y�U�D�V�W�L�P�D���G�H�O���F�O�L�P�D���D�F�X�V�W�L�F�R���U�H�V�L�G�X�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���P�R�Q�L�W�R�U�D�W�D�� 

 

Posizione di 
monitoraggio Misura 

Periodo di 
riferimento TM 

Periodo diurno 
LAeq    [dB(A)]  

Spot 01 20191209 Spot 01 Diurno �����¶�������¶�¶ 61,5 

Spot 02 20191209 Spot 02 Diurno �����¶�������¶�¶ 47,0 

Spot 03 20191209 Spot 03 Diurno �����¶�������¶�¶ 58,0 

Tabella 8 : Risultati delle misurazioni fonometriche per la calibrazione del modello 

 

Si rimanda alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla documentazione di VIA per 

�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O��time signal e dello spettro di potenza delle misurazioni effettuate. 

 

Si evidenzia, a titolo infor�P�D�W�L�Y�R���� �F�K�H�� �O�¶�H�V�L�W�R�� �G�H�L�� �U�L�O�L�H�Y�L�� �I�R�Q�R�P�H�W�U�L�F�L�� �H�O�D�E�R�U�D�W�L�� �H�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�L�� �S�H�U�� �O�D�� �F�D�O�L�E�U�D�]�L�R�Q�H��

del modello di calcolo dello Stato di Fatto, inquadra una situazione acustica assolutamente coerente con 

quella già definita nel precedente studio previsionale di impatto acustico sviluppato presso il medesimo sito 

(anni 2009-2010), a testimonianza della variazione minima o nulla del contesto urbano, ambientale ed 

acustico della zona indagata da tale periodo ad oggi. 

 

Allo scopo di calibrare in modo accurato il modello è stato dunque ricreato tramite il software di calcolo lo 

Stato di Fatto, ovvero la rappresentazione della situazione geometrica ed acustica dello scenario in esame 

così come si presenta in assenza delle attività indagate. 

Si è elaborata una modellazione digitale del terreno (Digital Ground Model) tramite punti quota, linee di 

elevazione ed elementi quali argini e scarpate, che vengono georeferenziati nel programma di calcolo a 

partire dalla Carta Tecnica Regionale. 

�7�X�W�W�H�� �O�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�O�O�¶�H�O�H�Y�D�]�Lone degli oggetti vengono successivamente ottenute dal DGM. Si 

�L�O�O�X�V�W�U�D���Q�H�O�O�¶�L�P�P�D�J�L�Q�H���V�H�J�X�H�Q�W�H���X�Q���H�V�W�U�D�W�W�R���H�O�D�E�R�U�D�W�R���W�U�D�P�L�W�H���L�O���V�R�I�W�Z�D�U�H���G�L���F�D�O�F�R�O�R�� 
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Figura 22: �9�L�V�W�D�����'���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q�G�D�J�D�W�D���Q�H�O�O�R���6�W�D�W�R���G�L���)�D�W�W�R�����H�O�D�E�R�U�D�W�D���W�Uamite il software di calcolo. 

 

Come detto, relativamente al traffico veicolare, la valutazione di clima acustico è stata effettuata con 

�O�¶�D�G�R�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �P�R�G�H�O�O�R�� �Q�X�P�H�U�L�F�R�� �G�L�� �F�D�O�F�R�O�R��francese �³�1�0�3�%�� �5�R�X�W�H�V�� �����´����Per una corretta calibrazione del 

modello di calcolo utilizzato è stato necessario acquisire i dati dei flussi veicolari lungo i principali assi 

�V�W�U�D�G�D�O�L���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� tali informazioni sono state ricavate per mezzo di mirati sopralluoghi in sito. 

I dati rilevati sono stati informatizzati nel software di cal�F�R�O�R�� �³�6�R�X�Q�G�3�O�D�Q��- �%�U�D�X�Q�V�W�H�L�Q�� �	�� �%�H�U�Q�G�W�´�� �D�O�� �I�L�Q�H�� �G�L��

�T�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H���H���T�X�D�Q�W�L�I�L�F�D�U�H���L�O���F�O�L�P�D���D�F�X�V�W�L�F�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q���P�D�Q�L�H�U�D���R�J�J�H�W�W�L�Y�D�����R�Y�Y�H�U�R���U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H���D�O���F�Rntesto nel 

suo generale, indipendentemente da situazioni anomale che possano essersi verificate nello svolgimento 

delle misure fonometriche, per quanto svolte in modo scientifico e peculiare.  

Dalla Tabella  riportata di seguito, dove sono messi a confronto i valori di pressione sonora rilevati tramite 

monitoraggio fonometrico e quelli calcolati con software di calcolo previsionale, arrotondati a ±0,5 dB, si 

denota una buona �F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���W�U�D���O�H���G�X�H���P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�H���G�L���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H�����³�V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�´���H���³�G�L���F�D�O�F�R�O�R�´���� 

 

Misura Periodo di 
riferimento 

LAeq MISURATA 
[dB(A)] 

LAeq  CALCOLATA 
[dB(A)] 

Spot 01 Diurno 61,5 61,5 

Spot 02 Diurno 47,0 46,5 

Spot 03 Diurno 58,0 58,5 

Tabella 9 : Risultati delle prove di calibrazione del modello. 

 

�$�Q�F�K�H�� �L�Q�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �D�O�O�¶�$�3�3�(�1�'�,�&�(�� �(�� �G�H�O�O�D�� �8�1�,�� ����������-1:2005 la calibrazione del modello è da ritenersi 

soddisfacente. 

La disposizione dei recettori considerati acusticamente potenzialmente sensibili alle emissioni sonore 

connesse alle lavorazioni oggetto di studio, è esposta �Q�H�O�O�¶�R�U�W�R�I�R�W�R���L�Q���I�L�J�X�U�D seguente. I punti recettore sono 
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posti in facciata agli edifici individuati, sul lato rivolto �Y�H�U�V�R�� �O�¶�D�U�H�D��sede delle attività lavorative indagate: gli 

�V�W�D�E�L�O�L���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�L���T�X�D�O�L���U�H�F�H�W�W�R�U�L���V�R�Q�R���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�L���G�D�J�O�L���L�P�P�R�E�L�O�L���D���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R���U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�H���� �H�V�W�H�U�Q�L��

alla proprietà della committenza, maggiormente prossimi alla stessa nelle varie direzioni, fino a distanze 

�D�F�X�V�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H. 

 
Figura 23: Localizzazione dei punti recettore considerati. 

 

�'�D�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�O�� �3�L�D�Q�R�� �G�L�� �&�O�D�V�V�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �$�F�X�V�W�L�F�D�� �G�H�O�� �&�R�P�X�Q�H�� �G�L�� �*�R�G�H�J�D�� �G�L�� �6�D�Q�W�¶�8�U�E�D�Q�R�� �H�� �G�L�� �T�X�Hllo del 

Comune di Cordignano (entro il cui territorio ricade il recettore A), tutti gli edifici recettore considerati 

�U�L�V�X�O�W�D�Q�R���D�F�X�V�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���L�Q�V�H�U�L�W�L���L�Q���µ�&�O�D�V�V�H���,�,�,�¶�����F�R�Q���O�L�P�L�W�L���G�X�Q�T�X�H���F�R�P�H���G�D���7�D�E�H�O�O�D�������S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H�� 

Risultano applicabili il criterio differenziale ed il conseguente limite differenziale diurno, stabilito nel valore 

massimo ammissibile di 5 dB(A) �L�Q���G�H�W�W�R���S�H�U�L�R�G�R���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H.  

 

Presso i recettori individuati si configura, pertanto, una situazione di clima acustico medio nel periodo diurno 

�G�¶�L�Qteresse, rappresentativo dello scenario Stato di Fatto (assenza attività indagate), sintetizzabile come 

illustrato in tabella seguente ���D���P�H�Q�R���G�L���X�Q�¶�D�S�S�U�R�V�V�L�P�D�]�L�R�Q�H���G�L���“���������G�%���� Per i risultati di calcolo riepilogativi 

si rimanda alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico allegata alla documentazione per lo 

screening di Valutazione di Impatto Ambientale. 
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Recettore Periodo di 
riferimento 

Limite di immissione 
sonora assoluta 

[dB(A)] 

Livello di immissione 
sonora assoluta 

[dB(A)] 

A Diurno 60 58.5 

B Diurno 60 54.5 

C Diurno 60 50.0 

D Diurno 60 47.5 

E Diurno 60 45.0 

F Diurno 60 44.5 

Tabella 10: Livelli di immissione assoluta nello Stato di Fatto ai recettori. 

 

�'�D�O�O�¶osservazione dei valori esposti emergono nello Stato di Fatto livelli di pressione sonora contenuti entro il 

limite imposto dalla normativa, �S�U�H�V�V�R���R�J�Q�L���S�X�Q�W�R���U�H�F�H�W�W�R�U�H�����Q�H�O���S�H�U�L�R�G�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L�X�U�Q�R���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� 

 

 
Figura 24: Mappa delle curve isofoniche di rumorosità nello Stato di Fatto �± Periodo diurno. 
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4.3.10 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO �± �µ�6�7�$�7�2���'�,���3�5�2�*�(�7�7�2�¶ 

Sorgenti sonore Stato di Progetto 

�&�R�P�H���J�L�j���H�V�S�R�V�W�R�����O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���R�J�J�H�W�W�R���G�L���V�W�X�G�L�R���q���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�D���G�D�O�O�H���R�S�H�U�D�]�L�R�Q�L���G�L���I�U�D�Q�W�X�P�D�]�L�R�Q�H�����Y�D�J�O�L�D�W�X�U�D���H��

deposito di rifiuti inerti non pericolosi. 

�/�D�� �G�L�W�W�D�� �F�R�P�P�L�W�W�H�Q�W�H�� �V�Y�R�O�J�H�� �W�D�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �D�S�S�U�R�V�V�L�P�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �X�Q�D�� �V�H�W�W�L�P�D�Q�D�� �D�O�O�¶�D�Q�Q�R���� �S�U�H�V�V�R�� �X�Q�¶�D�U�H�D��

dedicata interna alla propria pertinenza, nella porzione Sud-Ovest della stessa, come da figure precedenti. 

�/�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �X�W�L�O�L�]�]�D�W�R�� �Y�L�H�Q�H �D�F�T�X�L�V�L�W�R�� �D�� �Q�R�O�H�J�J�L�R�� �H�� �U�L�V�X�O�W�D�� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�R�� �G�D���� �X�Q�� �P�D�F�L�Q�D�W�R�U�H���� �G�L�W�W�D�� �³�0�)�/��

�0�D�F�K�L�Q�H�Q�I�D�E�U�L�N���/�L�H�]�H�Q���X�Q�G���*�L�H�V�V�H�U�H�L���*�H�V���0���%���+���´���� �P�R�G�H�O�O�R���³�0�)�/�� �5-CI 100-���������7�´���� �S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L�W�j�� �P�D�V�V�L�P�D���G�L��

���������W���K�����X�Q���Y�D�J�O�L�R�����G�L�W�W�D���³�.�H�H�V�W�U�D�F�N���Q���Y���´�����P�R�G�H�O�O�R���³�.�H�H�V�W�U�D�F�N���1�R�Y�X�P�����������´�����S�R�W�Hnzialità massima 200 mc/h. 

Nel caso di mancata disponibilità di tali impianti si �U�L�F�R�U�U�H���D�O�O�¶impiego di impianti con analoghe caratteristiche 

tecniche ed acustiche. 

 

�7�X�W�W�L�� �L�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�Q�R�� �W�U�D�P�L�W�H�� �P�R�W�R�U�L�� �H�O�H�W�W�U�L�F�L�� �D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�� �P�H�G�L�D�Q�W�H�� �Jeneratore diesel. Il 

�P�D�W�H�U�L�D�O�H���G�D���V�R�W�W�R�S�R�U�U�H���D���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���Y�L�H�Q�H���F�D�U�L�F�D�W�R���Q�H�O�O�D���W�U�D�P�R�J�J�L�D���G�H�O�O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H���S�H�U mezzo di una pala 

o di un escavatore e l�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H���V�F�D�U�L�F�D���J�U�D�G�X�D�O�P�H�Q�W�H���L�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���Q�H�O���P�X�O�L�Q�R���D martelli. La pezzatura del 

prodotto in uscita è determinata dalla regolazione della feritoia in quanto il materiale, scendendo per caduta 

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���F�D�P�H�U�D���G�L���I�U�D�Q�W�X�P�D�]�L�R�Q�H���H���X�Q�D���Y�R�O�W�D���U�L�G�R�W�W�R���D�G���X�Q�D dimensione inferiore a quella della bocca 

di uscita, viene scaricato nella parte inferiore della macchina. A seguito della frantumazione un nastro 

magnetico defer�U�L�]�]�D�W�R�U�H���S�U�R�Y�Y�H�G�H���D�O�O�¶�H�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���H���V�F�D�U�L�F�R���L�Q apposito contenitore delle componenti ferrose. 

Il materiale frantumato viene quindi scaricato mediante nastro trasportatore nella zona prospiciente 

�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R: il deposito del materiale in tale area ha natura provvisoria in quanto, nel più breve tempo 

possibile, viene spostato nelle apposite aree di stoccaggio o preventivamente sottoposto a vagliatura. 

A tal proposito va evidenziato che la ditta, come procedura gestionale e organizzativa, al fine di minimizzare 

�O�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R �H�� �S�H�U�� �R�W�W�L�P�L�]�]�D�U�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�O�R�� �V�S�D�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �R�S�H�U�D�W�L�Y�D�� �G�H�J�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L���� �X�W�L�O�L�]�]�D�� �O�D 

�F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���Y�D�J�O�L�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���Q�R�Q���L�Q���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�Q�H�L�W�j�� �F�R�Q�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L���P�D�Finazione: essendo il livello di 

�S�R�W�H�Q�]�D�� �V�R�Q�R�U�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �Y�D�J�O�L�D�W�X�U�D��inferiore al livello di potenza sonora del macinatore, la presente 

valutazione previsionale di impatto acustico �Y�H�U�U�j�� �V�Y�L�O�X�S�S�D�W�D�� �Q�H�O�O�¶�L�S�R�W�H�V�L peggiorativa di funzionamento 

�G�H�O�O�¶�L�P�S�Lanto a maggiore rumorosità, ovvero il macinatore. 

Dunque, riassumendo, �O�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�H�� �V�R�Q�R�U�D�� �H�P�L�W�W�H�Q�W�H�� �q�� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�D�� �G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L��

frantumazione dei rifiuti inerti, cui si associano operazioni di movimentazione del materiale (carico e scarico) 

effettuate mediante escavatore e attivazione di una pala gommata. 

La valutazione di impatto acustico condotta nella presente relazione rappresenta la condizione di emissione 

�D�F�X�V�W�L�F�D�� �S�H�J�J�L�R�U�D�W�L�Y�D�� �G�H�O�O�D�� �G�L�W�W�D���� �F�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L frantumazione 

inerti che è indubbiamente la sorgente dominante per rumorosità immessa �Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���F�L�U�F�R�V�W�D�Q�W�H�� 

Tale impianto viene modellato nel software di calcolo attraverso il modulo più opportuno e rappresentativo 

della s�R�U�J�H�Q�W�H���V�W�H�V�V�D�����R�Y�Y�H�U�R���T�X�D�O�H���µ�V�R�U�J�H�Q�W�H���Y�R�O�X�P�H�W�U�L�F�D�¶�����G�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���D�S�S�U�R�V�V�L�P�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���S�D�U�L���D���T�X�H�O�O�H��

�G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �P�H�G�H�V�L�P�R�� �H�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �G�L�� �S�R�W�H�Q�]�D�� �V�R�Q�R�U�D�� �F�D�O�L�E�U�D�W�R�� �V�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�H���P�L�V�X�U�H�� �V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�L�� �V�Y�R�O�W�H�� �Q�H�O��
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periodo 2009-2010 presso il medesimo impianto in normale funzionamento, dai quali rilievi emerge un livello 

�G�L���S�U�H�V�V�L�R�Q�H���V�R�Q�R�U�D�����D���������P���G�L���G�L�V�W�D�Q�]�D���G�D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���V�W�H�V�V�R�����S�D�U�L���D�������������G�%���$���� 

�/�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�� �V�R�Q�R�U�H�� �U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �G�H�O�O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �H�� �G�H�O�O�H�� �P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L�� �G�L���S�D�O�D�� �J�R�P�P�D�W�D�� �H�G�� �H�V�F�D�Y�D�W�R�U�H��

vengono inv�H�F�H�� �P�R�G�H�O�O�D�W�H�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �L�O�� �P�R�G�X�O�R�� �µ�V�R�U�J�H�Q�W�H�� �D�U�H�D�O�H�¶���� �G�L�� �H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H�� �F�D�X�W�H�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �S�D�U�L��

�D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�D���D�U�H�D���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���V�H�G�H���G�H�O�O�H���P�D�Q�R�Y�U�H���G�H�L���V�X�G�G�H�W�W�L���P�H�]�]�L�����H���O�L�Y�H�O�O�R���G�L���S�R�W�H�Q�]�D���V�R�Q�R�U�D���J�O�R�E�D�O�H���S�D�U�L��

a 90,0 dB(A). 

Come già esposto, la ditta svolge le atti�Y�L�W�j�� �L�Q�G�D�J�D�W�H�� �L�Q�G�L�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �X�Q�D�� �V�H�W�W�L�P�D�Q�D�� �D�O�O�¶�D�Q�Q�R���� �L�Q�� �X�Q�D��

giornata tipo di svolgimento delle lavorazioni si considera una tempistica di attivazione di ognuna delle 

sorgenti sonore (impianto frantumazione, pala gommata, escavatore) pari a 8/16 ore. 

 

Modellazione Stato di Progetto 

Si è dunque integrata la precedente modellazione, relativa allo Stato di Fatto, inserendo le sorgenti sonore 

�G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� �F�R�V�u�� �F�R�P�H�� �G�H�V�F�U�L�W�W�H�� �L�Q�� �S�U�H�F�H�G�H�Q�]�D���� �6�L�� �L�O�O�X�V�W�U�D�� �Q�H�O�O�¶�L�P�P�D�J�L�Q�H�� �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �X�Q�� �H�V�W�U�D�W�W�R��del modello 

rappresentativo dello Stato di Progetto, elaborato tramite il software di calcolo. 

 

 
Figura 25: �9�L�V�W�D�����'���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q�G�D�J�D�W�D���Q�H�O�O�R���6�W�D�W�R���G�L���3�U�R�J�H�W�W�R�����H�O�D�E�R�U�D�W�D���W�U�D�P�L�W�H���L�O���V�R�I�W�Z�D�U�H���G�L���F�D�O�F�R�O�R�� 

 

Relativamente al traffico veicolare, la valutazione di clima acustico è stata ovviamente anche in tal caso 

�H�I�I�H�W�W�X�D�W�D���F�R�Q���O�¶�D�G�R�]�L�R�Q�H���G�H�O���P�R�G�H�O�O�R���Q�X�P�H�U�L�F�R���G�L���F�D�O�F�R�O�R��francese �´�1�0�3�%���5�R�X�W�H�V�������´���� 
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Immissione sonora assoluta Stato di Progetto 

�0�H�G�L�D�Q�W�H�� �O�¶analisi condotta �F�R�Q�� �O�¶�D�X�V�L�O�L�R del software di previsione di �L�P�S�D�W�W�R�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �³�6�R�X�Q�G�3�O�D�Q�´��si è 

dunque valutato �O�¶�L�P�S�D�W�W�R���D�F�X�V�W�L�F�R���F�R�Q�W�H�V�W�X�D�O�H���D�O�O�R���V�F�H�Q�D�U�L�R���6�W�D�W�R���G�L���3�U�R�J�H�W�W�R. 

I risultati di calcolo riepilogativi sono riportati nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico allegata 

alla documentazione per lo screening di Valutazione di Impatto Ambientale, dopo la rispettiva mappatura 

digitalizzata. I livelli di pressione sonora sono sintetizzati nella seguente tabella, arrotondati a ±0,5 dB(A). 

Recettore 
Periodo di 
riferimento 

Limite di immissione 
sonora assoluta 

[dB(A)] 

Livello di immissione 
sonora assoluta 

[dB(A)] 

A Diurno 60 58,5 

B Diurno 60 54,5 

C Diurno 60 50,5 

D Diurno 60 48,5 

E Diurno 60 47,5 

F Diurno 60 47,5 

Tabella 11: Previsione dei livelli di immissione sonora assoluta nello Stato di Progetto. 
 

Si evince, rispetto allo Stato di Fatto, un modesto aumento dei livelli di pressione sonora in facciata ad alcuni 

�U�H�F�H�W�W�R�U�L�����V�H�P�S�U�H���F�R�P�X�Q�T�X�H���Q�H�O���U�L�V�S�H�W�W�R���G�H�O���O�L�P�L�W�H���G�L�X�U�Q�R���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� 

 
Figura 26: Mappa delle curve isofoniche di rumorosità nello Stato di Progetto �± Periodo diurno. 
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Immissione sonora differenziale ai recettori 

Per la determinazione dei livelli di immissione sonora differenziale ai recettori si considerano i contributi di 

tutte le sorgenti attivate in contemporaneità, senza considerarne la specifica tempistica di attivazione, 

confrontati con il livello di rumore residuo nello Stato di Fatto. Si riportano dunque di seguito i livelli 

differenziali calcolati, nel periodo diurno di riferimento. 

 

Recettore 

Livello di rumore 
ambientale 

SDP (LA) 
[dB(A)] 

Livello di rumore 
residuo 
SDF (LR) 
[dB(A)] 

Livello di rumore 
differenziale 
diurno (L D) 

[dB(A)] 

A 58.5 58.4 0,1 

B 54.8 54.6 0,2 

C 50.9 49.9 1,0 

D 49.1 47.4 
NON APPLICABILE1 

(1,7) 

E 48.9 44.9 
NON APPLICABILE1 

(4,0) 

F 49.0 44.7 
NON APPLICABILE1 

(4,3) 
1 Criterio differenziale non applicabile per valori di rumore ambientale <50,0 dB(A) in periodo diurno, ai sensi del DPCM del 14/11/1997, 

art. 4, comma 2, lettera a. 

Tabella 12: Previsione dei livelli di immissione sonora differenziale ai recettori �± Periodo diurno. 

 

�'�D�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�L�� �U�L�V�X�O�W�D�W�L�� �H�V�S�R�V�W�L�� �V�L�� �H�Y�L�Q�F�H�� �S�U�H�V�V�R�� �O�D�� �W�R�W�D�O�L�W�j�� �G�H�L�� �S�X�Q�W�L�� �U�H�F�H�W�W�R�U�H�� �D�Q�D�O�L�]�]�D�W�L�� �L�O�� �U�L�Vpetto del limite 

differenziale diurno o la non applicabilità del criterio stesso, ai sensi della norma riportata in pedice alla 

tabella. Anche in tali casi, comunque, la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo risulta 

previsionalmente inferiore a 5,0 dB(A). 
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Emissione sonora assoluta Stato di Progetto 

L�¶�D�U�W�����������F�R�P�P�D�������G�H�O���'���3���&���0���� ������ �Q�R�Y�H�P�E�U�H���������������V�D�Q�F�L�V�F�H���F�K�H���L���U�L�O�H�Y�D�P�H�Q�W�L���H���O�H���Y�H�U�L�I�L�F�K�H���G�H�O���U�L�V�S�H�W�W�R���G�H�L��

valori limite di emissione sonora assoluta vanno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 

e comunità. In tale ottica si ritiene significativa la valutazione dei livelli di emissione sonora assoluta, della 

totalità delle componenti impiantistiche presenti nello Stato di Progetto ed associabili alle lavorazioni 

indagate, in prossimità delle aree esterne di pertinenza di ognuno dei recettori individuati. 

Nello specifico, si effettua tale valutazione presso i punti riportati alla figura seguente. 

 
Figura 27: �,�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���S�X�Q�W�L���X�W�L�O�L�]�]�D�W�L���S�H�U���L�O���F�D�O�F�R�O�R���G�H�O�O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H���V�R�Q�R�U�D���D�V�V�R�O�X�W�D�� 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gava Ennio & Ezio S.n.c. Rinnovo autorizzazione esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

Studio Preliminare Ambientale 

 

 

 

62/83 

 

 

Si �H�V�S�R�Q�J�R�Q�R�� �G�L�� �V�H�J�X�L�W�R�� �L�� �U�L�V�X�O�W�D�W�L�� �G�H�O�O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �V�R�Q�R�U�D��assoluta presso i punti indicati, a meno di 

�X�Q�¶�D�S�S�U�R�V�V�L�P�D�]�L�R�Q�H���G�L���“����5 dB(A). 

Tipologia 
sorgente 

Punto 
di  

analisi 

Limite di 
emissione 

sonora assoluta 
[dB(A)] 

Livello di 
emissione 

sonora assoluta 
[dB(A)] 

TOTALE sorgenti 

1 55 39,5 

2 55 35,0 

3 55 42,0 

4 55 42,5 

5 55 48,0 

6 55 44,0 

Tabella 13: Previsione dei livelli di emissione sonora assoluta nello Stato di Progetto. 

 

Si evince il rispetto del limite diurno di emissione sonora assoluta, presso tutti i punti analizzati, per la totalità 

dei contributi in rumore delle sorgenti considerate. 

 

4.3.11 CONCLUSIONI 

�/�¶�H�V�L�W�R�� �G�H�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �H�Y�L�G�H�Q�]�L�D�� �L�O�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �G�H�L�� �O�L�P�L�W�L�� �V�D�Q�F�L�W�L�� �G�D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �G�L�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �S�H�U�� �W�X�W�W�L�� �L�� �S�D�U�D�P�H�W�U�L��

acustici indagati: immissione ed emissione sonora assoluta ed immissione differenziale. 

�/�¶�L�P�S�D�W�W�R�� �G�D�� �U�X�P�R�U�H�� �q�� �T�X�L�Q�G�L�� �G�D�� �U�L�W�H�Q�H�U�V�L�� �S�R�F�R�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�R���� �D�Q�F�K�H�� �L�Q�� �U�D�J�L�R�Q�H���F�K�H�� �O�R�� �V�W�H�V�V�R�� �V�L�� �H�V�S�O�L�F�D�� �Q�H�O�O�D��

�P�L�V�X�U�D�� �S�U�H�Y�L�V�W�D�� �S�H�U�� �S�R�F�K�L�� �J�L�R�U�Q�L�� �D�O�O�¶�D�Q�Q�R���� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�Q�G�R�� �T�X�L�Q�G�L�� �X�Q�¶�D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�H�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�R�U�L�D�� �H��

perfettamente reversibile. 
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4.4 FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI  

4.4.1 PREMESSA 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L��sulle componenti biotiche di flora, fauna ed ecosistemi viene condotta verificando gli eventuali 

impatti legati a perdita di habitat o alla v�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���G�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L���V�S�H�F�L�H���S�H�U���J�O�L���H�O�H�P�H�Q�W�L���G�L���P�D�J�J�L�R�U��

�S�U�H�J�L�R�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�R���� �L�Q�V�H�U�L�W�L�� �Q�H�J�O�L�� �D�O�O�H�J�D�W�L�� �,�,�� �H�� �,�9�� �G�H�O�O�D�� �'�L�U�H�W�W�L�Y�D�� �������������&�(�(�� �H�� �Q�H�O�O�¶�$�O�O�H�J�D�W�R�� �,�� �G�H�O�O�D�� �G�L�U�H�W�W�L�Y�D��

2009/147/CE. 

�6�L���S�U�R�F�H�G�H�U�j���T�X�L�Q�G�L���D�O�O�D���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���L�Q�Wervento dal punto di vista degli habitat e delle specie 

faunistiche potenzialmente presenti, valutando su tali elementi il grado di impatto in termini spaziali e 

quantitativi, sulla base dei risultati delle modellazioni specifiche effettuate e riportate ai paragrafi precedenti. 

 

4.4.2 �&�$�5�$�7�7�(�5�,�=�=�$�=�,�2�1�(���'�(�/�/�¶�$�5�(�$���'�,���,�1�7�(�5�9�(�1�7�2 

Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi 

�/�¶�D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���U�L�V�X�O�W�D���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H���H�V�W�H�U�Q�D���D�O�O�D���5�H�W�H���1�D�W�X�U�D���������������O�H���F�X�L���D�U�H�D���S�L�•���S�U�R�V�V�L�P�D���D�O��

sito �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �q�� �T�X�H�O�O�D�� �F�R�Q�� �L�O�� �F�R�G�L�F�H�� �³�,�7���������������� �± �)�L�X�P�H�� �0�H�V�F�K�L�R�´���� �6�L�� �U�L�S�R�U�W�D�� �Q�H�O�O�D�� �P�D�S�S�D�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�D��

�V�H�J�X�H�Q�W�H���I�L�J�X�U�D���O�¶�X�E�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���F�R�Q���L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���U�H�O�D�W�L�Y�D���G�L�V�W�D�Q�]�D���G�D�L���V�L�W�L���G�H�O�O�D���5�H�W�H��

Natura 2000 così individuati.  

 
Figur a 28. Ortofoto con indicazione della posizione del sito di intervento nei confronti delle aree SIC/ZPS inserite nel sistema Rete 

Natura 2000 (Fonte: Geoportale Nazionale, 2020). 

Tipologia sito  Codice e denominazione Distanza in lin �H�D���G�¶�D�U�L�D 

S.I.C. IT3240032 �± Fiume Meschio 1.600 m 

Tabella 14: �5�L�H�S�L�O�R�J�R���G�L�V�W�D�Q�]�H���L�Q���O�L�Q�H�D���G�¶�D�U�L�D���W�U�D���D�U�H�D���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���H���V�L�W�L���G�H�O�O�D���5�H�W�H���1�D�W�X�U�D������������ 

IT3240032 
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Analisi della presenza di habitat, habitat di specie e specie  

Per una prima �Y�H�U�L�I�L�F�D���G�L���L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H���L�P�S�D�W�W�R�����V�L���Y�D���D�G��

�L�Q�W�H�U�V�H�F�D�U�H���O�¶�D�U�H�D���V�S�H�F�L�I�L�F�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���F�R�Q���O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D���G�L���X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R���&�2�5�,�1�(���/�$�1�'���&�2�9�(�5���Y�H�U�V�L�R�Q�H��

2012 disponibili dalle banche dati territoriali della Regione Veneto, i cui dati vengono comunque integrati con 

le risultanze dei sopralluoghi in campo effettuati per una reale constatazione dello stato dei luoghi, della 

eventuale copertura vegetativa e della eventuale valenza naturalistica delle strutture vegetative presenti. 

�6�L�� �U�L�S�R�U�W�D�� �D�O�O�D�� �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �I�L�J�X�U�D�� �O�D�� �V�R�Y�U�D�S�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �W�U�D�� �L�O�� �F�R�P�S�D�U�W�R�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� ���L�Q�W�H�V�R�� �F�R�P�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�R�Y�H��

vengono effettivamente svolte le lavorazioni connesse al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi) e la carta 

CORINE LAND COVER 2012. Per i codici Corine di uso del suolo ci si riferisce, per la visualizzazione, a 

quelli di livello 3 o 4 disponibili dalla cartografia regionale. 

 
Figura 29. �&�D�U�W�D���G�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R���&�2�5�,�1�(���/�$�1�'���&�2�9�(�5�������������U�H�J�L�R�Q�D�O�H���F�R�Q���V�R�Y�U�D�S�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D��di attività. 

 

�'�D�O�O�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D���G�L���F�X�L���D�O�O�D���I�L�J�X�U�D���S�U�H�F�H�G�H�Q�W�H���V�L���H�Y�L�Q�F�H���F�K�H���O�¶�D�P�E�L�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���U�L�V�X�O�W�D���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�R���L�Q���W�H�U�P�L�Q�L��

di uso del suolo come riportato alla seguente tabella. 

 

Codice Denominazione CLC Superficie 
(m2) 

Superficie 
(%) 

1211 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 7.161 100,0 
  TOTALE 7.161 100,0 

Tabella 15: �&�O�D�V�V�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���H���G�L�V�W�U�L�E�X�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L���V�S�H�F�L�H���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�R�P�S�D�U�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� 
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�/�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �U�L�V�X�O�W�D�� �T�X�L�Q�G�L�� �L�Q�W�H�U�D�P�H�Q�W�H�� �F�R�P�S�U�H�V�D�� �L�Q�� �X�Q�� �K�D�E�L�W�D�W�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�Q�W�U�R�S�L�]�]�D�W�R��

senza alcuna componente naturalistica significativa e che non può essere ricondotto in alcun modo a nessun 

codice di habitat di cui alla Rete Natura 2000. 

Si verif�L�F�D�� �L�Q�I�D�W�W�L�� �F�K�H�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D�� �G�D�O�O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �R�O�W�U�H�� �D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �H�G�� �D�O�O�H�� �S�L�D�]�]�R�O�H�� �G�L��

deposito e lavorazione, siano presenti dei cumuli di terreno e le piste di accesso e movimentazione dei 

mezzi, con le uniche zone naturali costituite dalla siepe perimetrale in Cupressocyparis leylandii, con sparute 

essenze arboree isolate e limitati lembi a copertura erbacea, sulla quale insiste al massimo una componente 

floristica molto semplificata e costituita dalle specie tipiche dei giardini urbani come ad es. Taraxacum 

officinalis, Bellis perennis, ecc. 

 
Figura 30. �3�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���F�R�Q���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�H�O�O�D���V�L�H�S�H���S�H�U�L�P�H�W�U�D�O�H�� 

 

Nelle aree esterne, in generale si rileva una presenza dominante di aree antropizzate riferibili soprattutto al 

tessuto agricolo, con una diffusione del tutto trascurabile di elementi naturali di estensione significativa. 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�H�� �D�U�H�H�� �V�H�P�L�Q�D�W�X�U�D�O�L�� �H�G�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �Y�H�J�H�W�D�]�L�R�Q�D�O�H�� �D�S�S�D�U�H�� �D�G�� �R�J�J�L�� �E�D�Q�D�O�L�]�]�D�W�D�� �H��

costituita da strutture erbacee tipiche degli ambienti sinantropici, con una limitata presenza di essenze 

arboree ed arbustive, senza che le stesse presentino una densità e/o una conformazione spaziale tale da 

poter essere riferite a strutture lineari di tipo sieposo continuo od areali di tipo boschivo. Appare inoltre 

piuttosto estesa la coltivazione della vite, con colture organizzate nei classici filari paralleli con zone 

interposte caratterizzata dalla medesima copertura erbacea banalizzata. 
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Figura 31. �3�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���D�G���X�V�R���D�J�U�L�F�R�O�R���F�K�H���V�L���H�V�W�H�Q�G�H���D���V�X�G���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

 

 
Figura 32. �3�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���F�R�O�W�L�Y�D�W�D���D���Y�L�J�Q�H�W�R���G�L�U�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q�I�L�Q�D�Q�W�H���F�R�Q���O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���O�X�Q�J�R���L�O���O�D�W�R���Q�R�U�G-est. 

 

Ri�V�X�O�W�D�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �F�R�Q�I�H�U�P�D�W�D�� �O�¶�D�V�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �K�D�E�L�W�D�W�� �F�R�G�L�I�L�F�D�W�L�� �L�Q�� �5�H�W�H�� �1�D�W�X�U�D�� ���������� �D�Q�F�K�H�� �D�O�O�¶�H�V�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D��

�G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �8�O�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H�� �O�¶�D�U�H�D�� �Q�R�Q�� �D�S�S�D�U�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�U�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H�� �E�L�R�W�L�F�K�H�� �H�G�� �D�E�L�R�W�L�F�K�H�� �W�D�O�L�� �G�D�� �S�R�W�H�U��

supportare la fioritura di orchidacee di pregio, come ad esempio Anacamptis pyramidalis, indicata come 

presente nella macroarea, ma la cui distribuzione è in realtà riferibile solo a ben determinate aree di prato 

stabile non ravvisabili nel sito di studio, anche e soprattutto in relazione alla forte antropizzazione del 

�W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���H�G���D�O�O�D���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R���W�L�S�L�F�D�P�H�Q�W�H���D�J�U�L�F�R�O�D���G�H�J�O�L���D�S�S�H�]�]�D�P�H�Q�W�L���F�R�Q�W�H�U�P�L�Q�L���D�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 
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�9�D�O�X�W�D�W�D�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �O�H�J�D�W�D�� �D�G�� �K�D�E�L�W�D�W�� �H�� �D�G�� �K�D�E�L�W�D�W�� �G�L�� �V�S�H�F�L�H���� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �V�L�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�� �V�X�O�O�D�� �S�U�R�E�D�E�L�O�H��

presenza di specie di interesse comunitario, la quale viene indagata incrociando i dati i distribuzione 

�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H�� �G�L���F�X�L���D�O�O�D���&�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D���'�L�V�W�U�L�E�X�W�L�Y�D�� �G�H�O�O�H���V�S�H�F�L�H���G�H�O�O�D�� �5�H�J�L�R�Q�H�� �9�H�Q�H�W�R���� �F�R�Q���L�� �G�D�W�L���U�L�I�H�U�L�W�L���D�O�O�¶�X�V�R�� �G�H�O��

suolo ed alla relativa idoneità delle specie stesse ai vari codici compresi nel buffer di analisi.  

�,�Q���S�U�L�P�D���D�Q�D�O�L�V�L�����S�H�U���T�X�D�Q�W�R���U�L�J�X�D�U�G�D���O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�]�L�R�Q�H���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�����O�¶�D�U�H�D���L�Q���H�V�D�P�H���U�L�V�X�O�W�D���H�V�V�H�U�H���F�R�P�S�U�H�V�D���Q�H�O�O�D��

�W�D�Y�R�O�H�W�W�D�� �F�R�Q�� �F�R�G�L�F�H�� �����N�P�(�������1���������� �6�L�� �U�L�S�R�U�W�D�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �D�O�O�D�� �V�H�J�X�H�Q�W�H�� �7�D�E�H�O�O�D�� �O�¶�H�O�H�Q�F�R�� �G�H�O�O�H�� �Vpecie di 

interesse comunitario indicate nella tavoletta suddetta. 

Specie  
(nome scientifico) 

Specie 
 (nome comune) 

Gruppo Normativa di riferimento 

Cerambyx cerdo Cerambice delle querce Invertebrati Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Lycaena dispar Licena delle paludi Invertebrati Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Barbus plebejus Barbo italico Pesci Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Cobitis bilineata Cobite italiano Pesci Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Lampetra zanandreai Lampreda padana Pesci Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Sabanejewia larvata Cobite mascherato Pesci Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Bufo viridis Rospo smeraldino Anfibi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Hyla intermedia Raganella italiana Anfibi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Rana dalmatina Rana agile Anfibi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Rana latastei Rana di Lataste Anfibi Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Triturus carnifex Tritone crestato italiano Anfibi Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Emys orbicularis Testuggine palustre europea Rettili Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Hierophis viridiflavus Biacco Rettili Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Lacerta bilineata Ramarro occidentale Rettili Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Natrix tessellata Natrice tessellata Rettili Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Podarcis muralis Lucertola muraiola Rettili Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Bubo bubo Gufo reale Uccelli Allegato I  Direttiva 2009/147/CE 
Caprimulgus europaeus Succiacapre Uccelli Allegato I Direttiva 2009/147/CE 
Circus cyaneus Albanella reale Uccelli Allegato I  Direttiva 2009/147/CE 
Dryocopus martius Picchio nero Uccelli Allegato I  Direttiva 2009/147/CE 
Falco columbarius Smeriglio Uccelli Allegato I  Direttiva 2009/147/CE 
Lanius collurio Averla piccola Uccelli Allegato I  Direttiva 2009/147/CE 
Eptesicus serotinus Serotino comune Mammiferi Allegato II Direttiva 92/43/CEE 
Felis silvestris Gatto selvatico Mammiferi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato Mammiferi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 
Plecotus austriacus Orecchione meridionale Mammiferi Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 

Tabella 16: �6�S�H�F�L�H���G�L���I�D�X�Q�D���G�L���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���L�Q�V�H�U�L�W�H���Q�H�O�O�¶�$�W�O�D�Q�W�H���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�Y�R���G�H�O�O�H���V�S�H�F�L�H���G�H�O�O�D���5�H�J�L�R�Q�H���9�H�Q�H�W�R���± Tavoletta 10kmE450N253 

 

Bisogna innanzitut�W�R���Y�D�O�X�W�D�U�H���F�K�H���O�H���L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�L���G�H�V�X�Q�W�H���G�D�O�O�¶�$�W�O�D�Q�W�H���'�L�V�W�U�L�E�X�W�L�Y�R���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�R���X�Q���S�U�L�P�R��step 

�G�L���D�Q�D�O�L�V�L�����7�D�O�L���L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L���V�L���U�L�I�H�U�L�V�F�R�Q�R���L�Q�I�D�W�W�L���D�G���X�Q�D���P�H�U�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�L���D�U�H�D�O�L���G�L�������[�������N�P�����L�Q���F�X�L��

possono trovare posto habitat anche molto differenti tra loro, rispetto alla limitata area di intervento/influenza 

dominata da aree urbanizzate. 

�3�H�U���X�Q�D���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���P�D�J�J�L�R�U�H���G�H�W�W�D�J�O�L�R���G�H�O�O�¶�H�I�I�H�W�W�L�Y�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H���G�H�O�O�H���V�S�H�F�L�H�����V�L���L�Q�F�U�R�F�L�D�Q�R���T�X�L�Q�G�L��

�L�� �G�D�W�L�� �G�H�O�O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�]�L�R�Q�H�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �F�R�Q�� �O�¶�L�G�Rneità faunistica degli habitat di specie indicati dalla cartografia 

CORINE, compresi nel buffer di analisi, secondo quanto previsto dai Bioscore Annexes (2009). 

 

Specie 
Habitat di specie (categoria CLC) 

1121 1211 212 221 
Cerambyx cerdo     
Lycaena dispar     
Barbus plebejus     
Cobitis bilineata     
Lampetra zanandreai     
Sabanejewia larvata     
Bufo viridis 1 1 1 1 
Hyla intermedia   1 1 
Rana dalmatina  1 1 1 
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Rana latastei  1 1 1 
Triturus carnifex   1 1 
Emys orbicularis  1 1 1 
Hierophis viridiflavus 1 1 1 1 
Lacerta bilineata 1 1 1 1/2 
Natrix tessellata 1 1 2 1 
Podarcis muralis 2 1 1 1 
Bubo bubo     
Caprimulgus europaeus   1(M) 3(N-M) 
Circus cyaneus   2  
Dryocopus martius     
Falco peregrinus     
Lanius collurio    3(N-M) 
Eptesicus serotinus 2    
Felis silvestris     
Pipistrellus kuhlii 3 1 2 1 
Plecotus austriacus 2    

Tabella 17: Attribuzione generale delle classi di idoneità faunistica per gli habitat di specie presenti nel buffer di analisi. 

 

A questo punto va ulteriormente valutato che le indicazioni di Bioscore Annexes, così come quelle della Rete 

�(�F�R�O�R�J�L�F�D�� �1�D�]�L�R�Q�D�O�H���� �K�D�Q�Q�R�� �X�Q�� �F�D�U�D�W�W�H�U�H�� �S�X�U�D�P�H�Q�W�H�� �J�H�Q�H�U�D�O�H�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� �H�� �F�K�H�� �O�D�� �U�H�D�O�H��

�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j�� �G�L�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�H�� �V�S�H�F�L�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��del buffer di analisi è necessariamente influenzata dalle 

condizioni ecologiche degli habitat di specie stessi. Si riportano di seguito delle considerazioni specifiche in 

questo senso, volte a valutare la reale idoneità faunistica degli habitat di specie c�R�P�S�U�H�V�L�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H�� �G�L��

analisi, in considerazione dello stato dei luoghi e delle richieste ecologiche delle singole specie e valutando 

anche, ove disponibili, i dati di letteratura relativi alle distribuzioni regionali, derivanti da precise campagne di 

monitoraggio e rilevamento della fauna. 

 

Invertebrati 

Il buffer di analisi non comprende habitat di specie idonei per Cerambyx cerdo (specie legata agli habitat 

forestati, soprattutto querceti) e per Lycaena dispar (specie di lepidottero diurno legato agli ambienti umidi e 

di torbiera). 

 

Pesci 

�$�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���E�X�I�I�H�U���G�L���D�Q�D�O�L�V�L���Q�R�Q���Y�L���V�R�Q�R���F�R�U�V�L���R���F�R�U�S�L���G�¶�D�F�T�X�D���W�D�O�L���G�D���S�R�W�H�U���V�R�V�W�H�Q�H�U�H���V�W�D�E�L�O�P�H�Q�W�H���O�D���I�D�X�Q�D��

ittica. 

 

Anfibi 

�/�D���P�D�Q�F�D�Q�]�D���G�L���F�R�U�S�L���G�¶�D�F�T�X�D���H���R���D�U�H�H���X�P�L�G�L���Q�H�O���E�X�I�I�H�U���G�L���D�Q�D�O�L�V�L���D�S�S�D�U�H���X�Q���I�D�W�W�R�U�H���I�R�U�W�H�P�Hnte limitante per 

una presenza stabile delle specie anfibie, che può risolversi unicamente in una frequenza di tipo accidentale, 

potenzialmente legato anche alle migrazioni stagionali da e verso le aree di ibernazione. In questo senso la 

forte antropizzazi�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���L�Q�G�X�F�H���D���U�L�W�H�Q�H�U�H���S�U�R�E�D�E�L�O�H���O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�L���V�S�H�F�L�H���D�G���D�O�W�D���S�O�D�V�W�L�F�L�W�j��

ecologica, come Bufo viridis e Hyla intermedia. Rana dalmatina e soprattutto Rana latastei sono invece 

specie tipiche di boschi di latifoglie, spesso relitti dell�D���I�R�U�P�D���G�H�O���E�R�V�F�R���S�O�D�Q�L�]�L�D�O�H�����H���Q�R�Q���W�U�R�Y�D�Q�R���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L��

analisi degli habitat di specie sufficientemente strutturati per poter risultare idonei alle specie. Analogamente 
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la presenza di Triturus carnifex, pur manifestando la specie una certa idoneità per le aree agricole, è in 

questo caso assai poco probabile, stante la mancanza di acqua e la forte antropizzazione e banalizzazione 

anche dei contesti seminaturali agricoli. 

 

Rettili 

Come per gli anfibi, la classe dei rettili è potenzialmente rappresentata nel�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �G�D�� �V�S�H�F�L�H��

�I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�G�D�W�W�D�E�L�O�L�� �D�O�O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�X�R�P�R�� �Q�H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���� �F�R�P�H��Podarcis muralis (specie sostanzialmente 

ubiquitaria e diffusissima anche nei contesti urbani) e Hierophis viridiflavus, serpente tipico delle aree 

campestri. Meno probabile appare la presenza di Lacerta bilineata���� �S�H�U�� �O�D�� �T�X�D�O�H�� �V�L�� �S�X�z�� �V�W�L�P�D�U�H�� �X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j��

bassa solo per le aree meno antropizzate. Natrix tessellata invece non trova alcun habitat di specie 

�U�H�D�O�P�H�Q�W�H���L�G�R�Q�H�R���L�Q���T�X�D�Q�W�R���O�¶�D�V�V�H�Q�]�D���G�L���]�R�Q�H���X�P�L�G�H���U�L�V�X�O�W�D���G�L fatto limitante anche verso una frequentazione 

accidentale della specie nei contesti agricoli. Infine Emys orbicularis, pur essendo segnalata come specie 

possibilmente frequentante anche contesti di tipo urbano, è un endemismo molto raro, con popolazioni 

�I�U�D�P�P�H�Q�W�D�W�H�� �D�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �H�� �V�S�H�V�V�R�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�H�� �Q�H�O�O�H�� �D�U�H�H�� �F�R�V�W�L�H�U�H���� �/�¶�H�Q�W�U�R�W�H�U�U�D�� �Y�H�Q�H�W�R���� �S�X�U��

evidenziando aree di presenza potenziale, non sembra ancora sostenere popolazioni significative, le quali 

comunque necessiterebbero di condizioni ecologiche di area umida.  

 

Uccelli 

�/�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�D���U�L�V�X�O�W�D���O�D���F�O�D�V�V�H���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���S�L�•���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�D�����L�Q���S�U�L�P�R���O�X�R�J�R���F�R�Q���V�S�H�F�L�H���I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H���S�O�D�V�W�L�F�K�H��

e tipiche dei contesti sin antropici ed agricoli, tra cui si citano:, Columba livia, Corvus cornix, Garrulus 

glandarius, Hirundo rustica, Passer italiae, Phasanius colchius, Pica pica, Picoides major, Picus viridis, 

Streptopelia decaocto, Sturnus vulgaris, Turdus merula. Tra le specie di passeriformi di piccola taglia, 

�Y�D�U�L�D�E�L�O�P�H�Q�W�H�� �F�R�Q�W�D�W�W�D�W�H�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �R�� �L�Q�� �V�L�W�L�� �O�L�P�L�W�U�R�I�L�� �Vi citano ulteriormente  Aegithalos caudatus, Carduelis 

carduelis, Carduelis chloris, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Parus major, Pheonicurus phoenicurus, 

Serinus serinus, Spinus spinus, Troglodytes troglodytes.  

Probabile anche la frequentazione dei più diffusi rapaci diurni e notturni tra cui si citano almeno Buteo buteo, 

Falco tinnunculus, Accipiter nisus, Athene noctua e Tyto alba. 

Anche in questo caso, la forte antropizzazione e la banalizzazione delle aree agricole appare un fattore 

fortemente limitante verso una reale fruizione stabile, almeno da parte delle specie di maggior valenza 

ecologica. 

Fra queste, le specie meglio adattabili ai mosaici agricoli sono Circus cyaneus e Lanius collurio, ma mentre 

per la prima la frequentazione è spesso leg�D�W�D�� �D�L�� �S�D�V�V�L�� �P�L�J�U�D�W�R�U�L�� �H�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���� �S�H�U�� �T�X�D�Q�W�R�� �S�R�F�R��

probabile, si può comunque in via cautelativa stimare una presenza almeno accidentale, per la seconda 

gioca a sfavore una scarsa differenziazione delle aree agricole che, unitamente ai dati che indicano una 

�V�H�P�S�U�H���S�L�•���P�D�U�F�D�W�D���F�R�Q�W�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���S�R�S�R�O�D�]�L�R�Q�L���U�H�J�L�R�Q�D�O�L�����S�H�U�P�H�W�W�H���G�L���V�W�L�P�D�U�H���F�R�P�H���D�O���S�L�•���E�D�V�V�D���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j��

degli habitat di specie potenzialmente più aderenti alle richieste ecologiche della specie. Analogamente 

anche la presenza di Caprimulgus europaeus è più teorica che realistica, in quanto la specie è solita 
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frequentare ambienti di brughiera, spesso in aree golenali, estendendo il proprio areale alle zone agricole 

solo in contesti comunque connotati da un grado di antropizzazione non particolarmente marcato. 

�/�¶�D�V�V�H�Q�]�D���G�L���D�U�H�H���E�R�V�F�D�W�H���R���F�R�P�X�Q�T�X�H���G�L���D�O�E�H�U�D�W�X�U�H���G�L�I�I�X�V�H���D�S�S�D�U�H���O�L�P�L�W�D�Q�W�H���S�H�U��Dryocopus martius e Falco 

peregrinus���� �F�R�P�H�� �W�U�D�� �O�¶�D�O�W�U�R�� �H�Y�L�G�H�Q�]�L�D�W�R�� �L�Q�� �V�H�Q�V�R�� �J�H�Q�H�U�D�O�H�� �G�D�O�O�H�� �L�G�R�Q�H�L�W�j�� �H�[��Bioscore Annexes. In questo 

caso almeno per F. peregrinus �V�L�� �S�X�z�� �W�X�W�W�D�Y�L�D�� �V�W�L�P�D�U�H�� �X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �E�D�V�V�D�� �V�W�D�Q�W�H�� �O�D�� �V�H�P�S�U�H�� �S�L�•�� �G�L�I�I�X�V�D��

abitudine della specie di frequentare ed addirittura nidificare nei centri urbani. 

Infine Bubo bubo è una specie fortemente elusiva che nel trevigiano risulta assai rara e comunque legata ad 

ambienti con cenge o piccoli anfratti su un piano altimetrico almeno collinare. 

 

Mammiferi 

La teriofauna risulta generalmente banalizzata e dominata dai roditori, come Mus musculus e Rattus 

norvegicus, cui può associarsi nelle aree agricole anche Apodemus sylvaticus., Crocidura suaevolens e 

Microtus arvalis. Abbondante sembra la presenza di Erinaceus europaeus, Talpa europaea e Sciurus 

vulgaris. Probabile anche la presenza di Lepus europaeus. 

In relazione alle specie segnalate nella cartografia d�L�V�W�U�L�E�X�W�L�Y�D���U�H�J�L�R�Q�D�O�H�����O�¶�D�U�H�D���G�L���D�Q�D�O�L�V�L���V�H�P�E�U�D���S�R�W�H�U���H�V�V�H�U�H��

idonea soprattutto per i chirotteri, in quanto sia Eptesicus serotinus che soprattutto Pipistrellus kuhlii sono 

�V�S�H�F�L�H�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�G�D�W�W�D�W�H�� �D�O�O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�X�R�P�R�� �H�� �P�R�O�W�R�� �G�L�I�I�X�V�H�� �D�Q�F�K�H�� �L�Q�� �F�R�Q�W�H�V�Wi completamente 

antropizzati. Per quanto invece anche Plecotus austriacus manifesti una buona idoneità per le aree urbane, 

�D�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �O�¶�X�Q�L�F�D�� �F�R�O�R�Q�L�D�� �G�L�� �U�L�S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H�� �q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�D�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �9�D�O�G�R�E�E�L�D�G�H�Q�H���� �/�D�� �G�L�I�I�L�F�R�O�W�j�� �G�L��

contatto con la specie, che tende a nascondersi in fessure, potrebbe tuttavia essere la causa della scarsità di 

rilevamenti diretti ed indiretti (analisi bioacustiche con bat-detector) e pertanto in via cautelativa si stima 

�X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���F�R�P�X�Q�T�X�H���P�L�Q�L�P�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���E�X�I�I�H�U���H���Oimitata alle aree urbanizzate. 

Per quanto riguarda Felis silvestris, la specie è individuata in modo sporadico soprattutto nel Bellunese e per 

quanto il suo areale di distribuzione possa estendersi fino alla fascia pedemontana nei dintorni di Vittorio 

Veneto, la sua distribuzione altitudinale (con osservazioni a quote mai inferiori a 900 m) e la preferenza di 

habitat forestali con disponibilità di acqua e aree più umide, permette di ritenere assai poco probabile la 

presenza nel buffer di analisi, che non contiene habitat di specie in condizioni ecologiche tali da supportare 

una presenza anche accidentale della specie. 

 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L���F�R�V�u���R�S�H�U�D�W�D�����V�X���E�D�V�H���E�L�E�O�L�R�J�U�D�I�L�F�D���H�G���D�Q�F�K�H���F�R�Q���U�L�O�H�Y�D�P�H�Q�W�L���G�L�U�H�W�W�L���L�Q���F�D�P�S�R�����S�H�U�P�H�W�W�H���G�L���J�H�Q�H�U�D�U�H��

una lista di specie di interesse conservazionistico effettivamente (o comunque più probabilmente) presenti 

�Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�����S�H�U���O�H���T�X�D�O�L���Y�D�O�X�W�D�U�H���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���V�S�H�F�L�I�L�F�D�� 

Utilizzando i codici della banca dati nazionale e dei Bioscore Annexes (2009) si può quindi ricompilare la 

matrice �F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D�� �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �G�H�O�O�H�� �V�S�H�F�L�H�� �D�J�O�L�� �K�D�E�L�W�D�W�� �G�L�� �V�S�H�F�L�H�� �F�R�G�L�I�L�F�D�W�L�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �&�2�5�,�1�(�� �/�$�1�'��

COVER, in base alle esigenze ecologiche delle stesse ed alle condizioni ecologiche degli habitat 

potenzialmente presenti. 

�,�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�����S�H�U���O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���V�L���X�W�L�O�L�]�]eranno le classi di idoneità faunistica della Rete Ecologica Nazionale: 
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0 �± non idoneo (ambienti che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie) 

1 �± bassa idoneità (habitat che possono supportare la presenza della specie, in maniera non stabile nel 

tempo) 

2 �± media idoneità (habitat che possono supportare la presenza stabile della specie, ma che nel complesso 

non risultano habitat ottimali) 

3 �± alta idoneità (habitat ottimali per la presenza della specie). 

Nella seguente tabella si identifica quindi �F�R�Q���L�O���F�R�O�R�U�H���E�L�D�Q�F�R���O�H���V�S�H�F�L�H���S�H�U���F�X�L���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���q�� �Q�X�O�O�D�����W�X�W�W�L���F�R�G�L�F�L��

���������L�Q���Y�H�U�G�H���T�X�H�O�O�H���S�H�U���F�X�L���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���q���E�D�V�V�D�����F�R�G�L�F�H���P�D�V�V�L�P�R��� �����������L�Q���J�L�D�O�O�R���T�X�H�O�O�H���S�H�U���F�X�L���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���q���P�H�G�L�D��

���F�R�G�L�F�H���P�D�V�V�L�P�R��� ���������H�G���L�Q���U�R�V�V�R���T�X�H�O�O�H���S�H�U���F�X�L���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���q���D�O�W�D�����D�O�Peno un codice = 3). 
 

Specie 
Habitat di specie (categoria CLC) 

1121 1211 212 221 
Cerambyx cerdo 0 0 0 0 
Lycaena dispar 0 0 0 0 
Barbus plebejus 0 0 0 0 
Cobitis bilineata 0 0 0 0 
Lampetra zanandreai 0 0 0 0 
Sabanejewia larvata 0 0 0 0 
Bufo viridis 1 1 1 1 
Hyla intermedia 0 0 1 1 
Rana dalmatina 0 0 0 0 
Rana latastei 0 0 0 0 
Triturus carnifex 0 0 0 0 
Emys orbicularis 0 0 0 0 
Hierophis viridiflavus 1 1 2 1 
Lacerta bilineata 0 0 1 1 
Natrix tessellata 0 0 0 0 
Podarcis muralis 3 2 1 1 
Bubo bubo 0 0 0 0 
Caprimulgus europaeus 0 0 1 1 
Circus cyaneus 0 0 2 1 
Dryocopus martius 0 0 0 0 
Falco peregrinus 1 1 0 0 
Lanius collurio 0 0 0 1 
Eptesicus serotinus 2 0 0 0 
Felis silvestris 0 0 0 0 
Pipistrellus kuhlii 3 1 2 1 
Plecotus austriacus 1 0 0 0 

Tabella 18: �$�W�W�U�L�E�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���F�O�D�V�V�L���G�L���L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���S�H�U���O�¶�D�U�H�D���G�L���V�W�X�G�L�R�� 
 

�1�H�O�� �F�R�P�S�O�H�V�V�R�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�D�� �L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� �G�D�� �E�D�V�V�D�� �D�� �P�H�G�L�D���L�G�R�Q�H�L�W�j�� �S�H�U�� �V�S�H�F�L�H��

generalmente molto diffuse oppure per specie che potrebbero essere presenti in via sporadica e/o erratica 

durante spostamenti o parziali dispersioni dagli habitat di elezione a livello regionale. Per alcune specie 

�G�R�W�D�W�H���G�L���I�R�U�W�H���D�Q�W�U�R�S�R�I�L�O�L�D�����O�X�F�H�U�W�R�O�D���P�X�U�D�L�R�O�D���H���S�L�S�L�V�W�U�H�O�O�R���D�O�E�R�O�L�P�E�D�W�R�����O�¶�D�U�H�D���S�X�z���S�Uoporre un idoneità anche 

�D�O�W�D�����6�L���Y�H�U�L�I�L�F�D���F�R�P�X�Q�T�X�H���L�Q���S�U�L�P�D���D�Q�D�O�L�V�L���F�R�P�H���O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���P�D�J�J�L�R�U�H���S�H�U���O�H���V�S�H�F�L�H���V�L�D���U�L�O�H�Y�D�E�L�O�H���L�Q��

habitat di specie sin antropici, urbanizzati o agricoli, in relazione non tanto alla valenza ecologica degli 

habitat stessi ma sopratutto alla più elevata plasticità ambientale delle specie. Stante le argomentazioni 

�V�R�S�U�D�� �H�V�S�R�V�W�H�� �V�L�� �S�U�R�S�R�Q�H�� �G�L�� �Y�D�O�X�W�D�U�H�� �J�O�L�� �H�I�I�H�W�W�L�� �V�X�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� �F�D�X�W�H�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �O�H�� �V�H�J�X�H�Q�W�L��

specie: Bufo viridis, Hyla intermedia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Caprimulgus 

europaeus, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Pipistrellus kuhlii, 

Plecotus austriacus. 
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4.4.3 �9�$�/�8�7�$�=�,�2�1�(�� �'�(�/�/�¶�$�5�(�$�/�(�� �(�� �'�(�/�/�¶�,�1�7�(�1�6�,�7�$�¶�� �3�2�7�(�1�=�,�$�/�(�� �'�(�*�/�,�� �,�0�3�$�7�7�,�� �6�8LLE 

MATRICI AMBIENTALI 

�/�D���G�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H���G�H�L���O�L�P�L�W�L���V�S�D�]�L�D�O�L���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�L���T�X�D�O�L���O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�L���L�Q�F�L�G�H�Q�]�D���G�H�Y�H���H�V�V�H�U�H���L�Q�V�H�U�L�W�D���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D���G�L��

fatto uno dei nodi cruciali di tutta la procedura di valutazione, dalla verifica di assoggettabilità (per la verifica 

�G�L�� �H�Y�H�Q�W�X�D�O�L�� �D�U�H�H�� �L�P�S�D�W�W�D�W�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �6���,���&���� �R�� �=���3���6������ �D�O�O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �I�D�V�H�� �G�L�� �V�F�U�H�H�Q�L�Q�J���� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �O�D�� �V�F�H�O�W�D��

�G�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H���G�L���V�W�X�G�L�R���S�X�z���G�L���I�D�W�W�R���L�Q�I�O�X�H�Q�]�D�U�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���L�O���U�L�V�X�O�W�D�W�R���G�H�O�O�D���V�W�H�V�V�D�� 

�/�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�Y�H�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �F�R�L�Q�F�L�G�H�U�H�� �F�R�Q�� �W�X�W�W�D�� �O�D�� �S�R�U�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �T�X�D�O�H�� �V�R�Q�R��

prevedibili degli effetti prodotti dal progetto, positivi e negativi, nelle fasi di realizzazione e di esercizio (anche 

in combinazione con eventuali ulteriori progetti). 

Tra gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio, Drourin e Le Blanc (1994) 

ricordano ad esempio: 

la natura e le dimensioni del progetto e i suoi possibili effetti; 

la disponibilità di dati e informazioni sul progetto e sui suoi effetti ambientali; 

l�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�����O�H���W�L�S�R�O�R�J�L�H���H���J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���V�X�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�R���G�D���D�W�W�L�Y�L�W�j���S�D�V�V�D�W�H�����S�U�H�V�H�Q�W�L���H���G�L���S�U�R�J�H�W�W�L���I�X�W�X�U�L�� 

�O�H���F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H���H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�j���G�H�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���U�L�F�H�Y�H�Q�W�H�� 

la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio. 

Nel caso in esame, anche in relazione alle finalità della presente relazione tecnica che prevede la verifica 

�G�H�O�O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�L�� �D�U�H�H�� �6���,���&�����=���3���6�� �G�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�J�O�L�� �L�P�S�D�W�W�L�� �J�H�Q�H�U�D�W�L�� �G�D�O���S�U�R�J�H�W�W�R���� �S�H�U�� �O�D��

�G�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���D�Q�D�Oisi sono stati considerati i seguenti fattori: 

localizzazione �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R rispetto ai siti Natura 2000; 

�W�L�S�R�O�R�J�L�D���G�H�O�O�H���D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�L���O�H�J�D�W�H���D�O�O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���H�G���D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R�� 

tipologia ambientale dei luoghi potenzialmente interessati dagli effetti dalle opere in progetto. 

�/�¶�R�E�L�H�W�W�L�Y�R���q���T�X�L�Q�G�L���T�X�H�O�O�R���G�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�U�H���X�Q���D�U�H�D�O�H���H�Q�W�U�R���L�O���T�X�D�O�H���J�O�L���H�Y�H�Q�W�X�D�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�L���L�Q�F�L�G�H�Q�]�D���D���F�D�U�L�F�R���G�H�J�O�L��

�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �G�H�O�O�D�� �5�H�W�H�� �1�D�W�X�U�D�� ���������� �V�L�� �S�R�W�U�D�Q�Q�R�� �S�U�R�S�D�J�D�U�H���� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R�� �F�K�H�� �O�¶�H�Q�W�L�W�j�� �G�L�� �W�D�O�L�� �H�I�Ietti tende 

�Q�D�W�X�U�D�O�P�H�Q�W�H���D�G���D�W�W�H�Q�X�D�U�V�L���S�U�R�F�H�G�H�Q�G�R���L�Q���G�L�V�W�D�Q�]�D���G�D�O�O�¶�D�U�H�D���G�L�U�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�D���G�D�O���S�U�R�J�H�W�W�R�� 

�$�O�F�X�Q�L���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L�����F�R�P�H���T�X�H�O�O�L���H�Y�H�Q�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���F�R�Q�Q�H�V�V�L���D�O�O�D���S�H�U�G�L�W�D���G�L���K�D�E�L�W�D�W�����V�L���H�V�D�X�U�L�V�F�R�Q�R���L�Q�I�D�W�W�L���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D��

di effettiva manifestazione, mentre fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie, ad esempio legate ad 

emissioni che hanno tendenza a propagarsi nello spazio, si possono manifestare anche a distanza. 

�6�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �S�U�H�Y�H�Q�W�L�Y�D�� �G�H�O�O�H�� �S�H�U�W�X�U�E�D�]�L�R�Q�L�� �S�U�R�G�R�W�W�H�� �G�D�O�� �S�U�R�J�H�W�W�R���� �V�L��stima che lo stesso possa 

�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �S�U�R�G�X�U�U�H�� �V�R�S�U�D�W�W�X�W�W�R�� �L�P�S�D�W�W�L�� �V�X�O�� �F�O�L�P�D�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �L�Q�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�H�� �D�O�O�D���U�X�P�R�U�R�V�L�W�j�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L��

triturazione inerti e solo potenzialmente sul comparto atmosfera per la produzione di polveri, comunque 

fortemente conten�X�W�H���G�D�O�O�H���P�L�V�X�U�H���G�L���P�L�W�L�J�D�]�L�R�Q�H���S�U�H�V�H�Q�W�L�����3�H�U���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���L�Q���R�J�J�H�W�W�R�����O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�H���S�U�H�V�V�L�R�Q�L��

ambientali, condotta anche con ausilio di apposita modellazione previsionale, porta a prevedere almeno i 

�V�H�J�X�H�Q�W�L���H�I�I�H�W�W�L���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�L�����W�U�D���T�X�H�O�O�L���H�O�H�Q�F�D�W�L���D�O�O�¶�$llegato B della D.G.R.V n.1400/2017, codificati sulla base del 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�R�� �³Reference list of Threats, Pressures and Activities (final version)�´�� �S�X�E�E�O�L�F�D�W�R�� �G�D�O�O�D�� �'�L�Y�L�V�L�R�Q�H��
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Ambiente della Comunità Europea sulla base della decisione di esecuzione della Commissione 

2011/484/UE: 
 

Fase di esercizio 

D01.01:  Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) 

D01.03:  Parcheggi e aree di sosta 

E02.02:  Magazzini di stoccaggio 

E05:  Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti 

G01.03.02: Attività con veicoli motorizzati fuori strada 

G05.09:  Presenza di cancelli, recinzioni 

G05.11:  Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli 

H02.05: Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di 

acque contaminate nei pozzi). 

H04.02:  �,�P�P�L�V�V�L�R�Q�L���G�L���D�]�R�W�R���H���F�R�P�S�R�V�W�L���G�H�O�O�¶�D�]�R�W�R 

H04.03:  �$�O�W�U�L���L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�L���G�H�O�O�¶�D�U�L�D 

H05.01:  Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi. 

H06.01.01: Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari 

J03.02.01: Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni �± presenza di barriere agli spostamenti o alla 

migrazione. 
 

La maggior parte degli effetti sopra citati ha specificamente una portata spaziale assai contenuta e 

�V�R�V�W�D�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �O�L�P�L�W�D�W�D�� �D�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� ���'�������������� �'�������������� �(�������������� �(�������� �*���������������������*�������������� �*��������������

H05.01, J03.02.01). 

 
Figura 33. �0�D�S�S�D���S�O�D�Q�L�P�H�W�U�L�F�D���G�H�O���O�L�P�L�W�H���G�L���L�Q�I�O�X�H�Q�]�D���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���L�Q�W�H�U�Q�L���D�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 
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Gli unici effetti che possono identifica�U�H�� �X�Q�¶�D�U�H�D�O�H�� �G�L�� �D�]�L�R�Q�H�� �S�L�•�� �H�V�W�H�V�R�� �V�R�Q�R�� �F�R�Q�Q�H�V�V�L�� �D�O�O�H�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�L�� �Q�H�O�O�H��

diverse matrici ambientali, con possibilità di propagazione alle aree limitrofe a quella di intervento. 

�6�L�� �U�L�S�R�U�W�D�Q�R�� �G�L�� �V�H�J�X�L�W�R�� �G�H�O�O�H�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�]�L�R�Q�L�� �S�U�H�O�L�P�L�Q�D�U�L�� �F�L�U�F�D�� �O�¶�H�Q�W�L�W�j�� �V�S�D�]�L�D�O�H�� �G�Hgli impatti connessi ad 

atmosfera, acque superficiali, rumore ed inquinamento luminoso. 

 

Atmosfera (effetti H04.02 ed H04.03) 

�1�H�O�O�D�� �I�D�V�H�� �G�L�� �H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �L�� �P�H�]�]�L�� �L�P�S�L�H�J�D�W�L�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �O�L�P�L�W�D�W�L�� �H�� �F�R�Q�� �P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L��

altresì contenute (massi�P�R�� ������ �Y�L�D�J�J�L���J�L�R�U�Q�R������ �W�D�Q�W�R�� �G�D�� �U�H�Q�G�H�U�H�� �G�L�� �I�D�W�W�R�� �W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H�� �O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �J�D�V�� �G�L��

scarico (soprattutto ossidi di azoto), i cui flussi di massa non saranno tali da poter comportare un 

peggioramento quantitativamente e temporalmente significativo dei valori �D�W�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���U�H�J�L�V�W�U�D�E�L�O�L���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L��

intervento ed in quelle limitrofe. 

Per quanto riguarda la produzione di polveri, la stessa è fortemente contenuta grazie alle misure di 

mitigazione implementate nel sito, con impianti di nebulizzazione di acqua che permettono il bagnamento 

delle piste di movimentazione dei mezzi e del materiale da triturare. La quota residuale di polvere che 

potrebbe formarsi trova inoltre una valida barriera alla sua propagazione nella siepe perimetrale, con un 

impatto che diventa sos�W�D�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���Q�X�O�O�R���R���W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H���D�O���G�L���I�X�R�U�L���G�H�O���S�H�U�L�P�H�W�U�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� 

 

Acque sotterranee (effetto H02.05) 

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �Q�R�Q�� �S�U�R�G�X�F�H�� �V�F�D�U�L�F�K�L�� �L�G�U�L�F�L���� �I�D�W�W�R�� �V�D�O�Y�R�� �L�O�� �U�H�F�D�S�L�W�R�� �D�O�� �V�X�R�O�R�� �G�H�O�O�H�� �D�F�T�X�H�� �P�H�W�H�R�U�L�F�K�H��

�G�L�O�D�Y�D�Q�W�L�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �G�H�S�R�V�L�W�R�� �H�� �W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R�� �U�L�I�L�X�W�L���� �,�Q�� �T�X�H�V�W�R�� �F�D�V�R�� �W�X�W�W�D�Y�L�D�� �W�X�W�W�D�� �O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���� �G�D�O�O�D��

piazzola di primo conferimento alla zona deputata allo stoccaggio della materia prima secondaria, è 

impermeabilizzata e dotata di apposito sistema di captazione delle acque meteoriche che sono inviate ad un 

sistema di trattamento (mediante disabbiatore e disoleatore) opportunamente dimensionato. La presenza del 

sistema così composto garantisce che il refluo successivamente inviato in subirrigazione risulti pienamente 

conforme allo scarico al suolo e del tutto trascurabile in termini di potenziale contaminazione delle falde 

�V�R�W�W�H�U�U�D�Q�H�H���� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�R�� �F�K�H�� �O�¶�D�F�T�X�D�� �V�X�E�L�V�F�H�� �X�Q�� �X�O�W�H�U�L�R�U�H�� �S�U�R�F�H�V�V�R�� �G�H�S�X�U�D�W�L�Y�R�� �G�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�J�O�L�� �V�W�U�D�W�L�� �G�H�O��

sottosuolo durante la sua migrazione in profondità. 

�/�¶�H�I�I�H�W�W�R è quindi da ritenersi trascurabile sia in termini quantitativi, che di estensione spaziale. 

 

Rumore (effetto H06.01.01) 

�,�Q�� �I�D�V�H�� �G�L�� �H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �O�D�� �U�X�P�R�U�R�V�L�W�j�� �S�U�R�G�R�W�W�D�� �G�D�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �W�U�L�W�X�U�D�]�L�R�Q�H�� �q�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�R���� �P�D�� �O�L�P�L�W�D�W�R�� �D�O�O�H�� �R�U�H�� �G�L��

luce (non più di 8 ore/giorno) e fortemente contenuto in termini di attivazione annua, in quanto la ditta, per 

�S�U�H�F�L�V�D���V�F�H�O�W�D���D�]�L�H�Q�G�D�O�H���H���J�H�V�W�L�R�Q�D�O�H�����F�R�Q�F�H�Q�W�U�D���O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���L�Q���X�Q�¶�X�Q�L�F�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���X�W�L�O�L�]�]�D�Q�G�R���G�L���X�Q��

impianto di recupero ad alta potenzialità.  

�/�¶�L�P�S�D�W�Wo da rumore è stato oggetto di indagine modellistica e di opportuna Documentazione Previsionale di 

Impatto Acustico (allegata alla documentazione di screening di VIA ed alla quale si rimanda per la trattazione 

dettagliata degli aspetti tecnici e dei risult�D�W�L���G�H�O�O�D���P�R�G�H�O�O�D�]�L�R�Q�H�������5�L�D�V�V�X�P�H�Q�G�R���L���U�L�V�X�O�W�D�W�L�����O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���K�D���Y�H�U�L�I�L�F�D�W�R��
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�F�K�H�� �L�O�� �F�O�L�P�D�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �D�W�W�X�D�O�H�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �q�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�R�� �H�� �J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�H�� �D�� ������

�G�%���$�������F�R�Q���X�Q���F�R�Q�W�U�L�E�X�W�R���G�D���S�D�U�W�H���G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���U�L�I�L�X�W�L�����Q�H�O�O�H��condizioni autorizzate di cui si chiede il 

�U�L�Q�Q�R�Y�R���� �F�K�H���Q�R�Q���F�R�P�S�R�U�W�D�Q�R���F�U�L�W�L�F�L�W�j�� �L�Q���W�H�U�P�L�Q�L���G�L���U�L�V�S�H�W�W�R���G�H�L�� �O�L�P�L�W�L���D�F�X�V�W�L�F�L���� �Q�p�� �D�O���F�R�Q�I�L�Q�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�����S�H�U��

�T�X�D�Q�W�R�� �U�L�J�X�D�U�G�D�� �O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �D�V�V�R�O�X�W�D���� �Q�p�� �D�L�� �U�H�F�H�W�W�R�U�L�� �U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�L�� ���L�Q�� �W�H�U�P�L�Q�L�� �G�L�� �L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �D�V�V�R�Outa e 

differenziale). 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L���G�L���U�X�P�R�U�H���Q�H�O�O�D���F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�H���D�W�W�X�D�O�H�� �H�G�� �L�Q���T�X�H�O�O�D���G�L���S�U�R�J�H�W�W�R���K�D���S�H�U�P�H�V�V�R���G�L���U�H�D�O�L�]�]�D�U�H��

una mappa della variazione della rumorosità media, che si riporta alla figura seguente. 

 
Figura 34. Mappa della variazione di rumore tra stato di progetto e stato di fatto. 

 

�9�R�O�H�Q�G�R���Y�D�O�X�W�D�U�H���X�Q�¶�D�U�H�D�O�H���G�L���S�R�V�V�L�E�L�O�H���L�Q�I�O�X�H�Q�]�D���G�H�O�O�D���U�X�P�R�U�R�V�L�W�j���V�L���V�W�L�P�D���X�Q�D���V�R�J�O�L�D���G�L���Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���G�L���D�O�P�H�Q�R��

3 dB(A), ovverosia il livello differenziale che si realizza quando l�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �V�R�U�J�H�Q�W�H�� �S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H��

�L�P�S�D�W�W�D�Q�W�H���U�L�V�X�O�W�D���S�D�U�L���D�O���U�X�P�R�U�H���U�H�V�L�G�X�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�����,�Q���T�X�H�V�W�R���V�H�Q�V�R���V�L���Y�H�U�L�I�L�F�D���F�K�H���O�¶�L�P�S�D�W�W�R���U�H�D�O�H���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R��

�G�L�� �U�H�F�X�S�H�U�R�� �U�L�I�L�X�W�L�� �V�D�U�j�� �O�L�P�L�W�D�W�R�� �V�R�V�W�D�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �D�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �F�R�Q�� �X�Q�D���P�R�G�H�V�W�D�� �S�U�R�S�D�J�D�]�L�Rne nelle 

aree limitrofe e soprattutto a Sud. 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L���F�R�V�u���R�S�H�U�D�W�D���S�H�U�P�H�W�W�H���G�L���Y�D�O�X�W�D�U�H���X�Q���E�X�I�I�H�U���G�L���L�Q�I�O�X�H�Q�]�D���S�H�U���O�¶�H�I�I�H�W�W�R���+���������������������F�K�H���q���V�F�K�H�P�D�W�L�]�]�D�W�R��

nella seguente figura. 
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Figura 35. Mappa planimetrica del limite di influ�H�Q�]�D���G�H�O�O�¶�H�I�I�H�W�W�R���+��������������1. 

 

�'�H�I�L�Q�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H���W�R�W�D�O�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R 

�&�R�P�E�L�Q�D�Q�G�R���O�H���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�L���F�L�U�F�D���O�¶�H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H���H���O�D���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�L�W�j���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���O�H�J�D�W�L���D�O���S�U�R�J�H�W�W�R�����V�L�D���T�X�H�O�O�L���F�K�H���V�L��

�H�V�D�X�U�L�V�F�R�Q�R�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �F�R�P�S�D�U�W�R�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���� �V�L�D�� �T�X�H�O�O�L�� �F�K�H �V�L�� �S�U�R�S�D�J�D�Q�R�� �D�O�O�¶�H�V�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �H�V�V�R������ �V�L�� �U�L�O�H�Y�D��

�F�R�P�H���O�R���V�W�H�V�V�R���H�V�H�U�F�L�W�H�U�j���L���S�U�R�S�U�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�L���L�P�S�D�W�W�L���H�Q�W�U�R���O�¶�D�U�H�D���V�F�K�H�P�D�W�L�]�]�D�W�D���Q�H�O�O�D���V�H�J�X�H�Q�W�H���I�L�J�X�U�D�� 

 

Figura 36. Mappa planimetrica del limite di influenza globale del progetto. 
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�/�¶�D�U�H�D�O�H�� �G�H�I�L�Q�L�W�R�� �L�Q�� �I�L�J�X�U�D�� ������ �K�D�� �X�Q�¶�H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H�� �S�D�U�L�� �D�� �F�L�U�F�D�� �������������� �P2 ed i relativi confini esterni risultano 

�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L���D�G���X�Q�D���G�L�V�W�D�Q�]�D���Q�R�Q���L�Q�I�H�U�L�R�U�H���D���������������P���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O���S�H�U�L�P�H�W�U�R���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���6�,�&���F�R�Q���F�R�G�L�F�H���,�7����������������

(rif. figura 37). 

Si verifica pertanto �F�K�H���O�¶�D�U�H�D�O�H���P�D�V�V�L�P�R���S�U�H�Y�H�G�L�E�L�O�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R���O�H�J�D�W�R���D�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R�����D�O���Q�H�W�W�R���G�H�O�O�D��

porzione terminale della condotta di scarico, che tuttavia in quel tratto non subirà alcuna modifica) risulta 

completamente non sovrapponibile con aree codificate �F�R�P�H�� �6���,���&���� �H���R�� �=���3���6���� �H�� �U�L�S�R�U�W�D�W�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O��

sistema Rete Natura 2000, per le quali si verifica di conseguenza, con ragionevole certezza scientifica, che 

non risulteranno possibili effetti significativi negativi. 

 
Figura 37. �0�D�S�S�D���S�O�D�Q�L�P�H�W�U�L�F�D���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H���W�R�W�D�O�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R���F�R�Q�Q�H�V�V�R���D�O���S�U�R�J�H�W�W�R���H���G�H�O�O�D���V�X�D���S�R�V�L�]�L�R�Q�H���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O���V�L�W�R���6�,�&���,�7������������ 2. 

 

�3�H�U�� �T�X�D�Q�W�R�� �U�L�J�X�D�U�G�D�� �J�O�L�� �K�D�E�L�W�D�W�� �G�L�� �V�S�H�F�L�H�� �G�L�� �F�X�L�� �D�O�O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D�� �&�R�U�L�Q�H���� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �V�L��

�F�R�Q�I�H�U�P�D���O�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�Dmento di aree attribuibili a contesti antropizzati di tipo urbano e soprattutto agricolo, sugli 

stessi habitat di specie citati in precedenza e senza interessamento di aree a maggior naturalità riferibili a 

zone umide o a zone forestali. 

In particolare i codici interessati sono i seguenti: 

1.1.2.1:  Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50-80%). 

1.2.1.1:  Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi. 

2.1.2:  Terreni arabili in aree irrigue. 
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2.2.1:  Vigneti. 

 

Figura 38. �&�D�U�W�D���G�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R���&�2�5�,�1�(���/�$�1�'���&�2�9�(�5�������������U�H�J�L�R�Q�D�O�H���F�R�Q���V�R�Y�U�D�S�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O���E�X�I�I�H�U���G�L���D�Q�D�O�L�V�L�� 
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4.4.4 �$�1�$�/�,�6�,���'�(�*�/�,���(�)�)�(�7�7�,���6�8�/�/�¶�,�'�2�1�(�,�7�$�¶���'�,���6�3�(�&�,�(���'�$���3�$�5�7�(���'�(�/�/�(���$�=�,�2�1�,���'�,���3�5�2�*�(�7�7�2 

�6�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �G�L�� �V�H�J�X�L�W�R�� �X�Q�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �G�H�J�O�L�� �H�I�I�Htti prodotti dalle azioni di progetto che risultano quelle 

�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���S�L�•���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���S�H�U���L�O���S�U�R�J�H�W�W�R���V�W�H�V�V�R���H���S�H�U���O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H���G�D���H�V�V�R���G�L�U�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���R���L�Q�G�L�U�H�W�W�D�P�H�Q�W�H��

interessato. 

 
 

�(�I�I�H�W�W�L���F�K�H���V�L���H�V�H�U�F�L�W�D�Q�R���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���F�R�P�S�D�U�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R 

Il com�S�D�U�W�R���G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���q�� �F�R�P�S�R�V�W�R���G�D�O�O�¶�D�U�H�D�� �L�Q���F�X�L���V�R�Q�R�� �H�I�I�H�W�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�Y�R�O�W�H�� �O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���U�L�I�L�X�W�L����

comprensive delle zone di movimentazione dei mezzi, cui si associa il vigneto di proprietà sul lato nord-est. 

Sulla base della cartografia Corine Land Cover si verifica come gli habitat di specie potenzialmente 

�L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�L���G�D�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���L�Q�W�H�U�Q�L���V�R�Q�R���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���X�Q�¶�D�U�H�D���G�L���W�L�S�R���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�����������������H�G���X�Q�¶�D�U�H�D���D���Y�L�J�Q�H�W�R���������������� 

 
Figura 39.  �&�D�U�W�D���G�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R���&�2�5�,�1�(���/�$�1�'���&�2�9�(�5�������������U�H�J�L�R�Q�D�O�H���F�R�Q���V�R�Y�U�D�S�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���L�Q�W�H�U�Q�L���� 

 

�/�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �V�L�� �V�Y�R�O�J�H�U�j�� �T�X�L�Q�G�L�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �D�P�E�L�H�Q�W�L�� �J�L�j�� �D�Q�W�U�R�S�L�]�]�D�W�L�� �H�� �F�K�H�� �U�L�I�O�H�W�W�R�Q�R�� �X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� �S�H�U��

quelle specie che meglio si adattano alla presenza ed alle attività �X�P�D�Q�H���� �*�O�L�� �H�Y�H�Q�W�X�D�O�L�� �H�I�I�H�W�W�L�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R��

�G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �D�Y�U�D�Q�Q�R�� �J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H�� �X�Q�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�D�� �H�� �V�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�H�U�D�Q�Q�R�� �V�X�� �X�Q�� �R�U�L�]�]�R�Q�W�H��

�W�H�P�S�R�U�D�O�H���O�L�P�L�W�D�W�L�V�V�L�P�R���� �S�D�U�L���D���F�L�U�F�D���X�Q�D���V�H�W�W�L�P�D�Q�D���D�O�O�¶�D�Q�Q�R���� �G�H�Q�R�W�D�Q�G�R���T�X�L�Q�G�L�� �X�Q���F�D�U�D�W�W�H�U�H���G�L���W�U�D�Q�V�L�W�R�U�L�H�W�j�� �H��

reversibilità. Il pericolo di lesione o morte per collisioni con i veicoli è poco probabile, in quanto i mezzi 

viaggiano a velocità ridottissima, per ovvie necessità di spazio e di sicurezza e generalmente gli animali 

vengono allontanati dal rumore associat�R�� �D�O�O�D�� �P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �,�G�H�Q�W�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �D�S�S�D�U�H�� �W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H�� �O�¶�H�I�I�H�W�W�R��

barriera prodotto dalla recinzione, in quanto la stessa è presente da lungo tempo e comunque non si 

inserisce in aree di ecotono o di corridoio ecologico, né incide in alcun modo con le rotte migratorie 
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�G�H�O�O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�D���� �/�R�� �V�Y�L�O�X�S�S�R�� �O�L�Q�H�D�U�H�� �q�� �L�Q�R�O�W�U�H�� �F�R�V�u�� �O�L�P�L�W�D�W�R�� �F�K�H�� �O�D�� �E�D�U�U�L�H�U�D�� �q�� �I�D�F�L�O�P�H�Q�W�H�� �D�J�J�L�U�D�E�L�O�H�� �G�D�O�O�D�� �I�D�X�Q�D��

terricola, senza che questo pregiudichi la possibilità di spostamento e la permeabilità faunistica generale 

�G�H�O�O�¶�D�U�H�D���� �/�H�� �O�D�Y�R�U�D�]�L�Rni sono svolte unicamente con la luce del sole e quindi non risultano in alcun modo 

impattanti con le specie a vita notturna, in particolar modo con i chirotteri. 

�8�O�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H�� �O�H�� �D�U�H�H�� �D�� �Y�L�J�Q�H�W�R�� �S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �F�R�P�S�U�H�V�H�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H�� �G�L�� �H�I�I�H�W�W�R�� �Q�R�Q�� �V�R�Q�R�� �L�Q�W�H�Uessate da 

�D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�L���G�L���W�L�S�R���G�L�U�H�W�W�R���H���T�X�L�Q�G�L���S�R�V�V�R�Q�R���F�R�P�X�Q�T�X�H���I�X�Q�J�H�U�H���G�D���D�U�H�D���W�D�P�S�R�Q�H���W�U�D���O�¶�D�U�H�D���G�L���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���H���O�H��

zone agricole contermini. 

�$�O�O�D�� �O�X�F�H�� �G�L�� �T�X�D�Q�W�R�� �H�V�S�R�V�W�R�� �G�L�� �Y�H�U�L�I�L�F�D�� �F�K�H�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �Q�R�Q�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�� �X�Q�D���F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�¶�X�V�R��

del �V�X�R�O�R�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�� �T�X�D�Q�W�R�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�D�W�R���� �Q�p�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�� �X�Q�D�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H�� �Q�H�J�D�W�L�Y�D�� �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���� �J�L�j��

limitata, degli habitat di specie potenzialmente coinvolti. 

 

Effetto H06.01.01  

�/�¶�H�I�I�H�W�W�R���F�R�P�S�U�H�Q�G�H���D�U�H�H���D�W�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�H���F�R�P�H��1121, 1211, 212 e 221. 

 

Figura 40. �&�D�U�W�D���G�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R���&�2�5�,�1�(���/�$�1�'���&�2�9�(�5�������������U�H�J�L�R�Q�D�O�H���F�R�Q���V�R�Y�U�D�S�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�H�O�O�¶�H�I�I�H�W�W�R���+��������������1 . 

 

�/�¶�H�I�I�H�W�W�R���V�L���H�V�H�U�F�L�W�D���L�Q���P�R�G�R���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���L�Q���I�D�V�H���G�L���H�V�H�U�F�L�]�L�R�����L�Q���S�H�U�L�R�G�R���X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�L�X�U�Q�R���H���F�R�Q un orizzonte 

�W�H�P�S�R�U�D�O�H���O�L�P�L�W�D�W�L�V�V�L�P�R�����F�L�U�F�D������ �V�H�W�W�L�P�D�Q�D���D�Q�Q�R������ �S�U�R�G�X�F�H�Q�G�R���T�X�L�Q�G�L���X�Q�¶�D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�H���W�L�S�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�L�V�F�R�Q�W�L�Q�X�D����

�W�U�D�Q�V�L�W�R�U�L�D���H���G�L���I�D�W�W�R���U�H�Y�H�U�V�L�E�L�O�H�����S�H�U���T�X�D�Q�W�R���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D���Q�H�O�O�¶�L�Q�W�R�U�Q�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�����$�Q�F�K�H���L�Q��

questo caso si ril�H�Y�D���F�K�H���J�O�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L���V�S�H�F�L�H���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�W�L���G�D�O�O�¶�L�P�S�D�W�W�R���V�R�Q�R���G�L���W�L�S�R���V�L�Q�D�Q�W�U�R�S�L�F�R��

�H�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �I�U�H�T�X�H�Q�W�D�W�L�� �G�D�� �V�S�H�F�L�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�P�H�Q�W�H�� �D�G�D�W�W�D�W�H�� �D�O�O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�X�R�P�R�� �H�� �D�G�� �X�Q�� �F�O�L�P�D�� �D�F�X�V�W�L�F�R�� �S�L�•��

elevato di quello riscontrabile nelle aree di più elevata naturalità. 
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�1�H�O�O�¶�D�U�H�D���Q�R�Q�R���V�L���U�L�O�H�Y�D�Q�R���Q�L�G�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�L���V�W�D�E�L�O�L���H���R���D�U�H�D�O�L���U�L�S�U�R�G�X�W�W�L�Y�L���S�H�U���V�S�H�F�L�H���G�L���F�D�U�D�W�W�H�U�H���F�R�Q�V�H�U�Y�D�]�L�R�Q�L�V�W�L�F�R����

�F�K�H�� �I�U�H�T�X�H�Q�W�D�Q�R�� �O�¶�D�U�H�D�� �S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �S�H�U�� �V�F�R�S�L�� �W�U�R�I�L�F�L�� �R�� �S�H�U�� �J�O�L�� �V�S�R�V�W�D�P�H�Q�W�L���� �D�Q�F�K�H�� �G�X�U�D�Q�W�H�� �O�H�� �P�L�J�U�D�]�L�R�Q�L��

�V�W�D�J�L�R�Q�D�O�L���� �/�¶�H�I�I�H�W�W�R�� �K�D�� �X�Q�¶�R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j�� �F�R�V�u�� �E�D�V�V�D�� �F�K�H�� �Q�R�Q�� �D�S�S�D�U�H�� �S�R�W�H�U�� �H�V�V�H�U�H�� �O�L�P�L�W�D�Q�W�H�� �Q�H�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�O�H��

fruizione dei luoghi da parte delle specie, per gli scopi da esse perseguiti. 

�8�O�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H���� �O�¶�R�S�H�U�D�W�L�Y�L�W�j�� �X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �G�L�X�U�Q�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �U�H�Q�G�H�� �G�H�O�� �W�X�W�W�R�� �W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H�� �O�¶�H�I�I�H�W�W�R�� �G�D�� �U�X�P�R�U�H��

sulle specie a vita notturna. 

�$�Q�F�K�H�� �L�Q�� �T�X�H�V�W�R�� �F�D�V�R���� �T�X�L�Q�G�L���� �O�¶�H�I�I�H�W�W�R�� �Q�R�Q�� �S�U�R�G�X�F�H�� �T�X�L�Q�G�L�� �Q�H�V�V�X�Q�D�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H�� �L�Q���W�H�U�P�L�Q�L�� �G�L�� �X�V�R�� �G�H�O�� �V�X�R�O�R��

rispetto a quanto cartografato con carta di uso del suolo 2012 e la sua intensità e temporaneità sono tali da 

�Q�R�Q���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�H���D�O�F�X�Q�D���Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���Q�H�J�D�W�L�Y�D���G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���G�H�J�O�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L���V�S�H�F�L�H���S�H�U���W�X�W�W�H���O�H���V�S�H�F�L�H��

segnalate ai sensi della D.G.R.V. n.2200/2014. 

 

�9�H�U�L�I�L�F�D���G�L���L�Q�Y�D�U�L�D�Q�]�D���G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� 

�6�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �H�I�I�H�W�W�X�D�W�D�� �S�Hr i singoli effetti o gruppi di effetti prodotti dal progetto si può 

ragionevolmente concludere che quelli che determinano possibili alterazioni delle matrici ambientali 

���V�R�S�U�D�W�W�X�W�R�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �U�X�P�R�U�H���� �K�D�Q�Q�R�� �X�Q�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �H�G�� �X�Q�D�� �S�R�U�W�D�W�D�� �V�S�D�]�L�D�O�H�� �W�D�O�L�� �G�D�� �Q�Rn produrre variazioni 

�Q�H�O�O�¶�X�V�R���G�H�O���V�X�R�O�R�����F�K�H���S�R�V�V�D�Q�R���U�L�V�R�O�Y�H�U�V�L���L�Q���X�Q�D���Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���S�H�U���O�H���V�S�H�F�L�H���V�H�J�Q�D�O�D�W�H���D�L��

sensi della D.G.R.V. n.2200/2014. 

La sinergia tra effetti potrebbe in linea potenziale comportare la perdita/alterazione �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���G�L��

�K�D�E�L�W�D�W�� �G�L�� �V�S�H�F�L�H���� �L�� �T�X�D�O�L�� �W�X�W�W�D�Y�L�D�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �V�R�Q�R�� �O�L�P�L�W�D�W�L�� �D�� �S�R�U�]�L�R�Q�L�� �G�L�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�Q�W�U�R�S�L�]�]�D�W�H�� �H��

�F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�H�� �G�D�� �X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D�� �J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H�� �Q�X�O�O�D�� �R�� �E�D�V�V�D�� �S�H�U�� �O�H�� �V�S�H�F�L�H�� �S�L�•�� �H�V�L�J�H�Q�W�L�� �G�D�O�� �S�X�Q�W�R�� �G�L��

vista ecologica e media o alta solo per specie fortemente antropofile e di larghissima diffusione. 

�/�D���J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H���E�D�V�V�D���Y�D�O�H�Q�]�D���H�F�R�O�R�J�L�F�D���G�L���T�X�H�V�W�L���K�D�E�L�W�D�W�����V�L���U�L�V�R�O�Y�H���L�Q���X�Q�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H��

bassa per le specie di maggior pregio naturalistico, la c�X�L���S�U�H�V�H�Q�]�D���Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���D�S�S�D�U�H���S�R�W�H�U���H�V�V�H�U�H���S�U�H�Y�H�G�L�E�L�O�H��

solo per via accidentale o per normali fenomeni di erratismo o spostamento tra areali di maggior elezione.  

�9�D�� �F�R�P�X�Q�T�X�H�� �U�L�O�H�Y�D�W�R�� �F�K�H�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �H�� �O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �Q�R�Q�� �F�R�P�S�R�U�W�D�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�L�� �G�L�� �X�Vo del suolo 

�F�K�H�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�L�Q�R�� �X�Q�� �D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j�� �I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���� �Q�p�� �H�I�I�H�W�W�L�� �O�D�� �F�X�L�� �L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �V�L�D�� �W�D�O�H�� �G�D�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�H��

�X�Q�¶�D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�H���V�W�D�E�L�O�H���H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D���G�H�O�O�R���V�W�D�W�R���G�H�L���O�X�R�J�K�L�����U�H�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���D�O�O�D���O�R�U�R���S�R�V�V�L�E�L�O�H���I�U�X�L�]�L�R�Q�H���G�D���S�D�U�W�H��

delle specie. 

Per Bufo viridis, Hyla intermedia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Caprimulgus 

europaeus, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Pipistrellus kuhlii, 

Plecotus austriacus �V�L�� �V�W�L�P�D�� �T�X�L�Q�G�L�� �F�K�H�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �Q�R�Q�� �F�R�P�S�R�U�W�D�� �P�R�G�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�L�� �Q�H�O�O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �G�L��

�V�S�H�F�L�H�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�O�� �F�R�P�S�D�U�W�R�� �G�L�� �D�Q�D�O�L�V�L���� �Q�p�� �G�L�� �W�L�S�R�� �V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���� �Q�p�� �G�L�� �W�L�S�R�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�H�� �W�D�O�L�� �G�D�� �S�U�R�G�X�U�U�H�� �X�Q�D��

�Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�W�W�X�D�O�H���L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���F�K�H���J�O�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L���V�S�H�F�L�H���V�W�H�V�V�L���D�W�W�X�D�O�Pente offrono.  
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4.4.5 CONCLUSIONI 

�/�¶�D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�D���W�L�S�R�O�R�J�L�D���G�H�J�O�L���L�P�S�D�W�W�L���S�U�H�Y�H�G�L�E�L�O�P�H�Q�W�H���F�R�Q�Q�H�V�V�L���F�R�Q���O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���G�L���U�H�F�X�S�H�U�R���G�L���U�L�I�L�X�W�L��

non pericolosi oggetto di studio, condotta anche su base modellistico-matematica per la determinazione 

degli �D�U�H�D�O�L���V�S�D�]�L�D�O�L���G�H�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���V�X�O�O�H���P�D�W�U�L�F�L���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R���H���P�H�G�L�D�Q�W�H���D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D��

�V�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�� �V�X�R�O�R�� �F�R�V�u�� �F�R�P�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�R�� �G�D�O�O�D�� �F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D�� �&�2�5�,�1�(�� �/�$�1�'�� �&�2�9�(�5�� ������������

permette di concludere che: 

�ƒ la maggior parte �G�H�J�O�L�� �H�I�I�H�W�W�L�� �H�� �G�H�O�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �O�H�J�D�W�L�� �D�O�� �S�U�R�J�H�W�W�R�� �D�Y�U�D�Q�Q�R�� �X�Q�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�D���R��

�F�R�P�X�Q�T�X�H�� �X�Q�D�� �S�R�U�W�D�W�D�� �V�S�D�]�L�D�O�H�� �O�L�P�L�W�D�W�D�� �H�� �G�L�� �I�D�W�W�R�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�D�� �D�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �G�H�O�O�¶�D�U�H�D�� �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �R�� �G�L��

porzioni specifiche della stessa; 

�ƒ �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �G�L�� �U�H�F�X�S�H�Uo hanno un carattere fortemente limitato nel tempo e con effetti 

generalmente temporanei e completamente reversibili; 

�ƒ il progetto non produce impatti con portata spaziale tale da interessare in modo quantitativamente 

significativo aree S.I.C. o Z.P.S.; 

�ƒ le �D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�L�� �G�H�O�O�H�� �P�D�W�U�L�F�L�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�L�� �D�Y�U�D�Q�Q�R�� �X�Q�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �H�G�� �X�Q�¶�H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H�� �W�D�O�L�� �G�D�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�U�H�� �V�R�O�R��

marginalmente gli habitat di specie potenzialmente inseriti nel buffer di impatto, la maggior parte dei 

�T�X�D�O�L�� �q�� �W�U�D�� �O�¶�D�O�W�U�R�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�D�� �G�D�� �X�Q�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D�� �D�Q�W�U�R�S�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �G�D�� �X�Q�¶�D�W�W�X�D�O�H�� �F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�H�� �G�L��

�H�T�X�L�O�L�E�U�L�R�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�L�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�V�W�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �F�R�P�X�Q�T�X�H�� �S�D�U�]�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �G�H�J�U�D�G�D�W�R�� ���D�Q�F�R�U�F�K�p��

�F�R�H�U�H�Q�W�H���F�R�Q���O�¶�D�Q�W�U�R�S�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D��; 

�ƒ �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�j�� �G�H�J�O�L�� �H�I�I�H�W�W�L�� ���D�Q�F�K�H�� �L�Q�� �F�D�V�R�� �G�L�� �F�X�P�X�O�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �V�L�Q�H�U�J�L�D���� �Q�R�Q��è tale da produrre una 

�Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D���Q�H�O�O�¶�L�G�R�Q�H�L�W�j���I�D�X�Q�L�V�W�L�F�D���G�H�O�O�¶�D�U�H�D���S�H�U���W�X�W�W�H���O�H���V�S�H�F�L�H���P�D�J�J�L�R�U�P�H�Q�W�H���D�Q�W�U�R�S�R�I�L�O�H����

le quali potranno facilmente adattarsi anche alle maggiori pressioni generate nelle fasi di effettivo 

�H�V�H�U�F�L�]�L�R���G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R����che sono comunque limitate a circa 1 settimana su base annua; 

�ƒ �O�¶�H�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�D�U�H�D�O�H���G�L���L�P�S�D�W�W�R�����O�D���P�D�U�J�L�Q�D�O�L�W�j���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�D���G�H�O�O�H���D�O�W�H�U�D�]�L�R�Q�L���D���O�L�Y�H�O�O�R���G�H�J�O�L���K�D�E�L�W�D�W���G�L��

specie e la generale ridotta vocazione faunistica delle aree potenzialmente soggette ad un maggior 

impatto, consentono di prevedere ragionevolmente che non vi sarà alcun rischio di compromissione 

�G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�W�W�L�Y�L�W�j�� �H�F�R�O�R�J�L�F�D���H�V�W�H�U�Q�D���D�L���V�L�W�L���5�H�W�H���1�D�W�X�U�D���������������F�R�Q���J�D�U�D�Q�]�L�D���F�L�U�F�D���O�D���O�R�U�R���F�R�H�U�H�Q�]�D��

complessiva a livello regionale. 
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5 CONCLUSIONI 

Sulla base della tipologia del progetto, della sua conformità rispetto alle normative urbanistiche locali e sovra 

locali, alle analisi modellistiche e quali-quantitative dei potenziali effeti ambientali da esso generati ed alle 

misure di mitigazioni specifica previste e già attuate, lo Studio Preliminare Ambientale permette 

ragionevolmente di rilevare una condizione di impatto poco significativa.  

 

In particolare: 

�ƒ �S�H�U�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �D�W�P�R�V�I�H�U�D���� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L��semiquantitativa ha verificato un impatto relativo alla 

�S�R�O�Y�H�U�R�V�L�W�j���O�L�P�L�W�D�W�R���D�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H���H���V�R�V�W�D�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���W�U�D�V�F�X�U�D�E�L�O�H���D�O�O�¶�H�V�W�H�U�Q�R�� 

�ƒ per la componente acque superficiali ed acque sotterranee si stima un impatto trascurabile in 

�U�D�J�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�D�V�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �I�D�V�L�� �G�L�� �O�D�Y�R�U�D�]�L�R�Q�H�� �F�K�H�� �S�U�R�G�X�Fono scarichi di reflui industriali e stante 

�O�¶�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���X�Q���V�L�V�W�H�P�D���G�L���F�D�S�W�D�]�L�R�Q�H���H���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���H�I�I�O�X�H�Q�W�L���P�H�W�H�R�U�L�F�L���S�R�W�H�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H��

�F�R�Q�W�D�P�L�Q�D�W�L�����F�R�Q���V�F�D�U�L�F�R���L�Q���V�X�E�L�U�U�L�J�D�]�L�R�Q�H���H�Q�W�U�R���O�¶�D�U�H�D���G�L���S�U�R�S�U�L�H�W�j; 

�ƒ �S�H�U�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �U�X�P�R�U�H���� �O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �P�R�G�H�Olistica ha verificato il rispetto dei limiti di zona e dei limiti 

�G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�D�O�L�� �S�H�U�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R���� �F�R�Q�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�L��poco significative rispetto allo stato di fatto anche 

�F�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R�� �F�K�H�� �O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �V�W�H�V�V�R�� �q�� �H�V�H�U�F�L�W�R�� �L�Q�� �R�U�D�U�L�R�� �X�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �G�L�X�U�Q�R�� �H�� �V�X�� �X�Q�� �R�U�L�]�]�R�Q�W�H 

temporale fortemente limitato e non superiore a circa 1 settimana/anno; 

�ƒ �S�H�U���O�D���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���I�O�R�U�D�����I�D�X�Q�D���H�G���H�F�R�V�L�V�W�H�P�L���O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���K�D���Y�H�U�L�I�L�F�D�W�R���X�Q�D��sostanzialmente trascurabile 

influenza �G�H�O�O�¶�L�P�S�L�D�Q�W�R su aree comunque caratterizzate dalla presenza di habitat di tipo sinantropico 

e frequentati da specie antropofile e ben diffuse sul territorio; 

�ƒ �S�H�U�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �G�L�� �L�P�S�D�W�W�R�� �O�X�P�L�Q�R�V�R�� �V�L�� �V�W�L�P�D�� �X�Q�� �H�I�I�H�W�W�R�� �Q�X�O�O�R�� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �Y�L�H�Q�H�� �H�V�H�U�F�L�W�D��

seguendo il fotoperiodo naturale e non dispone pertanto di sistemi di illuminazione esterni. 

 

Si ritiene pertanto che i�O���J�L�X�G�L�]�L�R���G�L���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�j���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R�����D�O�O�D���O�X�F�H���G�H�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L���F�R�Q�G�R�W�W�D����possa 

ritenersi positivo e che il progetto stesso non debba essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

 

 


