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RAPPORTO DI PROVA 
CORRETTO FUNZIONAMENTO  

MONITOR PORTATILE PER MISURE RADIOMETRICHE 
 
 

1 – SISTEMA CONTROLLATO 
 
Sistema di controllo radiometrico manuale TEMA Sinergie SpA, modello T98, matricola n. 3025/7435, 
impiegato dal personale della ditta FRASSON Rottami srl, via Roma, 85, Resana (TV). 
 
2 – MODALITÀ DI CONTROLLO 
 
Verifica del corretto funzionamento del monitor mediante misura del fondo ambientale e misura 
dell’intensità di kerma in aria prodotto da una sorgente di 137Cs posta a contatto del rivelatore. 
 
3 – RISULTATI DEL CONTROLLO 
 
3.1 – Misura fondo ambientale e sorgente di prova 
 
Le misure sono eseguite mediante camera ad ionizzazione Health Physics 1010 avente fondo scala di 0,1 
µSv e di 1 µSv/ora per le misure di dose e di intensità di dose nelle portate più sensibili, taratura presso 
centro Accredia della Comecer, certif. N. 13366/S/02/14 del 28/02/2014). 
 
Fondo ambientale medio: 80 nGy/h 
Kerma in aria prodotto dalla sorgente di 137Cs a contatto: 0,50 µGy/h 
 
3.2 – Verifica strumento  
 

Misura Massimo valore misurato Allarme 
Fondo ambientale 172 cps No 
Sorgente a contatto 860 cps Si 

Sensibilità al 137Cs: 1.720 
hGy

cps

/µ
 

 
4 – CONCLUSIONI 
 
Il monitor ha risposto correttamente all’esposizione della sorgente e la sensibilità riscontrata è superiore 
al limite di 500 cps per µGy/h come richiesto dalla norma UNI 10897. Lo strumento è idoneo per le 
misure radiometriche sul rottame metallico.  
La prossima verifica dovrà essere eseguita a marzo 2015 (con un margine temporale di ± tre mesi).  
 
        l’Esperto qualificato* 
                                                                                           dott. Stefano Colonnello  
10 ottobre 2014 
 
 
 
* Esperto Qualificato ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, iscritto negli elenchi nominativi con il  grado II ed il n. 1146. 
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