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POZZETTO DI
ARRIVO

100x100 cm

SFIORATORE DI EMERGENZA 12
CONDOTTE PVC Ø160 REALIZZATE

SULLA SOMMITA' DEL MURO DI
TAMPONAMENTO

CONDOTTA DI SCARICO DI
EMERGENZA PPHM Ø500

VASCA DI ACCUMULO PER LO STOCCAGGIO SEPARATORE PER LIQUIDI LEGGERI DI

POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO N.
2 POMPE DI CUI UNA DI RISERVA

150x150 cm
PORTATA MASSIMA IN USCITA =

6.06 l/s

POZZETTO DI
CALMA 60x60 cm

VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE DI SECONDA
PIOGGIA

PORTATA NOMINALE 6 l/s
CIRCOLARE, DIAMETRO INTERNO= 1.48 m
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N° DESCRIZIONE

2 CONDOTTA DI COLLEGAMENTO PPHM Ø400

N. 2 ELETTROPOMPE SOMMERSE Q=1 - 9.6 l/s, H= 15-2 m ,  P2 = 1.1 kW - Monofase (di cui una di riserva)3

N. 2 TUBAZIONI DI MANDATA IN PEAD Ø 63 mm4

2

3

4

N. 2 VALVOLE DI NON RITORNO A SFERA5

N. 2 SARACINESCHE DI REGOLAZIONE6

N. 4 REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE7

7

65

FILTRO A COALESCENZA DI TIPO PLIURETANICO8

DISPOSITIVO DI CHIUSURA A GALLEGGIANTE9

8

9

10

10

TUBAZIONI DI INGRESSO E USCITA IN PVC Ø16010

CONDOTTA DI SCARICO AL FOSSATO PPHM Ø50011

11

CONDOTTA DI
SCARICO AL

FOSSATO
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SCATOLARE 400X200 cm

POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO POMPA
150x150 cm

PORTATA MASSIMA IN USCITA = 6.06 l/s POZZETTO DI CALMA
60x60 cm

VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE
DI SECONDA PIOGGIA

PORTATA NOMINALE 6 l/s
CIRCOLARE, DIAMETRO

INTERNO= 1.48 m POZZETTO DI ARRIVO
100x100 cm

MAX LIVELLO DI INVASO

1 CONDOTTA DI INGRESSO NELLO SCATOLARE PPHM Ø500

1

40.45

41.90

42.29

43.20

MAX LIVELLO DI INVASO

SCATOLARE 400X200 cm

MURO DI TAMPONATURA
ESEGUITO IN OPERA

N. 12 TUBAZIONI IN PVC
Ø160 PER SFIORO DI
EMERGENZA

CONDOTTA DI SCARICO
PPHM Ø500

0 Prima emissione

DATA

ELABORATO

SCALA

TITOLO

Marzo 2020

11-2019

COMMESSA

TI1092

COMMITTENTE

CODICE ELABORATO

Dott. Ing. Daniele Tosato

Comune di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso
31033 - Via F.M. Preti, 36
Email certificata: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

CMTI DT

Progetto per la realizzazione di nuovo fabbricato industriale  in Via

dell' Economia nel Comune di Castelfranco Veneto

PROGETTISTA

T o s a t o  I n g e g n e r i a  S . r . l .
v i a  C i a r d i ,  n °  1 7
3 1 0 3 6  -  I s t r a n a  ( T V )
T. 0422 582537 - F. 0422 411754
m. info@tosatoingegneria.com
w .  t o s a t o i n g e g n e r i a . c o m

VERIFICA APPROVADATA MOTIVO DELLA REVISIONE REDIGEREV. N°

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E PROGETTO DELLA

RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

FRASSON ROTTAMI S.r.l

Resana (TV),

Via Roma n.85

C. Fiscale/P. Iva 04687460263

1 Revisione per ampliamento piazzale03-2020 CMTI DT

ID 03 SEZIONI E PARTICOLARI - TAVOLA 1/3

Varie ID 03 00 01

SEZIONE A-A - TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCALA 1:20

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 2 - TRATTAMENTO DI SECONDA PIOGGIA  E SOLLEVAMENTO SCALA 1:50 SEZIONE B-B - SFIORATORE DI EMERGENZA SCALA 1:20 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO SCALA 1:250
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