[ » t =T T ]
- ] \
e - . ) oupmzzae
} - N (|| NoRD
T - 4 I ‘ f
| | / [ I | ‘
| I | \ 419
b7 R8 R7 e RS R4 PARHCOLL\ E4 | |
1 Wiy q.1.=41.98 q..=42.01 q.f.=42.04 - a1.=42.07 PARTICOLRRE 2 R4 ote _ — i . $ —
PARTICOLARE 1 ’
SRR R | - ALLOSCATO'—ARE\A
| T T A O R T N } ! = j S 41.84 A
& T T O O O A A A A A A O N R R AN N AN / / | - . 7<
N i - — ] = @
PARTICOLARE 3 | 1
} | 42.07
S1 — |
- N° | DESCRIZIONE
’ ~ — || |
Q? o Q% o Q} o a0 _ - | “\ AL TRATTAMENTO @ CONDOTTA PPHM @400 IN INGRESSO
e il e Tr—e 0 —42.20 - | DAL PIAZZALE DI 1° PIOGGIA (2) | CONDOTTA PVC @315 IN INGRESSO
& =a2.10 - = = = ] II ;o SSIEN (3) | CONDOTTA PVC 0315 IN USGITA
\ / / — ‘
. CONDOTTA PPHM @500 IN USCITA
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO SCALA 1:250 @
SEZIONE A SEZIONE B
43.20 43.20
F 1 ) 1
VASCA DI ACCUMULO PER LO STOCCAGGIO SEPARATORE PER LIQUIDI LEGGERI DI
DELL'ACQUA DI PRIMA PIOGGIA CLASSE 1 CONDOTTA IN ARRIVO
VOLUME UTILE DI ACCUMULO 30 mc PORTATA NOMINALE 6 I/s
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VASCA DI ACCUMULO PER LO SEPARATORE PER LIQUIDI LEGGERI DI POZZETTO PER PRELIEVI {} — 31033 - Via F-M. Preti, 36
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N° | DESCRIZIONE PART|CO|_ARE 4 SCAR|CO P|ANTA SCALA1 50 COMMESSA ELABORATO TITOLO
(1) | CONDOTTA DI INGRESSO PVC @315 _ _ : TI1092 | ID 04 SEZIONI E PARTICOLARI - TAVOLA 2/3
S @ N. 1 VALVOLA DN300 A CLAPET CON GALLEGGIANTE per la chiusura a vasca piena
- COMMITTENTE
@ N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA Q=0.4 - 3.6 I/s, H= 9-1 m, P2 =0.37 kW - Monofase
FRASSON ROTTAMI S.r.l
@ TUBAZIONI DI MANDATA IN PEAD @ 63 mm R
6,20 . . esana (TV),
(5)| N. 2 REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE Rivestimento sponde Via Roma n.85
. e fondo con pietrame ,
(6) | FILTRO A COALESCENZA DI TIPO PLIURETANICO Ml e sciolto di pezzatura G Fiscale/P.Iva 04687460263 )
@ DISPOSITIVO DI CHIUSURA A GALLEGGIANTE Y, 10-20kg 4%&;_;41;1,L;L1;1,L;Lui—u |
CODICE ELABORATO
@) - TUBAZIONE DI USCITA IN PVC 0160 Q( R T
\ 3290 % . @ POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI CONDOTTA DI SCARICO S—
1 CONDOTTA IN USCITA PVC @250 ALLA FOGNATURA NERA PPHM @500 T ANQ Tosato Ingegneria S.r.1l.
/I_ via Ciardi, n° 17
Geotessile tessuto l 31036 - Istrana (TV)
tipo WG80 o simile, T. 0422 582537 - F. 0422 411754
370 g/m2, 80 kN/mq/ TOSATO m. info@tosatoingegneria.com
m w. tosatoingegneria.com
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