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OGGETTO: Realizzazione progetto Al Guardiano di zona n. 3

esecutivo opere di Schiavon Paolo

urbanizzazione della Tel 335-7255079

variante n° 2 al piano

particolareggiato “Parco

delle Imprese”.

N® pratica consortile 32407

{da citare nell 'eventuale corrispondenza)

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 23/08/2013 con cui avete richiesto 1’autorizzazione alla realizzazione di
progetto esecutivo opere di urbanizzazione della variante n° 2 al piano particolareggiato “Parco
delle Imprese”. in corrispondenza dei mn vari Fg. 51 in Comune di MONTEBELLUNA;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con
prescrizioni) al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

VISTI il “Regolamento per I'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”
approvato con delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il “Regolamento per
I"esercizio ¢ la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera
dell’ Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il “Regolamento delle Concessioni precarie” approvato con delibera dell’ Assemblea consorziale
n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarita degli atti presentati

AUTORIZZA
subordinatamente all 'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sé, successori
ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. OPERE FUORIAMBITO: ROTATORIA SU S.R. 348
e in conformita alle direttive in materia di difesa del suolo, al fine di non aggravare le
condizioni idrauliche dei canali ricettori e di ridurre la quantita d'acqua di scarico, dovranno
adottarsi delle adeguate misure compensative consistenti in sistemi di infiltrazione o volumi
di detenzione a lento vuotamento in funzione delle superfici impermeabilizzate;
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lo scarico finale dovra realizzarsi tramite un pozzetto di ispezione posto subito a monte del
punto di recapito che dovra comunque essere a vista cioé sopra il livello medio del canale
ricettore ¢ comungque a quota opportuna al fine di evitare rigurgiti;

si ricorda che, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n° 152/06 e Piano Regionale di
Tutela delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali
e parcheggi non possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno
preventivamente trattate in un apposito manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente
dimensionato, e/o recapitate in un corpo idrico superficiale o in fognatura;

2. OPERE DI URBANIZZAZIONE SICUREZZA IDRAULICA INTRINSECA:

il piano di imposta dei fabbricati e degli accessi pit depressi (ingresso rampe, bocche di
lupo) dovra essere assunto almeno 20 cm al di sopra delle sistemazioni esterne;

in ogni caso dovrd essere garantita una pendenza adeguata delle sistemazioni esterne dei
fabbricati, tale da garantire un deflusso naturale delle acque verso i previsti dispositivi di
captazione ¢/o smaltimento delle acque meteoriche;

eventuali scantinati devono essere rigorosamente impermeabilizzati;

le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica
dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.);

nel rispetto delle norme del Codice Civile, dovra garantirsi la continuita di scolo delle acque
dai fondi superiori prevedendo eventualmente un opportuno sistema di collettamento nella
rete di smaltimento prevista per la lottizzazione, che andra eventualmente adeguata allo
SCOopo;

3. MODIFICHE RETE IDRAULICA A PELO LIBERO:
CANALE SPIN

la traslazione del canale demaniale Spin dovra essere realizzata come da progetto presentato
tramite la costruzione di un manufatto scatolare in c.a. a cielo aperto di dimensioni minime
250 em di larghezza e 125 em di altezza per una lunghezza complessiva di circa 465 m;

si ricorda ed evidenzia che il suddetto canale ricade in area demaniale e pertanto la sua
rilocazione richiede la sdemanializzazione del vecchio sedime ¢ contestuale
demanializzazione del nuovo (pratiche da inoltrare ai competenti uffici dell’Agenzia del
Demanio);

il nuovo ponte in progetto dovra realizzarsi con l'impiego di un manufatto scatolare di
dimensioni 250x150 c¢m e trattandosi di occupazione di un area demaniale dovra essere
specificatamente autorizzato ¢ sara soggetto alla corresponsione di un canone annuo (vedi
DDGR 3260/02, 2509/03, 1997/04 e 4155/09);

lungo entrambi i lati del canale inoltre, a sensi del Regolamento consorziale per la tutela
delle opere irrigue e di bonifica e del RD 368/1904, dovra garantirsi un fascia di rispetto
(non edificabile) di larghezza non inferiore a 5 m dal ciglio delle sponde;

tale fascia dovra rimanere libera da ostacoli fissi, interessata solo da colture erbacee ¢
mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio per eventuali
interventi di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento possa
costituire presupposto di risarcimento;

qualsiasi struttura (anche interrata) da realizzarsi nella fascia compresa trai5 e i 10 m di
distanza dal ciglio delle sponde dovra comunque essere specificamente autorizzata, previa
richiesta al Consorzio; si evidenzia che la portata nello Spin puo essere interrotta solamente
durante il periodo delle Asciutte Generali programmate ogni anno per la durata di 10 giorni
tra la fine di Febbraio e l'inizio di Marzo;

in corrispondenza del raccordo con lo scatolare esistente a valle (in prossimita della rotatoria
Veneto Banca) dovra realizzarsi un manufatto con griglia sfiorante con medesime
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dimensioni e caratteristiche dell'esistente;

e nelle adiacenze del suddetto manufatto dovra ricavarsi un vasca in c.a. di dimensioni minime
interne 200x130 cm e profondita 100 cm per consentire il deposito temporaneo del materiale
di risulta dalla pulizia della griglia;

CANALE DI SIGNORESSA 1° E 2¢:

e lo spostamento e tombamento del canale Signoressa 1° e 2° dovra avvenire come da progetto
presentato e quindi per un primo tratto di circa 130 m con canaletta in c.a. 125x100 cm a
cielo aperto, per un secondo tratto di circa 230 m tramite manufatto scatolare 160x80 ¢cm con
giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma lamellare e per un terzo tratto di circa 65 m di
nuovo a cielo aperto come sopra;

e all'imbocco del suddetto tombamento dovra realizzarsi un manufatto con griglia sfiorante
(come da progetto) accessibile dall'esterno e con oneri di perenne pulizia e manutenzione
(compreso lo smaltimento dei materiali di risulta a sensi delle norme ambientali vigenti) a
carico del richiedente ¢ successori in causa;

e il manufatto scatolare 160x80 cm dovra essere dimensionato per carichi stradali e provvisto
di ispezioni protette da chiusino superiore 60x60 cm in ghisa per carichi stradali ad interasse
non superiore a 35-40 m ed in corrispondenza dei cambi di direzione;

e attraversamento del canale Spin dovrda avvenire, come da progetto presentato, attraverso
una botte a sifone con tubo DN100 cm con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma del
tipo a cuspide, per una lunghezza di circa 21 m;

e l'imbocco del sifone dovra essere protetto da manufatto con griglia sfiorante (come da
progetto) preceduto da una soglia sfiorante di lunghezza 4 m sulla sponda destra della
canaletta 125x150 cm:

¢ il tratto funzionante a sifone, non evitabile per questioni altimetriche, dovra essere a perfetta
tenuta idraulica e il concessionario (e successori in causa) dovra provvedere alla sua regolare
manutenzione ¢ completa pulizia almeno una volta I'anno ed in ogni occasione in cui si
manifestassero dei problemi di deflusso;

e lungo entrambi i lati del canale inoltre, a sensi del Regolamento consorziale per la tutela
delle opere irrigue e di bonifica, dovra garantirsi un fascia di rispetto di larghezza non
inferiore a 1 m dal ciglio delle sponde;

e tale fascia dovra rimanere libera da ostacoli fissi, interessata solo da colture erbacee ¢
mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio per eventuali
interventi di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento possa
costituire presupposto di risarcimento;

e eventuali recinzioni da posizionarsi all'interno della suddetta fascia dovranno essere
esclusivamente di tipo removibile;

e la manutenzione e pulizia delle aree che dovessero venire intercluse tra il canale e le
recinzioni sara a carico del concessionario e successori in causa; - restano in carico al
concessionario eventuali danni, anche a terzi, per tracimazioni e filtrazioni dovuti alla
costruzione dei suddetti manufatti, restando indenne il Consorzio Piave da qualsiasi
responsabilita al riguardo;

e il tratto di canale tra lo sfioratore e lo sbocco del tombamento ad ovest dovra essere protetto
con recinzione metallica di altezza non inferiore a 2 m e removibile in caso di necessita;

* ilavori dovranno eseguirsi al di fuori del periodo irriguo (aprile-settembre) e sempre previo
accordo con il guardiano di zona sig. Schiavon (335 7255079);

e con riferimento a quanto sopra si evidenzia che le future opere relative alla costruzione della
Superstrada Pedemontana Veneta prevedono la realizzazione di un manufatto di
attraversamento della SS 248 Feltrina, attraverso cui potrebbero convogliarsi le acque del
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Signoressa 1° e 2° che potrebbero poi confluire sul canale esistente ad est dell'asse viario,
rendendo quindi non pit necessari i lavori di spostamento e tombinamento sopra analizzati;

CANALE BEDINA:

lo spostamento e tombamento del canale Bedina dovra avvenire come da progetto
presentato, ¢ quindi per un primo tratto di circa 65 m (di cui 20 m di botte a sifone) con tubo
DNI100 c¢m e per un secondo tratto di circa 415 m tramite canaletta prefabbricata tipo
Lucchese C100;

all'imbocco del suddetto tombamento dovra realizzarsi un manufatto con griglia sfiorante
(come da progetto) accessibile dall'esterno e con oneri di perenne pulizia e manutenzione
(compreso lo smaltimento dei materiali di risulta a sensi delle norme ambientali vigenti) a
carico del richiedente e successori in causa;

i pozzetti di testa e valle del sifone dovranno essere ispezionabili e di dimensioni minime
interne 150x150 c¢m;

nel tratto di tubazione a funzionante a pelo libero dovra inserirsi almeno un pozzetto di
raccordo/ispezione di dimensioni minime 120x120 cm protetto da chiusino superiore 60x60
cm in ghisa per carichi stradali;

le tubazioni in c.a. dovranno essere dimensionate per carichi stradali, con giunti a bicchiere e
guarnizioni in gomma del tipo a cuspide;

il tratto funzionante a sifone, non evitabile per questioni altimetriche, dovra essere a perfetta
tenuta idraulica e il concessionario e successori in causa dovra provvedere alla sua regolare
manutenzione e completa pulizia almeno una volta l'anno ed in ogni occasione in cui si
manifestassero dei problemi di deflusso;

lungo entrambi i lati del canale inoltre, a sensi del Regolamento consorziale per la tutela
delle opere irrigue e di bonifica, dovra garantirsi un fascia di rispetto di larghezza non
inferiore a 1 m dal ciglio delle sponde:

tale fascia dovra rimanere libera da ostacoli fissi, interessata solo da colture erbacee e
mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio per eventuali
interventi di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento possa
costituire presupposto di risarcimento;

eventuali recinzioni da posizionarsi all'interno della suddetta fascia dovranno essere
esclusivamente di tipo removibile;

la manutenzione e pulizia delle arce che dovessero venire intercluse tra il canale e le
recinzioni sara a carico del concessionario e successori in causa;

i lavori dovranno eseguirsi al di fuori del periodo irriguo (aprile-settembre) e sempre previo
accordo con il guardiano di zona sig. Schiavon (335 7255079);

restano in carico al concessionario eventuali danni, anche a terzi, per tracimazioni e
filtrazioni dovuti alla costruzione dei suddetti manufatti, restando indenne il Consorzio Piave
da qualsiasi responsabilita al riguardo;

dovranno acquisirsi tutte le autorizzazioni da parte di altri Enti competenti, in particolare per
il parallelismo alla linea ferroviaria;

4. MODIFICHE ALLA RETE IN PRESSIONE (IMPIANTO PLUVIRRIGUO):

le condotte attualmente in opera appartenenti al settore 1 dell'impianto di Signoressa
possono essere soppresse con la prescrzione che, trattandosi di tubazioni in cemento-
amianto, il lavoro dovra essere autorizzato dalla autoritd competenti (a norma di quanto
disposto dal D.Lgs. 81/08) e la gestione e lo smaltimento del materiale di risulta dovra
avvenire ad opera di ditta specializzata e in discarica autorizzata;

posa in opera di nuove tubazioni in PVC DE 225 PN10 con curve ad ampio raggio (minimo
3 volte il diametro del tubo misurato sull'asse), come da tavola 5.13 del progetto presentato;



Ce\NCOMNSORZIO DI BONIFICA PIAVE

e tutti gli idranti e organi di regolazione (saracinesche) recuperati dovranno essere consegnati
al personale del Consorzio;

e ilavori dovranno effettuarsi al di fuori del periodo con I'impianto in esercizio che va da meta
marzo a fine novembre; - potra eventualmente richiedersi il servizio di irrigazione a
domanda per le aree verdi tramite specifica richiesta al Consorzio con indicate le estensioni
delle supertici da irrigare;

5. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:

e le misure compensative, descritte nella Relazione Idraulica (tavola 5.2), risultano adeguate
allo scopo di assicurare l'invarianza idraulica e consistono in: - sottobacino 1: 3 pozzi
perdenti DN 200 cm e profondi 5 m e volume di laminazione a cielo aperto di 1.409 mc; -
sottobacino 2: volume di laminazione a cielo aperto di 1.330 me; - sottobacino 3: 21 pozzi
perdenti DN 200 cm e profondi 5 m e volume di laminazione a cielo aperto di 2.677 mc; -
sottobacino 4: 6 pozzi perdenti DN 200 c¢cm ¢ profondi 5 m ¢ volume di laminazione a ciclo
aperto di 2.450 mg;

e tufti i bacini di laminazione dovranno funzionare a lento vuotamento con bocca di scarico
tarata per non eccedere la portata di 10 I/s per ettaro;

* in aggiunta a quanto sopra verra anche realizzata una ulteriore area allagabile della capacita
di circa 2.000 mc ubicata lungo la sponda sinistra del canale Spin;

¢ la laminazione delle portate all'interno del suddetto invaso potra essere eventualmente
regolata attraverso una paratoia a settore incernierata sul fondo del canale Spin e posta circa
10 m a valle dello sfioratore laterale;

e lo sfioratore laterale di ingresso dovra essere lungo 15 m e lo svuotamento dovra avvenire
tramite una tubazione DN40 cm con valvola a clapet per evitare riflussi da valle, unitamente
ad una seconda luce presidiata da paratoia per permettere l'eventuale svuotamento rapido;

o dovra anche realizzarsi uno sfioratore di sicurezza di massimo livello con recapito nello Spin
da ricavarsi lungo il muro verticale in prossimita dello sbocco immediatamente a monte
della griglia sfiorante;

e ¢ opportuno che il suddetto bacino sia collegato idraulicamente anche all'area di laminazione
4 in modo da rendere disponibile un maggiore volume di invaso in caso di necessita;

6. nelle NTA della lottizzazione dovra essere inserito 'obbligo per ogni singolo lotto di provvedere allo
smaltimento tramite pozzi perdenti delle acque di dilavamento nella misura di 1 pozzo DN 200 cm e
profondo 5 m ogni 1.000 mq di superficie impermeabilizzata;

7. siricorda che, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n® 152/06 e Piano Regionale di Tutela delle
Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali e parcheggi non
possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente trattate in un apposito
manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato, e/o recapitate in un corpo idrico
superficiale o in fognatura;

8. considerata la complessita delle opere idrauliche da eseguire si richiede che la Direzione Lavori sia
affiancata/coadiuvata da un Direttore Operativo in possesso delle necessarie conoscenze e
competenze tecniche ( ingegnere idrualico);

9. gli scarichi sono subordinati alla normativa vigente in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento di cui al D.Lgs. n® 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

10. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.

11. prima di intraprendere la costruzione del manufatto il titolare del nulla osta prendera gli opportuni
accordi con il guardiano di zona;

12. I'autorizzazione non potra essere modificato senza aver ottenuto un nuovo benestare da parte del
Consorzio:

13. il rilascio della concessione/autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e la
competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. La ditta concessionaria deve usare |’opera al
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solo scopo per cui viene concessa ed in modo che dall’uso di essa non derivino danni alle opere
consorziali o a terzi;

14. I'autorizzazione cessa per scadenza, rinuncia al termine della concessione o revoca. La presente ¢
accordata in via precaria e per la durata di nove anni, rinnovabile poi tacitamente di anno in anno.

15. nel caso di cessione, a qualunque titolo, della proprieta cui la concessione si riferisce, la Ditta dovra
presentare allo scrivente Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal nuovo proprietario,
allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest’ultimo della concessione. In difetto, ogni onere
continuera a gravare sulla Ditta. Resta invece ammessa la sub concessione temporanea a favore di
eventuali affittuari della proprieta, cui la concessione si riferisce, purché disciplinata da regolare
contratto registrato e trascritto;

16. una copia della concessione dovra essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione, presso
la sede di Montebelluna (TV) — Via S. Maria in Colle. 2. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio Zannin '

Montebelluna, 6 settembre 2013



