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La presente documentazione e atta a fornire delucidazioni (evidenziate in azzurro) in

merito a quanto gia presentato.
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Richiesta da Provincia TV anno 2021: Verificare il rispetto dei limiti di emissione verificandoli in
prossimita delle sorgenti (all’esterno dell’area di pertinenza del nuovo centro commerciale), in

corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita.

R. & stato calcolato il livello di emissione a confine area di pertinenza del centro
commerciale, non essendoci specifici spazi utilizzati da persone e comunita

Livello acustico emissione struttura commerciale (comprende impianti,
parcheggi, transito camion, area scarico) calcolato a bordo area di pertinenza,

a 4m di altezza

Nome Livello (dBA)
w 34.7
s 53.7
se 51.8
e 54.9
ne 53.1

Limite (dBA)

55
55
55
55
55

commento

conforme
conforme
conforme
conforme
conforme

FEBBRAIO 2022 - Mappa livelli di emissione in cui sono indicate le posizioni dove é stato effettuata

la valutazione
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Richiesta da Provincia TV anno 2020: Anche ai fini della valutazione del cumulo degli impatti, si richiede
I'integrazione delle elaborazioni modellistiche previsionali tenendo conto delle immissioni sonore
generate dalla Superstrada Pedemontana Veneta e dalla linea ferroviaria Treviso-Montebelluna,
attualmente non considerate.
Richiesta da Provincia TV anno 2021: Effettuare una revisione della verifica del rispetto del criterio
differenziale di immissione tenendo conto che la rumorosita stradale concorre alla determinazione
del rumore ambientale e di quello residuo.

R. & stato effettuato il calcolo con attive anche le infrastrutture stradali

Ricettore Immissione

Attuale . Previsto

R1 43,5 49,8
R2 62,7 64
R3 43,8 46,7
R4 51,7 53,8
R5 42,9 51,5
R6 66,8 61,6
R7 39,9

RINEW 49,3 55,3

R2NEW 55,9 55,1

A conferma che il contributo acustico ai ricettori con differenziale maggiore di 5dB é di
origine stradale si espone tabella con livelli parziali delle sorgenti ai ricettori

6.3

1,3
2.9

2,1
8,6

Immissione Differenziale

Sorgente Ric Sorgente Ric Sorgente Ric
5 6 1lnew
pedemontana 46,6 | s16 61,3 | pedemontana 49,9
verso W verso W
pedemontana 45,2 | s15 45,2 | s17 48,8
verso E
s17 44,5 | s17 39,4 | pedemontana 47,1
verso E
s20 40,7 | pedemontana 38,6 | s20 43,2
verso W
s16 39 | s2 38,5 | s16 41,2
s2r 34,8 | pedemontana 38 | s2r 36,2
verso E
parcheggi 33,4 | s20 36 | parcheggi 34,9
sln 31,3 | s13 31,6 | sln 32,3
s13b 29,5 | s2r 25 | s15 27,3
s14 27,4 | sin 24,1 | sls 26,4
s3 26,6 | s3 23,5 | s14 26,4
sls 26,4 | s13b 22,7 | s13b 25,5
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Commento

Non applicabile in quanto La inferiore a 50
dB
conforme

Non applicabile in quanto La inferiore a 50
dB
conforme

Non applicabile in quanto I'incremento di
rumore e dovuto a sorgenti stradali
Non applicabile in quanto I'incremento di
rumore e dovuto a sorgenti stradali
Non applicabile in quanto I'incremento di
rumore e dovuto a sorgenti stradali
Non applicabile in quanto I'incremento di
rumore e dovuto a sorgenti stradali
conforme




s7

s15

ffss

s2

s18

s13
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24,3
23,8
23,6
23,4
22,6

22,3

parcheggi
sl3a

sls

sl4

s7

ffss

s3

s2

s13

ffss

s18

slc
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