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Oggetto: VIA “CA.BI. S.r.l. Apertura Parco Commerciale – Parco delle
Imprese in Comune di Montebelluna”

NOTA DI APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO

La presente nota intende approfondire i seguenti aspetti di natura trasportistica riguardanti:

1. l’ipotesi di flusso di traffico futuro;

2. il sistema infrastrutturale lungo la SR348 “Feltrina”.

Punto 1

Le ipotesi di flusso futuro sono state sviluppate considerando il massimo carico veicolare dato

dalla sommatoria del traffico attuale, del traffico ipotizzato del casello, del traffico dell’intervento

commerciale e del traffico degli altri interventi urbanistici del comparto (produttivo,

artigianale/industriale e direzionale). Al fine di calcolare il massimo “stress” a cui potrebbero

essere sollecitati i nodi viari oggetto di valutazione è stato ipotizzato che il flusso indotto si ripartisca

equamente (25%) sulle 4 direzioni principali rappresentate dalla SPV e dalla SR348 “Feltrina”.

Questa assunzione ha ovviamente comportato un flusso nullo lungo la maglia viaria di rango

inferiore; tale approccio risulta a favore di sicurezza per la valutazione dei principali nodi stradali

che vengono verificati nella peggiore condizione di carico veicolare. Nella realtà dei fatti,

tuttavia, quota parte del flusso si distribuirà anche sulle vie di rango minore andando a ridurre il

carico veicolare lungo la SR348 “Feltrina” previsto nell’analisi trasportistica presentata.

Nella fattispecie, per i motivi di cui sopra, nello studio del traffico:

 per la direzione nord, non è stato considerato il contributo di capacità veicolare che

fornirà Via Ferraris (larghezza carreggiata circa 7.00m). Tale via infatti, collegata

direttamente al nodo 6 di indagine, sgraverà la SR348 da flusso veicolare in quota parte

dovuto al traffico attuale ed in quota parte dovuto al traffico indotto proveniente da

Montebelluna nonché dalla zona industriale su cui si sviluppa.

Via Ferraris



CSWPT20 064 – CaBi Montebelluna 2020: approfondimenti 02.2022

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge 2

In ragione di tale approfondimento si può affermare che il flusso lungo la SR348 sarà

inferiore rispetto alle analisi condotte per la verifica dei nodi di almeno 300 veic. eq./h per

direzione.

Alternative di percorso su viabilità di rango inferiore

 per la direzione sud, non è stato considerato che il flusso indotto abbia anche come

origine e destinazione l’area direzionale esistente tra Via Ortigara e l’intervento oggetto

di analisi, e nemmeno che parte del flusso possa utilizzare Via Cal Trevigiana sebbene allo

stato di fatto sia sottoutilizzata (essa ha una larghezza della carreggiata di circa 6.00m e

dai rilievi l’utilizzo di traffico è risultato che transitano circa 100/120 veic. eq./h per

direzione).

Via Cal Trevigiana

In ragione di questo ulteriore approfondimento si può affermare che il flusso lungo la SR348

sarà inferiore rispetto alle analisi condotte per la verifica dei nodi di almeno 150 veic. eq./h

per direzione.

Nodo 6

Nodo 1
Via Ferraris

+300 veic. eq./h

SR348 Feltrina
-300 veic. eq./h
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Alternative di percorso su viabilità di rango inferiore

In ragione di queste precisazioni, si riportano di seguito i flussi di traffico stimati per gli assi stradali

oggetto di approfondimento.

Flussi di traffico venerdì sera ora di punta

SR348 Feltrina
-150 veic. eq./h

Attività limitrofe
+150 veic. eq./h
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Flussi di traffico sabato sera ora di punta

Punto 2

Per quanto concerne il sistema infrastrutturale proposto si osserva che rispetto allo stato di fatto

l’adeguamento progettuale dell’innesto tra Via Feltrina sud e la SR348 “Feltrina” risulta di gran

lunga migliorativo dal momento che inibisce le manovre in svolta in sinistra e allarga l’innesto tra

le due strade.

Intersezione Via Feltrina sud-SR348 “Feltrina”
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Si fa presente che l’ipotesi di progetto è stata condivisa con gli enti competenti nel settore

infrastrutturale regionale e con gli enti di governo del territorio locale.

Eventuali accorgimenti progettuali migliorativi (per esempio l’allargamento dell’innesto o lo

spostamento in corrispondenza della rotatoria più a nord lungo la strada regionale) rispetto alla

configurazione ipotizzata saranno accolti previa un’approvazione tecnica ed urbanistica da

parte degli enti che ne hanno titolo.

Ipotesi tracciato 1

Ipotesi tracciato 2

Ipotesi tracciato 2

Ipotesi tracciato 1


