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01.00 LISTA COMPONENTI IMPIANTO 

 

Item : Q.tà Descrizione 

1 1 Mulino a martelli ITR HMS 120 – 315 Kw 

2 1 Separatore magnetico a tamburo 

3 1 Nastro estrazione frazione ferrosa da tamburo magnetico - 600 x 5000 mm 

4 1 Nastro trasportatore materiale amagnetico con puleggia magnetica - 800 x 
7000 mm 

5 1 Separatore metalli non ferrosi mod.ITR SCP 100 

6 1 Nastro estrazione materiale metallico (AL, Ottone ecc) – 600 x 5000 mm 

7 1 Nastro estrazione materiale inerte, con puleggia per accaio inox – 600 x 5000 
mm 

8 1 Cablaggio, mini pc, montaggio e formazione 

9 1 Impianto di aspirazione 10.000 m3/h 

 

L'impianto con gli elementi sopra descritti è stato configurato in base ai seguenti parametri di 
dimensionamento: 

 
Tipologia del materiale da trattare: Trattamento metalli, alluminio misto e motori elettrici fino 20 kg 

 

Produzione: fino a 8 Ton/h 
 

Scopo del trattamento: riduzione volumetrica e separazione delle frazioni ferrosi da quelle non 
ferrose 

 
Alcuni esempi di materiale da trattare: 
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02.00 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Item 1 
 

MULINO A MARTELLI ITR HMS 120 HI – 315 KW COMPLETO DI NASTRO DI CARICO, PIANO 
OSCILLANTE, PASSERELLE, SCALE E PIANO VIBRANTE DI ESTRAZIONE MATERIALE 

 

Il mulino a martelli ITR HMS 120 è il modello più 
versatile della categoria dei mulini a martelli fissi: 
le dimensioni della camera di macinazione 
combinate con un motore elettrico dai 315 kW fino 
ai 450 kW (nella versione 120 – High Impact), 
consentono una sgrossatura perfetta del materiale, 
che può passare alle successive fasi di raffinazione 
e selezione. 
La movimentazione idraulica dei componenti 
principali, il sollevamento del rotore con il cofano 
superiore e il rapido sistema di sostituzione delle 
griglie, permettono un netto incremento della 
capacità produttiva ed una riduzione dei costi 
di gestione. 
Il modello ITR HMS 120 HI – High Impact è più 
adeguato per i materiali più duri e pesanti grazie 
alla sua struttura rinforzata; inoltre con il sistema di 
rotore reversibile si facilità il processo di 
manutenzione 
L’utilizzo di una tecnologia avanzata di facile 
controllo unita ad un’ampia possibilità di 
configurazione, pongono i mulini a martelli ITR HMS ai vertici del settore, offrendo una gamma 
completa in grado di soddisfare le più diverse esigenze di produzione. 

 

Dotazioni: 
 

1. Nastro trasportatore di carico 1000 x 7000 mm 
 

Nastro trasportatore con tappeto gommato listellato a spina di pesce a 3 tele composto da 
 

- Carpenterie in lamiere sagomate pressopiegate 

- Tamburi in testa in acciaio torniti a schiena d’asino d=210 con alberi passanti, su supporti 
autolineanti 
- nr. 2 funi emergenza a strappo 
- Traino con motoriduttore da 5,5 kW e tamburo rivestito in gomma 
- Superiormente il tappeto scorre su piano in lamiera. 
- Carpenteria sovrasponda 
- Carpenteria portabavetta. 
- Carpenteria di sostegno nastro realizzata in tubo rettangolare 
- Tramoggia in ferro 
- Barre laterali antisfondamento 
- Verniciatura RAL 
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2. Dosatore di carico rinforzato in acciaio antiusura 
 

Il dosatore permette di regolare il materiale all’interno della camera di frantumazione con più 
precisione e di proteggere il nastro da eventuali corpi ferrosi e non ferrosi che potrebbero 
rimbalzare e fuoriuscire dalla bocca del mulino. 
Questo sistema è migliore rispetto ad un carico diretto a nastro in quanto, anche se avessimo un 
nastro a tapparelle, i “lapilli” che rimbalzano in fase di lavorazione potrebbero colpire con forza le 
tapparelle e creare delle rotture e piegature 
Struttura rinforzata in acciaio antiusura 
lunghezza canala 1500 mm larghezza 1150 mm 
Piano oscillante da eccentrico con motore da 5,5 Kw 

 

3. Mulino a martelli 
 

• Camera di frantumazione 
composta da: 
n. 1 cofano completo di corazze 
intercambiabili in acciaio antiusura 
n. 1 rotore d 1000 x L 12000 mm; 
peso 4700 kg 
n. 1 corpo base con griglie 
intercambiabili 

• Basamento completo di: 

n. 1 piano oscillante di estrazione 
materiale 
n. 1 serie di antivibranti 
n. 1 serie di scale e passerelle con 
parapetti 
n. 1 sportello di emergenza 
n. 1 serie di carter di protezione per i componenti in movimento 

 

Dati tecnici: 

 
Dimensioni d’ingombro totali: 7.500x4.320x5.375 mm 
Dimensioni rotore: lungh: 1200 mm – diam: 1000 mm 
Ingresso camera di frantumazione: 1.180 x 900 mm 

Composizione camera di frantumazione: n. 24 martelli da 40 kg c.a 
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Griglia di selezione: 10 pz. Intercambiabili 
Motore elettrico: 315 kW con avviamento Soft Starter 
Trasmissione: cinghia trapezoidale 
Produzione*: fino a 8 ton/h 

 

*La produzione oraria può variare a seconda del tipo di materiale lavorato e della dimensione delle 
griglie utilizzate 

 

 
4. Centrale oleodinamica 

 

• controllo delle movimentazioni del mulino 
(apertura/chiusura cofano, sollevamento del rotore con il 
cofano, spinatura, apertura/chiusura sportello di 
emergenza) 

• n. 1 pulsantiera di azionamento 

• n. 1 serie di supporti antivibranti 

• n. 1 serie di tubazioni in acciaio e in gomma flessibile 

• n. 1 serie di valvole di sicurezza over-center sui cilindri di 
apertura del cofano 

 

Dati tecnici: 

 
Alimentazione: corrente alternata trifase 380/400 50 Hz 
Potenza: 5,5 kW 
Pressione circuito: max 120 bar 
Serbatoio: 100 litri, con filtro olio di ritorno 
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5. Quadro elettrico di comando e controllo 
 

• PLC Siemens per gestione automatismi, integrazioni, emergenze 
ecc. 

• Strumenti di comando, controllo, potenza, azionamento 

• Controllo linea Ethernet 

• Gestione da remoto 

• Touch screen Siemens di visualizzazione comandi 

• Software di controllo con possibilità di cambio programma 

• Strumento di misurazione della corrente in tempo reale con 
possibilità di analisi dei dati salvati 

 



Item 2 
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TAMBURO MAGNETICO COMPLETO DI STRUTTURA DI SUPPORTO 1000x1000 mm 
 

Separatore magnetico a tamburo rotante con sistema a magneti permanenti, per la separazione 
del materiale ferroso. Permette il recupero automatico senza fermi di produzione. Completo di 
struttura di supporto. 

 
Dimensioni: 1.000 d. x 1.000 mm 

 

Esempio di proler di ferro in uscita da mulino a martelli ITR HMS: 
 

 

 

Item 3 
 

NASTRO ESTRAZIONE FRAZIONE FERROSA DA TAMBURO MAGNETICO 600 x 5000 mm 
 

Nastro trasportatore con tappeto gommato listellato a spina di pesce a 3 tele, mobile. 
 

- Carpenterie in lamiere sagomate pressopiegate 
- Tamburi in testa in acciaio torniti a schiena d’asino con alberi passanti, su supporti autoallineanti 
- nr. 2 funi emergenza a strappo 
- Traino con motoriduttore da 3 kW e tamburo rivestito in gomma 
- Superiormente il tappeto scorre su piano in lamiera. 
- Carpenteria sovrasponda 
- Carpenteria portabavetta. 
- Carpenteria di sostegno nastro realizzata in tubo rettangolare 
- Tramoggia in ferro 
- Verniciatura RAL 



Item 4 
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puleggia magnetica 

 

NASTRO TRASPORTATORE MATERIALE AMAGNETICO CON PULEGGIA MAGNETICA 800 x 
7000 mm 

 

Nastro trasportatore con tappeto gommato listellato a spina di pesce a 3 tele. 
 

- Carpenterie in lamiere sagomate pressopiegate 
- Tamburi in testa in acciaio torniti a schiena d’asino con alberi passanti, su supporti autolineanti 
- nr. 2 funi emergenza a strappo 
- Traino con motoriduttore e tamburo rivestito in gomma 
- Superiormente il tappeto scorre su piano in lamiera. 
- Carpenteria sovrasponda 
- Carpenteria portabavetta. 
- Carpenteria di sostegno nastro realizzata in tubo rettangolare 
- Tramoggia in ferro 
- Completo di puleggia magnetica 

 

Immagini a scopo puramente illustrativo 

 
 

Item 5 
 

SISTEMA DI SEPARAZIONE A CORRENTI PARASSITE mod. SCP 100, COMPLETO DI PIANO 
VIBRANTE DI CARICO E STRUTTURA DI SUPPORTO 

 

- Larghezza di lavoro 1.000 mm 
- Protezioni in acciaio inox amagnetico 
- Carenatura in acciaio inox amagnetico 
- Velocità massima del nastro c.ca 105 m./min. 
- Rullo di traino del nastro in acciaio biconico per l’autocentratura del nastro 
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- Albero passante calettato e sostituibile 
- Sopporti e cuscinetti opportunamente dimensionati 
- Motore su rotore magnetico da 5,50 kW 
- Motoriduttore per traino nastro trasportatore da 2,20 kW 
- Struttura in robusti profilati di acciaio 
- Quadro elettrico a bordo macchina dotato di nr. 2 inverter per la regolazione della velocità 
del nastro e del rotore magnetico 

 

- Completo di piano vibrante per alimentazione macchina e struttura di supporto 
 

 

Item 6 
 

NASTRO ESTRAZIONE MATERIALE METALLICO (AL, OTTONE ecc) - 6000 x 5000 mm 
 

Nastro trasportatore con tappeto gommato listellato a spina di pesce a 3 tele, mobile. 
 

- Carpenterie in lamiere sagomate pressopiegate 
- Tamburi in testa in acciaio torniti a schiena d’asino d=210 con alberi passanti, su supporti 
autoallineanti 
- nr. 2 funi emergenza a strappo 
- Traino con motoriduttore da 3 kW e tamburo rivestito in gomma 
- Superiormente il tappeto scorre su piano in lamiera. 
- Carpenteria sovrasponda 
- Carpenteria portabavetta. 
- Carpenteria di sostegno nastro realizzata in tubo rettangolare 
- Tramoggia in ferro 
- Verniciatura RAL 

 
 

Item 7 
 

NASTRO ESTRAZIONE CON PULEGGIA MAGNETICA PER IL RECUPERO DELL’ACCIAIO 
INOX – 600 x 5000 mm 

 

Nastro trasportatore con tappeto in pvc con nr. 2 guide di centraggio inferiori. 
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- Carpenterie in lamiere sagomate pressopiegate 
- Tamburi in testa in acciaio torniti a schiena d’asino con alberi passanti, su supporti autoallineanti 
- nr. 2 funi emergenza a strappo 
- Traino con motoriduttore e tamburo rivestito in gomma 
- Superiormente il tappeto scorre su piano in lamiera. 
- Carpenteria sovrasponda 
- Carpenteria portabavetta. 
- Carpenteria di sostegno nastro realizzata in tubo rettangolare 
- Tramoggia/sovrasponde di carico 
- Kit puleggia magnetica, completo di puleggia magnetica speciale per il recupero dell’acciaio inox 
- Verniciatura RAL 

 

Esempio di nastro trasportatore con puleggia magnetica speciale per il recupero dell’acciaio inox 

 
 

Item 8 
 

CABLAGGIO, MINI PC, MONTAGGIO E FORMAZIONE 
 
 

Item 9 
 

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 10.000 m3/h 

 

01 
 

n° 
 

3 
 

SISTEMI aspiranti da posizionare sul salto nastro e sulla tramoggia di carico 
del trituratore al fine di aspirare le polveri derivanti dalla movimentazione dei 
materiali. 

 

02 n° 3 DISCESE semplici in lamiera zincata spiralata con giunzioni ad anelli e parte 
terminale, ove richiesto dal tipo di allacciamento, in tubo spiralato flessibile 
siliconico. Diametri 220 mm complete di curve, coni di adattamento. 

 
03 n° 3 SERRANDE generali di intercettazione con comando manuale realizzate in 

lamiera zincata. 

 
04 n° 1 COLLETTORE principale in lamiera zincata spiralata con giunzioni ad anelli 

diametro a scalare da 400 mm, completo di curve, biforcazioni e coni di 
adattamento. I sostegni sono realizzati con anelli in piatto zincato da fissare 
alle strutture del capannone mediante tiranti in corda di acciaio zincato e/o 
mensole in profilati di acciaio. Lunghezza di 10 m circa. 
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05 n° 1 FILTRO a maniche del tipo a lavaggio in controcorrente mediante impulsi di 

aria compressa, nostro modello PJ 88/C. Essenzialmente costituito da: 
- corpo del filtro a sezione circolare con tramoggia sovradimensionata 
per creare effetto ciclone, diam. 2.000 mm, altezza totale 6.000mm, 
eseguito a più stadi tra loro flangiati. Realizzato in lamiera di acciaio, con 
piastra porta maniche; 

- tubazione antincendio; 
- scala marinara di accesso al tetto completa di protezioni; 
- ringhiere parapetto su tutto il perimetro; 
- tubi Venturi; 
- tubi porta ugelli con giunti elastici; 
- polmone aria compressa, completo di carpenteria di sostegno; 
- elettrovalvole da 1" per il controllo invio aria compressa di lavaggio del tipo 
ad apertura rapida, complete di raccordi elastici; 

- n° 88 maniche in feltro agugliato poliestere 500 g/m2, diam. 123 x 3.000 
mm, complete di accessori; 

- cestelli portamaniche in robusta rete di acciaio zincato; 
- tramoggia conica di convogliamento e scarico materiale di scarto; 
- quadretto elettronico di comando frequenza e durata impulsi aria 
compressa di lavaggio, da inserire all'interno del quadro principale di 
comando. 

 
06 n° 1 SERIE DI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DELLE ELETTROVALVOLE DEL 

FILTRO, fino alla spina multi filare posta sulla testa del filtro stesso. Compreso 
guaine, materiale vario e manodopera per esecuzione lavori. 

 
07 n° 1 PRESSOSTATO DPF15 con contatto per allarme. Manometro differenziale 

gestito da microprocessore con display a 3 cifre ad alta luminosità. 

 
08 n° 1 SISTEMA DI SCARICO POLVERI IN CONTINUO, composto da: 

-valvola stellare rotativa dia 300 mm, in lamiera e profilati di acciaio verniciati; 
girante a sei pale con riporto esterno in robusta gomma telata; 

-motoriduttore da 1,5 KW per il comando della valvola stellare; 

 
09 n° 1 STRUTTURA DI SUPPORTO BIG-BAG, realizzata in profilati di acciaio al 

carbonio appositamente saldati tra loro. 

 
10 n° 1 TUBAZIONE di raccordo tra il filtro ed il ventilatore realizzata in lamiera 

zincata spiralata sp. 0,8 mm, completa di giunzioni ad anelli, curve, coni di 
adattamento. Diametro 500 mm. 

 
11 n° 1 VENTILATORE centrifugo a semplice aspirazione. 

Costruzione in lamiera di acciaio al carbonio verniciato. Girante a pale 
rovesce, equilibrata staticamente e dinamicamente. Rinvio a cinghie e 
pulegge, con carter di protezione. Montaggio su telaio in profilati di acciaio. 
Motore elettrico asincrono trifase, tipo chiuso autoventilato, 400 Volt 50 Hz, 
forma B3, 2 poli, Protezione IP 55. 
Portata d’aria: 10.000 Em3/h 
Pressione totale: 2.900 Pa 
Potenza installata: 15 kW 
Giri: 2.850 giri/min 
Potenza assorbita: 14,5 kW 
Rumorosità: 86 dB(A) 
Modello: EU 562 
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12 n° 1 CAMINO di espulsione aria aspirata in atmosfera, diametro 500 mm, 

direttamente staffato sulla mandata del ventilatore. Realizzazione in lamiera 
zincata spiralata sp. 1 mm, con giunzioni ad anelli composto da tubi diritti, 
raccordi e bocca di uscita con terminale conico parapioggia, completo di 
idonee prese/a campioni accessibile dal tetto del filtro. 

 
13 n° 1 SISTEMA DI RILEVAZIONE POLVERI a principio triboelettrico, da 

applicare al camino di scarico filtri a maniche con lavaggio pneumatico. È 
uno strumento compatto con sonda in grado di misurare particelle di polvere 
≥0,5 µm con concentrazioni di 0,1 mg/m3. 

 

PACCHETTO DI SICUREZZA ATEX 

 
14 n° 1 DIFFERENZA prezzo con maniche filtranti di tipo antistatiche certificate 

atex 

 
15 n° 1 DIFFERENZA prezzo con valvola stellare 

certificata atex 

 
16 n° 2 DIAFRAMMI DI PROTEZIONE PASSIVA CERTIFICATI ATEX, aventi le 

seguenti caratteristiche : 
Materiale di costruzione: ASTM A 240-316L 
Dimensioni esterne: 970 x 510mm 
Area di scoppio: 4.000 cm2 cad. 
Pressione di scoppio: 0,1 bar(+- 14%) a 25°C 
Resistenza al vuoto: 50 mbar 

 n° 1 PROLUNGAMENTO delle lamiere del filtro per inserimento delle portine atex 
sopra descritte. 

 
 

17 n° 1 VALVOLA di compartimentazione per isolamento esplosione modello “di non 
ritorno” (certificazione atex EN15089/2009; marcatura CE 2049 DNV- 
MUNO 09 Atex 4519 Ex IIGD) per chiusura del condotto in caso di 
sovrappressione. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio verniciata. 
Diametro 500 mm.  Dati tecnici: 
Classe di applicazione: 3 (Kst max 300bar m/sec); 
Pred 0,5 bar; 
Zona di applicazione 20-21-22 (interna): 21-22 (esterna); 

 
18 n° 1 SISTEMA di rilevamento temperatura, essenzialmente composto da: 

• Contenitore metallico per 2 moduli IP54; 

• Regolatore PID (v.1.4.) dimensioni 72x72 con LCD128x64 completo di 
pannello per applicazione su contenitore; 

• Sonde termovelocimetriche di temperatura 0÷150°C ATEX II 3 G D EEX 
IP65 T85 °C; 

• Avvisatore acustico 24VDC IP55; 

• Avvisatore ottico 24VDC IP55; 
• Batterie 12VDC 2,1 Ah 

 

Quadro elettrico 

 
19 n° 1 QUADRO ELETTRICO di avviamento impianto, da posizionare in zona 

neutra, esente da polveri ed agenti atmosferici. Entrata cavi dall'alto ed uscita 
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dal basso (da confermare in fase di sviluppo commessa). Allacciamenti 
elettrici esclusi. Il quadro, che viene fornito già collaudato, comanderà: 
- Avviamento motore aspiratore da 15 kW in stella/triangolo; 
- - Alimentazione e gestione del sequenziatore per pulizia maniche filtro; 
- Avviamento diretto valvola di scarico dal filtro; 
- Alimentazione controlli di livello; 
- Alimentazione sonda rilevazione polveri; 
Sarà completo di schemi elettrici e dichiarazione di conformità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


