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PIANTA PIANO TERRA
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alimentazione pannelli radianti

C
 c

.1

C c.2 C c.3 C c.4 C c.5 C c.6 C c.7 C c.8 C c.9 C c.10 C c.11 C c.12 C c.13

C
 c

.1
4

C
 c

.1
5

C
 c

.1
6

C
 c

.1
7

C
 c

.1
8

C
 c

.1
9

C
 c

.2
0

C
 c

.2
1

C
 c

.2
3

C
 c

.2
4

C
 c

.2
5

C
 c

.2
6

C
 c

.2
7

C
 c

.2
8

C
 c

.2
9

C
 c

.3
0

C
 c

.3
1

C
 c

.3
2

C
 c

.3
3

C
 c

.3
4

C
 c

.3
5

C
 c

.3
6

C
 c

.3
7

C
 c

.2
2

Tubazione di mandata in polietilene reticolato da 20 x 2 Pe-Xa in HPDE ad alta densita'

Simbolo grafico Descrizione simbolo

Tubazione di ritorno in polietilene reticolato da 20 x 2 Pe-Xa in HPDE ad alta densita'

Collettore di distribuzione secondaria

Zone identificative "impianto radiante"

LEGENDA IMPIANTO PANNELLI RADIANTIPRIMA DI PROCEDERE A QUALSIASI OPERAZIONE RELATIVAMENTE A QUESTA TIPOLOGIA DI IMPIANTI VERIFICARE SEMPRE CHE:

- LE QUOTE DI INSTALLAZIONE REALMENTE DISPONIBILI SIANO SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IN ACCORDO AL PROGETTO.
- I MURI SIANO APPRONTATI GIÀ FINITI E INTONACATI.
- TUTTI I PASSAGGI A PARETE SIANO EFFETTIVAMENTE ESISTENTI   E SUFFICIENTI A GARANTIRE IL PASSAGGIO DEI TUBI COME DA   DISEGNO DI
POSA.
- IL GETTO DI BASE CALDANA SIA UNIFORME, LISCIO E LIVELLATO ASSICURARSI CHE NON SIANO PRESENTI DETRITI O CALCINACCI.
- L'ALLOGGIAMENTO DELLE CASSETTE COLLETTORI E DELLE COLONNE   SIA SOLIDO E DEFINITIVO.
- LA PAVIMENTAZIONE DEFINITIVA SIA DELLA TIPOLOGIA   PREVISTA COME DA CALCOLI E DISTINTA DI PROGETTO.
- IN USCITA/PROSSIMITA' DEL COLLETTORE, ENTRO 1 MT E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PASSO DI POSA PREVISTO NELL'AREA,
LE TUBAZIONI VANNO OPPORTUNAMENTE COIBENTATE. OVE NECESSARIO QUESTE VANNO COIBENTATE ANCHE PER TRATTI PIU' LUNGHI IN
MODO DA REALIZZARE I PASSI PREVISTI NELL'AREA.

ADDITIVO MASSETTO cod PADDM : 1 % di polvere di cemento

GIUNTO DI DILATAZIONE 

PANNELLO ISOLANTE 

SOLAIO GREZZO

TUBO

GUAINA DI PROTEZIONE

CALDANA ADDITIVATA

428Lunghezza (mm) * 328 378 678478 528 578 628 728 778
12119875 6 10

10001000800600 1000

43Uscite (n°)

600600Lc armadio collettore (mm) * 800800 800
823
13

1200

Sonda di
temperatura

Ambiente

AMBIENTE Circuito
1

T

Circuito
2

Circuito
...

Collettore ripresa

Collettore mandata

Valvola di
scarico

SCHEMA FUNZIONALE E DI REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI

Valvola sfiato
aria automatico

Alimentazione
Pannelli Radianti

SISTEMA DI
SUPERVISIONE

Stabilizzatore
automatico
di portata

 L

Guaina di polietilene corrugata da
sigillare con silicone o poliuretano

Fuori scala
                                                                                                                                                                                        Quote espresse in mm
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Coibentare

"TIPICO" COLLETTORE PAVIMENTO RADIANTE

GIUNTI DI DILATAZIONE NEL SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO:
I giunti devono essere posizionati tenendo conto della norma UNI EN 1264-4 che dice espressamente:
”…. devono essere previsti giunti racchiudenti aree di 40 mq , con una lunghezza massima pari a 8m. Nel caso di aree
rettangolari queste misure possono essere superate limitando il rapporto tra i lati a 2:1”.
In corrispondenza dell’attraversamento dei giunti, i tubi devono venire rivestiti da una guaina protettiva di almeno 30cm di
lunghezza.
La disposizione della linea di giunto non deve attraversare il circuito di riscaldamento ma solo i tratti di alimentazione.

 Lc

PARTICOLARE DI TUBAZIONI ATTRAVERSAMENTO
GIUNTO DI DILATAZIONE IN VISTA

C
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Il presente documento è di proprietà di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. 

certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 17180-I
certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180-I

via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer
31020 San Fior (TV) - Italia
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109
info@d-recta.it  -  www.d-recta.it
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