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PIANTA PIANO TERRA
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locale quadri
elettrici
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TABELLA ISOLAMENTI
TUBAZIONI GUAINA CL. λ= 0.040 W/(mk) COPPELLE IN LANA DI ROCCIA λ= 0.033

W/(mk)

Tubo in rame Tubo in
multistrato

Tubo in ferro
UNI 10255

Serie media

Tubo in ferro
UNI EN 10216-2

Tubo in inox
Sched. 10

ACQUA CALDA ACQUA REFRIGERATA ACQUA CALDA
VAPORE

Distribuzione Montanti Esterno Distribuzione
Montanti Esterno Distribuzione Montanti A vista

10 6 13 19 9 13 20 20 20

12 6 13 19 9 13 20 20 20

14/16 6 13 19 9 13 20 20 20

18 Øe16 6 13 19 9 13 20 20 20

22 Øe20 1/2" 21.3/17.1 6 13 19 13 19 20 20 25 60

28 Øe26 3/4" 26.7/22.5 6 19 32 13 19 20 20 25 60

DN25 35 Øe32 1" 33.4/27.9 9 19 32 13 19 20 20 25 60

DN32 42 Øe40 1" 1/4 42.2/39.4 9 19 40 13 19 20 20 30 60

DN40 Øe50 1" 1/2 48.3/42.8 13 19 40 13 19 20 20 30 60

DN50 54 Øe63 2" 60.3/54.8 13 25 50 19 32 20 20 40 60

DN65 Øe75 2"1/2 73.0/66.9 19 25 50 19 32 20 20 40 60

DN80 Øe90 3" 88.9/82.8 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN100 114.3/107.1 114.3/108.2 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN125 139.7/130.7 141.3/134.5 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN150 168.3/159.3 168.3/161.5 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN200 219.1/206.5 219.1/211.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN250 273.0/260.4 273.0/264.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN300 323.9/307.1 323.9/314.8 19 32 64 32 40 20 30 50 60

TABELLA ISOLAMENTI
TUBAZIONI GUAINA CL. λ= 0.040 W/(mk) COPPELLE IN LANA DI ROCCIA λ= 0.033

W/(mk)

Tubo in rame Tubo in
multistrato

Tubo in ferro
UNI 10255

Serie media

Tubo in ferro
UNI EN 10216-2

Tubo in inox
Sched. 10

ACQUA CALDA ACQUA REFRIGERATA ACQUA CALDA
VAPORE

Distribuzione Montanti Esterno Distribuzione
Montanti Esterno Distribuzione Montanti A vista

10 6 13 19 9 13 20 20 20

12 6 13 19 9 13 20 20 20

14/16 6 13 19 9 13 20 20 20

18 Øe16 6 13 19 9 13 20 20 20

22 Øe20 1/2" 21.3/17.1 6 13 19 13 19 20 20 25 60

28 Øe26 3/4" 26.7/22.5 6 19 32 13 19 20 20 25 60

DN25 35 Øe32 1" 33.4/27.9 9 19 32 13 19 20 20 25 60

DN32 42 Øe40 1" 1/4 42.2/39.4 9 19 40 13 19 20 20 30 60

DN40 Øe50 1" 1/2 48.3/42.8 13 19 40 13 19 20 20 30 60

DN50 54 Øe63 2" 60.3/54.8 13 25 50 19 32 20 20 40 60

DN65 Øe75 2"1/2 73.0/66.9 19 25 50 19 32 20 20 40 60

DN80 Øe90 3" 88.9/82.8 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN100 114.3/107.1 114.3/108.2 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN125 139.7/130.7 141.3/134.5 19 32 64 19 32 20 25 50 60

DN150 168.3/159.3 168.3/161.5 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN200 219.1/206.5 219.1/211.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN250 273.0/260.4 273.0/264.6 19 32 64 32 40 20 30 50 60

DN300 323.9/307.1 323.9/314.8 19 32 64 32 40 20 30 50 60

PIANTA PIANO PRIMO

locale tecnico

spogliatoio

spogliatoio

disimpegno

4.00
---

??

4.00
---

??

"TAG" IDENTIFICATIVO CORPI SCALDANTI

MANDATA

RITORNO

ROSETTA DI
COPERTURA FORO

15 
cm

PAVIMENTO

VALVOLA PROTETTA
CON CHIUSINO
ANTIMANOMISSIONE 45

65

COLORE "RAL" A SCELTA DELLA D.L. E/O STAZIONE APPALTANTE

N.B.: LE POTENZE DEI CORPI SCALDANTI SONO ESPRESSE IN WATT
SECONDO LE NORME EN 442     t=50°C

SENZA SOVRAPREZZO

750
 mm

1935
2000

0.900.58

Interasse

0.27

Altezza

0.42

mm
mm

200
133

300
235

400
335

0.19

0.74

500
435

600
535

750
685

900
835

1500
1435

1000
935 1735

1800
Modelli speciali

2435
2500 685

620
885
820

2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col.

250  
300  
350  
400  
450  
500  
550  
600  
650  
700  
750  
800  

5  
6  
7
8  
8  
9  
10
11
12
13
14
15
16

Lungezza [mm]Pot.
(da L.10) W

N°
elem

225
270
315
360
360
405
450
495
540
585
630
675
720

SFIATO ARIA

RUBINETTO DI
SCARICO

Selezione tipica radiatore due colonne

La presente scheda tipica di dimensionamento è riportata a titolo indicativo.  
Il progetto DEFINITIVO evidenzierà per singolo caso il corretto dimensionamento al fine di: 
- evitare intralcio alle attività
- garantire le prestazioni termiche
- garantire il risultato estetico e funzionale dell'opera

DISTRIBUZIONE FLUIDI TERMOVETTORI
PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
RADIATORE

VALVOLA TERMOSTATICA 

DETENTORE  

850  

TUBAZIONE 
COIBENTATO

"TIPICO" UNITA' INTERNA A SOFFITTO

al piano copertura
montanti alle macchine esterne

al piano copertura
montanti alle macchine esterne

alimentazione pannelli radianti

al piano copertura
montanti alle macchine esterne

"TIPICO" CASSETTA IDRONICA A 4 LANCI DA CONTROSOFFITTO

condensa
scarico

condensa
scarico

esterna al piano copertura
montanti alla macchina

Il presente documento è di proprietà di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. 

certificato norma UNI EN ISO 9001:2015 n. 17180-I
certificato norma UNI ISO 45001:2018 n. 17180-I

via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer
31020 San Fior (TV) - Italia
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109
info@d-recta.it  -  www.d-recta.it

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE

d-recta srl PROGETTO ARCHITETTONICO

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

arch. Dino De Zan

arch. Marco Pagani
pian. terr. Marco Carretta

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
arch. Sandro Burigana

PROGETTO IMPIANTI
per. ind. Liviano De Zolt - studioDeZolt
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GRUPPO INTERDISCIPLINARE
COMPETENZE SPECIALISTICHE

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)

dott. chim. Stefano Donadello - d-recta srl

pian. terr. Silvia Ballestini - d-recta srl

STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ
dott. Paolo Galbiati - mob-up srl

STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
ing. Marco Paissan - Climosfera srl

VALUTAZIONE IMPATTI SU ATMOSFERA
dott. Paolo Galbiati - mob-up srl

STUDIO INDAGINE GEOLOGICA
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ing. Luca del Furia

LDZ LDZ
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