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Q.F.T. -1.11

Q.F.T. -2.38

Allaccio fognatura nera
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Pozzetto d'ispezione dim.
800 x 800 mm munito di
tappo ispezione a "T"
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Predisposizione scarico per
lavorazione frutta e verdura

CG

CG

CG

CG

Q.F.T. -2.42 Q.F.T. -2.50

Vasca condensa grassi per
acque da pescheria
Portata trattata: 2 l/s

Vasca condensa grassi per acque
da laboratorio gastronomia
Portata trattata: 2 l/s

Vasca condensa grassi per
acque da lavorazione carni
Portata trattata: 2 l/s

Vasca condensa grassi
per acque da zona ristoro
Portata trattata: 2 l/s

Fognatura nera
pubblica Ø250

Fognatura nera
pubblica Ø250

Q.F.T. -3.10

0,5 %

Sifone tipo firenze: sifone idraulico a tubo con bicchiere munito di tappo a vite per ispezione;
NOTA: fra il tubo di entrata e quello di uscita ci deve essere un dislivello di almeno 5 cm

Fognatura nera esistente

Rete scarico acque nere: realizzata con tubazioni in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati
ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.

PVC Ø...

.. %
Direzione e pendenza scarico

CG
Serbatoio di oli e grassi composto da una vasca monolitica a pianta cilindrica in calcestruzzo armato ad alta
resistenza, fornita con chiusini di ispezione a passo d' uomo e setti deflettori per la separazione delle sostanze grasse.

Rete scarico acque nere

Rete scarico acque grigie

Rete sfiati

Sifone tipo firenze: sifone idraulico a tubo con bicchiere munito di tappo a vite per ispezione;
NOTA: fra il tubo di entrata e quello di uscita ci deve essere un dislivello di almeno 5 cm

Pozzetto di raccordo: realizzato in calcestruzzo vibrato munito di impronte laterali per l’immissione dei tubi, da
giuntare con malta cementizia e da rinfiancare ad altezza variabile completo di chiusino in ghisa conforme alla
classe di portata D400. Dim. 600x600

Rete scarico acque saponate

B

Pozzetto di raccordo: realizzato in calcestruzzo vibrato munito di impronte laterali per l’immissione dei tubi, da
giuntare con malta cementizia e da rinfiancare ad altezza variabile completo di chiusino in ghisa conforme alla
classe di portata D400. Dim. 800x800
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Tappo in PVC per ispezione

Tubazione di scarico in PVC

Sifone tipo "Firenze"

Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso

Giunto a Y in PVC - 45°
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