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Sezione A - A

75 900 125 2500 1150 80 25050

270 1150

Sezione B - B

80 75 900 175 2500 80

Sezione C - C

375 375 50350 450 50 100280150

Fermata BUS
Controstrada di accesso

agli esercizi commerciali

p=2,00%

375 375 75338 450 50 100

Controstrada di accesso

agli esercizi commerciali

Sezione D - D

Sezione E - E

240 80 75 300 300 118 452 75

152 50 350 350 50 180 variabile 280 100 1100 150 50 100 50 30 50700 50 300505070050100130

Sezione G - GSezione F - F

p=2,00%p=2,00%

p=2,00%

p=2,50%
p=2,50%

p=2,50%
p=2,50%

p=2,50%
p=2,50%p=2,50%

p=2,50%
p=2,50%

p=2,00% p=2,00%

Asse A.1 - S.S. 13Asse A. - rotatoria S.S. 13

Asse A - rotatoria S.S. 13

Asse A.1 - S.S. 13

Asse A.1 - S.S. 13

Asse B.3 - Via Barriera

Asse B - rotatoria via Barriera

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

(sp. cm 5)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Cordonata ANAS larghezza cm 40

con rinfianco in cls

Terreno vegetale di riporto

(sp. cm 60)

Isola centrale sistemata

internamente a verde

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di base (sp. cm 12)

Strato di fondazione

(sp. cm 25 misto cementato +

 cm 40 Tout Venant)

Aiuola spartitraffico in

cubetti di porfido

Isola sormontabile in

smolleri in profido

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Tombinamento fossato con manufatto

scatolare in cls dim. interne 150x125

Cordonata ANAS larghezza cm 40

con rinfianco in cls

Terreno vegetale di riporto

(sp. cm 60)

Isola centrale sistemata

internamente a verde

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di base (sp. cm 12)

Strato di fondazione (sp. cm 25 misto

cementato+ cm 40 Tout Venant)

Isola sormontabile in

smolleri in profido

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

(sp. cm 5)

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

(sp. cm 5)

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di base (sp. cm 12)

Strato di fondazione

(sp. cm 25 misto cementato+ cm 40 Tout Venant)

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

(sp. cm 5)

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Pensilina per nuova fermata BUS

Separazione invalicabile con

riempimento in cls provvista di guard-rail

spartitraffico classe H3 triplaonda W6

Guardrail tripla onda

H2 - W5

Ricarica con binder tipo hard

 (sp. min cm 5)

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di fondazione

(sp. cm 25 misto cementato+ cm 40 Tout Venant)

Strato di base (sp. cm 12)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Pavimentazione in smolleri di profido

con riempimento con stucco cementizio

tipo fugocolor 4-15 (sp. cm 8)

Strato allettamento sabbia cemento (sp. cm 4/8)

 Massetto in c.a. con rete Ø 8 a maglia

quadra 20x20 (sp. cm 20)

Pavimentazione in smolleri di profido

con riempimento con stucco cementizio

tipo fugocolor 4-15 (sp. cm 8)

Strato allettamento sabbia cemento (sp. cm 4/8)

 Massetto in c.a. con rete Ø 8 a maglia

quadra 20x20 (sp. cm 20)

Tombinamento fossato con manufatto

scatolare in cls dim. interne 150x125 ESISTENTE

Zona sosta pedoni in attesa

di attraversare

Cubetti di porfido

(sp. cm 4)

Strato allettamento in sabbia

(sp. cm 6)

Strato in Tout Venant

(sp. cm 4)

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di fondazione (sp. cm 25 misto

cementato+ cm 40 Tout Venant)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di base (sp. cm 12)

Fossato di

progetto

Isola centrale sistemata

internamente con acciottolato

Bocca di lupo supermeracato

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

(sp. cm 5)

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Aiuola

Strato di base (sp. cm 12)

Ricarica con binder tipo hard

 (sp. min cm 5)

Strato di usura SMA

(sp. cm 3)

Strato di base

(sp. cm 12)

Cordonata ANAS larghezza cm 40

con rinfianco in cls

Marciapiede rifinito in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a

maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Misto granulare stabilizzato

(sp. cm 10)

Marciapiede rifinito in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a

maglia quadra 20x20

(sp. cm 15)

Misto granulare stabilizzato

(sp. cm 10)

Strato di usura SMA (sp. cm 3)

Strato di binder tipo hard (sp. cm 7)

Strato di base (sp. cm 12)

Strato di fondazione

(sp. cm 25 misto

cementato+ cm 40 Tout Venant)

Cunetta in cls

Banchina sormontabile costituita da soletta in cls

con rete Ø 8 a maglia quadra 20x20 (sp. cm 15)

Cordonata ANAS larghezza cm 40

con rinfianco in cls

Terreno vegetale di riporto

(sp. cm 60)

Pista ciclopedonale rifinita in asfalto

(sp. cm 3)

Soletta in cls con rete Ø 8 a maglia

quadra 20x20 (sp. cm 15)

Finitura superficiale in misto granulare

stabilizzato (sp. cm 5)

Fondazione stradale in Tout Venant

(sp. cm 30)

Mini New-Jersey in cls

l = 57 cm, h = 50 cm

31131 Padova (PD)

via degli Scrovegni, 1
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