
strato di binder

tipo aperto (sp. cm 6)

strato di base (sp. cm 12)

strato di misto cementato

(sp. cm 20)

strato di fondazione

in Tout Venant (sp. cm 40)

strato di usura SMA

(sp. cm 4)

terreno indisturbato

strato di binder

tipo aperto (sp. cm 6)

strato di base (sp. cm 12)

strato di misto cementato

(sp. cm 20)

strato di fondazione

in Tout Venant (sp. cm 40)

strato di usura SMA

(sp. cm 4)

terreno indisturbato

strato di binder

tipo aperto (sp. cm 7)

misto granulare stabilizzato  (sp. cm 5)

strato di fondazione

in Tout Venent (sp. cm 40)

strato di usura (sp. cm 3)

terreno indisturbato

massetto in cls sp. 15 cm con rete

elettrosaldata a maglia quadrata Ø8 20x20

strato di fondazione in Tout Venant (sp. cm 40)

terreno indisturbato

misto granulare stabilizzato (sp. cm 5)

strato allettamento sabbia

cemento (sp. cm 4/8)

pavimentazione in smolleri di profido

con riempimento con stucco cementizio

tipo fugocolor 4-15 (sp. cm 8)

massetto in cls (sp. 15 cm) con rete

elettrosaldata a maglia quadrata Ø8 20x20

strato di fondazione in Tout Venant (sp. cm 30)

terreno indisturbato

misto granulare stabilizzato (sp. cm 5)

strato unico in conglomerato

bituminoso chiuso (sp. cm 5)

50

100

pavimentazione

esistente

fresatura manto di usura

sp. 6 cm minimo

fondazione stradale

in misto cementato

terreno indisturbato

strato di binder

strato di usura

geogriglia

massetto in cls sp. 15 cm con rete

elettrosaldata a maglia quadrata Ø8 20x20

strato di fondazione in Tout Venant (sp. cm 40)

terreno indisturbato

misto granulare stabilizzato (sp. cm 5)

finitura tirata a frattazzo (sp. cm 5)
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Lavori di messa in sicurezza della S.S. 13 “Pontebbana” mediante la

realizzazione di una rotatoria all'incrocio con via Barriera e di una
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ricalibratura di via Barriera e la realizzazione di una rotatoria lungo

via dei Colli
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PACCHETTI PAVIMENTAZIONI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E 

PROGETTO STRADALE

C06

20

Pacchetto pavimentazione su S S 13 - scala 1:10 Particolare ammorsamento su strada esistente - scala 1:10

Pacchetto percorso ciclo pedonale e marciapiede - scala 1:10

Pacchetto pavimentazione via dei Colli e via Barriera - scala 1:10

Pacchetto anello sormontabile rotatoria in via dei Colli - scala 1:10 Pacchetto banchina sormontabile rotatoria su S.S. 13 - scala 1:10
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