
PROCEDURA PER IL RIFORNIMENTO DI GASOLIO

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Prima di procedere con il rifornimento :

• Avvicinare alla cisterna il kit anti-spandimento e i DPI necessari

• Verificare la tenuta e il corretto posizionamento del contenitore impermeabile da

porre in corrispondenza del punto di rifornimento

• Durante il rifornimento evitare di respirare i vapori

• Fare rifornimento in assenza di pioggia

•

In caso di sversamento accidentale:

• Evitare il contatto diretto con il materiale rilasciato

• Indossare gli appositi DPI: guanti resistenti agli idrocarburi conformi alla EN 374 (es.

nitrile o PVC). In caso di rischio di contatto con gli occhi, usare occhiali.

• Arginare  le  perdite  con  salsicciotti  e  assorbire  tutto  il  materiale  sversato  con

l'impiego dei teli assorbenti.

• Recuperare  il  materiale  utilizzato  per  la  raccolta  della  sostanza  sversata  e

raccoglierlo nell'apposito sacco impermeabile. Il materiale contaminato deve essere

raccolto  correttamente,  identificato  con  apposito  codice   (CER  13  07  residui  di

combustibili liquidi) e posizionato al coperto in corrispondenza del punto di raccolta

dei rifiuti individuato in azienda. Per lo smaltimento seguire le modalità stabilite con

il proprio gestore dei rifiuti aziendali.

• Rifornire il kit assorbente del materiale impiegato

• In  caso  di  sversamento  di  grandi  quantità  evitare  che  il  prodotto  finisca  nelle

fognature e nei corsi d’acqua arginando lo spandimento con fogli assorbenti, panni,

cuscini o salsicciotti. Contattare i VVFF ed ARPAV (in orario di ufficio) .

• In caso di necessità contattare i numeri di emergenza:

o Vigili del Fuoco - VVFF 115

o Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano): 02 66101029

o Soccorso Sanitario 118

o ARPA Veneto 049-8227821

 (dalle 08,00 -17,30 dal lunedì al giovedì; dalle 08,00 alle 14,00 il venerdì)


