
SCHEMA RIASSUNTIVO 
DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE IDRAULICA 

(ai fini istruttoria pratica) 

 

AMBITO ____________ (in caso di suddivisione dell’intervento in più ambiti) 

 
SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA RAGGUAGLIATA TOTALE mq  42.804,29 
(somma superfici per i rispettivi coefficienti di deflusso) 

 
VOLUME DI INVASO 

Tramite: 

BACINO/VASCA COMPENSAZIONE E INVASO 

Sup. fondo mq 2.678,93 tirante medio cm 0,93  volume mc 2.714,14 

 
Sup. mq____________ tirante medio cm_________  volume mc__________ 

TUBAZIONI INTERRATE 

Ø 80 cm  lunghezza m 221,9 x 80%   volume mc 89,19 

Ø 50 cm  lunghezza m 1.433,31 x 80%   volume mc 225,03 

Ø______  lunghezza m________ x 80%   volume mc__________ 

Ø______  lunghezza m________ x 80%   volume mc__________ 

POZZETTI (superiori a cm 100x100) 

n. 10  dimensioni 120x120   volume mc 13,39 

n.____  dimensioni____________________   volume mc__________ 

VOLUME INVASO TOTALE    mc 3.041,75 

VOLUME INVASO SPECIFICO  totali mc 3.041,75 / ha 42 ,804 = mc/ha 5710,62 

BOCCA TARATA MANUFATTO DI REGOLAZIONE   Ø 14 cm 

SCARICO FINALE IN RETE SUPERFICIALE 

- CANALE DEMANIALE_______________________________________________ 

- CANALE, FOSSO, CONDOTTA, di carattere privato, comunale o altro, con recapito 

finale nel canale demaniale SCOLO FIORINA 

 
NOTE (eventuali): 

Il calcolo del volume del bacino di laminazione tiene conto non solo del prodotto tra 

superficie di fondo per l’altezza media, ma anche del volume presente considerando lo 

sviluppo delle sponde (pendenza 45°). 
SCHEMA_RIASSUNTIVO_INVARIANZA 


