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Provincia di TrevisoComune di Cordignano

Tavola
 n. 1/3

Comune di Cordignano   Sez. C  Fg. 5°   mapp. 63  sub. 11 - 12

Ditta :  Tomè società agricola s.s.

    Progetto di riqualificazione fabbricato agricolo
      ad uso allevamento galline ovaiole a terra
e realizzazione nuovo magazzino-deposito uova

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

Vasca Imhoff

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

  Acque meteoriche
a perdere sul terreno

Vasca Imhoff

Vasca Imhoff

        Vasca
condensa grassi

      Alloggiamento
contatore acquedotto

Tubazione acqua potabile

Linea acquedotto consortile

      Alloggiamento
contatore acquedotto

Tubazione acqua potabile

S
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a

Serbatoio
   acqua

Serbatoio
   acqua

               Pozzo perdende
diametro ml. 2 profondita' ml. 3,00
          per acque meteoriche

Linea subirrigazione

Linea subirrigazione

Linea subirrigazione

Data  Giugno 2023

Rif. 002-06/2023
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Massetto in Cls
    mq. 85,00

Massetto in Cls
   mq. 100,00

Massetto in Cls
   mq. 120,00

Massetto in Cls
   mq. 230,00

Massetto in Cls
    mq. 65,00

Massetto in Cls
   mq. 300,00

Massetto in Cls
    mq. 85,00
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                 Cambio di utilizzo da
        deposito pollina ad allevamento
        galline ovaiole a terra in voliera
superfice coperta mq. 1770,98 (invariata)

Rampa di
   carico

Piattaforma
   di carico

Abitazione custode

Pannelli fotovoltaici Kw. 88

  Deposito-magazzino
Sup. coperta mq. 92,27
          INVARIATO

Concimaia mq. 75,00

Deposito pollina temporaneo in caso di emergenza

               Allevamento esistente
             galline ovaiole in gabbia
superfice coperta mq. 1736,02 (invariata)

               Allevamento esistente
             galline ovaiole in gabbia
superfice coperta mq. 1770,98 (invariata)

Silos mangime

Silos mangime
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m
e

Accesso carraio

Strada dei Campardi

m
l. 

19
,5

0

 Stoccaggio temporaneo
camera uova mq. 356,70

Abitazione custode

Strada di accesso

               Batteria immissione aria periodo estivo con raffrescamento evaporativo pad cooling H. ml. 1,5 Lung. ml. 36,00

               Batteria immissione aria periodo estivo con raffrescamento evaporativo pad cooling H. ml. 1,5 Lung. ml. 36,00

Zona a prato (drenate)

Zona pavimentata

Zona a ghiaia, piazzale e strada (drenate)

  Impianto di
carico pollina
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ml. 1
0,00ml. 10,00

m
l. 
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0

ml. 5,00

G
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Strada di accesso

  Pozzetto di raccolta
acque di prima pioggia

m
l. 5,00

ml. 5
,00

Piazzola con arco
   di disinfezione
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 P
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 P

 P

 P

 P
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 P

Piazzale, drenate in ghiaia

Strada di raccordo, drenate in ghiaia

Strada di raccordo, drenate in ghiaia
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Piazzola in cls
   mq. 33,00


