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piazzola R.S.U. - contatori

FABBRICATO "A"
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RAMPA DI ACCESSO

alzata dal piano terra
∅1 1/2"

CARRAIO
ACCESSO 9 m

5 m

FABBRICATO "B"
EDIFICIO PRODUTTIVO

EDIFICIO COMMERCIALE

con capacita' pompe
vano

mc 72

prevalenza: 8,2 bar
portata: 1.200 lt/min

gruppo antincendio UNI 9490
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PEAD DN110 PN 16

RETE ANTINCENDIO INTERRATA
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PEAD DN110 PN 16
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ATTACCO PER AUTOPOMPA

ATTACCO PER AUTOPOMPA DOPPIO

ACQUEDOTTO COMUNALE

IMPIANTO ANTINCENDIO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

IDRANTE SOPRASUOLO 2 UNI70

IDRANTE SOTTOSUOLO

POZZETTO ANTINCENDIO

LEGENDA

IDRANTE A MURO UNI45

TUBO INTERRATO

IDRANTE FUORI TERRA 2 UNI 70

STAZIONE DI POMPAGGIO

SCALA 1:20

FRONTALE APERTO

 PARTICOLARE CASSETTA PER IDRANTE UNI 45 

530

IDRANTE

MANICHETTA UNI 9487, 20 cm, LANCIA A TRE EFFETTI

450

FRONTALELATERALE

530
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PLANIMETRIA GENERALE
PREVENZIONE INCENDI
scala 1:200

Il presente documento è di proprietà di d-recta srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. 
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